Zatacznik nr 1B.4 do SWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Czes¢ B

»,Realizacja zabudowy scian wystawienniczych w przestrzeni wystawienniczej na poziomie P-4”,
znak sprawy: ZP-261-4/23

Inwestor: Muzeum Slaskie w Katowicach
Obiekt: Muzeum Slaskiego w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice

CPV:

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeow
45212311-9 Roboty budowlane w zakresie galerii sztuki
45410000-4 Tynkowanie

45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

45432220-2 Tapetowanie $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Opracowata:

Sylwia Kosnik

Katowice, marzec 2023



1.

Przedmiot i zakres robot

Roboty budowlano-remontowe na przestrzeni wystaw w czesci wysokiej na poziomie P-4 w Muzeum

Slaskim w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1, w Katowicach, obejmowaé beda zakres prac

opisany w nastepujacych opracowaniach sporzadzonych przez Pracownie Projektowa CECHOWNIA

Aleksandra Grzonka:

1) Opis techniczny - Zatacznik nr 1B.1 do SWZ

2) ,Koncepcja oraz projekt scian ekspozycyjnych wraz z opracowanie dokumentacji technicznej
dla Muzeum Slaskiego w Katowicach przy ulicy Dobrowolskiego 1” - Zatacznik nr 1B.2 do SWZ

3) Przedmiar robot - Zatacznik nr 1B.3 do SWZ

Teren budowy.

Roboty prowadzone beda w przestrzeni wystaw na poziomie P-4 w czesci wysokiej.

Zamawiajacy zapewnia dogodny wjazd dla samochodéw Wykonawcy transportujacych materiaty
i sprzet budowlany. Przestrzen zaplanowanych prac jest bardzo dobrze skomunikowana
Z przestrzeniag dostaw i wjazdu samochoddéw dostawczych. Zamawiajacy zapewnia dostep do
instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej na potrzeby wykonywania przedmiotu zaméwienia
wewnatrz kubatury budynku. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych

na potrzeby sktadowania materiatow budowlanych.

Organizacja robét i przekazanie miejsca realizacji przedmiotu umowy na terenie

Zamawiajacego.

Roboty remontowe beda prowadzone w obiekcie czynnym, nalezy je zorganizowac tak aby nie
zaktocic jego funkcjonowania. Prace gtosne czyli budowa Scian, przygotowanie powierzchni Scian,
szlifowanie, transport materiatow beda odbywaty sie po godzinach zamkniecia Muzeum dla
zwiedzajacych. Prace ciche moga odbywac sie w godzinach funkcjonowania Muzeum ale po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym. Godziny funkcjonowania Muzeum: od wtorku do
niedzieli od godz. 10.00 do 20.00. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian godzin

funkcjonowania Muzeum, jednak nie beda one dtuzsze niz podane w zdaniu poprzednim.

Codziennie od wtorku do soboty prace gtosne i ciche moga odbywac sie od godziny 20.00 do
godziny 10.00 dnia nastepnego, w niedziele od godziny 20.00 do wtorku do godziny 10.00 prace
moga trwaé bez przerwy 24 godziny/dobe. Jezeli kalendarz wydarzen Muzeum pozwoli na
zorganizowanie prac w godzinach wczesniejszych niz wyzej wymienione zostanie to wczesniej
ustalone z Wykonawca. Wszystkie prace musza by¢ wykonywane na podstawie ustalonego
Harmonogramu prac z Zamawiajacym. Szczegoéty dotyczace opracowania oraz zatwierdzenia

Harmonogramu a takze przekazania terenu zostaty okreslone w umowie.



TERMINY REALIZACJI PRAC REMONTOWYCH W PRZESTRZENIACH WYSTAWIENNICZYCH

CZESC WYSOKA P-4 Budowa Konstrukcji

Termin wejécia Wykonawcy 10.05.2023

Termin oddania przestrzeni 28.05.2023

Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien
zapewnic¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem
a takze do natychmiastowego powiadomienia osoby wskazanej w umowie jako przedstawiciela
Zamawiajacego, jezeli zostang one przypadkowo uszkodzone. W trakcie realizacji robot nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniem nastepujace elementy:

e stolarke budowlanag;

e podtogi i posadzki wraz z cokotami i listwami przypodtogowymi;

o osprzet elektryczny;

¢ inne elementy niepodlegajace poszczegolnym zakresom remontowym.

Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za spowodowane szkody w instalacjach

i urzadzeniach w trakcie wykonywania robot.
Ochrona srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow
i normatywow ochrony srodowiska w pomieszczeniach, korytarzach i wokot budynku. Bedzie
unikat zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla

srodowisk i otoczenia czynnikow przy wykonywaniu robét budowlanych.
Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu watkow, pedzli lub aparatow natryskowych, szpachli,

szlifierek, wkretarek.
Materiaty i sSrodki transportu.

Materiaty zastosowane przez wykonawce do wykonania robét bedacych przedmiotem zamowienia
musza odpowiada¢ wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
(ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. [t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213] wraz
Z rozporzadzeniami wykonawczymi). Wykonawca bedzie zobowigzany do uzywania takich srodkow
transportu, ktorych stan i jakos¢ nie wptynie negatywnie, na jakos¢ transportowanych materiatow

budowlanych.



C.

Stan istniejacy i zakres robét do wykonania zawarto w pkt. 4 i 5 opracowania pn.: ,,Opis
techniczny” (Zatacznik nr 1B.1 do SWZ) oraz w pkt. 5 w opracowania pn.: ,,Koncepcja oraz projekt
$cian ekspozycyjnych wraz z opracowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Slaskiego

w Katowicach przy ulicy Dobrowolskiego 1” (Zatacznik nr 1B.2 do SWZ).

Zamawiajacy zwraca uwage, iz Wykonawca na czas wykonywania zakresu prac musi

zabezpieczy¢ posadzke. Posadzka przed rozpoczeciem prac byta poddana renowacji

polegajacej na malowaniu trzema warstwami lakieru.

Kontrola jakosci.
Po zakonczeniu robot malarskich powierzchnie pomalowane podlegaé beda odbiorowi:
Kontrola stanu powierzchni oktadzin ekspozycyjnych wykonanych z MDF:

e sprawdzenie wygladu powierzchni, ktora powinna byc¢ idealnie gtadka, bez pekniec¢

i widocznych potaczen;
e miejsca potaczen powinny byc idealnie potagczone tworzac jednolita powierzchnie, rowna.
e sprawdzenie wyschniecia podtoza;
e sprawdzenie czystosci podtoza;
e wysglad, jednolitos¢ barwy;
e zgodnos¢ barwy ze wzorcem;

e powierzchnia jednolicie gtadka bez zabrudzen miejscowych wynikajacych z zabrudzen

przyrzadow do malowania.
Kontrola stanu powierzchni materiatu okalajacego sciany modutowe:

e sprawdzenie wygladu powierzchni, ktéra powinna byc¢ idealnie naciagnieta tworzac gtadka,

bez peknie¢ i widocznych zagniecen;
e miejsca potaczen powinny byc¢ idealnie potagczone tworzac jednolita powierzchnie, rowna;
e sprawdzenie czystosci tkaniny;
e jednolitosc¢ barwy;
e zgodnos¢ barwy ze wzorcem;

e powierzchnia jednolicie gtadka bez zabrudzen miejscowych wynikajacych z zabrudzen

podczas prac montazowych oraz prac malowania ptyt MDF.
Kontrola stanu zamontowanego okablowania oraz szynoprzewoddw na $cianach modutowych:

e sprawdzenie trwatosci przymocowania szynoprzewodow i okablowania do konstrukcji stalowej

modutow;



10.

11.

e miejsca potaczen powinny byc idealnie potagczone tworzac jednolita powierzchnie, rowna.
e sprawdzenie czystosci zamontowanych elementow;
e jednolitos¢ barwy;

e okablowanie nie moze zwisa¢ powinno by¢ zamontowane tak aby nie byto widoczne dla

Zwiedzajacego.

Jesli podczas odbioru wyniki sprawdzen beda pozytywne, to roboty uznane zostana za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek ze sprawdzen uzyska wynik ujemny, Wykonawca zobowiazany

bedzie do usuniecia wykonanych powtok czesciowo lub catkowicie i wykonania ich powtornie.
Odbior robét.

UWAGA: Ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamoéwienia (Sciany ekspozycyjne w Muzeum)
odbiér robot bedzie bardzo rygorystyczny i przeprowadzany w warunkach zaostrzonych
w stosunkow do warunkéw opisanych w normach budowlanych i aprobatach technicznych,

tzn.:

v powtoki malarskie: ich odbior bedzie polegat na dokonaniu oceny rownomiernego roztozenia
warstw farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych gotym okiem

sladow pedzla.

v' jakosc¢ prac bedzie odbierana w odlegtosci 30 cm od $ciany,

v' jakosc¢ prac bedzie odbierana przy roznym swietle, zaré6wno pod wzgledem natezenia jak
i barwy (ciepta),

v jakos¢ prac bedzie odbierana przy s$wietle padajacym pod réznymi katami
oraz niewytacznie prostopadle w stosunku do powierzchni sciany,

v' odchylenia opisane w normach lub aprobatach zaostrzone beda podczas odbiorow
pieciokrotnie,

v'inne parametry istotne dla jakosci prac rowniez zaostrzone beda pieciokrotnie.

Po zakonczeniu robot Wykonawca doprowadzi teren oraz pomieszczenia po pracach remontowych

do stanu pierwotnego (czystosé, stan techniczny posadzek i umywalek, zlewow technicznych,

ustepow).

Opis sposobu rozliczenia robét.
Roboty beda rozliczane wynagrodzeniem ryczattowym. Zamawiajacy po zakonczeniu prac przez
Wykonawce odbierze zakres wykonanych prac i sporzadzi protokét odbioru, ktéry bedzie podstawa

do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.



