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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  analiza  stateczności  oraz  stanów  granicznych
konstrukcji  mobilnych  ścian  ekspozycyjnych,  ustawianych  w  Muzeum  Śląskim  w
Katowicach.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie stanu granicznego nośności i stanu
granicznego użytkowania elementów przestawnych ścian ekspozycyjnych. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

-wykonanie analizy stateczności ścian przestawnych

-wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu o:

 Uzgodnienia z inwestorem;

 Obowiązujące normy:
PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN  1991-1-1:2004:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Oddziaływania  ogólne  –  Ciężar
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objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3:2005: Oddziaływania na konstrukcje - Oddziaływania ogólne – Obciążenie
śniegiem
PN-EN  1991-1-4:2008:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Oddziaływania  ogólne  –
Oddziaływania wiatru
PN-EN  1991-1-5:2005:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Oddziaływania  ogólne  –
Oddziaływania termiczne
PN-EN  1991-1-6:2007:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Oddziaływania  ogólne  –
Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji
PN-EN  1991-1-7:2008:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Oddziaływania  ogólne  –
Oddziaływania wyjątkowe
PN-EN  1992-1-1:2008:  Projektowanie  konstrukcji  z  betonu  -  Reguły  ogólne  i  reguły  dla
budynków
PN-EN 1992-1-2:2008: Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguły ogólne - projektowanie z
uwagi na warunki pożarowe
PN-EN  1993-1-1:2006:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych  -  Reguły  ogólne  i  reguły  dla
budynków
PN-EN 1996-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji murowych - Reguły ogólne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne – Zasady ogólne

4. OPIS KONSTRUKCJI ŚCIAN EKSPOZYCYJNYCH

Przedmiotowe ściany wykonane są z skręcanych modułów, które występują  w trzech
wariantach. Każdy moduł zespawany jest z profili  zamkniętych o przekroju 30x30/2. Dla
zapewnienia stabilności ścianki łączone są prostopadle do siebie.

5. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

5.1.Zestawienie obciążeń

Obciążenia ścian

L.p. Opis oddziaływania
Wartość

char.
kN/m2

1. Płyty MDF [0,126kN/m2 x 2,10m] 0,27

Ciężar systemu oświetleniowego na wsporniku

L.p. Opis oddziaływania
Wartość

char.
kN

1. Reflektor szynowy    [0,4 kg] 0,004
2. Szyna trójfazowa [0,8kg/m x 1,4m 0,012

Σ: 0,016

5.2.Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe ściany S-3 złożonej z modułów 140x56

 Analizowany model
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Przekroje poprzeczne
CS2
Typ SHS30/30/2.0   

z

 y

Kod kształtu 2 - Prostokątny pusty przekrój   
Typ kształtu Cienkościenny   
Pozycja materiału S 235   
Produkcja walcowany   
Wyboczenie giętne y-y, Wyboczenie giętne z-z a a
A [m2] 2,2400e-04  
Ay [m2], Az [m2] 1,0981e-04 1,0981e-04
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,1483e-01 2,1538e-01
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 15 15
α [deg] 0,00  
Iy [m4], Iz [m4] 2,9230e-08 2,9230e-08
iy [mm], iz [mm] 11 11
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,9490e-06 1,9490e-06
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 2,2872e-06 2,2872e-06
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 537,49 537,49
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 537,49 537,49
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 4,5190e-08 4,0500e-12
βy [mm], βz [mm] 0 0

Objaśnienie symboli
A Powierzchnia
Ay Powierzchnia ścinania w głównym kierunku y - Obliczone za pomocą analizy MES 2D
Az Powierzchnia ścinania w głównym kierunku z - Obliczone za pomocą analizy MES 2D
AL Obwód na jednostkę długości
AD Powierzchnia suszenia na jednostkę długości
cY.UCS Współrzędne środka ciężkości w kierunku Y układu osi wprowadzania
cZ.UCS Współrzędne środka ciężkości w kierunku Z układu osi wprowadzania
IY.LCS Geometryczny moment bezwładności powierzchni względem osi YLCS
IZ.LCS Geometryczny moment bezwładności powierzchni względem osi ZLCS
IYZ.LCS Moment mieszany w obszarze układu LCS
α Kąt obrotu układu osi głównej
Iy Geometryczny moment bezwładności powierzchni względem osi głównej y
Iz Geometryczny moment bezwładności powierzchni względem osi głównej z
iy Promień bezwładności względem głównej osi y
iz Promień bezwładności względem głównej osi z
Wel.y Sprężysty wskaźnik przekroju względem głównej osi y
Wel.z Sprężysty wskaźnik przekroju względem głównej osi z
Wpl.y Plastyczny wskaźnik przekroju względem głównej osi y
Wpl.z Plastyczny wskaźnik przekroju względem głównej osi z
Mpl.y.+ Moment plastyczny względem głównej osi y dla dodatniego momentu My
Mpl.y.- Moment plastyczny względem głównej osi y dla ujemnego momentu My
Mpl.z.+ Moment plastyczny względem głównej osi z dla dodatniego momentu Mz

| strona 3
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Objaśnienie symboli
Mpl.z.- Moment plastyczny względem głównej osi z dla ujemnego momentu Mz
dy Współrzędne środka ścinania w głównym kierunku y mierzonym od środka ciężkości  -  Obliczone za pomocą

analizy MES 2D
dz Współrzędne środka ścinania w głównym kierunku  z  mierzonym od środka ciężkości  -  Obliczone za  pomocą

analizy MES 2D
It Stała skręcania - Obliczone za pomocą analizy MES 2D
Iw Stała zwichrzenia - Obliczone za pomocą analizy MES 2D
βy Mono-symetria stała względem głównej osi y
βz Mono-symetria stała względem głównej osi z

 
Przypadki obciążeń
Nazwa Opis Rodzaj działania Grupa obciążeń Kierunek Czas trwania Główny przypadek obciążenia
  Spec Rodzaj obciążenia         
LC1 Ciężar własny Stały G1 -Z     
    Ciężar własny         
G1 Stałe Stały G1       
    Standard         

 Grupy obciążeń
Nazwa Obciążenie Związek Typ

G1 Stały     
Ciężar własny Stały     

Materiały
Stal wg EC3

Nazwa ρ
[kg/m3]

Emod

[MPa]
μ Granica dolna

[mm]
Granica górna

[mm]
Fy

[MPa]
Fu

[MPa]
Kolor

    Gmod

[MPa]
α

[m/mK]
          

S 235 7850,00 2,1000e+05 0.3 0 40 235,0 360,0

    8,0769e+04 0,01e-003 40 80 215,0 360,0   
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5.3.Wyniki analizy wytrzymałościowej modułu ściany140x56

5.3.1. EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGN; Sprawdzenie całkowite

5.3.2. EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGU; Check Overall 

| strona 5
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5.3.3. Wnioski z analizy statyczno-wytrzymałościowej modułu ściany 140x56

Po  przeprowadzonej  analizie  stanu  granicznego  nośności  (SGN)  i  stanu
granicznego  użytkowania  (SGU)   według  obowiązujących  norm  (PN-EN  1993)
stalowej  ramy  modułu  ścian  stwierdza  się,  iż  przekroje  zostały  dobrane
odpowiednio. Konstrukcja spełnia warunki nośności.

5.4.Analiza stateczności modułu ściany 140x56

Wykonano  analizę  stateczności  ściany  obciążonej  płytą  MDF  gr.18mm  oraz
urządzeniami oświetleniowymi na wsporniku. 

W wyniku przeprowadzonej analizy reakcji  podporowych stwierdzono, iż w badanym
przypadku nie wystąpi utrata stateczności ściany.

strona 6 |
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5.5.Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe ściany S-4 złożonej z modułów 140x30

 Analizowany model

Przekroje poprzeczne
CS2
Typ SHS30/30/2.0   

z

 y

Kod kształtu 2 - Prostokątny pusty przekrój   
Typ kształtu Cienkościenny   
Pozycja materiału S 235   
Produkcja walcowany   
Wyboczenie giętne y-y, Wyboczenie giętne z-z a a
A [m2] 2,2400e-04  
Ay [m2], Az [m2] 1,0981e-04 1,0981e-04
AL [m2/m], AD [m2/m] 1,1483e-01 2,1538e-01
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 15 15
α [deg] 0,00  
Iy [m4], Iz [m4] 2,9230e-08 2,9230e-08
iy [mm], iz [mm] 11 11
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,9490e-06 1,9490e-06
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 2,2872e-06 2,2872e-06
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 537,49 537,49
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 537,49 537,49
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m4], Iw [m6] 4,5190e-08 4,0500e-12
βy [mm], βz [mm] 0 0

Objaśnienie symboli
A Powierzchnia
Ay Powierzchnia ścinania w głównym kierunku y - Obliczone za pomocą analizy MES 2D
Az Powierzchnia ścinania w głównym kierunku z - Obliczone za pomocą analizy MES 2D
AL Obwód na jednostkę długości
AD Powierzchnia suszenia na jednostkę długości
cY.UCS Współrzędne środka ciężkości w kierunku Y układu osi wprowadzania
cZ.UCS Współrzędne środka ciężkości w kierunku Z układu osi wprowadzania
IY.LCS Geometryczny moment bezwładności powierzchni względem osi YLCS
IZ.LCS Geometryczny moment bezwładności powierzchni względem osi ZLCS
IYZ.LCS Moment mieszany w obszarze układu LCS
α Kąt obrotu układu osi głównej
Iy Geometryczny moment bezwładności powierzchni względem osi głównej y
Iz Geometryczny moment bezwładności powierzchni względem osi głównej z
iy Promień bezwładności względem głównej osi y
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Objaśnienie symboli
iz Promień bezwładności względem głównej osi z
Wel.y Sprężysty wskaźnik przekroju względem głównej osi y
Wel.z Sprężysty wskaźnik przekroju względem głównej osi z
Wpl.y Plastyczny wskaźnik przekroju względem głównej osi y
Wpl.z Plastyczny wskaźnik przekroju względem głównej osi z
Mpl.y.+ Moment plastyczny względem głównej osi y dla dodatniego momentu My
Mpl.y.- Moment plastyczny względem głównej osi y dla ujemnego momentu My
Mpl.z.+ Moment plastyczny względem głównej osi z dla dodatniego momentu Mz
Mpl.z.- Moment plastyczny względem głównej osi z dla ujemnego momentu Mz
dy Współrzędne środka ścinania w głównym kierunku y mierzonym od środka ciężkości  -  Obliczone za pomocą

analizy MES 2D
dz Współrzędne środka ścinania w głównym kierunku  z  mierzonym od środka ciężkości  -  Obliczone za  pomocą

analizy MES 2D
It Stała skręcania - Obliczone za pomocą analizy MES 2D
Iw Stała zwichrzenia - Obliczone za pomocą analizy MES 2D
βy Mono-symetria stała względem głównej osi y
βz Mono-symetria stała względem głównej osi z

 
Przypadki obciążeń
Nazwa Opis Rodzaj działania Grupa obciążeń Kierunek Czas trwania Główny przypadek obciążenia
  Spec Rodzaj obciążenia         
LC1 Ciężar własny Stały G1 -Z     
    Ciężar własny         
G1 Stałe Stały G1       
    Standard         

 Grupy obciążeń
Nazwa Obciążenie Związek Typ

G1 Stały     
Ciężar własny Stały     

Materiały
Stal wg EC3

Nazwa ρ
[kg/m3]

Emod

[MPa]
μ Granica dolna

[mm]
Granica górna

[mm]
Fy

[MPa]
Fu

[MPa]
Kolor

    Gmod

[MPa]
α

[m/mK]
          

S 235 7850,00 2,1000e+05 0.3 0 40 235,0 360,0

    8,0769e+04 0,01e-003 40 80 215,0 360,0   
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5.6.Wyniki analizy wytrzymałościowej modułu ściany140x30

5.6.1. EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGN; Sprawdzenie całkowite

5.6.2. EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGU; Check Overall 
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5.6.3. Wnioski z analizy statyczno-wytrzymałościowej modułu ściany 140x30

Po  przeprowadzonej  analizie  stanu  granicznego  nośności  (SGN)  i  stanu
granicznego  użytkowania  (SGU)   według  obowiązujących  norm  (PN-EN  1993)
stalowej  ramy  modułu  ścian  stwierdza  się,  iż  przekroje  zostały  dobrane
odpowiednio. Konstrukcja spełnia warunki nośności.

5.7.Analiza stateczności modułu ściany 140x30

Wykonano  analizę  stateczności  ściany  obciążonej  płytą  MDF  gr.18mm  oraz
urządzeniami oświetleniowymi na wsporniku. Przyjęto najbardziej niekorzystny przypadek z
obciążeniem z jednej strony ściany.

6. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

Po przeprowadzonej analizie konstrukcji ścian ekspozycyjnych stwierdza się że:

-  Konstrukcje  ścian spełniają  warunki  stanu  granicznego  nośności  (SGN)  oraz  stanu
granicznego użytkowalności (SGU)

-  Ściany  są  samostateczne  a  projektowane  obciążenia  nie  powodują  utraty
stateczności.

UWAGI.
Podczas  prac  związanych  z  przygotowaniem  ekspozycji  nie  zezwala  się  na  opieranie
drabin o konstrukcję ściany.

Opracował:

mgr inż. Szymon Korbel

Upr. bud. SLK/6697/PBkb/17
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- zasilacz LED

- łącznik szyny prosty

- szynoprzewód

- gniazdko pojedyńcze

- istniejący floorbox
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PRZEKRÓJ A-A

RZUT

WIDOK 3D

PRZEKRÓJ B-B PRZEKRÓJ C-C

wytyczne: -całość konstrukcji malowana w kol.
czarnym RAL 9005
- płyta MDF niezapalna w klasie B–s2,
d0.
malowana w kol. RAL 9005 czarny
matowy
- całośc konstrukcji samonośna
- w razie potrzeby zastosować stopki
regulacyjne
- zasilanie szynoprzewodu należy
wyprowadzić z ist. puszek podłogowych
- kable zasilające prowadzić od wewnątrz
konstrukcji. Mocować do konsytukcji za
pomocą uchwytu kablowego czarnego
lub opaski zaciskowej

S.1 KONSTRUKCJA ŚCIANY EKSPOZYCYJNEJ

- Rozwiązania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku należy
skorygować uwzględniając technologię
oraz wymiary wzięte z natury w trakcie
realizacji projektu
- W przypadku, kiedy wykonawca będzie
chciał wprowadzić zmiany
(z jakichkolwiek przyczyn) zobowiązany
jest uzgodnić je z projektantem
- Materiały wykończeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystąpieniem do realizacji przedstawić
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANŻOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACJI PORZCZEGÓLNYCH
BRANŻYSTÓW.

uwagi:Rysunki zabudowy meblowej nie są projektami warsztatowymi,
a jedynie stanowią podstawę do produkcji mebli zgodnie z linią montażową wykonawcy.
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przelotowy

wspornik z plrofilu
30x30 mm
pod montaż
szynoprzewodu
przelotowy

wspornik z plrofilu
30x30 mm
pod montaż
szynoprzewodu
przelotowy

wspornik z plrofilu
30x30 mm
pod montaż
szynoprzewodu
przelotowy

płyta otwierana
na zawiasach meblowych
(rewizja)

płyta otwierana
na zawiasach meblowych
(rewizja)

płyta otwierana
na zawiasach meblowych
(rewizja)

płyta otwierana
na zawiasach meblowych
(rewizja)

płyta otwierana
na zawiasach meblowych
(rewizja)

płyta otwierana
na zawiasach meblowych
(rewizja)

S1-4

h=
 2

43
,5

h=
 2

43
,5

h=
 2

43
,5

h= 243,5h= 243,5 h= 243,5

h= 243,5h= 243,5 h= 243,5

h=
 2

43
,5

h=
 2

43
,5

h=
 2

43
,5

h=
 2

43
,5

h=
 2

43
,5

h=
 2

43
,5

h=
 2

43
,5

h= 243,5

h= 243,5

h= 243,5

h= 243,5

h= 243,5

h= 243,5

h= 243,5

h= 243,5

h= 243,5

h= 243,5

h= 243,5

h= 243,5

h= 243,5

h= 243,5

h= 243,5

h= 243,5

34m234m2

1,7m2

1,7m2

1,36m2

1,36m2
1,36m2

1,36m2

10,2 m2

10,2 m2

6,8m2

6,8m2

13,6m2

13,6m2

13,6m2

13,6m2

1 4
01

,5

1,8
3,0

48
,5

20
7,0

81
,5

3,0
10

2,0
1,8

44
8,6

560,0 70,0 420,0

100,0

1,8
70

0,0
1,8

70
3,6

140,0 140,0 140,0 140,0

15
,0

15,0

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

szynoprzewód

szynoprzewód szynoprzewód

gniazdo podtynkowe
montowane na płycie

meblowej

gniazdo podtynkowe
montowane na płycie

meblowej

tkanina trudno zapalna
w kolorze czarnym poliestrową
naciągnięta na profile

tkanina trudno zapalna
w kolorze czarnym poliestrową
naciągnięta na profile

profil wspornikowy 30x30 mm
pod montaż płyt MDF

podziały MDF
do określenia na budowie
łączenia szpachlowane
malowany w kolorze czarnym
matowym

podziały MDF
do określenia na budowie
łączenia szpachlowane
malowany w kolorze czarnym
matowym
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1,8
3,0

69
4,0

3,0
1,8

100,0

140,0 140,0 140,0 140,0

51
,5

20
7,0

18
6,5

34
0,0

1,8
3,0

33
7,0

3,0
99

,0
3,0

1,8

1,8
51

,5
20

7,0
44

1,5
1,8

70
0,0

56,0

44
5,0

100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 56,0 100,0

słup nowo- projektowany
na wzór istniejącego

słup nowo- projektowany
na wzór istniejącego

słup nowo- projektowany
na wzór istniejącego

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

szynoprzewódszynoprzewód szynoprzewód szynoprzewód

gniazdo podtynkowe
montowane na płycie

meblowej

gniazdo podtynkowe
montowane na płycie

meblowej

gniazdo podtynkowe
montowane na płycie

meblowej

tkanina trudno zapalna
w kolorze czarnym poliestrową
naciągnięta na profiletkanina trudno zapalna

w kolorze czarnym poliestrową
naciągnięta na profile

tkanina trudno zapalna
w kolorze czarnym poliestrową
naciągnięta na profile

tkanina trudno zapalna
w kolorze czarnym poliestrową
naciągnięta na profile

profil wspornikowy 30x30 mm
pod montaż płyt MDF

profil wspornikowy 30x30 mm
pod montaż płyt MDF

profil wspornikowy 30x30 mm
pod montaż płyt MDF

podziały MDF
do określenia na budowie
łączenia szpachlowane
malowany w kolorze czarnym
matowym

podziały MDF
do określenia na budowie
łączenia szpachlowane
malowany w kolorze czarnym
matowym

podziały MDF
do określenia na budowie
łączenia szpachlowane
malowany w kolorze czarnym
matowym

podziały MDF
do określenia na budowie
łączenia szpachlowane
malowany w kolorze czarnym
matowym

podziały MDF
do określenia na budowie
łączenia szpachlowane
malowany w kolorze czarnym
matowym
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PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ A-A

RZUT

wytyczne: -całość konstrukcji malowana w kol.
czarnym RAL 9005
- płyta MDF niezapalna w klasie B–s2,
d0.
malowana w kol. RAL 9005 czarny
matowy
- całośc konstrukcji samonośna
- w razie potrzeby zastosować stopki
regulacyjne
- zasilanie szynoprzewodu należy
wyprowadzić z ist. puszek podłogowych
- kable zasilające prowadzić od wewnątrz
konstrukcji. Mocować do konsytukcji za
pomocą uchwytu kablowego czarnego
lub opaski zaciskowej

S.2 KONSTRUKCJA ŚCIANY EKSPOZYCYJNEJ

- Rozwiązania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku należy
skorygować uwzględniając technologię
oraz wymiary wzięte z natury w trakcie
realizacji projektu
- W przypadku, kiedy wykonawca będzie
chciał wprowadzić zmiany
(z jakichkolwiek przyczyn) zobowiązany
jest uzgodnić je z projektantem
- Materiały wykończeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystąpieniem do realizacji przedstawić
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANŻOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACJI PORZCZEGÓLNYCH
BRANŻYSTÓW.

uwagi:Rysunki zabudowy meblowej nie są projektami warsztatowymi,
a jedynie stanowią podstawę do produkcji mebli zgodnie z linią montażową wykonawcy.

WIDOK 3D

PRZEKRÓJ C-C
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Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

dr inż. arch. Aleksandra Grzonka
» nr upr.: 36/SLOKK/2012/II

mgr szt. Agnieszka Knop

skala:
1:50,
1:200

KONSTRUKCJA ŚCIANY
EKSPOZYCYJNEJ

inwestycja:

inwestor:

nazwa rys.:

projektanci:

data:
01.2023

nr rys.:
S.3

ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

adres:

wydruk:
14.03.2023

F
300,0300,0300,079,9

10
0,0

56
,0

983,6

140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

B-B B-B

A-
A

A-
A

moduł 140x56moduł 140x56moduł 140x56moduł 140x56 moduł 140x56 moduł 140x56moduł 140x56

płyta demontowalna
(rewizja)

ramy kotwione dla stabilności do ścian
kotwami

S3-ŚCIANA EKSPOZYCYJNA

h= 243,5 ściana 983x207 cm h= 243,5 h= 243,5
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1,8
3,0

48
,5

20
7,0

81
,5

3,0
99
,0

3,0
1,8

100,0

3,0 50,0 3,0

56,0

tkanina trudno zapalna
w kolorze czarnym poliestrową
naciągnięta na profile

element demontowalny
lub otwierany

gniazdo podtynkowe
montowane na płycie

meblowej

szynoprzewód

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

płyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B–s2, d0
malowana w kol. czarnym

zastosować kotwienie
do ściany

podziały MDF
do określenia na budowie
łączenia szpachlowane
malowany w kolorze czarnym
matowym

WIDOK B-B WIDOK A-A
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gniazdo podtynkowe
montowane na płycie

meblowej

wytyczne: -całość konstrukcji malowana w kol.
czarnym RAL 9005
- płyta MDF niezapalna w klasie B–s2,
d0.
malowana w kol. RAL 9005 czarny
matowy
- całośc konstrukcji samonośna
- w razie potrzeby zastosować stopki
regulacyjne
- zasilanie szynoprzewodu należy
wyprowadzić z ist. puszek podłogowych

S.3 KONSTRUKCJA ŚCIANY EKSPOZYCYJNEJ - Rozwiązania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku należy
skorygować uwzględniając technologię
oraz wymiary wzięte z natury w trakcie
realizacji projektu
- W przypadku, kiedy wykonawca będzie
chciał wprowadzić zmiany
(z jakichkolwiek przyczyn) zobowiązany
jest uzgodnić je z projektantem
- Materiały wykończeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystąpieniem do realizacji przedstawić
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANŻOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACJI PORZCZEGÓLNYCH
BRANŻYSTÓW.

uwagi:Rysunki zabudowy meblowej nie są projektami warsztatowymi,
a jedynie stanowią podstawę do produkcji mebli zgodnie z linią montażową wykonawcy.
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Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

dr inż. arch. Aleksandra Grzonka
» nr upr.: 36/SLOKK/2012/II

mgr szt. Agnieszka Knop

skala:
1:50

KONSTRUKCJA ŚCIANY
EKSPOZYCYJNEJ

inwestycja:

inwestor:

nazwa rys.:

projektanci:

data:
01.2023

nr rys.:
S.4

ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

adres:

wydruk:
14.03.2023 20

4,30 m2

1,14 m2

260,3 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

221,8

10
0,0

35
,0

3 260,3

35
,0

15
,0

15,015
,0

51
,5

20
7,0

81
,5

3,0
10

7,0

45
0,0

33
7,0

3 260,3

13
5,0

A-A A-A

62,44 m2

16,79 m2

moduł 220x35

profil wspornikowy
dla szynioprzewodu  przelotowy
montowany do istniejącej konstrukcji

płyta demontowalna
(rewizja)

płyta demontowalna
(rewizja)

rama wykonana z czarnego PCV
przykręcanego do profilu
+ taknina montowana zszywkami tapicerskimi
po obwodzie

obłożenie ścian płytą MDF

tkanina trudno zapalna
w kolorze czarnym poliestrową
naciągnięta na profile
naciągnięcie tkaniny jednostronne
od strony proj. wystawy

tkanina trudno zapalna
w kolorze czarnym poliestrową
naciągnięta na profile
Naciągnięcie tkaniny dwustronne

tkanina trudno zapalna
w kolorze czarnym poliestrową
naciągnięta na profile
naciągnięcie tkaniny jednostronne
od strony proj. wystawy

S4-ŚCIANA EKSPOZYCYJNA

h= 243,5h= 243,5 h= 243,5

konstrukcja
istniejąca

konstrukcja
istniejąca

konstrukcja
istniejąca

konstrukcja
istniejąca

konstrukcja
istniejąca

konstrukcja
istniejąca

podziały MDF
do określenia na budowie
łączenia szpachlowane
malowany w kolorze czarnym
matowym

podziały MDF
do określenia na budowie
łączenia szpachlowane
malowany w kolorze czarnym
matowym

MONTAŻ PŁYTY DWUSTRONNY
MONTAŻ PŁYTY JEDNOSTRONNY

79,2m2

gniazdo podtynkowe
montowane na płycie

meblowej

gniazdo podtynkowe
montowane na płycie

meblowej

gniazdo podtynkowe
montowane na płycie

meblowej

wytyczne: -całość konstrukcji malowana w kol.
czarnym RAL 9005
- płyta MDF niezapalna w klasie B–s2,
d0.
malowana w kol. RAL 9005 czarny
matowy
- całośc konstrukcji samonośna
- w razie potrzeby zastosować stopki
regulacyjne
- zasilanie szynoprzewodu należy
wyprowadzić z ist. puszek podłogowych

S.4 KONSTRUKCJA ŚCIANY EKSPOZYCYJNEJ

- Rozwiązania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku należy
skorygować uwzględniając technologię
oraz wymiary wzięte z natury w trakcie
realizacji projektu
- W przypadku, kiedy wykonawca będzie
chciał wprowadzić zmiany
(z jakichkolwiek przyczyn) zobowiązany
jest uzgodnić je z projektantem
- Materiały wykończeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystąpieniem do realizacji przedstawić
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANŻOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACJI PORZCZEGÓLNYCH
BRANŻYSTÓW.

uwagi:

Rysunki zabudowy meblowej nie są projektami warsztatowymi,
a jedynie stanowią podstawę do produkcji mebli zgodnie z linią montażową wykonawcy.

PRZEKRÓJ A-A

RZUT
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Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

dr inż. arch. Aleksandra Grzonka
» nr upr.: 36/SLOKK/2012/II

mgr szt. Agnieszka Knop

skala:
1:70

MODUŁ 140 X 56 CM

inwestycja:

inwestor:

nazwa rys.:

projektanci:

data:
01.2023

nr rys.:
M.1

ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

adres:

wydruk:
14.03.2023

44
5,0

3,0

50,0

3,0

3,0

134,0

3,0
140,0

56,0

3,0
48
,5

3,0
20
1,0

3,0
18
3,5

3,0
wytyczne: -całość konstrukcji malowana w kol.

czarnym RAL 9005
- całośc konstrukcji samonośna
- w razie potrzeby zastosować stopki
regulacyjne
- moduły skręcane ze sobą
- dla stabilizacji należy wykonać
kotwienie do ściany

M.1 MODUŁ 140 X 56 CM

- Rozwiązania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku należy
skorygować uwzględniając technologię
oraz wymiary wzięte z natury w trakcie
realizacji projektu
- W przypadku, kiedy wykonawca będzie
chciał wprowadzić zmiany
(z jakichkolwiek przyczyn) zobowiązany
jest uzgodnić je z projektantem
- Materiały wykończeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystąpieniem do realizacji przedstawić
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANŻOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACJI PORZCZEGÓLNYCH
BRANŻYSTÓW.

uwagi:
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Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

dr inż. arch. Aleksandra Grzonka
» nr upr.: 36/SLOKK/2012/II

mgr szt. Agnieszka Knop

skala:
1:70

MODUŁ 221,8 X 30 CM

inwestycja:

inwestor:

nazwa rys.:

projektanci:

data:
01.2023

nr rys.:
M.2

ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

adres:

wydruk:
14.03.2023

221,8

3,0

215,8

3,0

3,0
18
8,5

3,0
20
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3,0
48
,5

3,0

450,0

35
,0

3,0
29
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wytyczne: -całość konstrukcji malowana w kol.
czarnym RAL 9005
- całośc konstrukcji samonośna
- w razie potrzeby zastosować stopki
regulacyjne
- moduły skręcane ze sobą

M.2 MODUŁ 221,8 X 30 CM

- Rozwiązania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku należy
skorygować uwzględniając technologię
oraz wymiary wzięte z natury w trakcie
realizacji projektu
- W przypadku, kiedy wykonawca będzie
chciał wprowadzić zmiany
(z jakichkolwiek przyczyn) zobowiązany
jest uzgodnić je z projektantem
- Materiały wykończeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystąpieniem do realizacji przedstawić
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANŻOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACJI PORZCZEGÓLNYCH
BRANŻYSTÓW.

uwagi:
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SŁUP 450 CM

inwestycja:

inwestor:

nazwa rys.:

projektanci:

data:
01.2023

nr rys.:
M.3

ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

adres:

wydruk:
14.03.2023

450,0

3,064,03,0
70,0

profil 30x30 mm

marki montażowe
do MDF

M.3 SŁUP 450 CM

- Rozwiązania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku należy
skorygować uwzględniając technologię
oraz wymiary wzięte z natury w trakcie
realizacji projektu
- W przypadku, kiedy wykonawca będzie
chciał wprowadzić zmiany
(z jakichkolwiek przyczyn) zobowiązany
jest uzgodnić je z projektantem
- Materiały wykończeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystąpieniem do realizacji przedstawić
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANŻOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACJI PORZCZEGÓLNYCH
BRANŻYSTÓW.

uwagi:

wytyczne: -całość konstrukcji malowana w kol.
czarnym RAL 9005
- dodatkowy słup wykonany na wzór
istniejących
- zastosować marki montazowe do płyty
MDF
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DW-MD-261-65/22

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

dr inż. arch. Aleksandra Grzonka
» nr upr.: 36/SLOKK/2012/II

mgr szt. Agnieszka Knop

skala:
1:50

SŁUP 700 CM

inwestycja:

inwestor:

nazwa rys.:

projektanci:

data:
01.2023

nr rys.:
M.4

ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

adres:

wydruk:
14.03.2023

70
0,0

3,0 64,0 3,070,0

marki montażowe
do MDF

marki montażowe
do MDF

profil 30x30 mm

wytyczne: -całość konstrukcji malowana w kol.
czarnym RAL 9005
- dodatkowy słup wykonany na wzór
istniejących
- zastosować marki montazowe do płyty
MDF

M.4 SŁUP 700 CM

- Rozwiązania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku należy
skorygować uwzględniając technologię
oraz wymiary wzięte z natury w trakcie
realizacji projektu
- W przypadku, kiedy wykonawca będzie
chciał wprowadzić zmiany
(z jakichkolwiek przyczyn) zobowiązany
jest uzgodnić je z projektantem
- Materiały wykończeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystąpieniem do realizacji przedstawić
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANŻOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACJI PORZCZEGÓLNYCH
BRANŻYSTÓW.

uwagi:
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Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

dr inż. arch. Aleksandra Grzonka
» nr upr.: 36/SLOKK/2012/II

mgr szt. Agnieszka Knop

skala:

SCHEMAT MONTAŻU TKANINY
NA KONSTRUKCJI METALOWEJ

inwestycja:

inwestor:

nazwa rys.:

projektanci:

data:
01.2023

nr rys.:
M.5

ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

adres:

wydruk:
14.03.2023

profil 30x30 mm

płyta MDF 18 mm

zszywka tapicerska

płaskownik metalowy
malowany w kol. czarnym

blachowkręty
czarne

TKANINA PPOŻ

wytyczne: -tkanina rozciągana oraz kotwiona do
płyty MDF za pomocą zszywek
tapicerskich
- kotwienia góra- dół konstrukcji
- maskowanie wykonać za pomocą listwy
metalowej przykręcanej blachowkrętami
- sugerowana tkaniana:
100% PL FR ca.
60gr/ m2
trudnozapalna, kolor czarny

M.5 SCHEMAT MONTAŻU TKANINY
NA KONSTRUKCJI METALOWEJ

- Rozwiązania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku należy
skorygować uwzględniając technologię
oraz wymiary wzięte z natury w trakcie
realizacji projektu
- W przypadku, kiedy wykonawca będzie
chciał wprowadzić zmiany
(z jakichkolwiek przyczyn) zobowiązany
jest uzgodnić je z projektantem
- Materiały wykończeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystąpieniem do realizacji przedstawić
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANŻOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACJI PORZCZEGÓLNYCH
BRANŻYSTÓW.

uwagi:
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Zestawienie elektryczne

LP

ELEMENT opis Długość(CM) ilość suma

1

Materiał

Tor zasilający

Sposób montażu

Gwarancja min. 5 lat

Waga Typowo 1,0 - 1,15 kg / na metr długości

Certyfikacja

odcinek szyny 24 1 24

odcinek szyny 44 1 44

odcinek szyny 64 2 128

odcinek szyny 80 1 80

odcinek szyny 95 1 95

odcinek szyny 111 1 111

odcinek szyny 115 2 230

odcinek szyny 123 6 738

odcinek szyny 143 6 858

odcinek szyny 200 1 200

odcinek szyny 204 1 204

odcinek szyny 260 1 260

odcinek szyny 274 1 274

odcinek szyny 275 1 275

odcinek szyny 277 1 277

szynoprzewód

zestawienie odcinków 
szynoprzewodu:

Profil aluminiowy o przekroju max. 34x34mm, 
lakierowany proszkowo na kolor czarny. 
Fabrycznie wybite otwory montażowe, co 40cm, 
umożliwiające przykręcenie szynoprzewodu przez 
dno.

Cztery ciagłe, płaskie przewody miedziane o max. 
obciązeniu prądowym 16A, oraz jeden dodatkowy 
przewód ochronny wykonany z miedzi (łącznie: 5 
miedzianych, wzdłużnie umieszczonych torów 
prądowych). Nie jest dopuszczalne użycie 
szynoprzewodu z torami prądowymi o przekroju 
okrągłym.

Montaż wpuszczany, natynkowy lub zwieszany za 
pomocą dodatkowych akcesoriów. 

Certyfikat ENEC, zgodność z normą  IEC 60570 
(EN 60570/VDE 0711) 
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odcinek szyny 283 2 566

odcinek szyny 297 1 297

odcinek szyny 300 30 9000

SUMA 13661

4

31 szt

5 zasilacz końcowy

zasilacz końcowy 28 szt

7 gniazdo elektryczne pojedyncze

64 szt

łacznik szyny prosty

łacznik szyny prosty

montowane na płycie 
meblowej, skompletować 
z puszką elektryczną, 
kolor czarny matowy
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Zestawienie modułów

NAZWA moduł 140x56 Słup 450 cm Słup 700 cm

Ilość 30 1 2 3

Koszt --- --- --- ---

31,52 39 8,28 16,56

suma długości profili 945,6 39 16,56 49,68

Długość (A) 140 221,8 70 70

Szerokość (B) 56 35 3 3

Wysokość (wymiar Z) 445 450 450 700

Symbol 2D   

  

moduł 220 x 30 cm

długość profilu w mb

Aksonometryczny 
Widok 3D z przodu
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Zestawienie materiałowe

NAZWA Tkanina muzealna stal malowana płyta MDF farba do płyt MDF

wymiary

kolor czarny RAL 9005 czarny matowy malowana na czarno dwustronnie kolor RAL 9005

uwagi

lokalizacja elementy konstrukcji metalowej malowanie płyt MDF

zdjęcie poglądowe    

2800x2070x 
Grubość minimalna 18 mm

Skład: 100% PL FR
Waga: 60 gr/ m2 

farba nietoksyczna, bezzwonna, 
niepalna 

Produkt niereaktywny w warunkach 
magazynowania i składowania.

Chemicznie stabilny w warunkach 
magazynowania i użytkowania.

EN 316, EN 622,-5 - type MDF; 
EN 13501-1: class B-s2, d0

wodnorozcieńczalna, matowa, 
bezwonna, nietoksyczna, brak 

łatwopalnego składnika

cały zakres wg projektu- obszycie 
Konstrukcji metalowych

obłożenie płytami konstrukcji 
metalowych
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WIDOK OGÓLNY- wizualizacjanazwa rys.: Wizualizacja nie jest dokładnym odwzorowaniem projektu, wszystkie wymiary oraz rozwiązania materiałowe należy odczytać z dokumentacji rysunkowej.
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PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA-
wizualizacja

nazwa rys.: Wizualizacja nie jest dokładnym odwzorowaniem projektu, wszystkie wymiary oraz rozwiązania materiałowe należy odczytać z dokumentacji rysunkowej.
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PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA-
wizualizacja

nazwa rys.: Wizualizacja nie jest dokładnym odwzorowaniem projektu, wszystkie wymiary oraz rozwiązania materiałowe należy odczytać z dokumentacji rysunkowej.
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PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA-
wizualizacja

nazwa rys.: Wizualizacja nie jest dokładnym odwzorowaniem projektu, wszystkie wymiary oraz rozwiązania materiałowe należy odczytać z dokumentacji rysunkowej.
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PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA-
wizualizacja

nazwa rys.: Wizualizacja nie jest dokładnym odwzorowaniem projektu, wszystkie wymiary oraz rozwiązania materiałowe należy odczytać z dokumentacji rysunkowej.
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PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA-
wizualizacja

nazwa rys.: Wizualizacja nie jest dokładnym odwzorowaniem projektu, wszystkie wymiary oraz rozwiązania materiałowe należy odczytać z dokumentacji rysunkowej.
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