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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest analiza statecznosci oraz standw granicznych
konstrukcji mobilnych $cian ekspozycyjnych, ustawianych w  Muzeum Slgskim  w
Katowicach.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie stanu granicznego nosnosci i stanu
granicznego uzytkowania elementdéw przestawnych scian ekspozycyjnych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
-wykonanie analizy statecznosci scian przestawnych

-wykonanie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzqdzono w oparciu o:
— Uzgodnienia z inwestorem;

— Obowigzujgce normy:
PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne — Ciezar
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objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3:2005: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie
Sniegiem
PN-EN  1991-1-4:2008: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania wiatru
PN-EN  1991-1-5:2005: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania termiczne
PN-EN  1991-1-6:2007: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukciji
PN-EN 1991-1-7:2008: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania wyjgtkowe
PN-EN 1992-1-1:2008: Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogdine i reguty dia
budynkdw
PN-EN 1992-1-2:2008: Projektowanie konstrukciji z betonu - Reguty ogdine - projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 1993-1-1:2006: Projektowanie konstrukciji stalowych - Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw
PN-EN 1996-1-1:2010: Projektowanie konstrukciji murowych - Reguty ogdine dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne — Zasady ogdine

4. OPIS KONSTRUKCIJI SCIAN EKSPOZYCYJNYCH

Przedmiotowe $ciany wykonane sq z skrecanych modutdw, ktére wystepujg w trzech
wariantach. Kazdy modut zespawany jest z profili zamknietych o przekroju 30x30/2. Dla
zapewnienia stabilnosci scianki tgczone sq prostopadle do siebie.

5. OBLICZENIA STATYCINO-WYTRZYMALOSCIOWE

5.1.Zestawienie obcigzen
Obcigzenia scian

Warto$c
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m2
1. Ptyty MDF [0,126kN/m2 x 2,10m] 0,27

Ciezar systemu o$wietleniowego na wsporniku
Warto$¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN
1. Reflektor szynowy [0,4 kg] 0,004
2. Szyna tréjfazowa [0.8kg/m x 1,4m 0,012
I: 0,016

5.2. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe sciany S-3 ztozonej z modutéw 140x56
Analizowany model
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Przekroje poprzeczne

Typ ISHS30/30/2.0

Kod ksztattu 2 - Prostokatny pusty przekroj

Typ ksztattu ICienkoscienny

Pozycja materiatu S 235

Produkcja walcowany

\Wyboczenie gietne y-y, Wyboczenie gietne z-z |a a

A [m?] 2,2400e-04

A, [m?], A, [m?] 1,0981e-04 1,0981e-04

A [m¥/m], Ao [m*/m] 1,1483e-01] 2,1538e-01

Cr.ucs [mm], Cz.ucs [mm] 15 15

la [deg] 0,00

I, [m*], I, [m?] 2,9230e-08 2,9230e-08

iy [mm], i, [mm] 11 11

Wery [M?], Wer. [m?] 1,9490e-06 1,9490e-06

Woiy [M*], Wy, [m?] 2,2872e-06 2,2872e-06

Moi.+ [Nm], Mpiy. [Nm] 537,49 537,49

Moiz+ [Nm], Mg [Nm] 537,49 537,49

dy [mm], d. [mm] 0 0

I [m*], I, [m°] 4,5190e-08 4,0500e-12
y [mm], B, [mm] 0 0
Objasnienie symboli

A Powierzchnia

Ay Powierzchnia $cinania w gtéwnym kierunku y - Obliczone za pomocg analizy MES 2D

A, Powierzchnia $cinania w gtéwnym kierunku z - Obliczone za pomocg analizy MES 2D

AL Obwdd na jednostke dtugosci

Ap Powierzchnia suszenia na jednostke dtugosci

Cvucs Wspodtrzedne $rodka ciezkosci w kierunku Y uktadu osi wprowadzania

Czucs Wspotrzedne srodka ciezkosci w kierunku Z uktadu osi wprowadzania

lvics |Geometryczny moment bezwtadno$ci powierzchni wzgledem osi YLCS

lzics  |Geometryczny moment bezwtadno$ci powierzchni wzgledem osi ZLCS

lyzics  [Moment mieszany w obszarze uktadu LCS

a Kgt obrotu uktadu osi gtdéwnej

ly Geometryczny moment bezwtadnoici powierzchni wzgledem osi gtéwnej y

I, Geometryczny moment bezwtadnoici powierzchni wzgledem osi gtéwnej z

iy Promieh bezwtadno$ci wzgledem gtéwnej osi y

I Promieh bezwtadno$ci wzgledem gtéwnej osi z

Wa, Sprezysty wskaznik przekroju wzgledem gtéwnej osi y

Wa. Sprezysty wskaznik przekroju wzgledem gtéwnej osi z

W,y Plastyczny wskaznik przekroju wzgledem gtéwnej osi y

Woiz  Plastyczny wskaznik przekroju wzgledem gtéwnej osi z

Mgpiy+ Moment plastyczny wzgledem gtéwnej osi y dla dodatniego momentu My

Mgp.y- Moment plastyczny wzgledem gtéwnej osi y dla ujemnego momentu My

Mpz+ Moment plastyczny wzgledem gtéwnej osi z dla dodatniego momentu Mz
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Moi.- Moment plastyczny wzgledem gtéwnej osi z dla uiemnego momentu Mz
dy Wspodtrzedne $rodka Scinania w gtdwnym kierunku y mierzonym od $rodka ciezkosci - Obliczone za pomocq
analizy MES 2D
d, Wspodtrzedne $rodka Scinania w gtéwnym kierunku z mierzonym od $rodka ciezkosci - Obliczone za pomocq
analizy MES 2D
It Stata skrecania - Obliczone za pomocg analizy MES 2D
[l Stata zwichrzenia - Obliczone za pomocg analizy MES 2D

. Mono-symetria stata wzgledem gtdwnej osi y

. Mono-symetria stata wzgledem gtéwnej osi z

Przypadki obcigzen

Opis Rodzaj dziatania  Grupa obcigzen Kierunek Czas trwania Gtéwny przypadek obcigzenia
Spec Rodzaj obcigzenia
LC1 Ciezar wtasny Staty G1 (4
Ciezar wtasny
G1 State Staty G1
Standard
Grupy obcigzen
Nazwa Obcigzenie Iwiqgzek Typ
Gl Staty
Ciezar wtasny Staty
Materiaty
Stal wg EC3
Nazwa p | H Granica dolna = Granica gérna Fy Fu Kolor
[kg/m3] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa]
Ginod a
[MPa] [m/mK]
S 235 7850,00 2,1000e+05 0.3 0 40 235,0 360,0

8,0769¢e+04 0,01e-003 40 80 2150 | 360,0
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5.3.Wyniki analizy wytrzymatosciowej modutu sciany140x5é
5.3.1. EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGN; Sprawdzenie catkowite

Wartosci: UCoverall

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B

(automatyczne) ~ T\\

Uktad wspotrzednych: Gtowny \\\\
Ekstremum 1D: Pret
Wybér: B25..B31, B42..B58, B178, |
B179 | =
P
[ A P
/// \‘\-\\
+
i
\
2 Ul |
fl
i \\\\\
—
X A

5.3.2. EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGU; Check overan

Wartosci: Check overall

Obliczenie liniowe P
Kombinacja: SGU-Char. el e
(automatyczne) T

Uktad wspdtrzednych: Gtowny
Ekstremum 1D: Globalny

Wybér: B25..B31, B42..858, B178, T
B179 A1 —
// — ‘
—
| ///
|l
|~ .
[— ]

>
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5.3.3. Whnioski z analizy statyczno-wytrzymatosciowej modutu sciany 140x56

Po przeprowadzonej analizie stanu granicznego nosnosci (SGN) i stanu
granicznego uzytkowania (SGU) wedtug obowigzujgcych norm (PN-EN 1993)
stalowej ramy modutu Scian stwierdza sie, iz przekroje zostaty dobrane
odpowiednio. Konstrukcja spetnia warunki noSnosci.

5.4. Analiza statecznosci modutu sciany 140x56

Wykonano analize statecznosci Sciany obcigzonej ptytg MDF gr.18mm oraz
urzgdzeniami oswietleniowymi na wsporniku.

Wartosci: Rz

Obliczenie liniowe
Kombinacja: SGN-Zestaw B
(auto C
System: Glo
Ekstre
Wybor:

A

e

. N |
<
N\ l{ﬂ\
I
VA
L'

8
<
D
J%>
A

P
O

VI\T
b
//

W wyniku przeprowadzonej analizy reakcji podporowych stwierdzono, iz w badanym
przypadku nie wystgpi utrata statecznosci sciany.
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5.5.Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe sciany $-4 ztozonej z modutéw 140x30

Analizowany model

Przekroje poprzeczne

Typ ISHS30/30/2.0

Kod ksztattu 2 - Prostokatny pusty przekrdj

Typ ksztattu ICienkoscienny

Pozycja materiatu S 235

Produkcja walcowany

\Wyboczenie gietne y-y, Wyboczenie gietne z-z fa a

A [m?] 2,2400e-04

A, [m?], A, [m?] 1,0981e-04 1,0981e-04

AL [m¥/m], Ao [m*/m] 1,1483e-01 2,1538e-01]

Crucs [Mm], Czucs [mMm] 15 15

la [deq] 0,00

I, [m*], I, [m*] 2,9230e-08 2,9230e-08

iy [mm], i, [mm] 11 11

Weiy [M3], W, [M?] 1,9490e-06 1,9490e-06

Woiy [M3], Wy, [M?] 2,2872e-06| 2,2872e-06

Moiy+ [NmM], Moy [Nm] 537,49 537,49

Moiz+ [NmM], Mpiz- [Nm] 537,49 537,49

dy [mm], d, [mm] 0 0

I, [m*], T [m®] 4,5190e-08 4,0500e-12
y [mm], B, [mm] 0 0
Objasnienie symboli

A Powierzchnia

Ay Powierzchnia $cinania w gtéwnym kierunku y - Obliczone za pomocg analizy MES 2D

A, Powierzchnia $cinania w gtéwnym kierunku z - Obliczone za pomocg analizy MES 2D

AL Obwdd na jednostke dtugosci

Ao Powierzchnia suszenia na jednostke dtugosci

Cvucs Wspodtrzedne Srodka ciezkosci w kierunku Y uktadu osi wprowadzania

Crucs Wspdtrzedne Srodka ciezkosci w kierunku Z uktadu osi wprowadzania

lvics  [Geometryczny moment bezwtadnosci powierzchni wzgledem osi YLCS

lz.cs  (Geometryczny moment bezwtadnosci powierzchni wzgledem osi ZLCS

lyzics  [Moment mieszany w obszarze uktadu LCS

a Kgt obrotu uktadu osi gtdwnej

Iy Geometryczny moment bezwtadnosci powierzchni wzgledem osi gtdwnej y

I, Geometryczny moment bezwtadnosci powierzchni wzgledem osi gtdwnej z

iy Promienh bezwtadnosci wzgledem gtéwnej osi y
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I Promieh bezwtadnoéci wzgledem gtéwnej osi z
Wa, Sprezysty wskaznik przekroju wzgledem gtéwnej osi y
Wa, Sprezysty wskaznik przekroju wzgledem gtéwnej osi z
Woiy  Plastyczny wskaznik przekroju wzgledem gtéwnej osi y
Wo.  Plastyczny wskaznik przekroju wzgledem gtéwnej osi z
Mgy« [Moment plastyczny wzgledem gtéwnej osi y dla dodatniego momentu My
Mp.y- Moment plastyczny wzgledem gtéwnej osi y dla ulemnego momentu My
Moz« Moment plastyczny wzgledem gtéwnej osi z dla dodatniego momentu Mz
Mpz- Moment plastyczny wzgledem gtéwnej osi z dla ujemnego momentu Mz
dy Wspotrzedne $rodka Scinania w gtdwnym kierunku y mierzonym od $rodka ciezkosci - Obliczone za pomocq
analizy MES 2D
d, Wspotrzedne $rodka Scinania w gtéwnym kierunku z mierzonym od $rodka ciezkodci - Obliczone za pomocq
analizy MES 2D
It Stata skrecania - Obliczone za pomocg analizy MES 2D
lw Stata zwichrzenia - Obliczone za pomocqg analizy MES 2D
" Mono-symetria stata wzgledem gtéwnej osi y
Z Mono-symetria stata wzgledem gtéwnej osi z

Przypadki obcigzen

Nazwa Opis Rodzaj dziatania  Grupa obcigzen Kierunek Czas trwania Gtéwny przypadek obcigzenia
Spec Rodzaj obcigzenia

Ciezar wtasny Staty

Ciezar wtasny

Gl State Staty Gl

Standard

Grupy obciqgzen

Nazwa Obcigzenie Iwigzek Typ
Gl Staty
Ciezar wtasny Staty
Materiaty
Stal wg EC3

Nazwa P | 1] Granica dolna = Granica gorna Fy EX Kolor

[kg/m3] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa]

Gmod a
[MPa] [m/mK]
7850,00 2,1000e+05 . 235,0 360,0

8,0769e+04 | 0,01e-003 40 80 2150 | 360,0

10
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5.6.Wyniki analizy wytrzymatosciowej modutu sciany140x30
5.6.1. EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGN; Sprawdzenie catkowite

Wartosci: UCoverall
Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B T
(automatyczne) P ny
Ukfad wspétrzednych: Gtéwny \\ >
Ekstremum 1D: Globalny Il
Wybdr: Wszystkie “

|
I

| -
I e )

|

N 3
X (‘L!;ﬁ
5.6.2. EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGU; Check overan

Wartosci: Check overall

Obliczenie liniowe W\\
Kombinacja: SGU-Char. Sy,
(automatyczne) \\\
Uktad wspdtrzednych: Gtéwny i
Ekstremum 1D: Globalny |
Wybér: B25..831, B42..858, B163, ’/ [
B164 R,
~L \(\
‘/ |
— T~ ~
Il
el
‘//
|- "\\
|~ \\
Lo )
. 7"
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5.6.3. Whnioski z analizy statyczno-wytrzymatosciowej modutu sciany 140x30
Po przeprowadzonej analizie stanu granicznego nosnosci (SGN) i stanu

granicznego uzytkowania (SGU) wedtug obowigzujgcych norm (PN-EN 1993)
stalowej ramy modutu Scian stwierdza sie, iz przekroje zostaty dobrane
odpowiednio. Konstrukcja spetnia warunki nosnosci.

5.7. Analiza statecznosci modutu sciany 140x30

Wykonano analize statecznosci Sciany obcigzonej ptytg MDF gr.18mm oraz
urzgdzeniami o$wietleniowymi na wsporniku. Przyjeto najbardziej niekorzystny przypadek z

obcigzeniem z jednej strony $ciany.

Wartosci: Rz

Obliczenie liniowe
Kombinacja: SGN-Zestaw B
(automatyczne)

System: Globalny
Ekstremum: Pret

Wybdr: Wszystkie

1,20 kN/m

1,11 kN/m

ﬂ E

X

A 1,09 kN/m
N/m
O ZEKNAM 4y eyt

6. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

Po przeprowadzonej analizie konstrukcji scian ekspozycyjnych stwierdza sie ze:

- Konstrukcje Scian spetniajg warunki stanu granicznego nosnosci (SGN) oraz stanu
granicznego uzytkowalnosci (SGU)

- Sciany sqg samostateczne a projektowane obcigzenia nie powodujg utraty
statecznosci.

UWAGI.
Podczas prac zwigzanych z przygotowaniem ekspozycji nie zezwala sie na opieranie

drabin o konstrukcje Sciany.
Opracowat:

mgr inz. Szymon Korbel
Upr. bud. SLK/6697/PBkb/17
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SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA /@
Katowice, dnia . /..M. //z ’mr
Znak sprawy: OKK/UP/B/15/12/11

DECYZJA nr 36/SLOKK/2012/

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz, U.
Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6Zn. zm.) oraz art.
104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,

z pozn. zm.)
stwierdza sie, ze

Pani
dr sztuki mgr inZ. arch. Aleksandra Grzonka

urodzona 12 sierpnia 1977 roku w Wodzistawiu Sigskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu,
ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski '

prof. dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto ﬂé PO
=G oL,

dr inz. arch. Zygmunt Konopka ,‘§“7L t 7

dr hab. inz. arch. Jan Pallado < :: ;. :

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk —

/2 ; QM
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski / © ¢ 1" " 4
< . <, \ J/
T N G ey /{7:., A o\
S \'ﬁi% Z AW
> | A ot

drinz. arch. Michal Tomanek //r

+
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Al G %Q‘ AN VW
W -r” ) ‘l\“\l\\‘ = M—)
dr inz. arch. Jerzy Witeczek \ A% ”é"\}f‘j o La / »
o : { & / / 7
& K ?;‘{\'f:a A3
oo ar
Otrzymuia: : .

1. Aleksandra Grzonka, 40-074 Katowice, ul. Wiffr;\owskiego 6/14

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,

2) Okregowa Rada Izby Architekiow.

3. aa

40-096 Katowice, ul 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail: slaska@izbaarchitekiow.pl http://www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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U.2 5ZYMON KORBEL

L A S K A
\ OKREGOWA
7 R
/[ /I 74 B A
1 = ’ .
%{ INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/6697/16 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pdézn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Korbel
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 17 lutego 1983 w Ryduttowach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6697/PBKb/17
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wyitgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

e Pan Szymon Korbel 2
Podlesna 19 L v L.
44-293 Gaszowice mgr inz. Pjptr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Rysunki zabudowy meblowej nie sg projektami warsztatowymi, uwagi: - Rozwigzania projektowe oraz wymiary
a jedynie stanowig podstawe do produkcji mebli zgodnie z linia montazowa wykonawcy. plzzedstawione na| r\ésunku nalﬁiy|
4 skorygowac uwzgledniajac technologie
KONSTRUKCJA SCIANY EKSPOZYCYJNEJ oraz Wymiary wzlete z natury w trakcie
realizacji projektu
- W przypadku, kiedy wykonawca bedzie
chciat wprowadzi¢ zmiany
(z jakichkolwiek przyczyn) zobowigzany
jest uzgodnic je z projektantem
{’:Xéf](’fzgga]:a’cv”‘k‘ s Bs2 0 - Materiaty wykoniczeniowe i projekty
malowana w Kol. czarnym ' WVkU”a"‘!CZ? warsztato_we ErZEd >
przystapieniem do realizacji przedstawic

tkanina trudno zapalna
w kolorze czarnym poliestrowg
naciagnieta na profile

ptyta MDF 18 mm

$ A-A

| | | | | |2 | trudnozy o ina w Klasie B-s2, d0 projektantowi do akceptacji.
8 | 3 | 3 | 3 3 | 8 tkanina trudno zapaina tkanina trudno zapalna | 8 malowal kol. czamym OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
& Y & & & & w kolorze czarnym poliestrowa w kolorze czamym poliestrowa & g ‘ 2770 BRANZOWYM, A UTWOREM
‘ ‘\’ ‘ f ‘ f ‘ :’ ‘ Z ‘ i naciagnieta na profile naciagnieta na profile ‘ f Z’ Jyta MDF 18 + + ARTYSTYCZNYM. WYMAG,A
3 3 3 3 3 3 3 3 P ) ' ) KONSULTACJIPORZCZEGOLNYCH
trudnozapalna w klasie B-s2, d0 k z plrofil 2
wspornik z pirofiiu BRANZYSTOW
malowana w kol. czarnym 30x30 mm ~ ~ .
+ * pod montaz _ . "
1 / \ oz \\ wytyczne: -catosc konstrukcji malowana w kol.
przelotowy czarnym RAL 9005 ]
. - ptyta MDF niezapalna w klasie B-s2,
tkanina trudno zapalna do
. kol liestr ¥
szynoprzewsd :ac‘i’a‘;ﬁ:gs;”p [ polesiiond S , 2856 . malowana w kol. RAL 9005 czarny
h matowy
1000 Pt 1000 ﬂu - - catosc konstrukgji samonosna )
E [ ] | - | [, S —————————— 2 sl - w razie potrzeby zastosowac stopki
6,87m2 9 .
j h= 2435 h=243,5 regulacyjne )
) ) szynoprzewdd » szynoprzewd szynoprzewed + - zasilanie szynoprzewodu nalezy
gniazdo podtynkowe gniazdo podtynkowe gniazdo podtynk saoprzentd gniazdo podtynk samopzentd e e wyprowadzi¢ z ist. puszek podtogowych
podty ' podtynkpwe . - T -
montowane na plycie montowane na plycie it montowane na pificie E] [— montowane na pjycie plyta otwierana 1,36m2 . k kable ia.S_H?JIaCE pI’OIV\:jadEIC od Wﬁwpatl’z
meblowej meblowej meblowej meblowgj na zawiasach meblowych ———— ] modul 140x56 modut 140x56 1,36m2 onstrukcji. Mocowac do konsytukdji za
I + ‘ (rewizia) pomocg uchwytu kablowego czarnego
: - ; lub opaski zaciskowej
. [d podzialy MDF podziaty MDF podziaty MDF 2,75m2 2.75m2
?3’ . e podziaty MDF ) o e do okreslenia na budowie e do okreslenia na budowie do okreslenia na budowie @ il
1—*  podzialy MDF ) do okreslenia na budowie g taczenia szpachlowane taczenia szpachlowane faczenia szpachlowane I T
do okreslenia na budowie faczenia szpachlowane malowany w kolorze czarnym malowany w kolorze czarnym malowany w kolorze czarnym . h= 2435 I h= 2435
faczenia szpachlowane malowany w kolorze czarnym matowym profil wspornikowy 3030 mm matowym profil wspornikowy 30x30 mm ) matowym gniazdo podtynkowe ! © ’
malowany w kolorze czarnym matowym d montaz piyt MDF pod montaz plyt MDF gniazdo podtynkowe montowane na plycie - ) -
matowym S| niazdo podtynkowe pod montaz piy! montowane na plycie meblowej [ 3 n 113,8 .
§J N n%ontowase ng plycie meblowej oN 5 § 5 ’
]| meblowej 1 o § K
yta MDF 18 mm N g
trudnozapalna w klasie B-s2, d0 ——— | (I)
profil wspornikowy 30x30 mm malowana w kol. czarnym
pod montaz ptyt MDF . plyta MDF 18 mm
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100.0 56,0 100,0
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. » e hd
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1,36m2

KONSTRUKCJA SCIANY EKSPOZYCYJNEJ
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WIDOK 3D

Rysunki zabudowy meblowej nie sg projektami warsztatowymi,
a jedynie stanowia podstawe do produkcji mebli zgodnie z linig montazowa wykonawcy.

uwagi:

wytyczne:

- Rozwigzania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku nalezy
skorygowac uwzgledniajac technologie
oraz wymiary wziete z natury w trakcie
realizacji projektu

- W przypadku, kiedy wykonawca bedzie
chciat wprowadzi¢ zmiany

(z jakichkolwiek przyczyn) zobowigzany
jest uzgodnic je z projektantem

- Materiaty wykoriczeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystapieniem do realizacji przedstawic
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANZOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACJIPORZCZEGOLNYCH
BRANZYSTOW.

-catos¢ konstrukcji malowana w kol.
czarnym RAL 9005

- ptyta MDF niezapalna w klasie B-s2,
do

malowana w kol. RAL 9005 czarny
matowy

- catosc konstrukcji samonosna

- w razie potrzeby zastosowac stopki
regulacyjne

- zasilanie szynoprzewodu nalezy
wyprowadzi¢ z ist. puszek podtogowych
- kable zasilajgce prowadzi¢ od wewnatrz
konstrukgji. Mocowac do konsytukcji za
pomocg uchwytu kablowego czarnego
lub opaski zaciskowej
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S S
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plyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B-s2, d0
malowana w kol. czarnym

PRZEKROJ B-B

tkanina trudno zapalna
w kolorze czarnym poliestrowg
naciagnieta na profile

PRZEKROJ C-C

tkanina trudno zapalna
w kolorze czarnym poliestrowg
naciagnieta na profile

\ ptyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B-s2, d0

malowana w kol. czarnym

ptyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B-s2, d0
malowana w Kol. czarnym

CECHOWNIA
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inwestor: Muzeum Slaskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

adres: ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

projektanci: dr inz. arch. Aleksandra Grzonka
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KONSTRUKCJA SCIANY EKSPOZYCYJNEJ

Rysunki zabudowy meblowej nie sg projektami warsztatowymi,
a jedynie stanowig podstawe do produkcji mebli zgodnie z linig montazowa wykonawcy.
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| malowana w kol. czarnym
szynoprzewdd
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g g g g g g | do $ciany
; ta MDF 18
gniazdo podtynkowe ply SR ©
montowane na plycie trut‘inozapa\ni klasie B-s2, d0 o
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podziaty MDF /
do okreslenia na budowie
tgczenia szpachlowane gniazdo podtynkowe
malowany w kolorze czarnym montowane na ptycie ptyta MDF 18 mm
matowym meblowej «— trudnozapalna w klasie B-s2, d0
N malowana w kol. czarnym
S
&
0
<
2
%
¥
plyta MDF 18 mm \ ptyta MDF 18 mm
trudnozapalna w klasie B-s2, d0 trudnozapalna w klasie B-s2, d0
malowana w kol. czarnym malowana w Kol. czarnym

uwagi:

wytyczne:

/

- Rozwigzania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku nalezy
skorygowac uwzgledniajac technologie
oraz wymiary wziete z natury w trakcie
realizacji projektu

- W przypadku, kiedy wykonawca bedzie
chciat wprowadzi¢ zmiany

(z jakichkolwiek przyczyn) zobowigzany
jest uzgodnic je z projektantem

- Materiaty wykoriczeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystapieniem do realizacji przedstawic
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANZOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACJIPORZCZEGOLNYCH
BRANZYSTOW.

-catos¢ konstrukcji malowana w kol.
czarnym RAL 9005
agfyta MDF niezapalna w klasie B-s2,

malowana w kol. RAL 9005 czarny
matowy

- catosc konstrukcji samonosna

- w razie potrzeby zastosowac stopki
regulacyjne

- zasilanie szynoprzewodu nalezy
wyprowadzi¢ z ist. puszek podtogowych

CECHOWNIA

inwestycja: DW-MD-261-65/22

inwestor: Muzeum Slaskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

adres: ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

projektanci: dr inz. arch. Aleksandra Grzonka
» nrupr.: 36/SLOKK/2012/II
mgr szt. Agnieszka Knop

nazwa rys.. KONSTRUKCJA SCIANY
EKSPOZYCYINE)
skala: data: ‘ nrrys.:

wydruk:

1Z.03.2023 1:50, 01.2023 1S3




tkanina trudno zapalna

w kolorze czarnym poliestrowg
naciagnieta na profile
naciagnigcie tkaniny jednostronne
od strony proj. wystawy

P i
\ \ rama wykonana z czarnego PCV
przykrecanego do profilu
S| + taknina montowana zszywkami tapicerskimi
§ po obwodzie
4,30 m?
62,44 m?
3 [ 3 3 3 3 3 3 3 d 3 d d 3 3
o) gniazdo podtynkowe gniazdo podtynkowe gniazdo podtynkowe
S| montowane na plycie montowane na plycie montowane na ptycie
meblowej meblowej /7 meblowej
4 4B
S ® podziaty MDF podziaty MDF R150, L
3 do okreslenia na budowie do okreslenia na budowie
taczenia szpachlowane tgczenia szpachlowane
malowany w kolorze czarnym malowany w kolorze czarnym
matowym o matowym
MONTAZ PLYTY JEDNOSTRONNY
MONTAZ PLYTY DWUSTRONNY!
w \ 1,14 m? 3260.3
5 16,1‘7%"m
)\ i
, plyta demontowalna tkanina trudno zapalna
(rewizja) w kolorze czarnym poliestrowg
P RZE KROJ A-A naciagnigta na profile
naciagnigcie tkaniny jednostronne
od strony proj. wystawy
S4-SCIANA EKSPOZYCYJNA
" 221,8 ‘
| | | | | | | | | | | | | | | | | ~
s ‘ | | ‘ | ‘ \ ‘ | ‘ \ ! | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | S
g dut 220x35 | | | | ! | | | | | | | | |
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4 32b0.3 e
3
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A-A - - A-A
profil wspornikowy
dla szynioprzewodu przelotowy
montowany do istniejacej konstrukcji
RZUT
uwagi: - Rozwigzania projektowe oraz wymiary wytyczne: -catos¢ konstrukcji malowana w kol. inwestycja: DW-MD-261-65/22
przedstawione na rysunku nalezy czarnym RAL 9005
skorygowac uwzgledniajac technoltln(gie égfyta MDF niezapalna w klasie B-s2,
oraz wymiary wziete z natury w trakcie . h ) z ; ;
realizacji projektu malowana w kol. RAL 9005 czarny inwestor:  Muzeum Slaskie w Katowicach
- W przypadku, kiedy wykonawca bedzie matowy ul. T. Dobrowolskiego 1
chciat wprowadzi¢ zmiany - catosc konstrukcji samonosna .
(z jakichkolwiek przyczyn) zobowigzany - W razie potrzeby zastosowac stopki 40-205 Katowice
jest uzgodnic je z projektantem regulacyjne :
- Mkateria’ry wykoriczeniowe i prgjekty - zasilanig szynoprzewodku nadl+eZy o adres: ul. T. Dobrowolskiego 1
wykonawcze warsztatowe prze wyprowadzic z ist. puszek podtogowyc :
przystapieniem do realizacji przedstawic 40-205 Katowice
projektantowi do akceptacji. - -
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM projektanci: dr inz. arch. Aleksandra Grzonka
BRANZOWYM, A UTWOREM > nrupr..
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA .
KONSULTACJIPORZCZEGOLNYCH mgr szt. Agnieszka Knop
BRANZYSTOW. Z
nazwa rys.. KONSTRUKCJA SCIANY
EKSPOZYCYJNEJ
Rysunki zabudowy meblowej nie sg projektami warsztatowymi,
a jedynie stanowia podstawe do produkcji mebli zgodnie z linig montazowa wykonawcy. . skala: data: ‘ nrrys.:
Wydruk:
1hoso0s  1:50 01.2023 IS4
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MODUt 140 X 56 CM

3&4

1835

3,00

445,0

201,0

Wytyczne
7
§£
2, 3_2
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R %
0

uwagi:

- Rozwigzania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku nalezy
skorygowac uwzgledniajac technologie
oraz wymiary wziete z natury w trakcie
realizacji projektu

- W przypadku, kiedy wykonawca bedzie
chciat wprowadzi¢ zmiany

(z jakichkolwiek przyczyn) zobowigzany
jest uzgodnic je z projektantem

- Materiaty wykoriczeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystapieniem do realizacji przedstawic¢
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANZOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACIJIPORZCZEGOLNYCH
BRANZYSTOW.

-catos¢ konstrukcji malowana w kol.
czarnym RAL 9005

- catosc konstrukcji samonosna

- W razie potrzeby zastosowac stopki
regulacyjne

- moduty skrecane ze soba

- dla stabilizacji nalezy wykonac
kotwienie do $ciany

CECHOWNIA

inwestycja: DW-MD-261-65/22

inwestor: Muzeum Slaskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

adres: ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

projektanci: drinz. arch. Aleksandra Grzonka
» nrupr.: 36/SLOKK/2012/II
mgr szt. Agnieszka Knop

nazwa rys.. MODUE 140 X 56 CM

_ skala: data: nrrys.:
e 1:70 01.2023 | M.1

14.03.2023
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MODUt 221,8 X 30 CM

218
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N 3,0

NN 3.0

201,0

485

W 3.0
N

uwagi:

wytyczne:

- Rozwigzania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku nalezy
skorygowac uwzgledniajac technologie
oraz wymiary wziete z natury w trakcie
realizacji projektu

- W przypadku, kiedy wykonawca bedzie
chciat wprowadzi¢ zmiany

(z jakichkolwiek przyczyn) zobowigzany
jest uzgodnic je z projektantem

- Materiaty wykoriczeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystapieniem do realizacji przedstawic¢
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANZOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACIJIPORZCZEGOLNYCH
BRANZYSTOW.

-catos¢ konstrukcji malowana w kol.
czarnym RAL 9005

- catosc konstrukcji samonosna

- W razie potrzeby zastosowac stopki
regulacyjne

- moduty skrecane ze soba

CECHOWNIA
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MODUL 221,8 X 30 CM
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skala: data:
1:70 01.2023

nrrys.:
M.2




StUP 450 CM

marki montazowe
do MDF

profil 30x30 mm

0'0sy

uwagi:

wytyczne:

- Rozwigzania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku nalezy
skorygowac uwzgledniajac technologie
oraz wymiary wziete z natury w trakcie
realizacji projektu

- W przypadku, kiedy wykonawca bedzie
chciat wprowadzi¢ zmiany

(z jakichkolwiek przyczyn) zobowigzany
jest uzgodnic je z projektantem

- Materiaty wykoriczeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystapieniem do realizacji przedstawic¢
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANZOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACIJIPORZCZEGOLNYCH
BRANZYSTOW.

-catos¢ konstrukcji malowana w kol.
czarnym RAL 9005

- dodatkowy stup wykonany na wzér
istniejgcych

l-VIZDaEtosowac’ marki montazowe do ptyty
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marki montazowe
do MDF

profil 30x30 mm

marki montazowe
do MDF

StUP 700 CM

700,0

uwagi:

wytyczne:

- Rozwigzania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku nalezy
skorygowac uwzgledniajac technologie
oraz wymiary wziete z natury w trakcie
realizacji projektu

- W przypadku, kiedy wykonawca bedzie
chciat wprowadzi¢ zmiany

(z jakichkolwiek przyczyn) zobowigzany
jest uzgodnic je z projektantem

- Materiaty wykoriczeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystapieniem do realizacji przedstawic¢
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANZOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACIJIPORZCZEGOLNYCH
BRANZYSTOW.

-catos¢ konstrukcji malowana w kol.
czarnym RAL 9005

- dodatkowy stup wykonany na wzér
istniejgcych

l-VIZDaEtosowac’ marki montazowe do ptyty
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uwagi:

SCHEMAT MONTAZU TKANINY
NA KONSTRUKCJI METALOWEJ

wytyczne:

ptyta MDF 18 mm

zszywka tapicerska

]

—_—
= llm@
®
profil 30x30 mm [
blachowkrety
czarne
TKANINA PPOZ

- Rozwigzania projektowe oraz wymiary
przedstawione na rysunku nalezy
skorygowac uwzgledniajac technologie
oraz wymiary wziete z natury w trakcie
realizacji projektu

- W przypadku, kiedy wykonawca bedzie
chciat wprowadzi¢ zmiany

(z jakichkolwiek przyczyn) zobowigzany
jest uzgodnic je z projektantem

- Materiaty wykoriczeniowe i projekty
wykonawcze warsztatowe przed
przystapieniem do realizacji przedstawic¢
projektantowi do akceptacji.
OPRACOWANIE NIE JEST PROJEKTEM
BRANZOWYM, A UTWOREM
ARTYSTYCZNYM. WYMAGA
KONSULTACIJIPORZCZEGOLNYCH
BRANZYSTOW.

-tkanina rozciggana oraz kotwiona do
ptyty MDF za pomoca zszywek
tapicerskich

- kotwienia géra- dét konstrukgji

- maskowanie wykonac za pomoca listwy
metalowej przykrecanej blachowkretami
- sugerowana tkaniana:

100% PL FR ca.

60gr/ m2

trudnozapalna, kolor czarny

ptaskownik metalowy
malowany w kol. czarnym
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Zestawienie elektryczne

LP
ELEMENT opis Dlugosé(CM) | ilos¢ suma
1 szynoprzewod Profil aluminiowy o przekroju max. 34x34mm,
) lakierowany proszkowo na kolor czarny.
Materiat Fabrycznie wybite otwory montazowe, co 40cm,
umozliwiajgce przykrecenie szynoprzewodu przez
dno.
Cztery ciagte, ptaskie przewody miedziane o max.
obcigzeniu prgdowym 16A, oraz jeden dodatkowy
T ilai przewdd ochronny wykonany z miedzi (tgcznie: 5
or zastlajacy miedzianych, wzdtuznie umieszczonych toréw
et el pradowych). Nie jest dopuszczalne uzycie
szynoprzewodu: szynoprzewodu z torami prgdowymi o przekroju
okragtym.
Sposéb montazu Montaz wpuszczany, natynkowy lub zwieszany za
pomocg dodatkowych akcesoridw.
Gwarancja it 45
Waga Typowo 1,0 - 1,15 kg / na metr dtugosci
Certyfikacja Certyfikat ENEC, zgodnos$¢ z norma |IEC 60570
(EN 60570/VDE 0711)
odcinek szyny 24 1 24
odcinek szyny 44 1 44
odcinek szyny 64 2 128
odcinek szyny 80 1 80
odcinek szyny 95 1 95
odcinek szyny 111 1 111
odcinek szyny 115 2 230
odcinek szyny 123 6 738
odcinek szyny 143 6 858
odcinek szyny 200 1 200
odcinek szyny 204 1 204
odcinek szyny 260 1 260
odcinek szyny 274 1 274
odcinek szyny 275 1 275
odcinek szyny 277 1 277




odcinek szyny 283 2 566
odcinek szyny 297 297
odcinek szyny 300 30 9000
SUMA 13661
tacznik szyny prosty
tacznik szyny prosty 31 szt
zasilacz koncowy
zasilacz koncowy 28 szt
gniazdo elektryczne pojedyncze
montowane na ptycie
meblowej, skompletowacé 64 szt

z puszka elektryczna,
kolor czarny matowy




Zestawienie modulow

NAZWA modut 140x56 modut 220 x 30 cm Stup 450 cm Stup 700 cm
llosé 30 1 2 3
Koszt - - --- ~—-
dtugos¢ profilu w mb 31,52 39 8,28 16,56
suma dtugosci profili 945,6 39 16,56 49,68
Diugosé (A) 140 221,8 70 70
Szerokosc¢ (B) 56 35 3 3
Wysokosé (wymiar Z 445 450 450 700
500
2218
Symbol 2D 3 I E— ":" -
5507 B — |
S, 147 T A
, ! I
Aksonometryczny . 4 B I
Widok 3D z przodu g I o ¢ |
i i — !
; 73

30__500_3p0

?




Zestawienie materiatowe

NAZWA Tkanina muzealna stal malowana ptyta MDF farba do ptyt MDF
Wvmia 2800x2070x
ymiary Grubos$é minimalna 18 mm
kolor czarny RAL 9005 czarny matowy| malowana na czarno dwustronnie kolor RAL 9005
farba nietoksyczna, bezzwonna,
niepalna q |
) o Produkt niereaktywny w warunkach . . wodnorozcienczalna, matowa,
uwagi Sk\*/?/d' 1026’ P/L F; magazynowania i sktadowania. EN 3;3’1%'\510612%_ 5| typg MZDZO bezwonna, nietoksyczna, brak
aga. grrm Chemicznie stabilny w warunkach -1 class b-se, tatwopalnego sktadnika
magazynowania i uzytkowania.
lokalizacja caty zakres wg projektu- obszycie elementy konstrukcji metalowe;j obfozenie ptytami konstrukcji malowanie ptyt MDF

Konstrukcji metalowych

metalowych

zdjecie pogladowe

\
:

29



CECHOWNIA

nazwa rys.: WIDOK OGOLNY- wizualizacja Wizualizacja nie jest doktadnym odwzorowaniem projektu, wszystkie wymiary oraz rozwigzania materiatowe nalezy odczytac z dokumentagji rysunkowej.

30
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nazwa rys.: PRZESTRZEN EKSPOZYCYJNA- Wizualizacja nie jest doktadnym odwzorowaniem projektu, wszystkie wymiary oraz rozwigzania materiatowe nalezy odczytac z dokumentacji rysunkowe;.

wizualizacja 31



CECHOWNIA

nazwa rys.: pRZESTRZEN EKSPOZYCYINA- Wizualizacja nie jest doktadnym odwzorowaniem projektu, wszystkie wymiary oraz rozwigzania materiatowe nalezy odczytac z dokumentagji rysunkowej.
wizualizacja
32
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nazwa rys.. PRZESTRZEN EKSPOZYCYJNA-

rysunkowej.

ji

ia materiatowe nalezy odczytac z dokumentac;

ZWigzan

Wizualizacja nie jest doktadnym odwzorowaniem projektu, wszystkie wymiary oraz ro:

wizualizacja
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CECHOWNIA

nazwa rys.. PRZESTRZEN EKSPOZYCYJNA-

ji rysunkowej.

ia materiatowe nalezy odczytac z dokumentac;

ZWigzan

nie jest doktadnym odwzorowaniem projektu, wszystkie wymiary oraz ro:

zacja

ali

Wizu.

wizualizacja
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CECHOWNIA

nazwa rys.: pRZESTRZEN EKSPOZYCYINA- Wizualizacja nie jest doktadnym odwzorowaniem projektu, wszystkie wymiary oraz rozwigzania materiatowe nalezy odczytac z dokumentagji rysunkowej.
wizualizacja
35
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