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Niniejsze opracowanie dotyczy terenu przeznaczonego pod budowe budynku magazynowego,
jednokondygnacyjnego, o planowanym bezposrednim posadowieniu na stopach lub tawach
fundamentowych.

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie Projektanta, tj. Biura Ustug Projektowych Janusz
Winnicki z Kwidzyna.

Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji sa terenowe i laboratoryjne badania gruntu,
wykonane w pazdzierniku 2019 r. na terenie wskazanym na zataczonym szkicu sytuacyjnym.

W opracowaniu oparto si¢ na wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:
e PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

e PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow
e PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow
e PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne

* PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

* PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe
* PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

* Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000
e Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKt, Warszawa, 2000

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego byto okreslenie przydatnosci
analizowanego terenu do celéw budowlanych, a nastepnie wyznaczenie parametréw fizycznych
i wytrzymatosciowych poszczegdlnych warstw gruntéw podtoza oraz ustalenie warunkéw wodnych
wystepujacych w rejonie objetym badaniami.

Opracowanie wynikéw badan stanowi podstawe do okreslenia sposobu posadowienia przysztego
obiektu, w tym przede wszystkim do okreslenia maksymalnych naprezen, jakie projektowane
fundamenty moga przeniesc.

Teren objety opracowaniem przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia wykonano
nastepujace prace:

e badania terenowe,
e opracowanie wynikéw badan,

® opracowanie wnioskéw.
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i odpadéw budowlanych; grunty te, z uwagi na swoja niejednorodnos¢ oraz lokalnie znaczne
domieszki gleby i czesci organicznych, zaliczone zostaly do nasypéw niebudowlanych
o nieokreslonych parametrach geotechnicznych;

* nizej wystepujg grunty spoiste w postaci plastycznych glin piaszczystych i lokalnie piaskéw
gliniastych, podscielonych przez twardoplastyczne gliny piaszczyste;

* spagu utwordéw spoistych nie nawiercono.

W podtozu dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, réznigce sie do siebie genezg, litologia
oraz parametrami geotechnicznymi. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych, dla
wydzielonych warstw gruntéw, ustalono na podstawie badan makroskopowych oraz zaleznosci
korelacyjnych zaczerpnietych z literatury, w tym normy PN-81/B-03020.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne (z wytgczeniem wierzchniej warstwy gleby):

Warstwa I

Warstwa Ila

Warstwa IIb

Warstwa Ilc

niekontrolowane nasypy o zmiennej budowie, ztozone gtéwnie z mieszaniny gleby i
glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych, z niewielkimi domieszkami kamieni
gruzu i odpadéw budowlanych; grunty te, z uwagi na swoja niejednorodnos¢ oraz
lokalnie znaczne domieszki gleby i czesci organicznych, zaliczone zostaty do
nasypow niebudowlanych o nieokreslonych parametrach geotechnicznych;

plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o przyjetej ujednoliconej wartoéci 1"

= 0,40; grunty te zaliczono do grupy B wedtug PN-81/B-03020
plastyczne gliny piaszczyste, o przyjetej ujednoliconej wartoéci 1" = 0,30; grunty te
zaliczono do grupy B wedtug PN-81/B-03020

twardoplastyczne gliny piaszczyste, o przyjetej ujednoliconej wartosci I/ = 0,20;
grunty te zaliczono do grupy B wedtug PN-81/B-03020

Grunty rodzime warstw geotechnicznych Ila, IIb i Ilc uznano za grunty nosne, przydatne do celéw

budowlanych.

Niekontrolowane nasypy I warstwy geotechnicznej nalezy wymienié.

Usrednione, charakterystyczne parametry geotechniczne, ktére nalezy przyja¢ do obliczen,
okreslono na podstawie metody A, B i C normy PN-81/B-03020 i zestawiono W tablicy.

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametrow gruntowych

warstwa p W Ou Cu M,
5 grunt stan I/Ip
geotechniczna [Mg/m3] [%] [°] [kPa] [MPa]
I nN nie okreslono
1la Gp, Pg pl 0,40 2,10 17 14,5 24,76 23,6
b Gp pl 0,30 2,10 17 16,4 28,00 29,2
Ilc Gp tpl 0,20 2,20 12 18,3 31,45 36,9
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Uwzgledniajac wystepujgce na analizowanym terenie warunki gruntowo - wodne — zgodnie z trescig
Rozporzadzenia MTBIGM. (Dz.U., poz. 463), z dnia 27 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych’, inwestycja kwalifikuje sie do
I kategorii geotechnicznej i bedzie realizowana w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe, pod warstwa nasypow
niebudowlanych charakteryzuje sie prosta budowa pod wzgledem geologicznym i litologicznym.
W podtozu ponizej warstwy nasypéw wystepujg grunty spoiste w postaci plastycznych glin
piaszczystych oraz piaskéw gliniastych, nizej przechodzacych w utwory twardoplastyczne.

Grunty warstwy I sg gruntami stabonosnymi, o znacznej zawartosci czeéci organicznych, nie
nadajgcymi sie do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.

Grunty rodzime warstw geotechnicznych Ila, IIb, Ilc uznano za grunty nosne, przydatne do celéw
budowlanych, przy czym grunty warstw Ila i Ilb charakteryzuja sie stosunkowo niskimi parametrami
geotechnicznymi.

Woda gruntowa wystepuje w postaci lokalnych saczen w obrebie piaskéw gliniastych, generujac
ustabilizowany poziom wody w otworze penetracyjnych na gtebokosci 2,9 m ppt.

WNIOSKI I ZALECENIA

1. Planowany budynek proponuje sie posadowi¢ bezpoérednio, na tawach lub stopach
fundamentowych, posadowionych na gruntach rodzimych (z wytgczeniem warstwy nasypow),
przy czym zaleca sie uwazne przeanalizowanie zagadnienia Il stanu granicznego (okreélenie
spodziewanych osiadan).

Grunty rodzime wystepujace w podtozu sg gruntami silnie wysadzinowymi.
Obliczenia nosnosci fundamentdéw nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwarstwienia podtoza.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przez naptywem wody opadowej lub gruntowe;.

vi & W N

Otwartych wykopdéw nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres, szczegélnie zimowy lub
deszczowy, w czasie ktérego mogtoby nastapi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw.

6. W przypadku naptywu wody do wykopu, nalezy ja odprowadzi¢ do studni zbiorczej poza
obrysem fundamentéw i wypompowaé. Wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone
partie gruntéw spoistych wybra¢ narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

7. Fundamenty wykonywac bezposrednio na gruncie lub na warstwie chudego betonu - nie
stosowac podsypki piaskowej w obrebie gruntdw spoistych.

8. Na analizowanym obszarze mogg wystapi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajace od
warunkéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otwordéw penetracyjnych. Jezeli w trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na podstawie
przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegna¢ opinii geologa badz geotechnika
odnosnie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych.

9. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” styczer 1999 r. Zakres
badann odbiorowych oraz monitoringu wykonanego obiektu powinien zosta¢ opisany
W stosownym projekcie wykonawczym.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany (kontrolowany)
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Gb grunt préchniczny 2%<lom<5%

Nm namut 5%<lom<30%
T torf 30%<lom
GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW  wietrzelina

KWg  wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg  rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z 2wir

VA 2wir gliniasty
Po pospotka

Po pospdtka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek redni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

T pyt

Tp pyt piaszczysty

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz  glina piaszczysta zwigzta
Gz glina zwigzta

Gnz  glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

I it

I it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

+ domieszki

1l przewarstwienia

/ wkiadki

() dodatkowe okreslenia
4 numer otworu

112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]

STAN GRUNTU
In luzny
® szg $rednio zageszczony
@) zg zageszczony
KONSYSTENCJA GRUNTU
o W zwarty
o) pzw  potzwarty
. tpl twardoplastyczny
® pl plastyczny
- mpl migkkoplastyczny
- ptynny
OZNACZENIA STANU GRUNTU
Io stopien zageszczenia
It stopien plastycznosci

OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ

—XZ_ nawiercony poziom wody
¥ ystabilizowany poziom
~~  s3czenie

mw  grunty mato wilgotne
w grunty wilgotne

m grunty mokre

nw grunty nawodnione
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GE O-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk Otwor badawczy nr 1 Wiertnica: reczna
Obiekt: budynek magazynowy Inwestor. Miasto i Gmina Sztum System wiercenia: reczny
Rejon: dz nr 279/228 Zleceniodawca: Biuro Ustug Projektowych J. Winnicki g
Miejscowosé: Sztum Wiercenie: GEO-bit Consulting Fiagney 58,9001 0.,
Gmina: Dozér geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1: 50 1 Data wiercenia: 2019-11-29
3 S 2 P
o E8.| €| Pl oot g |28 % ¢
€| 88| & litologiczny Opis litologiczny = bs | £ 5 a =
§ oR2| 8 g 22 2| 3
(mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany
nN |
./~ /| 090| glinapiaszczysta, brazowa
lla 0.40
sy
/ /] 150 glina piaszczysta, brazowa
// b 0.30
S p
i / /| 250| glina piaszczysta, brazowa
P / Gp la | w 0.40
3.40 lina piaszczysta, bragzowa
WHARRISE % 1Ib 0.30
3.80| glina piaszczysta, brazowa
lle tpl 0.20
5.0 500

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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GE O-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk|

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nrareh.- 7072019

Otwor badawczy nr 2

Wiertnica: reczna

Obiekt: budynek magazynowy
Rejon: dz nr 279/228
Miejscowosc: Sztum

Inwestor. Miasto i Gmina Sztum
Zleceniodawca: Biuro Ustug Projektowych J. Winnicki
Wiercenie: GEO-bit Consulting

System wiercenia: reczny

Rzedna: 56.10 m n.p.m.

Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2019-11-29

Gmina: Dozér geol.: J. Kotodziejczyk
33 2 g .
88 | q Profil 5 8 8 | &
o| €8 €| . ) Przelot o ) 5 g c £ 2
c| Q¢ & | 8 | litologiczny Opis litologiczny = 05 ° o a =
S V) E g g 2 S0 o c
2 £ E |%3| 5| &
2 [impptl| @ | [m] [m] i 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
?ﬁ nasyp niekontrolowany
L /’5 nN I
- i 0.80| piasek gliniasty, brazowy
' Pg lla 0.40
i 150 glina piaszczysta, brazowa
Gp Ib 0.30
2.0
2.20 220 piasek gliniasty, brazowy
Pg pl
o5 2.80| glina piaszczysta, brazowa lla w 0.40
3.60 glina piaszczysta, brgzowa
Gp Iib 0.30
4.30 glina piaszczysta, brazowa
Il tpl 0.20
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




