Betonowe plyty azurowe podwdjnie zbrojone typu jomb — 12,5 cm,
otwory wypelnion grysem granitowym 8/16 mm.

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 3-5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
Parametry geowlbkniny separujaco- filtrujace)t stabilizowanego mechanicznie — 15cm
wytrzymatos¢ na rozciaganie w obu kierunkach: min, 15 kN/m,
wydtuzenle przy zerwoniu wzdtuzi max 1007,

wydtuzenie przy zerwaniu wszerz: mox 407, / Geowtdknina separacyjno— filtrujqca

odpornos¢ na przebicle statyczne (CBR) min. 2350N,
grubos¢é (2kPa): min, 1,9 mm,

Istniejqce podtoze gruntowe— wyprofilowane i zaggszczone

Istniejqcy krawgznik betonowy — 15/30/100cm

Istniejacy krawgznik betonowy — 15/30/100cm
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MIEJSKI ZARZAD DROG I MOSTOW
58-500 Jelenia Gora, ul. Ptasia 2a
I tor: - . -
esr Miasto Jelenia Gora
Pl. Ratuszowy 58, 58—-500 Jelenia Godra
Obiekt: Modernizacja migjsc postojowych wzdtuz ulicy Witkomirskiego w ramach zadania
budzetowego pn.. Wykonanie modernizacji miejsc postojowych wzdhuz ulcy Wilkomirskiego'.
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