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OPIS TECHNICZNY
»~Modernizacja miejsc postojowych wzdtuz ulicy Witkomirskiego” w Jeleniej Gorze

Przedmiotem zadania jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie nawierzchni
zatoki postojowej zlokalizowanej przy ul. Witkomirskiego w Jeleniej Gorze (zgodnie z zatgczonym
planem orientacyjnym oraz PZT).

Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie dziatek ewidencyjnych numer: 27/1 AM 31, 1/49 oraz
1/56 AM 33 wszystkie obreb 0060.

Obecnie zatoka postojowa posiada nawierzchnie twardg nieulepszong. Stanowi jg kruszywo naturalne,
o roznej frakcji, z réznych gatunkdéw skat. Nawierzchnia jest niewyprofilowana, z licznymi ubytkami, co
uniemozliwia sprawny sptyw wod opadowych, na powierzchni zatoki tworzg sie zastoiska wodne.

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zabobrze
w Jeleniej Gorze - obszar planistyczny Zabobrze I-1I-11l i Ogrody dziatkowe (uchwata nr 257/XXI11/2004 z
dnia 6 lipca 2004 r.) obszar ulicy Witkomirskiego oznaczony jest symbolem KD1/2.

Parametry techniczne przebudowy:
— powierzchnia parkingu — ok. 780 m?, z czego:
- 726 m? to powierzchnia miejsc ogélnodostepnych,
- 54 m?to powierzchnia miejsc dla 0s6b niepetnosprawnych (3 stanowiska),

— dtugosc¢ parkingu— 175 m,

— wymiar stanowisk postojowych ogdélnodostepnych — szerokos¢ 2,50 m, dtugos¢ zmienna:
od 4,55 do 4,66 m,

— wymiar stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych — szerokos$¢ 3,60 m, dtugosé
zmienna: od 4,55 do 4,66 m.

Konstrukcje nawierzchni dla poszczegdlnych stanowisk postojowych:

a) stanowiska postojowe ogdélnodostepne:

— betonowe ptyty azurowe podwodjnie zbrojone typu jomb — 12,5 cm (do wypetnienia otworow
w ptytach azurowych zastosowac grys granitowy o rozmiarze 8/16 mm),

— podsypka cementowo- piaskowa 1:4 —3-5 cm,

— podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie — 15 cm,

— geowtdknina separacyjno- filtrujgca (parametry podano ponizej),

— istniejgce podtoze gruntowe- wyprofilowane i zageszczone.
Catkowita grubosc¢ konstrukcji: 32,5 cm.

b) stanowiska postojowe dla oséb niepetnosprawnych:

— nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton 8 cm wym. 20x16,5x8 kolor niebieski
integracyjny—8 cm,

— podsypka cementowo- piaskowa 1:4 — 3-5cm,

— podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie — 15 cm,

— geowtdknina separacyjno- filtrujaca (parametry podano ponizej),

— istniejgce podfoze gruntowe- wyprofilowane i zageszczone.
Catkowita grubosc¢ konstrukcji: 28 cm.



Parametry geowtdkniny separujaco- filtrujacej:

wytrzymatos$é na rozcigganie w obu kierunkach: min. 15 kN/m,
wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz: max 100%,

wydtuzenie przy zerwaniu wszerz: max 40%,

odpornosc¢ na przebicie statyczne (CBR) min. 2350N,

grubosé (2kPa): min. 1,9 mm.

Pochylenie podtuzne i poprzeczne parkingu dostosowaé do istniejacych, nieprzewidzianych do
wymiany kraweznikéw, zachowujgc Swiatto kraweznika: 12 cm od strony chodnika oraz 0 cm
od strony jezdni (kraweznik zatopiony). Nie nalezy przekroczy¢ wartosci pochylenia poprzecznego
i podtuznego nawierzchni parkingu 2,5%.

Zwieczenie studni teletechnicznych zlokalizowanych w obrebie parkingu (2 szt.) nalezy wymienié
na nowe (zastosowac ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie D400). Pokrywy istniejgcych studni
wyregulowac.

W ramach zadania nalezy wykonaé roboty budowlane polegajgce na:

rozbidrce istniejgcej nawierzchni zatoki postojowej wraz z wywozem i utylizacjg powstatych
odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, uwaga: obramowanie z istniejgcych
kraweznikow nie podlega rozbidrce,

korytowaniu, profilowaniu i dogeszczeniu podtoza pod nowg konstrukcje zatoki postojowej,
wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm wraz z zageszczeniem
i profilowaniem,

utozeniu nowe] nawierzchni zatoki postojowej: w obrebie miejsc parkingowych
ogolnodostepnych z ptyt betonowych typu jomb oraz w obrebie miejsc parkingowych dla oséb
niepetnosprawnych z betonowej kostki brukowej,

regulacji pionowej urzadzen technicznych wraz z wymiang zwienczen i pokryw studni
teletechnicznych w zakresie przebudowywanego odcinka,

wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu, zgodnie z zatgczonym projektem.
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