STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : 945-022-0001

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Poprawa warunkéw odwodnienia

Obiekt: Drogi powiatowe

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drég powiatowych

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17

Zamawiajacy : Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

Adres: 61-851Poznan, ul. Zielona 8



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 945-022-0001

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drog powiatowych
Budowa  Poprawa warunkéw odwodnienia
Obiekt . Drogi powiatowe

ORGBUD-SERWIS Poznan
B KOBRA wer. 17

Lp. | Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia

_' Liczba / llos¢ |Jedn. miary

| ZAMOWIENIE PODSTAWOWE

11 CZESC 1 - gmina CZERWONAK, KOSTRZYN, MUROWANA GOSLINA, POBIEDZISKA i SWARZEDZ
1.1.1| DP 2487P m. Jerzykowo

1 | Pozycja 6,000 | m2
| Rozebranie chodnika z plyt: betonowych
| Numer specyfikacji : D-01.02.04
i 2| Pozycja 6,000 m
| Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawa betonowa |
Numer specyfikacji : D-01.02.04
' 3 'Pozycja 3,000 m2
Rozebranie nawierzchni bitumicznej pod studzienke i §ciek
Numer specyfikagji : D-01.02.04
4| Pozycja 12000 m3 |
Wykopy pod kanat wykonywane na odklad
Numer specyfikacji : D-06.04.01
5| Pozycja 24,000 'm
Kanat z rur kanalizacyjnych PCW o $rednicy 160 mm
Numer specyfikaciji : D-06.04.01
6| Pozycja 23500 m3
| Obsypka rurociagu gruntem z wykopu z jego przesianiem
| Numer specyfikacji : D-03.02.01 |
(8-(3.14*008*0.08)*8)*3=| 235
Razem (dokladno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = | o 23,500 | m3
7 Pozycja 3,000 | szt
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu,
kratka na zawiasie, wraz z robotami towarzyszacymi |
Numer specyfikacji : D-03.02.01
8 Pozycja 0510 m3
tawy betonowe pod krawezniki i $ciek
Numer specyfikacji : D-08.01.01b |
2*0.085 *3= 0,510
Razem = 0,516 m3
| Il
9 | Pozycja 6,000 ' m
Krawezniki betonowe nowe
Numer specyfikacji : D-08.01.01b
10 | Pozycja 4,500 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboséci: 6 cm CEGIELKA- szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej - KOSTKA NOWA
Numer specyfikacji : D-05.03.23a
11| Pozycja 1500 t
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa; grysowa |
Numer specyfikacji : D-05.03.17
1"0.20'2.5*3=| 15
Razem (dokladno$é¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = | 1,500 t
1.1.2| DP 2441P m. Czerlejnko |
12| Pozycja 300,000 | m
Odmulenie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na gteboko$é do 40 cm
Numer specyfikacji : D-06.04.01 |
300 = 300,000
Razem = 300,000 | m
113 DP 2443P m. Guttowy ) - ' '
13 Pozycja 500,000 m

—

Odmulenie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na gteboko$¢ do 40 cm



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drog powiatowych
| ZAMOWIENIE PODSTAWOWE

11. CZESC 1 - gmina CZERWONAK, KOSTRZYN, MUROWANA GOSLINA, POBIEDZISKA | SWARZEDZ

Temat nr : 945-022-0001 KOBRA wer. 17

Lp Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba / llos¢ | Jedn. miary
|
500 = 500,000
: Razem = | o W).OOO m
| 11.4| DP 2393P m. Boduszewo ) o |
| 14 | Pozycja zlozona 54,750 m
' Wykop pod studnie i drenaz z wywozem nadmiaru gruntu
‘ Numer specyfikacji : D-06.04.01
drenaz: 551570.5=| 41,250
| studnie: 15%15%3*2= 13,500
| Razem = 54,750 'm
i 15 | Pozycja 132000 m2 |
|
Podloza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - gruboéé podtoza: 20 cm |
Numer specyfikacji : D-04.04.02
55*05+15"1.5%2= 32,000
Razem =| 32,000 | m2
-— = = |
16 | Pozycja 55,000 ' m
Montaz drenazu - rurki saczace PVC o $rednicy 160mm
Numer specyfikacji : D-03.02.01 |
17| Pozycia ’ 33000 m3 |
| Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - pospélka i otoczakami ' '
Numer specyfikacji : D-03.02.01
55*05%1.2= 33,000 |
. Razem = 33,000 m3 |
: = - SS= i
18 | Pozycja 2,000 szt |
|
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych |
Numer specyfikacji : D-03.02.01 |
' 19" Pozycja 55000 m2 |
Uzupetnienie poboczy z kruszywa tamanego granitowego |
| Numer specyfikacji: D-06.03.01a |
55%1.00= 55,000 |
Razem = 55,000 | m2
12| CZESC 2 - gmina KLESZCZEWO i KORNIK
1.2.1 DP 2468P m.Biematki
20 | Pozycja ziozona 920,000 | m
Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na glebokos¢: 60 cm
Numer specyfikacji : D-06.04.01 |
2+665 - 2+765 P: 100 = 100,000
| strona lewa: 820 = 820,000
| Razem = 920,000 m |
| . - .
21 | Pozycja 22,400 ' m2 |
: Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm
| Numer specyfikaciji : D-06.01.01b |
strona lewa: 8*(06+04+06)+4*06= 15,200 |
| strona prawa: 3*(06+04+06)+4*06= 7,200
| Razem = 22,400 m2
22| Pozycia 22,400 | m2 :
| Umocnienie skarp i dna rowow przy przepuscie, ptytami azurowymi o wymiarach 40x60x8 cm
Numer specyfikacji : D-06.01.01b |
strona lewa: 8*(06+04+06)+4*06= 15,200
strona prawa: 3*(06+04+06)+4%06= 7,200 |
Razem = 22,400 | m2
23 Pozyca ) 6,000 m3

Formowanie nasypow z zageszczeniem, z ziemi dostarczanej Srodkami transportu kotowego: grunt kat. [Il -IV
wraz z cena zakupu ziemi
Numer specyfikacii - D-02.03.01



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 945-022-0001 KOBRA wer. 17

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drog powiatowych
. ZAMOWIENIE PODSTAWOWE

12. CZESC 2- gmina KLESZCZEWO i KORNIK

| Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba / llos¢ | Jedn. miary |

2 Pozyca 30,000 | m2

Umocnienie poboczy z kruszywa lamanego - warstwa o gruboéci po zageszczeniu; 15 ¢cm
Numer specyfikacji : D-06.03.01a

2710*150= 30,000
Razem =| 30,000 m2
25 Pozycja ztozona - ' 300,000 m2
Wycinka i karczowanie krzewow, z wywozem karpiny i gatezi
Numer specyfkacji : D-01.02.01 |
100*3= 300,000
| Razem = | 300,000 | m2
26 | Pozycja - ' 10,000 | m
| Oczyszczenie z namutu przepustow Srednicy: 0,60 m
| Numer specyfikacji : D-03.01.07a
10= 10,000
Razem = 10,000 m
27 | Pozycja 2,000 szt
Ustawienie pokrywy nadstudziennej zelbetowej z pierécieniem odcigzajacym o érednicy: 1000 mm
| Numer specyfikacji : D-03.02.01
2= 2,000
| Razem =| 2,000 | szt

28 | Pozycja ztozona ‘ 25,000 | szt ‘

Karczowanie pni drzew z wywozem karpiny na sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji. Srednia srednica
pni ok. 90cm
Numer specyfikacji : D-01.02.01 | ‘

25= 25,000
| Razem = 25,000 szt
I 29 Pozycia 200,000 m 5
| Pogtebianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na gieboko$é do 30 cm '
| Numer specyfikaci: D-06,04.01 |
| ‘ 200 = | 200,000 .
| e
Razem = | 200,000 m
‘_ R 2.2 TJP 2472P m. Radzewo rejon ul. Bursztynowa | '
‘ 30| Pozycja | 15,000 | m
|
Ciecie pita nawierzchni bitumicznych
Numer specyfikacji : D-01.02.04
| 12+2*15= 15,000
| | Razem = 15,06(5 m
' 31| Pozycja | 18,000 m2
| Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych
Numer specyfikacji : D-01.02.04
12*150= 18,000
Razem = 18,000 ‘ m2
32 Pozycia - ' 18,000 | m i
|
Rowki pod krawezniki, sciek i tawy betonowe | ‘
Numer specyfikacji : D-01.02.04
| 12+43%2= 18,000 |
: Razem = 18,000 m |
33 Pozycja ' 2,940 m3 '
Lawy betonowe pod opornik, obrzeze i $ciek
Numer specyfikacji : D-08.01.01b

124007 +6*005+18*0.4%025= 2,940
Razem =| 2,940 m3

|
-



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat or : 945-022-0001 KOBRA wer, 17

Poprawa warunkéw odwodnienia w ciagu drog powiatowych
. ZAMOWIENIE PODSTAWOWE

12, CZESC 2 - gmina KLESZCZEWO i KORNIK

[ Lp. | Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba / llos¢ |Jedn_ miary
| 34 Pozycja 12,000 m

Oporniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikagji : D-08.01.01b

35 Pozycja | 6.000 m

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej |
Numer specyfikacji : D-08.03.01

30*2= 6,000 |
Razem = 6,000 i m
| . | !
36 | Pozycja zlozona 15,000 | m
$ciek z kostki betonowej grub.8cm szer. 40cm
Numer specyfikacji : D-08.05.06a
12+3= 15,000
Razem =| 15,000 i m
37 Pozycja ' 25500 1
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa: grysowa
Numer specyfikacji : D-05.03.17
12*15%0.126*1.1= 25
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = ; 2,500 t
38 | Pozyca ' 20,000 m2
Wyréwnanie drogi z kruszywa tamanego - warstwa o gruboéci do 15 cm
Numer specyfikacji : D-06.03.01a i
39 | Pozycja 10,000 | m
Pogtebianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na gtebokoéé: 30 cm
Numer specyfikacji : D-06.04.01 |
| 10= 10,000
Razem = 10,000 | m
13| CZESC 3 - gmina KOMORNIKI i MOSINA i
1.3.1 DP 2390P m. Wiry
40 Pozycja zlozona 55000 /m |
Pogtebianie rowu z wyprofilowaniem skarp rowu, gteb. kopania do 30 cm, wraz z wywozem urobku na
skiadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
Numer specyfikacji : D-06.04.01
55 = 55,000
Razem = 55,000 m
‘ 41| Pozycja ztozona - ! 6,000  m
Oczyszczenie z namutu przepustow pod zjazdami przy zamuleniu do 0,5 $rednicy: 0,30 m wraz z wywozem
urobku na sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
Numer specyfikacji : D-03.01.07a
| 6= 6,000
| Razem = 6,000 | m
132 DP 2450P Wibrek - Sasinowo | |
1 Pozycja zlozona 200,000 | m :
| Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na gteboko$é: 50 cm ‘
| | Numer specyfikacji: D-06.04.01
| strona prawa: 200 = 200,000 ‘
| Razem = 200,000 m
14| CZESC 4 - gmina BUK, DOPIEWO i STESZEW . 28,750
50*(19+04)/2*05= 28,750
Razem = 28,750
14.1| DP 2454P m. Drozdzyce )
43 Pozycja zinzona 1440000 ' m

Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na gleboko$é: 60 cm
Numer specyfikacji : D-06.04.01



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 945-022-0001 KOBRA wer. 17

Poprawa warunkow odwodnienia w ciagu drog powiatowych
| ZAMOWIENIE PODSTAWOWE

14, CZESC 4 - gmina BUK, DOPIEWO i STESZEW

Lp [ Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba/llos¢ | Jedn miary
strona lewa km 2+550 - 3+340: 790 = 790,000
strona prawa km 2+550 - 3+200: 650 = 850,000
Razem = 1 440,666 m

142  DP 2458P m. Dobiezyn (okolica ul. Otuskiej)

44 Pozycja ziozona 50,000 m

- Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp | wywozem nadmiaru gruntu - na giebokosé: 60 cm
: Numer specyfikacji : D-06.04.01

' strona lewa: 50 = 50,000

Razem = 50.006 m




