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Zatacznik nr 1 do Tomu Il SWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

1. Komputer Stacjonarny typ 1 — 21 szt.

Szczegobtowy opis

Komputer stacjonarny typu All in One. Komputer fabrycznie wbudowany w obudowe monitora.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji sprzetu przez Dostawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia petnej

zgodnosci parametrow oferowanego sprzetu

Z wymogami niniejszej SWZ.

Lp. korrTSé\évgntu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

1. | Komputer Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu
do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.

2. | Obudowa Obudowa typu All in One z mozliwoscig zabezpieczenia fizycznego przez metalowag
linke oraz umozliwiajgca bez narzedziowg wymiane pamigci RAM.

Wyposazona w listwe montazowag w rozmiarze 100x100 mm.
Wbudowany naped DVD-RW. Nie dopuszcza sie stosowania napedoéw podtgczanych
do komputera za pomocg ztgcz USB.
Obudowa trwale oznaczona nazwg producenta, nazwg komputera, numerem MTM,
PN, numerem seryjnym.
3. | Podstawa Podstawa umozliwiajgca regulacje jednostki w zakresie co najmniej:
- pochylenie przdod tyt od -5 do 20 stopni
- swivel w zakresie 45 stopni w kazdg strone
- pivot w zakresie 90 stopni
- regulacje wysokosci do 110 mm

4. | Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora.

5. | Plyta gtdbwna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona
nazwg producenta komputera (na etapie produkcji). Plyta gtéwna wyposazona
w min. 3 ztgcza M.2 z czego 2 dedykowane dla dysku SSD PCle. Plyta gtdwna
wyposazona w min. 2 sloty pamieci RAM DDRS.

6. | Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiggajacy
w tescie PassMark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej
32000 pkt wedlug wynikdw z zatgcznika nr 2a do szczegotowego opisu przedmiotu
zaméwienia - PassMark — CPU Benchmarks.

7. | Pamiec operacyjna | Min. 16GB, 4800MHz DDR5,

Mozliwo$¢ rozbudowy do min. 64GB
Jeden slot pozostawiony wolny.

8. | Dysk twardy Min 512GB M.2 PCle, wspierajacy sprzetowe szyfrowanie dysku OPAL, zawierajgcy
RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie
zainstalowanego na komputerze po awarii. Mozliwos¢ instalacji drugiego dysku
SSD M.2.

9. | Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna z procesorem.

10. | Matryca Min. 23,8” IPS o rozdzielczosci min. FHD 1920x1080

Jasnosc¢ typowa min. 250 cd/m?

Kontrast typowy min. 1300:1

Typowy czas reakcji matrycy maksymalnie 14ms
Odswiezanie min. 60Hz

Gamut min. 99% sRGB

Sprzetowa funkcja redukujgca emisje Swiatta niebieskiego.
Katy widzenia poziomo/pionowo min. 178/178 stopni.




11. | Multimedia Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition.
Whbudowane dwa gto$niki o mocy min. 3W kazdy.
Whbudowane dwa mikrofony.
Kamera min. 5MP zintegrowana z obudowg komputera, z mechaniczng zastong
obiektywu, funkcjg logowania za pomocg rozpoznawania twarzy oraz mozliwoscig
regulacji pochylenia w zakresie od -20 do 20 stopni.

12. | Sie¢ Karta sieciowa LAN obstugujgca predkosci 10/100/1000. Wbudowana karta sieci
bezprzewodowej, pracujgca w standardzie AX. Bluetooth min. 5.1

13. | Porty/ztacza Z tytu obudowy:

-1 x USB 3.2 typu C Generacji 2

-3 x USB 3.2 typu A Generacji 1

- 1 x HDMI combo

- 1x DisplayPort 1.4

- 1x RJ-45

Z boku obudowy:

- 3x USB 3.2 typu A Generacji 2

- 1x ztgcze audio combo

- 1x czytnik kart multimedialnych

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéow USB nie
moze byc¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek itp.

14. | Klawiatura/mysz Przewodowa USB: klawiatura w ukfadzie US + mysz z rolkg

15. | Zasilacz Energooszczedny zasilacz o mocy nie wiekszej niz 180W oraz sprawnosci na
poziomie min. 90%.

16. | Ergonomia Gtosnosc¢ jednostki w konfiguracji oferowanej lub wyzszej mierzona zgodnie z norma
ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w trybie jatowym (IDLE) ma
wynosi¢ maksymalnie 22dB

17. | System operacyjny |System operacyjny klasy PC musi speinia¢ nastepujgce wymagania poprzez

wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub
monitorach dotykowych.

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputerow typu tablet, z wbudowanym modutem
»uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego.

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim
i angielskim.

4.Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy
pulpitami i przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomocg skrétéw klawiaturowych
lub GUIL.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglgdarki Internetowe.

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu,
tekstow, metadanych) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu, poziom otwartego
okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych.

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc,
komunikaty systemowe, menedzer plikow.

8. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim.

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo
widzgcych).

11. Mozliwosé dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm
zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego,
mozliwos¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.
14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikbw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

15. Mozliwos$¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze.
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16. Umozliwienie zablokowania urzgdzenia w ramach danego konta tylko do
uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Mozliwo$¢ automatycznej synchronizacji plikdw i folderéw roboczych znajdujgcych
sie na firmowym serwerze plikbw w centrum danych z prywatnym urzgdzeniem,
bez koniecznosci fgczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika
zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia ses;ji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang. quota)
na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajgcy
tworzy¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikbw z mozliwoscig automatycznego przywrocenia wers;ji
wczesniejsze;.

21. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio zapisanej
postaci.

22. Mozliwosé przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego
z pozostawieniem plikow uzytkownika.

23. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzgdzen peryferyjnych
za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu).
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.

25. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnegj
z wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnos¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem
systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych,
zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami
IPv4ivé.

28. ldentyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podigczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa
(z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej,
udostepniania plikow itp.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzgdzanych aplikaciji w taki sposéb aby automatycznie
szyfrowaly pliki na poziomie systemu plikow. Blokowanie bezposredniego kopiowania
tresci miedzy aplikacjami zarzgdzanymi, a niezarzagdzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub
klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Whbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM.

33. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania
do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwosé tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane
przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte
na zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposob centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN,

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne.

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji robocze;.

41. Wsparcie .NET Framework 2.X, 3.x i 4.x — mozliwos¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach.

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen.




43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen.

18. | BIOS Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy oraz samej myszy.
Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera,
bez dodatkowego oprogramowania z zewnetrznych i podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informaciji o:
- modelu komputera,
- humerze seryjnym,
- humerze inwentarzowym (AssetTag),
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersji BIOS,
- dacie produkcji BIOS
- zainstalowanym procesorze,
- zainstalowanej pamieci RAM,
- urzgdzeniach podtgczonych do portéw M.2
Mozliwos¢ z poziomu BIOS:
- wytgczenia/witaczenia selektywnego (pojedynczo) portow USB
- wytgczenia karty sieciowej
- wytgczenia karty audio
- wytgczenia funkcji Wake on LAN
- wytgczenia wirtualizacji
- wylgczenia modutu TPM
- mozliwos¢ ustawienia portéw USB w jednym z dwéch trybow:
uzytkownik moze kopiowa¢ dane z urzadzenia pamieci masowej podtgczonego
do pamieci USB na komputer ale nie moze kopiowaé danych z komputera
na urzgdzenia pamieci masowej podigczone do portu USB
uzytkownik nie moze kopiowa¢ danych z urzgdzenia pamieci masowej podtgczonego
do portu USB na komputer oraz nie moze kopiowaé¢ danych z komputera
na urzadzenia pamieci masowej
- ustawienia hasta: administratora, Power-On, dysku twardego
- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (wtgcz, wytacz, poprzedni
stan)
- ustawienia trybu wytgczenia komputera w stan niskiego poboru energii
- zdefiniowania sekwencji bootowania, z uwzglednieniem PXE, zewnetrznych
nosnikéw, dysku twardego
- zatadowania optymalnych ustawien BIOS
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtgczonych do niego, urzgdzen zewnetrznych.

19. | Zintegrowany Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku

System
Diagnostyczny

uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umozliwiajgcy
wykonanie diagnostyki nastepujgcych podzespotow:

test pamieci RAM

test dysku twardego

test portéw USB

test ptyty gtéwne;j

test procesora

Wizualna lub dzwiekowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bgdZz btedéw
ktéregokolwiek z powyzszych podzespotow komputera.

Ponadto system powinien umozliwiaé identyfikacje testowanej jednostki i jej
komponentéw w nastepujgcym zakresie:

PC: Producent, model

BIOS: Wersja, data wydania, producent

Procesor: Nazwa, taktowanie, liczba rdzeni, liczba watkéw, pamie¢ cache L1, L2, L3
Pamie¢ RAM: llos¢ zainstalowanej pamieci RAM, producent oraz numer seryjny,
taktowanie

Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemnos¢, temperatura pracy,
producent

System Diagnostyczny dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego
Z systemem operacyjnym komputera.




20. | Zarzadzanie Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem
na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym
AC, posiadajgca sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzetowy
firewall, zarzgdzany i konfigurowany z serwera zarzgadzania oraz niedostepny
dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikaciji, a takze umozliwiajgca:

- monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, pamie¢, HDD, wersje
BIOS plyty gtéownej;

- zdalng konfiguracje ustawien BIOS;

- zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu fadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD

z serwera zarzgdzajgcego;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informaciji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,
sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej;

- technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym
powinna by¢ zgodna =z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://lwww.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://Iwww.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

- nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzgdzania zdalnego szyfrowanego
protokotem SSL/TLS potgczenia z predefiniowanym serwerem zarzadzajgcym, w
definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystgpienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego

(tzw. platform event) oraz na zgdanie uzytkownika z poziomu BIOS;

- wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do kasowania
tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego zarzgdzania zdalnego.
- zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard,
Video, Mouse) bez udzialu systemu operacyjnego ani dodatkowych programéw,
réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci
1920x1080 wigcznie.

21. | Certyfikaty Dla producenta sprzetu:

i standardy -1SO 9001
- ISO 14001
- ISO 50001
Dla komputera:
- ENERGY STAR 8.0
- TCO dostepne na stronie https://tcocertified.com/product-finder
- EPEAT Gold dla kraju Polska wedlug danych widocznych na stronie
https://epeat.net/search-computers-and-displays
- Deklaracja zgodnosci CE
- Spetnienie kryteriow Srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych,
- TUV Rheinland Low Blue Light
- TUV Rheinland Flicker Free
- MIL-STD-810H

22. | Bezpieczenstwo Zitgcze w standardzie Kensington Lock
Modut TPM 2.0 z certyfikacjg TCG
Czujnik otwarcia obudowy

23. | Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzgdzen /O
realizowane fgcznie w procesorze, chipsecie piyty gtdwnej oraz w BIOS systemu
(mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizaciji).

24. | Oprogramowanie Dedykowane oprogramowanie producenta sprzetu umozliwiajgce automatyczng

weryfikacje i instalacje sterownikéw oraz oprogramowania uzytkowego producenta
w tym réwniez wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie
taczy¢ sie z centralng bazg sterownikéw i oprogramowania uzytkowego producenta,
sprawdza¢ dostepne aktualizacje i zapewnia¢ zbiorczg instalacje wszystkich
sterownikéw i aplikacji. Oprogramowanie musi by¢ wyposazone w modut rejestru
zdarzen, w ktorym znajdujg sie informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostaty
zainstalowane na danej maszynie.




25.

Gwarancja
i wsparcie

techniczne
producenta

Min. 36 miesiecy $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site).

Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposazony w funkcje
automatycznej identyfikacji urzadzenia, umozliwiajagcy Zamawiajgcemu uzyskanie
informacji w zakresie co najmniej:

- fabrycznej konfiguracji urzgdzenia,

- rodzaju gwarancji,

- daty wygasniecia gwarancji,

- aktualizacji.

Zaawansowana diagnostyka urzgdzenia i oprogramowania dostepna na stronie
producenta komputera.

2. Komputer Stacjonarny typ 2 — 16 szt.

Szczegobtowy opis

Przedmiotem zaméwienia jest komputer stacjonarny typu tower.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji sprzetu przez Dostawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia petnej

zgodnosci parametréw oferowanego sprzetu

Z wymogami niniejszej SWZ.

Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

1.

Procesor

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy
w komputerach stacjonarnych. Procesor osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark,
w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 37000 pkt wedtug wynikow
z zalgcznika nr 2a do szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia - PassMark —
CPU Benchmarks.

Pamie¢ operacyjna
RAM

Min. 16 GB DDR4-3200 MHz
2 sloty na pamie¢ z czego 1 slot wolny
Mozliwo$¢ rozbudowy pamieci do min. 64 GB

Parametry pamieci
masowej

M.2 512 GB SSD PCle 4.0 x4 NVMe
Mozliwo$¢ rozbudowy komputera o dysk HDD 3,5”

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM systemu dynamicznie
przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) —
z mozliwo$cig dynamicznego przydzielenia pamieci.

Obudowa
komputera

Wykonana z metali lekkich lub kompozytow (np. aluminium, duraluminium, wiékno
weglowe, widkno szklane, PC-ABS) charakteryzujgcych sie podwyzszong odpornoscig
na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach
termicznych.

Obudowa komputera wyposazona w zigcza:

Na przodzie urzgdzenia

-min. 1XUSB-C 3.2 Gen 1

- min. 4x USB 3.2 typu A

- zlgcze stuchawkowe

- ztgcze mikrofonowe

- czytnik kart multimedialnych

Z tylu urzadzenia:

- min. 4x USB 2.0, w tym przynajmniej jeden port USB obstugujgcy funkcje
uruchomienia komputera za pomocg skrotu klawiszowego na klawiaturze

- min. 1x HDMI 1.4b

- min. 1x DisplayPort 1.4

- min. 1x VGA

- min. 1x ztgcze szeregowe 9-pin

- zlgcze Gigabit Ethernet (RJ-45)

- zlgcze stuchawkowe

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewngtrz obudowy komputera) portéw USB
nie moze byc¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek itp.

Dzwiek

Zintegrowany system dzwieku zgodny z HD Audio.
Wbudowany w obudowe min. 1 gtosnik o mocy 2W.

Zasilacz

Min. 260W o efektywnosci min. 90%




8. | Wymiary i waga Obudowa o sumie wymiaréw nieprzekraczajgcej 800mm.
Waga komputera nieprzekraczajgca 5,8 kg.

9. | Ptyta gtéwna Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
trwale oznaczona (na laminacie pityty gtdwnej) na etapie produkcji nazwa
producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego urzadzenia. Plyta gtéwna
wyposazona w BIOS producenta komputera, zawierajgcy numer seryjny oraz model
komputera.

Plyta gtéwna wyposazona w min. 3 wolne sloty rozszerzen PCle o pelnym profilu,
w tym 1x PCle 4.0 x16 oraz 1x PCle 3.0 x1.
Min. 2 sloty M.2
10. | Komunikacja Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z piytg gtéwng obstugujgcy
i tacznosc technologie WolL, PXE.

11. | Bezpieczenstwo - Uktad TPM 2.0 zintegrowany z ptytg gtéwng

- Slot w standardzie Kensington lub adapter dostosowujacy do standardu Kensington.

- Ktédka zabezpieczajgca urzgdzenie

- Dysk systemowy zawierajgcy partycje recovery umozliwiajgce odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

- Czujnik otwarcia obudowy komputera

12. | Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane facznie w procesorze,
chipsecie piyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢é wigczenia/wytgczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji).

13. | BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera.

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez
dodatkowego oprogramowania z zewnetrznych i podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informaciji o:

- wersji i dacie BIOS

- modelu komputera

- nr seryjnym komputera

- ilosci i taktowaniu zainstalowanej pamigci RAM

- typie i taktowaniu procesora

Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania ponizszych czynno$ci:
Mozliwos¢ ustawienia hasta Administratora

Mozliwos¢ ustawienia hasta Uzytkownika

Mozliwos$¢ ustawienia hasta dysku twardego

Mozliwos¢ wigczania/wytgczania wirtualizacji z poziomu BIOS

Mozliwos¢ ustawienia kolejnosci bootowania

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia bootowania z USB oraz PXE

Mozliwos¢é wytgczania/wtgczania: karty sieciowej, kontrolera audio, kontrolera SATA,
portow USB, Wake on Lan, czujnika otwarcia obudowy, czujnika zmiany konfiguracji
sprzetowej.

14. | System Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem

Diagonstyczny

uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajacy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia btedéw zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Dziatajgcy nawet
w przypadku uszkodzenia dysku twardego. System obstugiwany za pomocg myszy
lub klawiatury, umozliwiajgcy wykonanie minimum nastepujacych czynnosci
diagnostycznych:

1. Wykonanie testu komponentéw w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym
z mozliwoscia wyboru algorytméw testowania oraz liczby cykli testowych
do przeprowadzenia. System diagnostyczny powinien umozliwiaé wykonanie testu
nastepujgcych komponentéw:

- pamieci ram,

- procesora,

- pamieci masowej,

- ptyty gtowne;.

2. ldentyfikacje jednostki i jej komponentéw w nastepujgcym zakresie:

- urzgdzenie (producent, numer konfiguracji, model, numer seryjny),

- BIOS (producent, wersja oraz data wydania),




- procesor (nazwa, taktowanie, iloéci pamieci L1, L2, L3, liczba rdzeni),

- pamie¢ ram (ilos¢ zainstalowanej pamieci ram, producent oraz numer seryjny,
taktowanie pamieci),

- dysk twardy (producent, model, numer seryjny, wersja oprogramowania sprzetowego,
pojemnosc¢, temperatura, wspierane standardy/interfejsy systemowe),

- ptyta gtéwna (liczba ztgcz USB, liczba ztgcz PCI).

15. | Klawiatura Klawiatura bezprzewodowa
16. | Mysz Mysz bezprzewodowa
17. | Gwarancja Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 36 miesiecy.
i wsparcie Gwarancja $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (onsite).
techniczne Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposazony w funkcje
producenta automatycznej identyfikacji urzadzenia, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu uzyskanie
informacji w zakresie co najmniej:
- fabrycznej konfiguracji urzgdzenia,
- rodzaju gwaranciji,
- dacie wygasniecia gwarancji,
- aktualizacjach.
Zaawansowana diagnostyka urzadzenia i oprogramowania dostepna na stronie
producenta komputera.
18. | Certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu.

Deklaracja zgodnosci CE.

EPEAT min. Silver dla kraju Polska wedtug danych widocznych na stronie
https://epeat.net/search-computers-and-displays

TCO dostepne na stronie https://tcocertified.com/product-finder

Spetnienie kryteriow $rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki.

3. Komputer Stacjonarny typ 3 — 16 szt.

Szczegobtowy opis

Komputer stacjonarny typu all in one.

Zamawiajgcy nie dopuszcza modyfikacji sprzetu przez Dostawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia peinej zgodnosci parametrow oferowanego sprzetu
Z wymogami niniejszej SWZ.

Lp. korrl:lsgzv:ntu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

1. | Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy
w komputerach klasy x86. Procesor osiggajgcy w tedcie PassMark CPU Mark,
w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 18500 pkt wedtug wynikéw
z zatgcznika nr 2a do szczegdtowego opisu przedmiotu zaméwienia - PassMark — CPU
Benchmarks.

2. | Pamig¢ Min. 16 GB DDR4-3200MHz

operacyjna RAM

3. | Parametry Min. M.2 512 GB SSD PCle NVMe

pamieci masowej

4. |Karta graficzna Zintegrowana z procesorem komputera.

5. | Wyposazenie Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High Definition. Wbudowane

multimedialne w obudowie komputera: gtosniki stereo (2x3W), port stuchawek i mikrofonu (dopuszcza
sie zlgcze typu COMBO), wbudowana kamera o rozdzielczosci min. 5.0MP
z mechaniczng zastong obiektywu lub chowana w obudowie komputera i obstugujgca
logowanie za pomocg danych biometrycznych, dwa mikrofony.

6. | Obudowa Obudowa zintegrowana z monitorem (AlO), trwale oznaczona nazwa producenta, nazwag
komputera, part numberem, numerem seryjnym. Wbudowany naped optyczny DVD-RW,
nie dopuszcza sie stosowania napeddéw optycznych podtgczanych do urzgdzenia za
pomocg portu USB.

7. | Plyta gldwna Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,

trwale oznaczona (na laminacie piyty gtéwnej) na etapie produkcji nazwg
producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego urzgdzenia.




Ptyta gtébwna wyposazona w BIOS producenta komputera, zawierajacy numer seryjny
komputera oraz numer seryjny ptyty gtéwnej.

8. | Zgodnosé Oferowany model komputera musi poprawnie wspotpracowaé z zamawianym systemem
Z systemami operacyjnym.
operacyjnymi
9. | Bezpieczenstwo |TPM 2.0
10. | Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji).
11. | BIOS BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera.
Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy. Mozliwos¢, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania
z zewnetrznych i podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o:
- wersji BIOS wraz z datg produkciji BIOS
- nr seryjnym komputera
- ilosci zainstalowanej pamieci RAM
- typie procesora
- MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej
- informaciji o licencji systemu operacyjnego, ktéra zostata zaimplementowana w BIOS.
Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania ponizszych czynnosci:
Mozliwos$¢ wigczania/wytgczania wirtualizacji z poziomu BIOS.
Mozliwosé ustawienia kolejno$ci bootowania oraz wytgczenia poszczegdlnych urzadzen
Z listy startowe;.
Mozliwo$¢ ustawienia trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania
(wigcz/wytgcz/poprzedni stan).
Mozliwosé wigczenia/wytgczenia zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio.
12. | Ekran Matowy, matryca IPS lub WVA, 23,8” z podswietleniem w technologii LED
Rozdzielczo$¢ FHD 1920x1080,
Jasnos¢ min. 250nits, kontrast 1000:1
13. | Podstawa Podstawa komputera umozliwiajgca pochylenie ekranu (-5 do 16 stopni), swivel
(45 +/-stopni) oraz regulacje wysokosci (do 100mm)
14. | Interfejsy / 4x USB z czego min. 2 porty w standardzie USB 3.2 Gen 2, RJ-45, port stuchawek
Komunikacja i mikrofonu (dopuszcza sie ztgcze typu COMBO), HDMI-out umozliwiajgcy podtgczenie
dodatkowego ekranu.
15. | Karta sieciowa Karta sieciowa LAN obstugujgca predkosci 10/100/1000
LAN
16. | Karta sieciowa Wbudowana karta sieciowa, pracujgca w standardzie AX
WLAN Bluetooth min. 5.1
17. | Klawiatura i mysz | Klawiatura przewodowa w uktadzie US. Mysz przewodowa z rolkg (scroll).
18. | Zasilacz Energooszczedny zasilacz o mocy nieprzekraczajgcej 95W i sprawnosci min. 89%.
19. | Certyfikaty, - ENERGY STAR min. 8.0
oswiadczenia - EPEAT Silver dla kraju Polska wedlug danych widocznych na stronie
i standardy https://epeat.net/search-computers-and-displays
- TUV Rheinland Low Blue Light
- TUV Rheinland Low Noise
- Deklaracja zgodnosci CE
- Spetnienie kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.
- Certyfikat ISO 9001, 1SO 14001, ISO 50001 dla producenta sprzetu.
20. | Waga/Wymiary Waga urzgdzenia z podstawg nieprzekraczajgca 7 kg.
21. | System Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub system operacyjny klasy PC, ktéry spetnia
operacyjny nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych

aplikacji:
1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,



https://epeat.net/search-

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzgdzeniach typu tablet lub
monitorach dotykowych.

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem
»=uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego.

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim
i angielskim.

4. Mozliwosc¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami
i przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomocg skrétéw klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe.

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow réznego typu,
tekstow, metadanych) dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych.

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc,
komunikaty systemowe, menedzer plikow.

8. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim.

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla osoéb niepetnosprawnych (np. stabo
widzgcych).

11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm
zarzgdzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego,
mozliwos¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji o0 minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikow zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.
15. Mozliwos¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko
do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Mozliwo$¢ automatycznej synchronizacji plikow i folderéw roboczych znajdujgcych
sie na firmowym serwerze plikbw w centrum danych z prywatnym urzadzeniem,
bez koniecznosci tgczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika
zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspoidzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikow pozwalajagcy na stosowanie przydziatdw (ang. quota)
na dysku dla uzytkownikdbw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajacy
tworzy¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikbw z mozliwoscia automatycznego przywrocenia wersji
wczesniejsze;j.

21. Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikbw systemowych do uprzednio zapisanej
postaci.

22. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego
z pozostawieniem plikéw uzytkownika.

23. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzgadzen peryferyjnych za
pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numeroéw identyfikacyjnych sprzetu).

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.

25. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej
z wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnos¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem
systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych,
zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami
IPv4 iv6.

28. ldentyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa
(z predefiniowanymi odpowiednio do Kkategorii ustawieniami zapory sieciowej,
udostepniania plikdw itp.).
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29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzgdzanych aplikacji w taki sposéb aby automatycznie
szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikéw. Blokowanie bezposredniego kopiowania
tresci miedzy aplikacjami zarzgdzanymi, a niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM.

33. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania
do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane
przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach
regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN,

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne.

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji robocze;.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikaciji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach.

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen.

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen.

22. | Oprogramowanie |Oprogramowanie producenta oferowanego sprzetu umozliwiajgce automatyczng
do aktualizacji weryfikacje i instalacje sterownikéw. Oprogramowanie musi automatycznie fgczy¢ sie
sterownikow z centralna bazg sterownikdw i oprogramowania producenta, sprawdza¢ dostepne

aktualizacje i zapewnia¢ zbiorczg instalacje wszystkich sterownikéw i aplikacji bez
ingerencji uzytkownika.

23. | Gwarancja Minimum 36 miesiecy gwarancji producenta sprzetu, $wiadczonej w miejscu

uzytkowania sprzetu (on-site).

24. | Wsparcie Zaawansowana diagnostyka sprzetowa oraz oprogramowania dostepna 24h/dobe na
techniczne stronie producenta komputera.
producenta Wsparcie techniczne s$wiadczone przez producenta lub autoryzowanego partnera

serwisowego dla urzadzen i preinstalowanego oprogramowania OEM, zakupionego
z urzgdzeniem, dostarczane zdalnie.

Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego
dla urzgdzen za posrednictwem strony internetowej producenta.

Mozliwo$¢é sprawdzenia fabrycznej konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkdéw
gwarancji po podaniu humeru seryjnego bezposrednio na stronie producenta.

4. Komputer Stacjonarny typ 4 — 1 szt.

Szczegotowy opis

Przedmiotem zamodwienia jest komputer stacjonarny typu tower.

Zamawiajgcy nie dopuszcza modyfikacji sprzetu przez Dostawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia peinej zgodnosci parametrow oferowanego sprzetu
Z wymogami niniejszej SWZ.

Nazwa .. . .
Lp. komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
1. | Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy

w komputerach stacjonarnych. Procesor osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark,
w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 14400 pkt wedtug wynikow
z zatgcznika nr 2a do szczegotowego opisu przedmiotu zamowienia - PassMark —
CPU Benchmarks
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Pamie¢
operacyjna RAM

Min. 8 GB DDR4-3200 MHz
2 sloty na pamie¢ z czego 1 slot wolny
Mozliwo$é rozbudowy pamieci do min. 64 GB

Parametry
pamieci masowej

M.2 256 GB SSD PCle 4.0 x4 NVMe
Mozliwos$¢ rozbudowy komputera o dysk HDD 3,5”

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM systemu dynamicznie
przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) — z mozliwo$cig
dynamicznego przydzielenia pamieci.

Obudowa
komputera

Wykonana z metali lekkich lub kompozytéw (np. aluminium, duraluminium, wiokno
weglowe, widkno szklane, PC-ABS) charakteryzujgcych sie podwyzszong odpornoscig
na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach
termicznych.

Obudowa komputera wyposazona w ztgcza:

Na przodzie urzadzenia:

- min. 1X USB-C 3.2 Gen 1

- min. 4x USB 3.2 typu A

- ztgcze stuchawkowe

- ztagcze mikrofonowe

- czytnik kart multimedialnych

Z tytu urzadzenia:

- min. 4x USB 2.0, w tym przynajmniej jeden port USB obstugujacy funkcje uruchomienia
komputera za pomocg skrotu klawiszowego na klawiaturze

- min. 1x HDMI 1.4b

- min. 1x DisplayPort 1.4

- min. 1x VGA

- min. 1x ztgcze szeregowe 9-pin

- ztgcze Gigabit Ethernet (RJ-45)

- ztgcze stuchawkowe

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portow USB
nie moze byc¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejsciowek itp.

Dzwiek

Zintegrowany system dzwieku zgodny z HD Audio.
Wbudowany w obudowe min. 1 gtosnik 0 mocy 2W

Zasilacz

Min. 180W o efektywnosci min. 85%

Wymiary i waga

Obudowa o sumie wymiaréw nieprzekraczajgcej 800mm.
Waga komputera nieprzekraczajgca 5,8 kg.

Ptyta gtowna

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
trwale oznaczona (na laminacie plyty gtébwnej) na etapie produkcji nazwag
producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego urzadzenia. Plyta gtéwna
wyposazona w BIOS producenta komputera, zawierajgcy numer seryjny oraz model
komputera.

Ptyta gtdwna wyposazona w min. 3 wolne sloty rozszerzeh PCle o petnym profilu, w tym
1x PCle 4.0 x16 oraz 1x PCle 3.0 x1.

Min. 2 sloty M.2

10.

Komunikacja
i tacznosé

Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z ptytg gtéwng obstugujacy
technologie Wol, PXE.

11.

Bezpieczenhstwo

- Uktad TPM 2.0 zintegrowany z ptytg gtdwna.

- Slot w standardzie Kensington. Dopuszczone jest stosowanie
z adapterem do standardu Kensington.

- Ktédka zabezpieczajgca urzgdzenie.

- Dysk systemowy zawierajgcy partycje recovery umozliwiajgce odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

- Czujnik otwarcia obudowy komputera .

innego slotu

12.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze,
chipsecie piyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwosé wigczenia/wylgczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizaciji).

13.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera.

Mozliwo$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera,
bez dodatkowego oprogramowania z zewnetrznych i podtgczonych do niego urzadzen
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zewnetrznych odczytania z BIOS informaciji o:

- wersji i dacie BIOS

- modelu komputera

- nr seryjnym komputera

- ilosci i taktowaniu zainstalowanej pamieci RAM
- typie i taktowaniu procesora

Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania ponizszych czynnosci:
Mozliwos¢ ustawienia hasta Administratora

Mozliwo$¢ ustawienia hasta Uzytkownika

Mozliwos¢ ustawienia hasta dysku twardego

Mozliwos$¢ wigczania/wytgczania wirtualizacji z poziomu BIOS

Mozliwos¢ ustawienia kolejnosci bootowania

Mozliwos$¢ wigczenia/wytgczenia bootowania z USB oraz PXE

Mozliwos¢ wytgczania/wtgczania: karty sieciowej, kontrolera audio, kontrolera SATA,
portow USB, Wake on Lan, czujnika otwarcia obudowy, czujnika zmiany konfiguraciji
sprzetowej.

14.

System
Diagonstyczny

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie
w celu wykrycia bteddw zainstalowanych komponentéw w oferowanym komputerze
bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Dziatajgcy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego. System obstugiwany za pomocg myszy lub klawiatury,
umozliwiajgcy wykonanie minimum nastepujgcych czynnosci diagnostycznych:

1. Wykonanie testu komponentéw w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym
z mozliwoscig wyboru algorytméw testowania oraz liczby cykli testowych
do przeprowadzenia. System diagnostyczny powinien umozliwiaé wykonanie testu
nastepujgcych komponentéw:

- pamigci ram,

- procesora,

- pamigci masowej,

- ptyty gtéwne;.

2. Identyfikacje jednostki i jej komponentéw w nastepujgcym zakresie:

- urzadzenie (producent, numer konfiguracji, model, numer seryjny),

- BIOS (producent, wersja oraz data wydania),

- procesor (nazwa, taktowanie, ilosci pamieci L1, L2, L3, liczba rdzeni),

- pamie¢ ram (ilo§¢ zainstalowanej pamieci ram, producent oraz numer seryjny,
taktowanie pamieci),

- dysk twardy (producent, model, numer seryjny, wersja oprogramowania sprzetowego,
pojemnosc¢, temperatura, wspierane standardy/interfejsy systemowe),

- ptyta gtéwna (liczba ztgcz USB, liczba ztgcz PCI)

15.

Klawiatura

Klawiatura

16.

Mysz

Mysz

17.

Gwarancja
i wsparcie

techniczne
producenta

Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 36 miesiecy.
Gwarancja swiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (onsite)

Firma serwisujgca musi posiada¢ 1SO 9001 na Swiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta urzadzen.

Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposazony w funkcje
automatycznej identyfikacji urzadzenia, umozliwiajagcy Zamawiajgcemu uzyskanie
informacji w zakresie co najmniej:

- fabrycznej konfiguracji urzgdzenia,

- rodzaju gwarancji,

- daty wygasniecia gwarancji,

- aktualizacji.

Zaawansowana diagnostyka urzadzenia i oprogramowania dostepna na stronie
producenta komputera.

18.

Certyfikaty

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu.
Deklaracja zgodnosci CE.
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EPEAT min. Silver dla kraju Polska wedlug danych widocznych na stronie
https://epeat.net/search-computers-and-displays

TCO dostepne na stronie https://tcocertified.com/product-finder

Potwierdzenie spetnienia kryteribw S$rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki.

5. Monitor — 16 szt.

Lp. NCPal Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
komponentu
1. | Monitor Monitor bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, obrébki zdje¢ lub
wideo.
2. | Wielkos¢ ekranu Przekatna ekranu min. 27"
3. | Matryca Typu IPS/PLS/MVA/WVA, antyrefleksyjna, 3H
Ods$wiezanie min. 75 Hz
4. | Nominalna Rozdzielczos¢ nie mniejsza niz: FHD (2560 x 1440)
rozdzielczo$¢ Piksel nie wigkszy niz — 0.2331 mm
i wielkos¢ piksela
5. | Katy widzenia Katy widzenia min. 170 stopni w pionie i min. 170 stopni w poziomie
6. | Multimedia Kamera min. 2MP z obstugg Windows Hello, mikrofon
7. | Kontrast i jasnosc, Kontrast nie mniejszy niz: 1000:1
czas odpowiedzi Jasnos¢ nie mniejsza niz 350 cd/m2
GtG Czas odpowiedzi GtG max. 4ms
8. | Porty/ztacza Minimalna ilo$¢ dostepnych ztgcz monitora:
- 1x DP
- 2x HDMI
- 4x USB 3.2gen 1
- Wyjscie stuchawkowe (3,5 mm)
9. | Kable/przejsciowki | Do monitora nalezy dotgczy¢ minimum kable:
- HDMI
- DP
- uUsSB
- Kabel zasilajacy
10. | Stopa/Podstawa Musi umozliwiac:
monitora - przechylenie w pionie min. 40 stopni (-5/35)
- obrét monitora na boki min -180/180 °
- Pivot
— regulacje wysokosci min. 15cm
11. | Obudowa - Musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze blokady Kensingtona)
- Mozliwo$é zainstalowania komputera na $cianie przy wykorzystaniu
$ciennego systemu montazowego (100x100 mm)
- Wbudowane w obudowie gtos$niki stereo 2 x min. 5W
- Whbudowany zasilacz w obudowie
12. | Bezpieczenstwo Zigcze w standardzie Kensington Lock
13. | Certyfikaty - Certyfikat EPEAT na poziomie co najmniej Silver.
i standardy - TCO 8.0 lub wyzszy
- TCO Edge 2.0 lub wyzszy
- Energy Star
- TUV Eye Comfort
14. | Gwarancja Min. 3 lata
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6. Komputer mobilny typ 1 =5 szt.

Szczegobtowy opis

Komputer przenosny.

Zamawiajgcy nie dopuszcza modyfikacji sprzetu przez Dostawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia peinej zgodnosci parametrow oferowanego sprzetu
Z wymogami niniejszej SWZ.

Lp. kon,;l[?é\r/wv:ntu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

1. | Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy
w komputerach przenosnych klasy x86. Procesor osiggajgcy w tescie PassMark CPU
Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 18000 pkt wedlug wynikéw z
zatgcznika nr 2a do szczegotowego opisu przedmiotu zamdwienia - PassMark — CPU
Benchmarks.

2. | Pamieé Min. 16 GB LPDDR5x-6400 MHz

operacyjna RAM

3. | Parametry M.2 512GB SSD PCle 4.0 x4. Dysk samoszyfrujgcy w technologii OPAL 2.0

pamieci masowej

4. | Karta graficzna Zintegrowana z procesorem lub dedykowana karta graficzna, osiggajgca wydajnosc
na poziomie min. 3300 punktéw na podstawie zatgcznika 2b.

5. | Wyposazenie Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwng, zgodna z High Definition. Wbudowane

multimedialne w obudowie komputera: gtosniki Dolby Audio (Stereo 2x2W), port stuchawek i mikrofonu
typu COMBO, kamera video 5MP z mechaniczng zastong, obstugujgca logowanie
za pomocg danych biometrycznych z Windows Hello oraz pozwalajgca na automatyczng
detekcje obecnosci uzytkownika przy komputerze, dwa mikrofony 360 stopni, sterowanie
glosnoscig gtosnikbw za posrednictwem  wydzielonych klawiszy funkcyjnych
na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania
gto$nikéw oraz mikrofonu (mute).

6. | Obudowa Goérna pokrywa urzadzenia wykonana z wytrzymatego tworzywa sztucznego,
zawierajgcego witokno weglowe. Dolna pokrywa urzgdzenia wykonana z aluminium lub
PPS. Obudowa o podwyzszonej odpornosci spetniajgca normy MIL-STD-810H.

7. | Plyta gtdwna Ptyta gtébwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
trwale oznaczona (na laminacie plyty gtébwnej) na etapie produkcji nazwag
producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego urzadzenia. Ptyta gtdwna
wyposazona w BIOS producenta komputera, zawierajgcy numer seryjny oraz model
komputera.

8. | Zgodno$¢ Oferowany model komputera musi poprawnie wspotpracowaé z zamawianym systemem

Z systemami operacyjnym.
operacyjnymi

9. | BezpieczehAstwo |-TPM 2.0
- Slot w standardzie Kensington. Dopuszczone jest stosowanie innego slotu
z adapterem do standardu Kensington.

- Dysk systemowy zawierajgcy partycje recovery umozliwiajgce odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

10. | Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane fgcznie w procesorze,
chipsecie plyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢é wigczenia/wytgczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizaciji).

11. | BIOS BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,

zawierajgcy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera.

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez
dodatkowego oprogramowania z zewnetrznych i podigczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

- wersji BIOS

- nr seryjnym komputera

- ilosci zainstalowanej pamieci RAM

- typie procesora

- MAC address karty sieciowej

- humerze inwentarzowym urzgdzenia
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Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania ponizszych czynnosci:
Mozliwo$¢ ustawienia hasta Administratora

Mozliwos¢ ustawienia hasta dysku twardego

Mozliwos$¢ wigczania/wytgczania wirtualizacji z poziomu BIOS

Mozliwos$¢ wigczenia/wytgczenia bootowania z USB oraz PXE

Mozliwos¢ zdefiniowania sekwencji bootowania urzgdzen

Mozliwos¢é Wytgczania/Wigczania: karty sieciowej, czytnika linii papilarnych, mikrofonu,
portéw USB, zintegrowanego systemu audio, zintegrowanej kamery, Bluetooth.

12. | Bezpieczenstwo — | Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
System dostepny z poziomu szybkiego menu boot umozliwiajgcy jednoczesne przetestowanie
Diagonstyczny w celu wykrycia btedéw zainstal