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MLYN + WARSZTAT 2

Oznaczenia rysunkowe:

WARSZTAT 1

Numerac ja elementéw:

NrCentrali/NrPetli/NrElementu
—— przewdd YnTKSYekw 1x2x1

——— przew6d HTKSHekw PHS0 2x2x0,8

B reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001 (projektowany)

B| reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001 (istniejqcy)

IE czu jka optyczna dymu DUR 4046 z podstawq (istniejqca)

czujka optyczna dymu DOR 4046 z podstawq (istniejaca)

czu jka optyczna dymu DUR 4046 z podstawag (projektowane)

czujka optyczna dymu DOR 4046 z podstawg (pro jektowane)

czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawqg i wskaznikiem zadziatania (istniejgca)
czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawq i wskaznikiem zadziatania (pro jektowana)
|I|| czu jka ciepta TUN-4046 z podstawq (istnie jqca)

m czujka ciepta TUN-4046 z podstawq (pro jektowana)

4, czujka ciepta i dymu DOT-4046 z podstawq (istnie jaca)

czujka ciepta i dymu DOT-4046 z podstawq (projektowana)

K9, modut EKS (istniejacy) Bl modut EKS (projektowany)

| modut EWK (istniejacy)

Ed modut EWS (istniejacy)

@Q sygnalizator akustyczny adresowalny SAL-4001 (istniejacy)

EQ sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny (projektowany)

sygnalizator akustyczno-optyczny adresowalny
ochronnik przepieciowy

CSPS@ centrala sygnalizacji pozaru
system zasysajaqcy windy
rozdzielnia elektryczna

centrala sterujgca drzwiami

U istniejace drzwi ppoz. z elektrotrzymaczem
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