STREETWISE Tomasz Rykowski Dobrzyn 23; 13-100 Nidzica

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej nr 191025N w msc. Smolany
ADRES INWESTYCJI
woj. Warminsko-Mazurskie
Powiat: Nidzicki
Gmina: Janowiec Koscielny
obreb ewidencyjny: 281101_2.0028 obreb Szczepkowo Borowe
obiekt usytuowany na dziatkach o numerze: 254/3, 254/5, 254/4, 256, 256/1

INWESTOR : Gmina Janowiec Koscielny
ADRES INWESTORA  :  Janowiec Koscielny 62, 13-111 Janowiec Koscielny
BRANZA :  Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Tomasz Rykowski (Drogowa)
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  inz. Tomasz Rykowski
DATA OPRACOWANIA :15.02.2023
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :20.10.2022 Ceny srednie i regionalne RMS (Intercenbud)
NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M
Koszty posrednie [KP] .....cccvveeieiiniiiiiiee e % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.02.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont drogi gminnej nr 191025N w msc. Smolany

Lp. | Podstawa

Opis

jm | Naktady | Koszt

jedn.
Remont drogi gminnej nr 191025N w msc. Smolany
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03

przedmiar = 0,874 km
Razem z narzutami:

ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379 Uzytkownik: Gmina Goérowo ltaweckie




Remont drogi gminnej nr 191025N w msc. Smolany

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 FUNDAMENTOWANIE DROG
2|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.2|0202-02 sjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni bitumicz-
nej; zuzycie emulsji 1,0 kg/m2
przedmiar =2 673,900 m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC m2
d.2|0311-01 16W w ilosci 150 kg/m2- grubos¢ po zagesz-
0311-02 czeniu 6 cm
przedmiar =2 673,900 m2
~R-
1* robocizna r-g 118,4538
0,0443 r-g/m?2
M-
2 beton asfaltowy AC16W t 390,9242
0,0974+2*0,0244=0,1462 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 27,2738
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 27,2738
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 27,2738
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR AT-03 |Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg as- | m2
d.2|0202-02 faltowa w ilosci 0,3 kg/m2
przedmiar =2 673,900 m2
R -
1* robocizna r-g 5,3478
0,002 r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 802,1700
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 2,6739
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 4,0109
kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-31 Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S - | m2
d.2|0311-05 grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06 przedmiar =2 621,500 m2
~R-
1* robocizna r-g 103,5493
0,0395 r-g/m?2
M-
2 beton asfaltowy AC 11S t 262,1500
0,075+1%0,025=0,1 t/m2
~S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 19,6613
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 19,6613
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 19,6613
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379 Uzytkownik: Gmina Goérowo ltaweckie




Remont drogi gminnej nr 191025N w msc. Smolany

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

WARSTWY DOLNE - ZJAZDY

KNR 2-31
0114-05
0114-06

w oW

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Podbudowa z kruszywa tamanego stablizowa- | m2

nego mechanicznie0/31,5mm - warstwa dolna

o grubosci po zageszczeniu 30 cm
przedmiar = 56,700 m2

~R--
robocizna
0,0498 r-g/m?2

M-
kruszywo naturalne niezwigzane
C50/30 0/31,5mm
0,3182+15*0,0212=0,6362 t/m?
woda

0,015+15*0,001=0,03 m3/m2
materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0027+15*0,0002=0,0057 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387+15*0,0013=0,0582 m-g/m2

r-g

%

m-g

m-g

2,8237

36,0725

1,7010

0,5000

0,3232

3,2999

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi gminnej nr 191025N w msc. Smolany

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 WARSTWY GORNE - ZJAZDY
7/KNR AT-03  |Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- | m2
d.4/0202-02 dowy - zuzycie emulsji 1,0 kg/m2
przedmiar = 56,700 m2
R -
1* robocizna r-g 0,1134
0,002 r-g/m2
M-
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 56,7000
1 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

~S--
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 0,0567
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 0,0851

kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNR 2-31 Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16W - m2
d.4/0311-01 grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
0311-02 przedmiar = 56,700 m2

~-R--
1* robocizna r-g 2,5118
0,0443 r-g/m?2

M -
2 beton asfaltowy AC16W t 8,2895
0,0974+2*0,0244=0,1462 t/m2

~S-
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,5783
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,5783
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,5783
0,0068+2*0,0017=0,0102 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg| m?2
d.4|1004-07 w ilosci 0,3kg/m2
przedmiar = 56,700 m2

R -
1* robocizna r-g 0,5387
0,0095 r-g/m?2

M-
2* emulsja asfaltowa drogowa na zimno kg 17,0100
0,3 kg/m2
3* olej napedowy kg 1,0206
0,018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pom-| m-g 0,6917
pa 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2

6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,6917
0,0122 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10/KNR 2-31 Warstwa $Scieralna - beton asfaltowy AC 11S - | m2

d.4/0311-05 grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06 przedmiar = 55,000 m2
R -
1* robocizna r-g 2,1725

0,0395 r-g/m?2

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379 Uzytkownik: Gmina Goérowo ltaweckie




Remont drogi gminnej nr 191025N w msc. Smolany

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
M-
2 beton asfaltowy AC 11S t 5,5000
0,075+1%0,025=0,1 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,4125
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,4125
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,4125
0,0056+1*0,0019=0,0075 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi gminnej nr 191025N w msc. Smolany

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 | m2
d.5(1402-05 cm
przedmiar = 757,300 m2
R -
1* robocizna r-g 15,6004
0,0206 r-g/m?2
~S--
2* samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 14,8431
0,0196 m-g/m2
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 16,2062
0,0214 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 6 Pobocza obustronne szer. 0,5 m z kruszywa m2
d.5/0112-05 tamanego stablizowanegoj mechanicznie 0-
31,5 mm gr. po zageszczeniu 10 cm.
przedmiar = 757,300 m2
R -
1* robocizna r-g 7,6487
0,0101 r-g/m2
M-
2* kruszywo naturalne niezwigzane 0/31,5mm m3 93,1479
0,123 m3/m2
3* woda m3 7,5730
0,01 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,2000
0,2 %(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,8933
0,0025 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 9,9206
0,0131 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 19-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.5/0118-05 mi na odl. do 5 km
przedmiar = 75,730 m3
~R-
1* robocizna r-g 395,3106
5,22 r-g/m3
M-
2 materiaty pomocnicze % 1,1000
1,1 %(od R)
~S -
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 40,6670
0,537 m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379 Uzytkownik: Gmina Goérowo ltaweckie




Remont drogi gminnej nr 191025N w msc. Smolany PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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