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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (ST) sg wymagania ogélne i
szczegotowe dotyczgce wykonania oraz odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
zadania pod nazwg: ,Naprawa i konserwacja drog lesnych w Nadlesnictwie Zaporowo w
2024 r.”

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne stanowig obowigzujgcy dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdélne dla
robét objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét zwigzanych z naprawg i konserwacijg
podbudowy i nawierzchni drég leSnych w Nadles$nictwie Zaporowo.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace zakresu robot.

W zakresie naprawy drég lesnych przewiduje sie nastepujgcg technologie wykonania

robot:

- haprawa poprzez profilowanie istniejgcej nawierzchni wraz z zageszczeniem,

- naprawa nawierzchni drég lesnych poprzez nawiezienie oraz wbudowanie
kruszywa naturalnego kamiennego o optymalnym obszarze uziarnienia dla
mieszanek z kruszywa famanego o uziarnieniu od 0,0 do 31,5mm (naprawa
warstwy gornej nawierzchni) i ttucznia kamiennego o uziarnieniu od 0,0 do
63,0mm i grubszego (naprawa warstwy dolnej, podbudowy), zruszenie i doziarnienie
istniejgcej nawierzchni drogi

- rozplantowanie kruszywa tamanego oraz ttucznia kamiennego recznie lub
réwniarkg, wyrdwnanie, profilowanie nawierzchni,

- zruszenie oraz doziarnienie wedtug potrzeby, istniejgcej nawierzchni drogi,

- zageszczenie nawiezionego materiatu walcami lub innymi urzgdzeniami (np.
ptyta wibracyjna), zageszczenie nalezy uznac za dostateczne, gdy po
przejezdzie pojazdu o nacisku 100 kN/os$ nie pozostajg koleiny wieksze niz 10 mm
lub zostanie osiggniety wskaznik zageszczenia Is co najmniej 0,95,

- powyzsza technologia dotyczy wszystkich ubytkow, rowniez gtebokich,

- mechaniczne $cinanie poboczy wraz z rozplantowaniem urobku,

- usuwanie traw, porostéw i drobnych zakrzaczen z poboczy drogi i skarp rowéw
przydroznych wraz z ich rozdrobnieniem — mulczowanie,

- usuwanie mechaniczne lub reczne zakrzaczen o gubosci powyzej 3 cm wraz z
ich wyniesieniem poza korone drogi i réw przydrozny,

- odmulenie rowdéw przydroznych przy zamuleniu do 40%

- odtworzenie rowow przydroznych przy zamuleniu powyzej 40% wraz z
formowaniem skarpy i dna rowu,

- naprawa czesciowa lub wymiana przepustu o srednicy do 50 cm, pod drogg lub
zjazdem, wykonanie przyczotkow betonowych lub murowanych z kamieni.
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1.4.1 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno - uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, przepust, korpus ziemny, wezet).

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

- Dziennik budowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektora Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

- Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét .

- Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

- Kierownik budowy/robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

- Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

- Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

- Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

- Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczeh. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

- Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

- Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy -
wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia zwirowa, ttuczniowa.

- Nawierzchnia Zzwirowa Iub ttuczniowa - nawierzchnia zaliczana do twardych
nieulepszonych, ktorej warstwa scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej lub
ttuczniowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

- Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

- Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
poditoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i pomocnicze;j.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
NAPRAWA | KONSERWACJA DROG LESNYCH W NADLESNICTWIE ZAPOROWO W 2024 r.

- Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsgczajaca.

- Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

- Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju.

- Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

- Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

- Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

- Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

- Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru projektu, w formie pisemnej oraz ustnej, dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Teren budowy i robo6t - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét budowlanych oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢
terenu budowy i rob6t budowlanych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie prowadzonych robét, metody uzyte przy naprawach i konserwacji
oraz za ich zgodnos¢ dokumentacjg, przedmiarem, ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu robé6t budowlanych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren robo6t budowlanych wraz z dokumentacjg (przedmiar robét) oraz
kompletne STWIOR.

1.5.2. Zgodnos¢ robot ze ST.

Dokumentacja STWIOR oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Dane okreslone w ST, bedg
uwazane za wartodci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszag
wykazywacC zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu wykonywanych robét.
Teren na ktérym bedg wykonywane roboty nalezy zabezpieczy¢ w zakresie niezbednym
do zachowania bezpieczenstwa, przepisdéw p-poz i ochrony przyrody.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ bezwzglednie przepisy ochrony przeciwpozarowej.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.9. Ogélne wymagania dotyczace stosowanych materiatdbw do wykonywania
robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé, aprobaty

techniczne, deklaracje wifasciwosci uzytkowych na kruszywa przeznaczone do

wykonywania robét i przedstawié je Zamawiajgcemu w celu akceptacji.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy do naprawy nawierzchni: ttuczen kamienny, kruszywo tamane.
Ttuczen kamienny, kruszywo tamane, kamienne do naprawy warstwy goérnej nawierzchni
musi posiadac¢ uziarnienie od 0,0 do 31,5mm. Uziarnienie musi by¢ tez optymalne co do
skfadu poszczegdlnych frakcji i umozliwia¢ zageszczenie nawierzchni naprawianej drogi
do osiggniecia wtasciwego wskaznika Is, minimum 0,95. Kruszywo kamienne powinno
spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych norm.
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2.2. Materialy do naprawy podbudowy: ttluczen kamienny, kamien tamany.

Tluczen kamienny, kruszywo tamane kamienne do naprawy warstwy dolnej oraz
podbudowy, musi posiadac uziarnienie od 0,0 do 63,0 mm lub grubsze. W tym przypadku
zawartos¢ kruszywa o uziarnieniu od 31,5 do 63,0mm powinna stanowi¢ co najmniej 50%
catosci materiatu do naprawy drogi. Mieszanka kruszyw musi umozliwia¢ osiggniecie
wiasciwego stopnia zageszczenia nawierzchni. Kruszywo kamienne powinno spetniac
wymagania aktualnie obowigzujgcych norm.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

3.1. Sprzet stosowany do wykonania naprawy nawierzchni drég lesnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania naprawy i konserwacji nawierzchni drogi

powinien dysponowac¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zgarniarek lub spycharek, jesli wymagane jest wyrownanie,

-réwniarek, spycharek do rozktadania materiatdw, mieszania, spulchniania oraz
profilowania,

- walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, ewentualnie walcéw wibracyjnych lub
ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

- samochoddéw samowytadowczych do przewozu kruszywa,

- koparek podsiebiernych do odmulania i odtwarzania rowéw przydroznych,

- recznego sprzetu do drobnych robo6t naprawczych, jak topaty, oskardy, grabie, ubijarki
reczne itp.

4. TRANSPORT.

4.1.Transport materiatow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym materiatem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania robét .

Sposob wykonania robot przy naprawie i konserwacji nawierzchni powinien by¢ zgodny z
ustaleniami i ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za
ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie ogledzin, ST lub wskazan osoby
wyznaczonej przez Zamawiajgcego:

- ustali¢ lokalizacje terenu robot na podstawie umowy i zlecenia szczego6towego,
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- oszacowac zakres robot i przyjetg w opisie przedmiotu zamowienia i ST technologie
wykonania,

5.3. Naprawa i konserwacja nawierzchni.

5.3.1. Przygotowanie podioza.

Podtoze przed wykonaniem napraw i konserwacji powinno zosta¢ odwodnione. Nalezy
usungc¢ z podtoza luzne bfoto oraz dokona¢ zageszczenia podtoza pod utozenie warstwy
nawierzchni ttuczniowe;.

5.3.2. Konserwacja istniejgcej nawierzchni.

Nieznaczne, wystepujgce na catej dtugosci drogi nieréwnosci nawierzchni powinny by¢
wyrownane i wyprofilowane réwniarkg, po czym zageszczone walcem do uzyskania
wskaznika zageszczenia podanego w ST.

5.3.3. Naprawa drogi poprzez uzupetnienie ubytkéw warstwy gérnej nawierzchni.
Mieszanka kruszyw kamiennych powinna by¢ rozktadana w warstwie o mozliwie
jednakowej grubosci. Grubos$¢ roztozonej warstwy kruszyw kamiennych powinna byc¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto wtasciwg, niezbedng jej grubosé. Dopuszcza sie
réwniez zruszenie i doziarnienie istniejgcej warstwy gornej nawierzchni i zageszczenie.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢é zageszczona przejSciami walca statycznego
gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgc¢ sie od
krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w
kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczac¢ od
dolnej krawedzi i przesuwacC pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaC do osiggniecia
wskaznika zageszczenia podanego w ST.

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej.

5.3.4. Naprawa drogi poprzez nawiezienie materiatu oraz wypetnienie znacznych
pojedynczych ubytkéw podbudowy i nawierzchni.

Nalezy zastosowac odpowiednig, wskazang przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu

zamowienia technologie tj.: wypetnienie nieréwnosci, podbudowy oraz warstwy dolnej

nawierzchni drogi tluczniem kamiennym Ilub kamieniem famanym, o optymalnym

uziarnieniu, zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normg, po czym nalezy wykonac

zageszczenie walcem drogowym do uzyskania wskaznika zageszczenia podanego w ST.

5.3.5. Ksztalt nawierzchni naprawionej drogi.
Droga po wykonanej naprawie powinna uzyska¢ nawierzchnie o nachyleniu daszkowym
ze spadkiem poprzecznym o nachyleniu 2,0% do 4,0 %.

5.4. Scinanie poboczy w celu umozliwienia odptywu wody.

Scinanie zawyzonych poboczy drogi powinno byé¢ wykonane na caftej ditugosci
zawyzonego pobocza w taki sposéb, aby umozliwito swobodny odptyw wody z drogi.
Urobek powinien zosta¢ rozplantowany poza drogg i rowem przydroznym.

5.5. Konserwacja i odtworzenie rowéw przydroznych.
Konserwacja rowéw polega na usunieciu namutu z dna rowu przy zamuleniu do 40%
oraz rozplantowanie urobku poza rowem.
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Odtworzenie rowow polega na usunieciu namutu i humusu przy zamuleniu rowu ponad
40% wraz z wyprofilowaniem skarp i dna rowu, rozplantowaniem urobku poza rowem.

5.6. Naprawa, wymiana przepustéw.

Naprawa lub wymiana przepustu o srednicy do 50,0 cm, polega na demontazu
uszkodzonych rur przepustowych, montazu rury HDPE wzmocnionej (lub betonowej), na
cetej dtugosci przepustu lub jego fragmencie, odtworzeniu lub wymianie istniejgcych
przyczotkow prefabrykowanych betonowych lub murowanych z kamienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
i jakos¢ materiatow. Po zakonczeniu robot nalezy:

- sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy nawierzchni,

- sprawdzi¢ rodzaj zastosowanego do naprawy kruszywa,

- dokonac¢ pomiarow kontrolnych wykonanych robdét,

- dokona¢ sprawdzenia jakosci kruszywa,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki kruszyw famanych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych oraz wiasciwosci nawierzchni
zwirowej lub nawierzchni z ttucznia kamiennego.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan, pomiaréw, sprawdzen.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan, pomiaréw, sprawdzen wykonanej naprawy nawierzchni
drog podaje tablica 1. W szczegolnych przypadkach (np. duze nierdwnosci drogi przed
naprawg, duze nawodnienie korpusu drogowego), inspektor nadzoru oraz zamawiajgcy
moze przyjgc inny zakres sprawdzen, w taki sposob, aby zapewni¢ stan przejezdnosci
drogi pojazdom ciezarowym wywozgcym drewno.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan, pomiaréw, sprawdzen.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosc
1 | Uksztatowanie osi w planie co 100 m oraz na tukach

2 |Rzedne wysokosciowe co 100 m

3 |Réwnos¢ podiuzna co 100 m

4 |Roéwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 |Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz na tukach
6 |Szerokos$c¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 | Grubos¢ warstw 10 pomiaréw na 1 km

8 |Zageszczenie 1 badanie na 700 m? nawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni.
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi drogi istniejgcej o
wiecej niz + 10 cm.
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6.3.3. Rzedne wysokosciowe.
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych drogi istniejgcej nie
powinny by¢ wieksze niz + 10 cm.

6.3.4. Ré6wnos¢ nawierzchni.

Nierownosci podtuzne nawierzchni drogi nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowg. Nierdwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowg tatg. Nierdwnosci nawierzchni nie powinny
przekraczac + 5,0 cm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni.
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢é zgodne ze ST, przy
zachowaniu tolerancji = 1,0%.

6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni.
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze by¢é mniejsza od szerokosci drogi istniejgcej oraz nie
wieksza niz +20 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstw.

Grubos¢ warstwy naprawianej nawierzchni nalezy sprawdzac¢ przez wykopanie dotkéw
kontrolnych w potowie szerokosci naprawianego fragmentu drogi. Dopuszczalne odchytki
od przewidzianej do naprawy $redniej grubosci warstwy nie powinny przekraczaé: - 1 cm
i+5cm.

6.4. Zageszczenie nawierzchni.

Zageszczenie nawierzchni nalezy sprawdza¢ po wykonaniu zleconego do naprawy
odcinka drogi. Maksymalna powierzchnia przypadajgca na jedno badanie powinna
wynosi¢ 700 m?. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykonywa¢ dowolng
metodg. Stopien zageszczenia nalezy uznac za prawidtowy, gdy po przejezdzie pojazdu
o nacisku 100 kN/o$ nie pozostajg wyrazne $lady, koleiny nie wieksze niz 10 mm lub
zostanie osiggniety wskaznik zageszczenia Is, co najmniej 0,95.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

- Jakiekolwiek inne materiaty, ktore nie spetniajg tych lub innych,aktualnych wymagan,
nie mogag by¢ stosowane.

6.6. Dokumenty budowy.

Obmiar robdt oraz kosztorys powykonawczy stanowi dokument pozwalajgcy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do kosztorysu powykonawczego.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie ze
zleceniem, przedmiarem i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t. Wyniki obmiaru zostang wpisane do kosztorysu
powykonawczego. Btedne dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest:

- metr szescienny [m3] zakupionego, dostarczonego i wbudowanego w podbudowe oraz
nawierzchnie drogi wtasciwego kruszywa,

- metr kwadratowy [m?] naprawionej nawierzchni drogi (réwniarka, walec), usunietych
zakrzaczen, mulczowania, scietego pobocza,

- metr biezgcy [m] odmulonego lub odtworzonego rowu, naprawionego Ilub
wymienionego przepustu, zgodnie z niniejszg specyfikacjg oraz przdmiarem robaot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
roboét podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiorow robot — roboty podlegajg odbiorowi czeSciowemu oraz ostatecznemu —
koncowemu.

8.1. Zasady odbioru ostatecznego (kohcowego) robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego biedzie stwierdzona przez Wykonawce pismem informujgc o
tym fakcie Zamawiajgcego.

8.2. Czynnosci odbioru ostatecznego (koncowego).

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny ilosciowej oraz jako$ciowe;j.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowego).
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru koncowego, ostatecznego robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
- kosztorys powykonawczy wykonany na podstawie obmiaréw wykonanych robat,
- deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych

materiatéw, zgodnie ze ST.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
Zamawiajecego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Wartosc
wykonanych roboét stanowi iloczyn jednostek obmiarowych oraz cen jednostkowych.
Ogdlna wartosc¢ robét zostanie przedstawiona w kosztorysie powykonawczym.

Jednostkg obmiarows jest:
- metr szescienny [m3],
- metr kwadratowy [m?],
- metr biezgcy [m],

Cena jednostkowa jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza
gruntowego lub warstwy odsgczajgce;j,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- dostarczenie oraz wbudowanie mieszanki zwirowej lub ttuczniowej,

- wyrownanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie poszczegolnych warstw,

- odmulenie lub odtworzenie rowu,

- usuniecie; mulczowanie zakrzaczen,

- naprawe lub wymiane przepustu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy

- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

- BN-67/8934-04 Drogi samochodowe. Remont czgstkowy nawierzchni
ttuczniowej (norma branzowa).

SPORZADZIt.:

Piotr Murawski
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