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1. ZAKRES ROBOT.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z
prowadzeniem robo6t budowlano-instalacyjnych w zakresie objetym wymiang opraw
o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury oraz ul. Stowianskiej w Bieruniu. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
na drogach publicznych istniejgcych i projektowanych.

1.2  Zakres stosowania opracowania.

Niniejsze opracowanie mozna stosowaé wylgcznie przy wykonawstwie robot
instalacyjnych dla obiektu wymienionego w pkcie 1.1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi
obowigzujacymi w chwili prowadzenia robdt normami i przepisami.

1.3  Zakres robot

W zakres rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:

- Demontaz istn. opraw wraz z wysiegnikami na istn. stupach oswietleniowych po
wczesniejszym wytgczeniu zasilania istniejgcych obwodow oswietleniowych
- Montaz nowych wysiegnikéw wraz z oprawami.
- Podtgczenie do istn. linii oswietlenia ulicznego
- Wykonanie stosownych pomiaréw instalacji oswietleniowe;j
Szczeg6ly wykonywania poszczegdblnych prac sg podane w Projekcie budowlano-

wykonawczym lub w stosownych normach i przepisach.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszym rozdziale sg zgodne z obowigzujgcymi normami i

.Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych”.

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysoko$ci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.2. Maszt o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg
fundamentu, stuzgca do zamocowania opraw oswietleniowych na wysokosci powyzej 16
m.

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.
1.4.4. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania

strumienia swietlnego wysytanego przez zrédto swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.



1.4.5. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.6. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania
masztu lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.8. Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje oswietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.10. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1..5.

1.5  Nazwy i kody rob6t zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien (CPV)

45300000-0 Roboty instalacyjne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

1.6 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

1.6.1 Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem
wykonawczym oraz w zakresie zawartym w ,Warunkach technicznych
wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom V- Instalacje
Elektryczne”.

1.6.2 W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek
powiadomienia (w formie wczesniej uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru
w celu podjecia decyzji technicznych w Zzgdanym lub proponowanym przez
Wykonawce zakresie.

1.6.3 Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania rezultatu kohcowego.
Rysunki i opis techniczny sg dokumentami wzajemnie sie obowigzujgcymi. W
przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien

wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty.



1.6.4 Projekty uzupetniajgce lub wykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy

wspotpracujgce, podlegajg bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez
projektanta instalacji elektrycznej i generalnego projektanta pod rygorem ich

niewaznosci.

2. MATERIALY

2.1 Ogb6lne wymagania

2.1.1 Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i

wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

2.1.2 Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢é potwierdzona

przynajmniej jednym z nastepujacych dokumentow:

Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji,

wiasciwg przedmiotowg Polskg Norme,

znak CE, co oznacza, ze s[petnia on wymagania zasadnicze i dokonano oceny jego
zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez KE za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

deklaracje zgodnosci producenta z uznanymi regutami sztuki budowlanej, gdy dany
wyréb jest umieszczony przez KE w wykazie wyrobdédw nie majgcych duzego
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa,

oznakowany jest znakiem budowlanym przez producenta jako jego ocene
zgodnosci (krajowa deklaracje zgodnosci) z Polskg normg wyrobu albo aprobatg
techniczng

Aprobate techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobu, ktdérego witasciwosci uzytkowe roznig sie od wiasciwosci
podanej w Polskiej normie,

aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektryczne powinny
posiadac¢ atest fabryczny lub Sswiadectwo jakosci wydane przez producenta, za
wyjatkiem wyrobow budowlanych umieszczonych w wykazie wyrobéw nie majgcych
istotnego wpltywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw



wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanegj
(,regionalny wyrob budowlany”).

2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw , przechowywania i sktadowania.

2.2.1 Dla kazdego stasowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych
sktadnikbw nalezy zachowaé¢ wymagania dotyczace transportu , przechowywania i
sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z
tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow.
2.2.2 W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek:
- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami
i innymi dokumentami.

2.3. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3",
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.3.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé
folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.4. Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy odwietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw
prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogdline wymagania

dotyczace fundamentow konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322 [l].

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod



gruntowych, nalezy wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z
.Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych" [35].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym
i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustdéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o
$rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w

nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.3. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401
[17]. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub
pieciozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien
by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury

nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wigekszym niz 50 mm2.
Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni



stonecznych.

2.4.4. Zrodta $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia

drogowego stosowacé zrédta swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysokag skuteczno$¢ swietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia
Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie lamp LED zgodnych ze
standardem dla Gminy Bierun.

Oprawy powinny charakteryzowac¢ sie szerokim ograniczonym rozsytem swiatta.
Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasg

ochronnosci Il.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w
opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.4.5. Stupy i maszty o$wietleniowe

Stupy i maszty oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektowg dla konkretnego obiektu.

Zaleca sie stosowanie stupow aluminiowych anodowanych zgodnych ze standardem dla
Gminy Bierun.

Stupy i maszty powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i
wysiegnikow oraz parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100
[12].

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gérnej czesci odpowiedniej Srednicy rure

dla zamocowania wysiegnika rurowego i ostony stozkowej.

W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiadac¢ jedng lub dwie wneki zamykane

drzwiczkami.



Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci
zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskéw do podtgczenia
dwdch zyt kabla o przekroju do 50 mm2.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogg wykazywac peknie¢, a
otwory na elementy tgczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupoéw i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢

na wyrbwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna
miekkiego.

2.4.6. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywac
z rur aluminiowych bez szwu o znaku R 35 i $rednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm.
Grubos¢ Scianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm.

Ramiona lub ramie wysiegnika powinno by¢ nachylone pod kgtem 5 stopni od

poziomu, a ich wysieg powinien by¢ zawarty od 0.5 m do 4,0 m. Wysiegniki powinny by¢

dostosowane do opraw i stupow oswietleniowych uzywanych do o$wietlenia drog.

Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i

zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.4.7. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg dla
konkretnego wysiegnika i stupa oswietleniowego.

2.4.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg



projektowa lub SST w drugiej klasie ochronnosci.

Tabliczka powinna posiadac¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A
oraz cztery lub pie¢ zaciskow przystosowanych do podtgczenia dwdch zyt kabla o
przekroju do 50 mm2.

2.4.9. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co
najmniej lll i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

2.4.10. Kit uszczelniajgcy

Do uszczelniania potgczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna

stosowac wszelkie rodzaje kitow spetniajgce wymagania BN-80/6112-28 [20].

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu
roboty, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w trakcie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet montazowy i $rodki transportowe
muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii budynku. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inwestora.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen lub odksztatcen przewozonych materiatdw. Materiaty powinny by¢
przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj i ilos¢
srodkow transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone

przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

9. 1 Ogdlne zasady wykonania



Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

normami podstawowymi

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom
V- Wydawnictwo ,ARKADY” Warszawa 1988- sprawdzajgc aktualno$¢ norm i
przepiséw zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot

- projektem wykonawczym

- ustaleniami podjetymi w trakcie petnienia nadzoru autorskiego

- przepisami BHP i ochrony p.poz. w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu
robét

- Rozporzadzeniem Ministra pracy i polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r poz.
844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 952 i
953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28.04.2003 r. w
sprawie szczegoétowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci(Dz. U. nr 89 poz. 828)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z 2004 r.)

5.2.  Wykopy pod fundamenty i kable

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem Kkontroli jest stwierdzenie osiggniecie zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Jakos¢ robo6t budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,

wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.



6.2 Badania, préby i pomiary po montazowe.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiardw i prob, czy

zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy i srodki ochrony:

spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach

spetniajg role ochrony i zabezpieczenia os6b i mienia przed negatywnym
oddziatywaniem instalacji elektryczne;j

nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana

sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

6.2.1 Instalacje elektryczne.

Nalezy wykonac¢ nastepujace préby i pomiary:

sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wytgczenie

przeprowadzenie prob dziatania aparatéw, tgcznikdw oswietleniowych i sterowan

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

6.3.1 Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone.

6.3.2 Wszystkie roboty, kidére wykazujg wieksze odchylenie od cech okreslonych w

specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

6.3.3 Na pisemne wystgpienie, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgca

zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalaciji.

6.4 Ocena wynikéw badan.

Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcymi

dla kontrolowanego elementu instalacji, co powinna wiasnorecznym podpisem osoba

uprawniona do wykonywania pomiaréw.

7. ODBIOR ROBOT



7.1 Ogélne zasady odbioru robot.

7.1.1 Odbiér robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

obowigzujgcymi normami i przepisami
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom
V- Wydawnictwo ,ARKADY” Warszawa 1988- sprawdzajgc aktualnos¢ norm i

przepiséw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu

7.1.2 Kierownik robét instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych zobowigzany jest do:

zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru préb i odbioru czesciowych
instalacji oraz zwigzanych z nimi urzgdzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru.

przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy
rozumie¢ dokumentacje powykonawczg instalacji wraz ze wszystkimi zmianami,
jakie za wiedzg i zgoda projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy

zgtoszenia do odbioru poszczegbélnych czesci instalacji odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
naprawienia stwierdzonych wad

przekazania Inwestorowi os$wiadczenia o zgodnos$ci wykonania instalacji z
projektem wykonawczym- umozliwiajgcego uzyskanie pozwolenia na uzytkowania

lub dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu uzytkowania

7.1.3 Inspektor nadzoru, dziatajgcy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do:

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnos$ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe , przepisami,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzg
techniczng

sprawdzania jakosci wykonanych robét , wbudowanych wyrobéw budowlanych a w
szczegoblnosci zapobieganie stosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

sprawdzania i odbioru robét budowlanych, uczestniczenia w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzeh technicznych z nimi wspotpracujacych oraz
przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru gotowego obiektu budowlanego i
przekazania go do eksploatacji

7.1.4 Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnos$ciach odbiorowych sa:



- karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

7.2 Odbiér ostateczny robét budowlanych

Ostatecznego odbioru wykonanych rob6t dokonuje Komisja. Dokumentem stwierdzajgcym
0 przekazaniu instalacji elekirycznej do eksploatacji jest Protokét badan odbiorczych
instalacji elektryczne;j.
Wykonawca robét zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- protokoty z pomiaréw.
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