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Arkusz danych produktu
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

proJjekt

Arkusz danych produktu

Schréder - TECEO GEN2 1 5307 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Back Light 20 LH351C@700mA NW
740 230V 00-36-981 485182
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Projekt os$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

projekt

Obrazy




Projekt os$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

projekt

Parking ul. Ofiar Oswiecimskich
Plan sytuacyjny opraw




Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu

przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

Parking ul. Ofiar Oswiecimskich
Plan sytuacyjny opraw

Schreder
Producent Schréder P 46.0 W
Numer artykutu 485182 Poprawa 5152 Im

Nazwa artykutu

TECEO GEN2 1 5307
Flat, Glass Extra Clear,
Smooth Back Light 20
LH351C@700mA NW
740 230V 00-36-981
485182

Wyposazenie

1x 20
LH351C@700mA NW
740 230V 00-36-981

Pojedyncze oprawy

X Y

Wysokos¢ Oprawa
montazu

-11.793 m 68.503 m 9.000 m

2.781m 75.921m 9.000 m
-2.729 m 53.804 m 9.000 m
6.292 m 35.55Tm 9.000 m
4617 m 15.840 m 9.000 m
14.200 m 7.300 m 9.000 m

23.900 m 22.200m 9.000 m

21.58Tm 40.961 m 9.000 m

12.755m 59.960 m 9.000 m

Lo | [eod | I | Lo | Lo | ] | L] | =0 | =2
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

Parking ul. Ofiar Oswiecimskich
Lista opraw

proJjekt

Drazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

46368 Im 4140 W 112.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu 0} Skuteczno$¢ sSwietlna
9 Schréder 485182 TECEO GEN2 1 5307 Flat, Glass Extra Clear, 5152Im  112.0 Im/W

Smooth Back Light 20 LH351C@700mA NW
740 230V 00-36-981 485182




Projekt os$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

projekt

Parking ul. Ofiar Oswiecimskich (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

Parking ul. Ofiar Oswiecimskich (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchniowe obiekty wynikowe

proJjekt

Wiasciwosci %] min. maks g1 92 Indeks
Obiekt uzyskany - powierzchnie 1 9.76 Ix 0.10 Ix 254 Ix 0.010 0.004
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Obiekt uzyskany - powierzchnie 1 0.62 cd/m?  0.006 cd/m? 1.62 cd/m? 0.010 0.004
Luminacja

Wysokosc: 0.000 m
Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 18.7 Ix 8.60 Ix 253 Ix 0.46 0.34

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Projekt os$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

Parking ul. Ofiar Oswiecimskich (Scena Swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

projekt

7.01 8.94 1 15 19 24 30 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 [SH]
Powierzchnia obliczeniowa 1 18.7 Ix 8.60 Ix 253 Ix 0.46 0.34

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu i:%

proJjekt

ul. Stowianiska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 120.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

300m

—
—
y

4000m .
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

ul. Stowianiska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

T

Producent Schréder P 46.0 W
Numer artykutu 485042 Prampa 6836 Im
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1 5302 Poprawa 5169 Im
Flat, Glass Extra Clear,
Smooth Back Light 20 n 75.61 %
LH351C@700mA NW
740 230V 00-36-981
485042
Wyposazenie 1x 20
LH351C@700mA NW

740 230V 00-36-981

proJjekt
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu

przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

ul. Stowianiska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TECEO GEN2 1 5302 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Back Light 20 LH351C@700mA NW 740 230V
00-36-981 485042 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.500 m

(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 46.0 W

Zuzycie

1150.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 804 cd/klm
2 80° 58.0 cd/klm
2 90° 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Warto$ci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

[

)

proJjekt

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.73 cd/m? >0.50 cd/m? Vv

Uo 0.57 20.35 v/

Ui 043 >0.40 v/

TI 12 % <15% v/

Re 0.72 >0.30 v/

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

ul. Stowianiska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

proJjekt

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Stowianska Dp 0.040 W/Ix*m? -
TECEO GEN2 1 5302 Flat, De 1.5 kWh/m? rok, 184.0 kWh/rok

Glass Extra Clear, Smooth
Back Light 20
LH351C@700mA NW 740
230V 00-36-981 485042 (z
jednej strony na dole)
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu

przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

ul. Stowianiska

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

proJjekt

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.73 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.57 >0.35 Vv’

U 0.43 >0.40 Vv

TI 12 % <15% Vv’

Re 0.72 >0.30 Vv

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.73 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 0.750 m, 1.500 m Us 057 >035 %

U 0.43 >0.40 Vv’

TI 12% <15% Vv
Obserwator 2 Lm 0.77 cd/m? >(0.50 cd/m? Vv’
Pozycja:
-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m U, 057 >035 %

U 0.49 >0.40 Vv’

TI 10 % <15% Vv’
[ T A 51241927666 9 52 a3 BB B2 17 =
— (16 15 alvi / e -y REATT2Z (13 15 (16

) B )

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

ul. Stowianiska

Jezdnia 1 (M5)

proJjekt

7 15 12 82 59 50 54 51 50 59 82 12 15 7
= :ﬁi 6 T2 S 1 N % 151 B 15 w1 85 h2 6 ::i
= v - 1 Y e 2 M. I~ 9 | il il O __\.. Tle - = =
= Lo T T Tis o0 Tao Tao Tao Tae) oo Te T T4 TS
) "
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
2750 16.69 14.83 11.52 817 592 502 511 5.11 502 592 817 1152 1483 16.69
2250 17.57 1542 1189 843 600 510 513 513 510 600 843 1189 1542 1757
1.750 17.88 15.66 12.05 851 606 509 514 514 509 606 851 1205 1566 17.88
1.250 17.68 1545 1197 852 595 504 512 512 504 595 852 1197 1545 17.68
0.750 16.78 14.80 11.65 830 583 490 488 488 490 583 830 1165 1480 16.78
0.250 1535 13.55 10.82 790 546 458 459 459 458 546 790 1082 1355 1535
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 9.67 Ix 4.58 Ix 17.9 Ix 0.473 0.256
4\ - = =t — {0.71 ~
—_ ~— (046 _ o = 0.79 LI~
. ] 0.63_-0.71 N
. [0.547 % = /m‘,—,ke\ 0.96—— 7 1063
¢ < 19
L =  J
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
__n.:n __n.A7 ﬁ_A’) ] n_A’7 __n.AR _I'\.KA _5165 7_{\'7‘-‘\ __ﬂ_71 _ﬂ_7’) __11'71 __n.71 __n.GA 7_n.RA
054 fob5] 047 1048 Jo58 073 foe2 10 091 Jues oy Joe2  1or3 1060
= 050 fo51 054 foe2 for6 o8 2 5+ 10 +0 087 1068 1055
) )

Obserwator 1: Wartosci

konserwadji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

proJjekt

ul. Stowianiska

Jezdnia 1 (M5)

m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
2750 050 047 042 042 046 054 065 076 071 072 071 071 064 054
2250 053 049 045 046 052 064 078 08 08 08 079 077 070 058
1.750 054 051 047 049 058 073 092 101 091 08 087 08 073 060
1.250 055 053 051 055 065 08 104 115 102 096 09 087 074 060
0750 053 053 054 060 072 091 113 123 111 103 102 09 072 058
0250 050 051 054 062 076 09 117 126 110 102 102 087 069 055
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Limax el 92
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.73 cd/m?  0.42 cd/m? 1.26 cd/m?  0.566 0.330
jezdni
i P — 068 __ - \ = 12 N (% N
——15 — ey e Y
/ C < 19 | <
. U
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (1zoluksy)
__C.'IA __n.7n ﬁ_R’)}l 062 __ngg __n.R1 __n.on -{_1 | __1 | __1 | __1 | __1 | 06 __n.n1
- B2 B2 B¥ BE HD AT B OES HE Hz R H3 Bl B
v ’
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nv] (Siatka wartosci)
m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
2750 074 070 062 062 068 081 098 114 106 107 105 106 096 081
2250 078 073 066 068 078 095 117 129 121 120 117 116 104 086
1750 081 077 070 073 087 109 137 151 136 133 130 123 1.09 089
1.250 082 079 076 082 097 122 156 172 153 144 144 129 110 090
0750 0.80 079 081 09 108 136 168 183 165 154 152 135 108 087
0250 075 076 080 093 113 143 175 188 165 153 152 130 103 082
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lrmin Limax o [sF]
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.09cd/m?*  0.62cd/m?>  1.88cd/m*>  0.566 0.330
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

ul. Stowianiska

Jezdnia 1 (M5)

proJjekt

— —__ W e N 0.82 ——— 10%74,\_\ 0.56]
. =% gssl__ [(0.65]0.74) 1.1 1.00 ~_ 065
[0.56]~ P — //g,/ ///@ o ) .09
- S (| ( D e \; S—
{ 13 < 056
v U
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Izoluksy)
051 048 0431 045 051 0861 074 081 075 075 073 073 065 055
JA° IR T TR JA" 1= = TR, R TR JA° JR° TR J3°
N S A RV S VeSS (VRS VP P VRS (R P GRS O (A Y S R S A
Toow  Towr Tuwor Juow Towm Tuwew Tiw ] Tuor oo Tuen Tuiow Tuua Tuiov
. 0
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
2750 051 048 043 045 051 061 074 08 075 075 073 073 065 055
2250 0.54 051 047 049 057 070 087 095 085 084 081 079 071 058
1.750 056 054 051 055 064 08 101 110 097 093 091 084 074 060
1.250 057 056 055 061 072 091 113 124 108 100 099 089 074 061
0750 0.55 055 056 064 078 099 121 130 115 107 104 092 073 059
0250 0.50 051 055 064 078 098 119 127 112 105 103 088 069 055
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.77 cd/m?  0.43 cd/m? 130cd/m?  0.567 0.335
jezdni
T —— T 0.84]
—_ —~—_ T — x 51.2 1.1 . - |
. J,,.ﬂ.‘o‘w’ S I— -
0.84 ——y ™ (0.97
/ C [0Ral—
v o
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nv] (Izoluksy)
__I'\.'IR __n.7’) ~ 0651 __n_ﬂﬂ __n.7|: _n.o1 __1 | ‘_1 2 __1 1 - | __1 | __1 | __n.(m __H.R’)
— g4 081 Toe Toez W he hE O hHe H5 hai HE hs o 10.90
= do74 o076 sz s H2 +Hi  HE jﬁ:.a + 1’6 5 3 0 10.82
. 9

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
2750 0.75 0.72 065 0.66 0.75 0.91 1.10 1.21 113 1.12 1.09 1.09 0.98 0.82
2250 0.81 076 070 0.73 0.85 1.05 1.30 1.42 1.28 1.25 1.21 1.18 1.05 0.87
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

proJjekt

ul. Stowianiska

Jezdnia 1 (M5)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
1.750 0.84 081 0.76 082 0.96 1.19 1.50 1.64 1.45 1.38 1.35 1.25 1.10 0.90
1.250 0.84 0.83 082 091 1.08 1.35 1.69 1.84 1.62 1.50 1.48 1.32 111 0.91
0.750 0.81 0.82 0.84 0.95 1.16 1.47 1.81 1.94 1.72 1.59 1.56 1.37 1.09 0.88

0.250 0.74 0.76 0.82 095 1.17 1.47 1.78 1.89 1.68 1.56 1.54 1.31 1.03 0.82

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Limin Lmax g1 g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.15¢cd/m?  065cd/m?>  1.94cd/m*>  0.567 0.335
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu %

proJjekt

ul. Zwirki i Wigury
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 108.00 m?
e Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

360m

i 3000m [
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

ul. Zwirki i Wigury
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

T

Producent Schréder P 46.0 W
Numer artykutu 485042 Prampa 6836 Im
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1 5302 Poprawa 5169 Im
Flat, Glass Extra Clear,
Smooth Back Light 20 n 75.61 %
LH351C@700mA NW
740 230V 00-36-981
485042
Wyposazenie 1x 20
LH351C@700mA NW

740 230V 00-36-981

proJjekt
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu

przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

ul. Zwirki i Wigury

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TECEO GEN2 1 5302 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Back Light 20 LH351C@700mA NW 740 230V
00-36-981 485042 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 46.0 W

Zuzycie

1518.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 804 cd/klm
2 80° 58.0 cd/klm
2 90° 0.00 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Warto$ci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

[

)

proJjekt

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.92 cd/m? >0.75 cd/m? Vv

Uo 0.72 >0.40 v/

Ui 0.67 >0.60 v/

TI 9% <15% v/

Re 0.61 >0.30 v/

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

ul. Zwirki i Wigury
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

proJjekt

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Zwirki i Wigury Dp 0.036 W/Ix*m? -
TECEO GEN2 1 5302 Flat, De 1.7 kWh/m? rok, 184.0 kWh/rok

Glass Extra Clear, Smooth
Back Light 20
LH351C@700mA NW 740
230V 00-36-981 485042 (z
jednej strony na dole)
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu

przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

ul. Zwirki i Wigury
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

proJjekt

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.92 cd/m? >0.75 cd/m? Vv

Uo 0.72 >0.40 v/

U 0.67 > 0.60 Vv

TI 9 % <15% v/

Re 0.61 >0.30 Vv

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.92 cd/m? >(0.75 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 0.900 m, 1.500 m Us 073 > 0.40 \/

U 0.67 > 0.60 v/

TI 9 % <15% Vv
Obserwator 2 Lm 0.97 cd/m? >(0.75 cd/m? v/
Pozycja:
-60.000 m, 2.700 m, 1.500 m U, 072 >0.40 %

U 0.73 > 0.60 v/

TI 8 % <15% v/

8.3 }
o 16 16 .
15 15 |
— 4 2 gy 0 Ba - g 94 1o 11 12 i
. . o -

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

proJjekt

ul. Zwirki i Wigury
Jezdnia 1 (M4)

16 15 g 98 —8:2 82 99 12 45 16
. 17 E 13 10 83 83 10 13 115 fm
17 15 13 10 83 83 10 13 15 [17) }
Jr16 3o 1z o0 o 4ot +1Gu +12 3o 110 =i
15 14 12 9.5 7.6 7.6 9.5 12 14 15
—_— + + + + -2 + + +
. 13 12 10 8.4 6.8) '6.8 8.4 410 12 413
r ELT) 1
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
3.300 16.13 14.70 1223 992 8.18 8.18 9.92 1223 1470 16.13
2.700 16.84 1518 1259 10.14  8.29 8.29 1014 1259 1518 16.84
2100 16.97 1522 1264 1018 826 826 1018 1264 1522 16.97
1.500 1629 14.69 1231 9.98 8.12 8.12 9.98 1231 1469  16.29
0.900 14.95 13.52 1150 9.51 7.58 7.58 9.51 1150 1352  14.95
0.300 13.16 11.85 10.05 8.40 6.83 6.83 8.40 1005 1185 13.16
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 11.91x 6.83 Ix 17.0Ix 0.575 0.402
0.8 — N
; e e > 082—  —0.78) -
v 0.94 — (0.88) o= M i
o 1.1 0.94' — —~_
e Ml e =
e L. |
—_— ( /,) 1.1
e PO —0®
| ] 3000m L]
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
+u.06 +U73 +U.7U +u.84 +U.7U +U.TU +U77 +U77 +U.7L UOT
,0.76 ,0.84 ,0.90 ,0.94 ,0.86 ,0.86 085 ,0.84 4079 4073
082 4094 1.0 A 4097 4094 ,0.96 ,0.90 4083 4078
-0.89 410 SRo 1.2 =1 10 10 -0.96 086 1083 | - "
, ,0.93 IR A2 1.3 BN 1.0 R ,0.96 ,0.86 ,0.84
,0.90 IR A2 12 10 4098 ,0.98 ,0.88 ,0.80 ,0.81
] 3000m 1

Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

3.300 068 0.73 076 0.82 0.76 0.76 0.77 0.77 0.72 0.67

2,700 0.76 0.84 090 094 0.86 0.86 0.85 0.84 0.79 0.73

2100 082 094 1.04 1.09 0.97 0.94 0.96 0.90 0.83 0.78

1.500 089 1.02 1.15 122 1.09 1.02 1.04 0.96 0.86 0.83
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

proJjekt

ul. Zwirki i Wigury
Jezdnia 1 (M4)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
0.900 093 1.09 122 126 1.10 1.04 1.08 0.96 0.86 0.84

0.300 090 1.06 1.17 1.19 1.04 0.98 0.98 0.88 0.80 0.81

Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.92 cd/m? 0.67 cd/m? 1.26 cd/m? 0.728 0.534
jezdni
0 e 12— = 13 (10—
= 1.6 7413 —
. 1.7 —= ; — - = 15 - —_— o
- 18 16 —(12—
— 17, e
L ] L}

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)

16 +-1 +-4 +:2 +-1 +-1 +-4 +:2 474 0
- - -t - -t -t e -t e :
Jr1A1 +1A3 +1.3 1.4 Jr1 3 Jr1.3 Jr1.3 Jr1.3 +1.2 Jr1.1
EE S SR LU T S NS S L QU L) U
. e i = e IS . 1. o o
> +1.4 +1.6 +1.8 1.9 Jr1 .6 Jr1.6 +113 +144 +1.3 +1.3
+1.3 +1'6 +1.7 1.8 +1 .6 Jr1.5 +145 +143 +1'2 +1'2
| 000m 1
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
3.300 1.01 1.08 113 1.23 1.14 1.14 1.15 1.15 1.08 1.00
2700 1.14 126 134 140 1.29 1.28 1.27 1.25 1.17 1.09
2100 1.23 141 156 163 1.45 1.40 1.43 135 1.25 1.17
1500 133 153 171 182 162 153 155 143 129 124
0900 1.39 163 182 18 164 156  1.61 143 129 125
0300 1.34 157 174 178 155 146 146 131 120 1.20
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.38 cd/m? 1.00 cd/m? 1.88cd/m?  0.728 0.534
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

ul. Zwirki i Wigury
Jezdnia 1 (M4)

proJjekt

ELT

Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

aem

074 081 685 688 682 681 ~6:60 680 675 6-70
, ,0.83 ,0.93 10 A0 40.93 4091 ,0.90 ,0.87 40.82 L0.76
0.92 0 1.2 1.2 1 00 1.0 0.94 0.88 0.84
+ +- 4+ +- +- +- +- +- 1 on
— 099 -1 13 13 -2 o R =1.00 0:90 088
— 097 R [1.3) [1.3) R R R 4098 40.89 086
. ,0.86 410 A A2 10 ,0.97 ,0.97 ,0.87 40.79 ,0.79
L] 3000m
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
3300 074 081 085 08 08 081 08 08 075 070
2,700 0.83 093 101 105 093 091 090 087 08 076
2100 092 105 116 120 105 100 101 094 088 084
1.500 099 1.4 126 131 115 108 108 100 090 088
0900 097 113 126 130 114 1.07 110 098 089  0.86
0300 086 1.02 115 118 103 097 097 087 079 079
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchejjezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.97 cd/m?  0.70 cd/m? 131cd/m?  0.725 0.536
jezdni
— ~_ Z_
(—13——— 14 ——— g3 I R L
e e
= — —_— — - —— (45 = — p— .
- 14 K 1.6 ot —
17 41 2
L ] 3000 1

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (1zoluksy)
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Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Zwirki i Wigury, Stowianskiej oraz parkingu
przy ul. Ofiar O$wiecimskich w Bieruniu

proJjekt

ul. Zwirki i Wigury
Jezdnia 1 (M4)

gy 2 -3 -3 -2 -2 -2 2 i+ +6
, +1.‘2‘ +1.g +1.§ +1 .g +1.g +1.g +1g +}i +1.§ +1.;
+ +° + 4 + +- + + +- +- on
P A S - S S P M A S vl I
:' KE s KR, 18 K K Ky KE M2 KE:
« e A A K B IE e e B
| 3000m 1
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nv] (Siatka wartosci)
m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
3300 110 122 127 132 122 120 120 119 112 1.05
2700 123 139 151 156 139 135 134 130 122 114
2100 137 156 173 179 157 149 151 141 131 125
1.500 147 1.70 18 195 172 161 161 149 135 132
0.900 1.44 168 187 194 170 160 164 147 132  1.29
0300 129 153 171 176 154 145 144 130 118 1.8
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji 1.45 cd/m? 1.05 cd/m? 1.95cd/m?  0.725 0.536
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