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STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW

ASSOCIATION OF MONUMENT CONSERVATORS
ZARZAD GLOWNY / MAIN BOARD

00-464 WARSZAWA, UL. SZWOLEZEROW 9, TEL. +48(22)6292131, FAX: +48(22)6226595

v.skzpl, info @ skzpl

L.dz. 43/2023 Warszawa, 31.05.2023 r.

ZASWIADCZENIE

Niniejszym zaswiadcza sig, ze na podstawie §25 pkt 18 Statutu, Zarzad Gtéwny
Stowarzyszenia Konserwatorow Zabytkow, uchwalg z dnia 30 maja 2023 r.
przyznat status

Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorow Zabytkow (3/2023)
Panu mgr. inz. arch. mgr. inz. budownictwa

MARKOWI KRZYSZTOFOWI PAKOWI

w dziedzinach: architektura i budownictwo

w specjalno$ciach: ochrona, konserwacja zabytkéw architektury i budownictwa oraz
konstrukeji murowych i drewnianych

Szanowny Pan jest uprawniony do wydawania orzeczen i ekspertyz w granicach dziedzin i
specjalnosci, do ktérych zostat ustanowiony.

ZES

ia Konserwatorow Zabytkéw

mgr Jacek Rulewicz




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Krzysztof Pak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 363/SWOKK/2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0314.

Cztonek czynny od: 24-02-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-02-2024 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0314-FDA8-1CAD-483C-2CAA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-23T-AXM-7K2 *

Pan Marek Krzysztof Pak o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0049/20

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 51/5, 25-606 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-08 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/7/19 Kielce, dnia 6 grudnia 2019 .

DECYZJA nr 363/SWOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 tj.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186 t.).), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. z pdzn. zm.),

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Marek Krzysztof Pak

urodzony w dniu 02.11.1974 r. w Kielcach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementoéw,

5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

1

1. Przewodniczaca SOKK arch. Zyta Samborska-Stowik 1 | L

2. Wiceprzewodniczacy SOKK  arch. Andrzej Tracz f/’f'

3. Sekretarz SOKK arch. Izabela Kutagowska—"/ / =

4. Cztonek SOKK arch. Bartosz Bernacki c /?éj(ge”?// ‘

5. Cztonek SOKK arch. Wojciech Glowacki //J Cle e

6. Cztonek SOKK arch. Marek Géra / <

7. Cztonek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka g_/ ’4 ‘ A& s
Otrzymuja:

1. Whnioskodawca: Marek Krzysztof Pak

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po
uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. Ala

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2019 .
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA 3

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0059(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1

1 pkt 2, ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 13 1 art. 14 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1,
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn.
zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Krzysztof Pak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 2 listopada 1974 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0170/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Markowi Krzysztofowi Pak
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow; '

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukeji oraz architektury obiektu.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z pdzn. zm.),
zwanej dalej ,,K.p.a”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. '
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j

% /Lf’
mgr inz. Andrzef Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

inz. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chdtciaj
Cztonek skiadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Marek Krzysztof Pak
ul. Jagiellonska 51/5
25-606 Kielce
2. Okregowa Rada Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Gltowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala

L



1ZBA ARC HITEKTOW

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA RADA [ZBY ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

UCHWALA NR 8/20/R-SW
Swietokrzyskiej Okregowej Rady Izby Architektow RP
z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie wpisu na liste czlonkow Izby

Na podstawie art. 5 ust. 1 w zwiazku z art.19 ust. 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw  budownictwa
(tj. DzU. z 2019 r. poz. 1117), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 t.j. z p6Zn. zm ),

postanawia si¢ )
wpisa¢ Pana mgr inz. arch. Marka Krzysztofa Paka na list¢ cztonkéw Swigtokrzyskiej Okregowej
Izby Architektow RP pod nr SW — 0314.

Uzasadnienie:
Na podstawie ztozonych przez strong dokumentow ustalono, ze Pan Marek Krzysztof Pak posiada
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen - Decyzja Nr 363/SWOKK/2019 wydana przez Swietokrzyska
Okregowa Izbe Architektow RP — Okrggowa Komisje Kwalifikacyjna w dniu 6 grudnia 2019 r.
W zwiazku z tym, iz zostaly spelnione przestanki przynaleznosci do Izby Architektow, okreslone
w art. 5 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa — nalezalo orzec jak na wstepie.

Kopie uchwatly nalezy przekaza¢ wnioskodawcy. Od uchwatly stuzy odwolanie do Krajowej Rady Izby
Architektow RP w terminie 30 dni od daty dorgczenia kopii uchwaty.
Uchwate podjeta Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby uf\rchitektéw 17P w nastepujacym skifadzie:

["L\,

2. Wiceprzewodniczaca Maria Gtowacka [a {w %
3. Sekretarz Alicja Bojarowicz NIEOBE C NY

1. Przewodniczacy Marcin Kaminski

4, Skarbnik Janusz Janik j

5. Czlonek Marcin Bednarczyk /}’/{)4, &4{

6. Czlonek _ Agnieszka Stowik-Wesotowska ., l\l |E 0 SECNY
7. Cztonek Wtodzimierz Tracz M

Otrzymuja:

Pan Marek Krzysztof Pak

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 00-928 Warszawa ul. Chatubinskiego 4/6
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, 00-926 Warszawa ul. Krucza 38/42
Krajowa Rada Izby Architektow, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2A

Ala

G o)

25-515 Kielee. ul. Silniczna 15 lok. 4; tel. 41 344 53 15, fax 41 341 58 70; e-mail: swietokrzyskai@izbaarchitektow .pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP [ O/Kielee 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329




Ekspertyza stanu technicznego Kaplicy Sw. Jana Nepomucena zlokalizowanej na dziatce nr 78/4 w

miejscowosci Janaszow, gmina Zagnarisk
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Ekspertyza stanu technicznego Kaplicy Sw. Jana Nepomucena zlokalizowanej na dziatce nr 78/4 w
miejscowosci Janaszow, gmina Zagnarisk

I. OPIS TECHNICZNY

Ekspertyza stanu technicznego Kaplicy Sw. Jana Nepomucena zlokalizowanej na

dziatce nr 78/4 w miejscowosci Janaszéw, gmina Zagnansk

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zabytkowa XVIII-wieczna kaplica w miejscowosci
zlokalizowana w miejscowos$ci Janaszéw w gminie Zagnansk

Celem opracowania jest gruntowna ocena technicznego stanu zachowania
konstrukcji oraz architektury kaplicy

Opracowanie obejmuje swoim zakresem konstrukcje i1 architekture kaplicy.

2. Podstawa opracowania.

a) Umowa o dzieto zawarta z gming Zagnansk

b) Inwentaryzacja pomiarowo - rysunkowa murowanej kapliczki, sporzadzona przez autora
w maju 2024

c) Biala karta obiektu.

d) Projekty remontu sporzadzony przez pracowni¢ architektoniczng ABRISS W roku 2005

e) Ogledziny i badania konstrukcji kapliczki przeprowadzone przez autora w maju 2024
roku.

f) Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. Rvs historyczny kaplicy S'wietego Jana Nepomucena w

miejscowosci Janaszow w gminie Zagnansk.

Dzieje kaplicy sa $cisle zwiazane z tradycjami hutniczymi Samsonowa, ktory zaliczany jest
zaroéwno do pionierskich, jak i1 najwazniejszych osrodkéw polskiego przemystu hutniczego
w technologii wielkopiecowe;.

Datowana na drugg potowe XVIII w. kapliczka w Janaszowie zostala posadowiona na
hatdzie zuzla wielkopiecowego. Niewykluczone zatem, ze pochodzit on z tego pierwszego,
nieistniejgcego  obecnie zakladu, wzniesionego przez budowniczych  wloskich,

dzierzawiacych osady, nalezace do biskupéw krakowskich. Mozliwe jednak, ze kapliczka
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Ekspertyza stanu technicznego Kaplicy Sw. Jana Nepomucena zlokalizowanej na dziatce nr 78/4 w
miejscowosci Janaszow, gmina Zagnarisk

stangta na hatdzie, pochodzacej z kolejnego pieca samsonowskiego. Od poczatku XVIII w.
na terenie Staropolskiego Okregu Przemystowego sami biskupi krakowscy inicjowali
bowiem budowe wielkich piecow hutniczych. Taki obiekt w Samsonowie, réwniez
niezachowany wspoéiczesnie, w 1778 r., nakazat wznie$¢ biskup Kajetan Sottyk. Hatdy
szlakowiska nie nalezy raczej wigza¢ z najnowszag inicjatywa wielkopiecowa w
Samsonowie, czyli powstalg w latach 1818-1823 r. i przypominajaca patac hutg ,,J6zef”, po
ktorej do dzisiejszego dnia zachowatly si¢ gérna czes¢ wielkiego pieca, podziemny kanal,

wieza do transportu wsadu, hale produkcyjne i pozostatosci osiedla pracowniczego.

Wnetrze kapliczki wypetnia centralnie umieszczona, kamienna rzezba §w. Jana
Nepomucena. Kult tego Swigtego rozpowszechnit si¢ w naszym kraju od czasu XVIII-
wiecznej beatyfikacji 1 szybkiej kanonizacji. Podobnie jak w Samsonowie, jego figury
stawiano przede wszystkim przy drogach w sgsiedztwie rzek i mostdw. Zwigzane jest to z
przekonaniem, ze Jan Nepomucen chroni pola i zasiewy przed powodzia, a takze suszg.
Swiety patronuje tongcym i jest oredownikiem podczas powodzi.

Umieszczona na wysokim, profilowanym postumencie, figura samsonowska posiada
klasyczne atrybuty pozwalajace na identyfikacje swietego. Jan Nepomucen przedstawiony
jest w stroju kaptanskim. Ma sutann¢ z natozonym rokietem, czyli rodzajem komzy i narzutg
zwang mucetem. Glowe okrywa biret. W prawej rece trzyma krucyfiks, a w lewej palme
meczenstwa. Posta¢ przedstawiono w kontraposcie, a wiec tak, ze ci¢zar ciala spoczywa na
jednej, w tym przypadku prawej nodze, a druga lekko opiera si¢ na podstawie.

Z przodu postumentu, w rytym, prostokagtnym obramieniu wykonano nieczytelny obecnie
napis. Da si¢ odczyta¢ jedynie koncowa data 1868.

Za figura znajduje si¢ niewielki ottarzyk. Jego skromne rozmiary i dominacja posagu
swietego moga sugerowac, ze pierwotnie miescila si¢ tu mniejsza rzezba. Moze z czasem
zastgpiono ja wigksza, ktéra zbytnio nie pasuje do matych rozmiaréw kapliczki. Jesli
natomiast bylo tak, ze mamy nieustannie do czynienia z pierwotng figurg, ktérg nast¢pnie
obudowano kapliczka, to nasuwa si¢ pytanie, czemu budowla nie ma wigkszych rozmiaréw,

bardziej odpowiadajacych wielkosci posagu.

Do wrzesnia 2012 r. w kapliczce znajdowala si¢ drewniana rzezba Chrystusa Kréla. Z

inicjatywy Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, dzigki funduszom Wodociagéw Kieleckich,
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Ekspertyza stanu technicznego Kaplicy Sw. Jana Nepomucena zlokalizowanej na dziatce nr 78/4 w
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zostala poddana konserwacji i przekazana do istniejgcego od 1981 r. kosciota parafialnego
pw. Whniebowzigcia Najswigtszej Marii Panny w Samsonowie.

W 2013 r. Scigto dorodny modrzew, rosngcy przy kapliczce i dodajagcy temu miejscu
nostalgicznej urody. Co ciekawe, na rysunku z potowy XIX w. przy kapliczce widoczny jest
wspaniatych rozmiaréw dab. Moze wigc mozna mie¢ nadzieje, ze w przysziosci w
towarzystwie kapliczki znéw wyro$nie fadne drzewo.

Tymczasem, w 2018 r., na prawo od wejscia do kapliczki ustawiono obelisk z ptyta, na
ktérej wyryte dwa symboliczne orty zdobig napis: ,,Na pamigtke 200-lecia budowy huty
,Jozef” w Samsonowie 1818-2018. W 100-lecie odzyskania przez Polske niepodlegltosci
1918-2018. Tablice ufundowali mieszkancy Samsonowa i rodzina Fertéw. Samsonéw

2018".

4. Opis Kaplicy.

4.1. Lokalizacja

Kaplica Swigtego Jana Nepomucena zlokalizowana jest na wschodnim krancu miejscowosci
Janaszéw przy drodze prowadzacej do miejscowosci Jaséw, na terenie gminy Zagnansk.

Usytuowana jest na wzniesieniu po wschodniej stronie drogi.

4.2. Architektura kaplicy

Kaplica Swietego Jana Nepomucena Jest niewielkim obiektem  architektonicznym

zaprojektowany na planie kwadratu i nakrytym czterospadowym dachem krytym gontem.

Murowane i otynkowane S$ciany tworzg plan kwadratu. Po bokach i nad wejsciem
umieszczono potkoliscie zakonczone okna kwaterowe. Budowla ma charakter domkowy,
lecz nieco odbiegajacy od najczestszych realizacji tego typu. Czterospadowsa, pokryta
gontem czegs¢ dachowa, uformowang na ksztatt namiotu, wienczy w tym przypadku okazata,
wysmukta wiezyczka, zakonczona dekoracyjnym krzyzem. To efekt ostatnich prac
remontowych. Przedtem prosty dach pozbawiony byt jakichkolwiek ozddéb i krzyza. A

jeszcze wczesniej, co wida¢ doskonale na rysunku znanego artysty Franciszka
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Kostrzewskiego z ok. 1846 r., wiezyczka miata hetm baniasty, bardziej, niz obecnie,
nawigzujacy do rozwigzan barokowych.

Wnetrze kapliczki wypelnia centralnie umieszczona, kamienna rzezba S$w. Jana
Nepomucena. Kult tego Swigtego rozpowszechnit si¢ w naszym kraju od czasu XVIII-
wiecznej beatyfikacji i szybkiej kanonizacji. Podobnie jak w Samsonowie, jego figury
stawiano przede wszystkim przy drogach w sgsiedztwie rzek i mostdw. Zwigzane jest to z
przekonaniem, ze Jan Nepomucen chroni pola i zasiewy przed powodzia, a takze suszg.

Swiety patronuje tongcym i jest oredownikiem podczas powodzi.

Elementy wystroju zewnetrznego i wewnetrznego kaplicy:
® tynki wraz z opaska wokot kaplicy;

® elementy drewniane: gont na konstrukcji drewnianej, drewniana stolarka okienna

oraz drzwiowa kaplicy;

® Zwienczona cebulastym helmem sygnaturka kryta jest blachg stalowa ocynkowana.

Elementy wystroju wewnetrznego kaplicy to:

[ tynki na $cianach;
[ J mensa ottarzowa
® figura Swietego Jana Nepomucena

4.3. Konstrukcja kaplicy - szczegotowy opis konstrukceji kaplicy

1. Fundamenty:
Fundamenty kamienicy wykonane sg z kamienia i posadowione na gtebokosci 60 cm ponizej

poziomu gruntu.

2. Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne kaplicy wykonane sa jako murowane z kamienia, tynkowane nastgpnie
tynkiem wapienno-piaskowym oraz nawierzchniowo pokryte warstwg malarska.
Powierzchnia $cian wewngtrznych kaplicy tynkowana jest podobnie jak powierzchnia $cian

zewnetrznych tynkiem wapienno-piaskowym.
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3. Posadzka kaplicy:

Posadzka kaplicy wykonane jest z ptytek kamiennych w piaskowca tumlinskiego

4. Opaska wokot $cian zewnetrznych:
Wokét Scian zewnetrznych wykonana jest pozioma opaska Z ptyt betonowych o grubosci
okoto 5 cm. i szerokosci okoto 50 cm okalajgca caty budynek i chronigca przed

zawilgoceniem zewnetrzne partie fundamentow.

5. Cokot budynku:

Cokoét budynku jest wysuniety o okoto 5 cm poza litos¢ Sciany

6. Dach kaplicy:

Dach kaplicy o pochyleniu 45 stopni wykonany w formie ostrostupa foremnego opartego na
kwadratowej podstawie. Konstrukcja nosna dachu wykonana jest
w formie wigzby krokwiowej opartej na murtacie kotwionej mechanicznie do korony muru

1 zastabilizowany w szczycie za pomocg kwadratowej w planie podwaliny sygnaturki.

Sama sygnaturka z ma ksztalt szesciokatny i jest posadowiona na sze$ciokatnej podwalinie,
ktéra z kolei zamocowana jest przy pomocy tacznikéw Srubowych do czworobocznej
podwaliny stanowigcej zwienczenie dachu. Niewielkich rozmiar6w sygnaturka oparta jest
zatem wylacznie na krokwiach.

Pokrycie dachowe stanowi dwuwarstwowe pobicie gontowe na deskowaniu peltnym.

7. Sygnaturka kaplicy:

Sygnaturka kaplicy osadzona jest na o§miobocznej podwalinie, ktéra z kolei opiera si¢ na
czworobocznym wymianie zamontowanym na krokwiach.

Konstrukcja sygnaturki jest o tyle nietypowa, ze nie posiada ona wsporczej konstrukcji
stupowej opierajacej si¢ na belkach wigzarowych za posrednictwem podwaliny gwiazdziste]
lub czworobocznej, lecz spoczywa bezposrednio na krokwiach. Cebulasty hetm sygnaturki
pokryty jest blachg stalowg ocynkowang. Na potaczeniu podwaliny sygnaturki z gontem od

zewnatrz Zamontowana jest obrébka blacharska z blachy ocynkowane;.
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8. Stolarka okienna i drzwiowa.

W kaplicy znajduja si¢ dwa Lukowo zwienczone okna drewniane State, Usytuowane
symetrycznie w Scianach fasady wschodniej i Zachodniej. Drewniane szprosy zapewniajg
podzial na 16 kwater kwadratowych oraz pie¢ kwater trojkatnych czesci Lukowe;.

W elewacji Potudniowej znajdujg si¢ L.ukowo zwienczone drzwi drewniane osadzone w

drewnianej o$cieznicy.

5. Metodvka prowadzenia prac badawczych na potrzeby wvyvkonania

ekspertyzy technicznej przy Kaplicy Swietego Jana Nepomucena.

W ramach prac badawczych na potrzeby wykonania ekspertyzy technicznej
przeprowadzone zostaty ogledziny budynku, wykonana inwentaryzacja architektoniczno-
budowlana oraz doktadna analiza stanu zachowania poparta odkrywkami.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu wszelkie prace wykonywane byly z duza
ostroznos$cia, aby nie narazi¢ na zniszczenie zabytkowej substancji.

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana zostala przy pomocy tasmy
mierniczej oraz dalmierza laserowego i poziomicy laserowe;.

Analiza stanu zachowania wymagata wykonania odkrywek, jednakze ze wzgledu na
zabytkowy charakter obiektu odkrywki przeprowadzone zostaly praktycznie w sposob
nieniszczacy.

Z uwagi na niemozliwo$¢ demontazu istniejgcej opaski istniejacej opaski gltebokosé
postanowienia zostata oszacowana na podstawie analogii z podobnymi obiektami.
Rozwigzania dotyczace wiezby dachowej zostaty zweryfikowane na podstawie istniejacego
projektu oraz pomiaréw dokonanych in situ.

Zgromadzony materiat poddany gruntownej analizie pozwolit nas sporzadzenie miarodajnej

ekspertyzy techniczne;.

6. Stan techniczny zachowania elementow konstrukcyjnych kaplicy.

Obecny stan techniczny zachowania kaplicy wymaga przeprowadzenia prac remontowych
obejmujgcych Gtéwnie architektoniczne Aspekty budynku. Z uwagi na swoja lokalizacje na
Eksponowanym Wzgbrzu kaplica jest nieustannie narazona na zmienne warunki
wilgotnosciowe 1 termiczne, co dodatkowo poglebia i przyspiesza degradacje obiektu. W

ramach przeprowadzonej ekspertyzy technicznej dokonano oceny stanu zachowania
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poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych, okreslajac stopien ich uszkodzenia wraz z

sugerowanymi zakresem przeprowadzenia prac remontowych.

1. Sciany zewnetrzne kaplicy

Na podstawie przeprowadzonej odkrywki oraz ogledzin budynku stwierdzono, iz $ciany
zewnetrzne kaplicy wykonano jako murowane z kamienia na zaprawie wapiennej. Sciany
zewngtrzne nie wykazujg spekan 1 rozwarstwien. Grubo$¢ muru $cian zewnetrznych wynosi
50 cm. Mury zewng¢trzne nie wykazujg oznak silnego zawilgocenia, co spowodowane jest
posadowienie kaplicy na gruntach sypkich o dobrej przepuszczalno$ci oraz lokalizacji na
lekkim wzniesieniu zapewniajagcym odpltyw wod opadowych. Obecny stan techniczny nie

zagraza stabilnosci konstrukcji.

2. Opaska wokot budynku

Wokét kaplicy wykonana jest betonowa opaska Z plyt o szerokosci okoto 50 centymetrow.
Opaska znajduje si¢ w stanie dobrym, jednak z uwagi na zabytkowy charakter catosci
budynku sugerowana jest wymiana opaski z betonowej na kamienng podczas

przewidzianego remontu.

3. Tynki zewngtrzne

Wapienno piaskowe tynki zewnetrzne znajduja si¢ w stanie zadowalajacym. Wystepuja na
nich jedynie niewielkie rysy skurczowe, chociaz pokrywaja one znaczng powierzchni¢
tynkow.

W strefie przycokotowej warstwy malarskie sg silnie odparzone wraz z elementami tynku.
W obrebie cokotu warstwa malarska jest calkowicie odparzona, czego przyczyng jest

dziatanie wody opadowej oraz przemarzania w okresie zimowym

4. Stolarka okienna i drzwiowa.

W budynku kaplicy wystepuja dwa okna oraz jeden otwér drzwiowy Dwa ELukowo
zwienczone okna drewniane Stale, Usytuowane symetrycznie w $cianach fasady wschodniej
i Zachodniej. Drewniane szprosy zapewniaja podziat na 16 kwater kwadratowych oraz pi¢¢
kwater tréjkatnych czesci Lukowe;.

W elewacji Potudniowej znajduja si¢ Lukowo zwienczone drzwi drewniane osadzone w

drewnianej oscieznicy.
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Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej jest zadowalajacy. Elementy wymagaja

jedynie powierzchniowego oczyszczenia i przemalowania.

5. Tynki wewngtrzne
Tynki wewnetrzne znajdujg si¢ w stanie duzo lepszym niz zewnetrzna fasada i na chwile

obecng nie wymagaja interwencji.

6. Wiezba dachowa
Wiezba dachowa w uktadzie krokwiowym jest nowo wykonang konstrukcja. Nie wykazuje
ona uszkodzen czy deformacji geometrycznych. Nie wida¢ sladéw korozji biologicznej Ani

uszkodzen mechanicznych

7. Pokrycie dachowe

Istniejagce pokrycie dachowe wykonane jest w postaci pobicia gontowego z gontem
tupanym. Pobicie gotowa znajduje si¢ w stanie ztym. Gonty sg rozeschni¢te i poszarpane
Szczegdblnie wyraznie wida¢ to na naroznikach potaci. Obecne pobicie gontowe pochodzi
najprawdopodobniej z czasu ostatniego remontu podobnie jak wi¢zba dachowa.

Oczywiste jest, iz pokrycie gontowe ma swojg trwalos$¢, ktéra w tym wypadku zostata
przekroczona.

Sugerowana jest wymiana catosci pokrycia dachowego i1 odtworzenie go w nowym

materiale.

8. Sygnaturka

Istniejgca sygnaturka znajduje si¢ w stanie dobrym, jednak nie odpowiada ksztaltem
sygnaturce znanej ze starszej ikonografii. Ewentualna zmiana sygnaturki bylaby zatem
podyktowana jedynie wzglegdami konserwatorskimi majagcymi na celu przywrdcenie
pierwotnego ksztaltu. Decyzja taka musi zosta¢ podjeta w S$cistej wspétpracy z

Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow

9. Whnetrze kaplicy
Prace w obrgbie wnetrza kaplicy powinny by¢ poprzedzone sporzadzeniem programu prac
konserwatorskich. Elementy ruchome znajdujace si¢ w kaplicy nie sa objete zakresem

niniejszej ekspertyzy.
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10.  Posadzka kaplicy
Obecnie znajdujaca si¢ w kaplicy Wykonana jest z Kwadratowych ptyt piaskowca w

czerwonego. Ptyty znajduja si¢ w stanie dobrym.
11. Otoczenie budynku

Teraz dziatki ogrodzony jest drewnianym plotem o wysokosci okoto 1 m

na terenie dziatki usytuowany jest doj$cie do budynku oraz pi¢¢ tawek parkowych

/. Wnioski i zalecenia.

1. Obecny stan techniczny kaplicy mozna okresli¢ jako zadowalajacy Jednakze
elementy takie jak pokrycie dachowe czy tuszczaca si¢ warstwa malarska na elewacjach

powinny zostac jak najszybciej naprawione.

2. Mury zewngtrzne kaplicy nie wykazujg wyraznych oznak zawilgocenia.

3. Podczas planowanego remontu zaleca si¢ rozebranie istniejgcej opaski betonowe;j

wokot obiektu i wykonanie opaski kamiennej zabezpieczonej przed dziataniem wilgoci.

4. Wigzba dachowa znajduje si¢ w stanie dobrym, wymaga jednakze impregnacji

Preparatem niebarwigcym.

5. Pokrycie gotowe znajduje si¢ w stanie ztym. W zwigzku z tym, ze okres eksploatacji
pokrycia gontowego dobiega konca, sugeruje si¢ wymiang catosci pokrycia na nowe z gontu

tupanego.

6. Istniejaca sygnaturka znajduje si¢ w stanie dobrym i moze petni¢ swoja funkcje.
Sygnaturke w zaleznosci od decyzji nalezy podda¢ konserwacji zachowawczej lub

odtworzy¢ wedlug nowego projektu.

7. Istniejaca posadzka Kamienna znajduje si¢ w stanie dobrym i sugerowana jest do

pozostawienia

Str.11



Ekspertyza stanu technicznego Kaplicy Sw. Jana Nepomucena zlokalizowanej na dziatce nr 78/4 w
miejscowosci Janaszow, gmina Zagnarisk

8. Stolarke okienng i drzwiowg nalezy podda¢ konserwacji zachowawcze;j.

0. Ruchome elementy wystroju nalezy podda¢ konserwacji zgodnie z wytycznymi

zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich.
10.  Na podstawie ogledzin bezposredniego otoczenia kaplicy sugeruje si¢ wykonanie

zagospodarowania terenu zapewniajacego z jednej strony dobrg ekspozycje historycznego

zabytku, a jednocze$nie wtasciwe odprowadzenie wéd opadowych.

8. Zalecenia koncowe.

1. Wszelkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego i
doswiadczonego kierownika budowy, a w sprawach watpliwych porozumie¢ si¢ z autorem
opracowania.

2. Wszelkie planowane prace uzgodni¢ z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. arch. Marek Pak
Upr. SWK/0170/PWBKb/19

363/SWOKK/2019
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Obiekt: KAPLICA Sw. JANA NEPOMUCENA

Adres: Janaszéw, gmina Zagnansk

EKSPERTYZA TECHNICZNA data:
INWENTARYZACJA CZERWIEC 2024r.
Feois | Rzut dachu 180 |s.nr 4
Nazwisko i Imig Uprawnienia Podpis Data
Projektant: | mgr inz. arch. Marek Pak | SWKI0170/PWBKb/19 06.2024
Opracowat: | mgrinz. arch. Marek Pak | 363/SWOKK/2019 06.2024
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ptyty piaskowca

ubity plasek

istnie joce stabilne podtoze
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pocsufitka z desek

ptyty gipsowo kartonowe na tatoch
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Tynk wapienno — piaskowy

Istnie jocy mur S0cm

tynk wapienny

Obiekt: KAPLICA Sw. JANA NEPOMUCENA

Adres: Janaszow, gmina Zagnarisk

EKSPERTYZA TECHNICZNA data:
INWENTARYZACJA CZERWIEC 2024r.
i .. Skal
Irjyrszl?r?lmlzm Przekroj A-A 1;88 ys.nr D
Nazwisko i Imig Uprawnienia Podpis Data
Projektant: | mgrinz. arch. Marek Pak | SWK/0170/PWBKb/19 06.2024
Opracowat: | mgrinz. arch. Marek Pak | 363/SWOKK/2019 06.2024
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ELEWACJA ZACHODNIA

Obiekt:

KAPLICA Sw. JANA NEPOMUCENA

Adres:

Janaszéw, gmina Zagnansk

EKSPERTYZA TECHNICZNA

data:

CZERWIEC 2024r.

INWENTARYZACJA
i . . Skal
Heotu | Elewacja Zachodnia 1:50 |rys.nr ©
Nazwisko i Imig Uprawnienia Podpis Data
Projektant: | mgr inz. arch. Marek Pak | SWKI0170/PWBKb/19 06.2024
Opracowat: | mgrinz. arch. Marek Pak | 363/SWOKK/2019 06.2024
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ELEWACJA WSCHODNIA

Obiekt: KAPLICA Sw. JANA NEPOMUCENA

Adres: Janaszéw, gmina Zagnansk

EKSPERTYZA TECHNICZNA

data:

CZERWIEC 2024r.

Opracowat: | mgrinz. arch. Marek Pak | 363/SWOKK/2019

INWENTARYZACJA
i . . Skal
Feetut | Elewacja Wschodnia 150 |vs.or 7
Nazwisko i Imig Uprawnienia Podpis Data
Projektant: | mgr inz. arch. Marek Pak | SWKI0170/PWBKb/19 06.2024
06.2024
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ELEWACJA POLUDNIWA

Obiekt: KAPLICA Sw. JANA NEPOMUCENA

Adres: Janaszéw, gmina Zagnansk

Opracowat: | mgrinz. arch. Marek Pak | 363/SWOKK/2019

EKSPERTYZA TECHNICZNA data:
INWENTARYZACJA CZERWIEC 2024r.

et | Elewacja Potudniowa $56 ys.r 8
Nazwisko i Imig Uprawnienia Podpis Data

Projektant: | mgr inz. arch. Marek Pak | SWKI0170/PWBKb/19 06.2024

06.2024
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ELEWACJA POLNOCNA

KAPLICA Sw. JANA NEPOMUCENA

Obiekt:
Adres: Janaszéw, gmina Zagnansk
EKSPERTYZA TECHNICZNA data:
INWENTARYZACJA CZERWIEC 2024r.
i . Skal
Feetu | Elewaca Pétnocna 150 |ys.nr 9
Nazwisko i Imig Uprawnienia Podpis Data
Projektant: | mgr inz. arch. Marek Pak | SWKI0170/PWBKb/19 06.2024
Opracowat: | mgrinz. arch. Marek Pak | 363/SWOKK/2019 06.2024
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