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Inwestorski strefa 3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.377 km 0.377
RAZEM 0.377

2
d.1

KNR 2-31
0805-03
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z segregacja i spaletowaniem oraz wywozem do 5
km

m2

377*5.5+31*4 m2 2197.500
RAZEM 2197.500

3
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

377*2+7*4 m 782.000
RAZEM 782.000

4
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

782*0.06 m3 46.920
RAZEM 46.920

5
d.1

KNR 2-31
0802-03 +
KNR 2-31
0802-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
grubości 22 cm

m2

2197.5 m2 2197.500
RAZEM 2197.500

6
d.1

KNR 4-04
0601-01 +
KNR 4-04
1103-04
analogia

Przekruszenie rozebranej podbudowy i krawężników i doziarnienie gruntu nasy-
powego do wymiany gruntów nienośnych

m3

782*0.15*0.3+46.92+2197.5*0.22 m3 565.560
RAZEM 565.560

2 Roboty ziemne
7

d.2
KNR 2-01
0202-05 +
KNR 2-01
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 6 km

m3

(6.1*377+31*4)*0.95 m3 2302.515
RAZEM 2302.515

8
d.2

KNR 2-01
0236-03 z.sz.
2.5.2. 9907 
analogia

Formowanie i zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 z gruntu z dokopu. Wymiana gruntu z doziar-
niniem przekruszem

m3

(6.1+377+31*4)*0.6 m3 304.260
RAZEM 304.260

9
d.2

KNR-W 2-18
0901-01 +
KNR-W 2-18
0901-06

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

3 Podbudowa
10
d.3

KNR 2-31
0106-03 +
KNR 2-31
0106-04

Warstwa mrozoodporna zagęszczana mechanicznie - 20 cm grubość po zagęsz-
czeniu

m2

5.6*377+31*4 m2 2235.200
RAZEM 2235.200

11
d.3

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa  o grubości po zagęsz-
czeniu 30 cm

m2

5.5*377+31*4 m2 2197.500
RAZEM 2197.500

4 Elementy ulic
12
d.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki  betonowa z oporem m3

790*0.06 m3 47.400
RAZEM 47.400

13
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej,

m
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11507



Inwestorski strefa 3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
790 m 790.000

RAZEM 790.000
14
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej- szara

m2

2254 m2 2254.000
RAZEM 2254.000

5 INNE
15
d.5

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
analogia

Pobocze z KLSM 0-31,5 szer 1,0 m o grubości po zagęszczeniu 10 cm m2

377*2+28 m2 782.000
RAZEM 782.000
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Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11507


