Zalacznik nr 5a do SWZ
ZP/12/2023

Opis przedmiotu zamdéwienia
Czes¢ 1: dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ladowarki
1. Przedmiot zaméwienia

1.1. Przedmiotem zamodwienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej tadowarki
czotowej jednonaczyniowej. Rok produkcji nie wezesniejszy niz 2023. Maszyna musi pochodzi¢ z produkcji

seryjnej 1 nie moze by¢ prototypem. [lo§¢ wyprodukowanych sztuk nie mniejsza niz 20.

Przeznaczenie maszyny:

A. Praca na terenie Sortowni Odpadéw Komunalnych, hatdowanie i zatadunki z poziomu posadzki naczep
typu walking floor. Konstrukcja kinematyki musi zapewnia¢ swobodny i bezpieczny zatadunek. Wychyt
tyzki wewnatrz komory naczepy musi gwarantowac¢ sukcesywne ubijanie i zageszczanie zaladowanego

odpadu.

B. Zatadunek odpadéw gabarytowych do zasobnika rozdrabniacza oraz zaladunek rozdrobnionych
odpadéw wielkogabarytowych na pochytej powierzchni na naczepy typu walking floor (wymagany

zapas W wysokosci sworznia tyzki do burty naczepy)

1.2. Przedmiot zaméwienia wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV): 34144000-8 Pojazdy silnikowe

specjalnego zastosowania.

2. Opis przedmiotu zamo6wienia
2.1. Naped:

2.1.1. Naped na 4 kota, uktad przeniesienia napgdu jednego producenta, uktad napedowy klasyczny z
przektadnig hydrokinetyczna,

2.1.2. Przektadnia hydrokinetyczna dostosowana do duzych obcigzen,

2.1.3. Skrzynia biegéw automatyczna minimum 4 biegi w przdd z opcja kick-down sterowang pedatem

przyspieszenia lub przetacznikiem umieszczonym na joysticku,

2.1.4. Mosty o wzmocnionej konstrukcji zapewniajacej optymalne chtodzenie, mechanizmy réznicowe
o ograniczonym poslizgu, lub 100% automatyczna blokada mechanizmu r6znicowego na przednim

moscie.

2.15. Skrzynia biegdw przelaczalna pod obcigzeniem lub z automatycznym doborem przetozenia

wzgledem obcigzenia maszyny,



2.1.6. Maszyna wyposazona w fatwo demontowane ostony: kinematyki oraz dolne ostony ramy przedniej

i tylnej.

2.2.Silnik:
2.2.1. Minimalna moc silnika 340 KM,
2.2.2. Maksymalny moment obrotowy silnika — min. 1600 Nm,
2.2.3. Silnik musi spetnia¢ europejskie normy emisji spalin obowigzujace w dniu odbioru maszyny,
2.2.4. System wstepnego oczyszczania powietrza dostosowany do warunkow duzego zapylenia,

2.2.5. Uktad wydechowy z zabezpieczeniem przed wydostawaniem si¢ iskier (tapacz iskier).

2.3. Uktad hydrauliczny i sterowania:
2.3.1. Wydajnos¢ pompy lub pomp pozwalajaca na dtugotrwalg pracg z maksymalnym obciazeniem,
2.3.2. Pompy hydrauliczne o zmiennej wydajnosci,
2.3.3. Uktad amortyzacji tyzki fadowarkowe;,
2.3.4. Uktad hydrauliczny przystosowany do pracy z tyzka wysokiego wysypu,

2.3.5. Hydraulicznie napgdzany wentylator chtodnic z systemem odwrocenia biegu (oczyszczanie
chlodnicy), elektronicznie sterowany z mozliwos$cig programowania czestotliwos$ci oczyszczania

lub z funkcja uruchamiania biegu wstecznego sterowang przetacznikiem w kabinie operatora.

2.3.6. Sterowanie kinematyka przy pomocy dzwigni wielofunkcyjnej (joystick). Funkcja wysokiego
wysypu kontrolowana pokretlem zintegrowanym z dzwignig sterowania. Jezeli nie ma takiej
mozliwosci, dzwignia musi by¢ umiejscowiona tak, aby mozliwe bylo operowanie nig bez

przerywania wykonywania innych ruchow.

2.4. Uktad hamulcowy:

2.4.1. Mokre hamulce wielotarczowe uruchamiane hydraulicznie na wszystkich kotach.

2.5. Uktad kierowniczy:
2.5.1. Hydrauliczny, priorytetowo zasilany,
2.5.2. Regulacja potozenia kierownicy,

2.5.3. Joystick do sterowania uktadem kierowniczym w lewym podiokietniku.



2.6. Wymiary i masy:

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

Masa robocza nie nizsza niz 23 tony

Rozstaw osi nie wigkszy niz 355 cm

Dhugos¢ catkowita nie wigksza niz 930 cm

Szeroko$¢ maksymalna nie wigksza niz 310 cm (wlaczajac tyzke)

Wysokos¢ maksymalna (w najwyzszym punkcie wliczajac o§wietlenie) 370cm

2.7.Uk}ad elektryczny i oswietleniowy:

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.74.

2.7.5.

2.7.6.

Kontrolka powigzana z sygnatem dzwickowym ostrzegajaca o usterkach zagrazajacych
uszkodzeniu maszyny (przekroczenie waznych parametréw pracy silnika lub ukladu

hydraulicznego, usterki hamulcow itp.),

Oswietlenie zewnetrzne zgodne z obowiazujacymi przepisami umozliwiajace poruszanie si¢ po

drogach publicznych. Oswietlenie musi by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Min. cztery $wiatta robocze LED (3000 lumen/szt.) z przodu i po jednym po bokach LED (3000

lumen/szt.) umozliwiajace efektywna prace po zmierzchu , mocowane na poziomie dachu kabiny,

Dwa $wiatta robocze LED (3000 lumen/szt.) na dachu kabiny z tytu, automatycznie zapalane po

wlaczeniu biegu wstecznego,

Lampa btyskowa lub zestaw lamp btyskowych LED pomaranczowych zamontowanych do kabiny
operatora widoczne z kazdej strony maszyny, zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi,

Sygnal dzwigkowy cofania o zmiennym poziomie natezenia dzwigku dostosowujacego si¢ do

otoczenia.

2.8.0Opony:

2.8.1.

2.8.2.

Radialne o biezniku i konstrukcji odpowiedniej do pracy w materiale agresywnym, ze wzmocniong
konstrukcjg boczng i czolowa. Klasa wysokosci bieznika — LS. Indeks predkosci i no$nosci

gwarantujacy bezpieczng prace przy wykorzystaniu maksymalnych parametrow maszyny,

Dwa kompletne kota zapasowe.

2.9.Kabina;

29.1.

Zapewniajaca bezpieczenstwo operatora w przypadku przewrdcenia si¢ maszyny oraz w przypadku

uderzenia spadajacych na kabing przedmiotow. Spetniajaca wymagania ROPS i FOPS,



2.9.2.Wyposazona w dodatkowg krate przedniej szyby z mozliwosciag demontazu, chronigca przed
uszkodzeniem przez spadajace na nig odpady wielkogabarytowe. Ostona nie moze zbytnio

ogranicza¢ widoczno$ci operatorowi,

2.9.3.Hermetyczna, wyposazona w system wentylacji z filtrem kabinowym. Uktad przewietrzania kabiny

musi by¢ dostosowany do pracy w warunkach cigzkiego zapylenia,
2.9.4.Klimatyzacja,
2.9.5.Fotel operatora regulowany, amortyzowany pneumatycznie i podgrzewany,
2.9.6.Zwijany pas bezpieczenstwa,
2.9.7.Nawiew szyby przednigj,
2.9.8.Nawiew lub ogrzewanie szyby tylnej,
2.9.9.Wycieraczka szyby przedniej i tylnej,
2.9.10. Ostona przeciwstoneczna szyby przednie;j,

2.9.11. Minimum dwa lusterka wsteczne zewngtrzne, minimum jedno lusterko wsteczne wewnatrz

kabiny,

2.9.12. Wielofunkcyjny wyswietlacz uktadu monitorowania parametréw pracy maszyny z menu w jezyku

polskim,
2.9.13. Zespot kamer 360° umozliwiajacy podglad otoczenia maszyny w czasie rzeczywistym.
2.9.14. Radioodtwarzacz,
2.9.15. Radio CB,

2.9.16. Komplet fabrycznych dywanikéw gumowych, pokrowiec na fotel operatora,

2.10. Zbiorniki:

2.10.1. Zbiornik paliwa zabezpieczony kluczykiem.

2.11. Pozostale:
2.11.1. Automatyczny uktad centralnego smarowania

2.11.2. System wazenia z wyS$wietlaczem w kabinie pozwalajacy na sumowanie tadowanego

asortymentu.

2.11.3. Bezptatny interaktywny system kontroli pozwalajacy na podglad parametréw pracy maszyny

2.11.4. Skrzynka narzedziowa wyposazona w narzedzia do wykonania podstawowej obstugi pojazdu,

2.11.5. Uchwyt holowniczy z tytu,



2.11.6. Gasnica proszkowa,
2.11.7. Apteczka samochodowa,
2.11.8. Maszyna powinna posiada¢ Certyfikat CE obowigzujacy w krajach Unii Europejskiej,

2.11.9. Do maszyny dotaczone bedg minimum 2 egzemplarze DTR w formie papierowej koniecznie w

jezyku polskim,

2.11.10. Do dokumentacji maszyny dotaczony bedzie katalog czesSci zamiennych — minimum 1 w

formie papierowej i minimum 1 w cyfrowej,

2.11.11. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca dostarczy, wyposazy, uruchomi sprzet oraz przekaze go

w pelni sprawny i gotowy do uzycia oraz przeszkoli 4 operatorow Zamawiajacego.

2.11.12. Zamawiajacy wymaga aby osoby szkolone zapoznaty si¢ z instrukcja obstugi oraz DTR
(dokumentacja techniczno-ruchowa) i aby te instrukcje byty wlaczone do szkolenia. Instrukcje uzyte
podczas szkolenia powinny by¢ kompletne odnosnie uruchomienia, instalacji, obshlugi,
podstawowych napraw i konserwacji. Ww. dokumenty winny by¢ dostarczone w 2 egzemplarzach,

w jezyku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej, w dniu rozpoczecia szkolenia,

2.11.13. Szkolenia beda prowadzone w jezyku polskim w miejscu dostawy. Wszelkie koszty szkolenia,
facznie z kosztem dojazdu i pobytu (poza miejscem dostaw) winien pokry¢ Wykonawca.
Zamawiajacy zapewni nieodplatnie pomieszczenie w swojej siedzibie lub miejscu uzytkowania

maszyny do przeprowadzenia szkolenia jesli zajdzie taka potrzeba

2.11.14. Wykonawca zapewni etykiety, tabliczki firmowe, instrukcje i tabliczki ostrzezenia potrzebne do

oznakowania i bezpiecznej obstugi sprzetu. Wszystkie napisy maja by¢ w jezyku polskim.
2.11.15. Etykiety i tabliczki informacyjne musza odpowiada¢ wymogom polskich przepisow.

2.11.16. Sprzet ma by¢ odpowiednio i trwale oznakowany wraz z podaniem nazwy producenta, rokiem

produkcji i numerem seryjnym.

2.11.17. Odbior maszyny zostanie zrealizowany po wykonaniu proby technicznej majacej na celu
zweryfikowanie jako$ci wykonania i wyposazenia maszyny. Proba techniczna odbedzie si¢ w
normalnych warunkach pracy maszyny w Sortowni Odpadéw Komunalnych w Lodzi ul. Zamiejska

1, poprzez realizowanie prac zgodnych z przeznaczeniem maszyny (podpunkty A. i B.).

2.12. Osprzet:

2.12.1. Lyzka wysokiego wysypu o pojemnosci 4- 4,5m3, pozwalajaca swobodnie zatadowac pojazdy o
wysokosci burt od poziomu posadzki 4,2 m. . Wychyl lyzki wewnatrz komory naczepy musi
gwarantowac sukcesywne ubijanie zatadowanego odpadu. Sitowniki wysypu na zewnatrz tyzki.

Demontowalna (potaczenie srubowe) krata azurowa chronigca przed przesypywaniem tyzki.



2.12.2. Lyzka oraz kinematyka powinny by¢ tak dobrane, aby mozna bylo bezpiecznie i bez ryzyka

uszkodzenia sprzetu tadowaé materiaty sypkie o cigzarze nasypowym do 1500kg/m3,

2.12.3. Lyzka wyposazona w wymienne (potaczenie Srubowe) ostrze dwustronne (lemiesz) chroniace ja

przed wycieraniem.\

3. Wymagania dotyczace leasingu

3.1 Rodzaj finansowania przedmiotu: leasing operacyjny z opcja Wykupu

3.2 Leasing operacyjny w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od 0séb prawnych i Ustawy o

podatku dochodowym od oséb fizycznych

3.3 Okres trwania leasingu: 60 miesigcy od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajacego (tj. 59 miesigcy
leasingu + wykup 1%).

3.4 Waluta rozliczenia: PLN

3.5 Czynsz inicjalny, jako oplata wstgpna: w wysokosci 10% wartosci ceny netto przedmiotu
zamowienia (leasingu) powickszona o 23% podatku VAT platna przez Zamawiajacego niezwtocznie
po zawarciu przez strony umowy, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia przez strony

umowy leasingu.

3.6  Raty leasingowe: 59 rownych miesigcznych rat leasingowych. Pierwsza rata leasingowa zostanie
optacona w kolejnym miesigcu po dostawie przedmiotu leasingu (zaméwienia) potwierdzonej
protokotem odbioru podpisanym bez uwag przez strony umowy. Harmonogram ptatnosci (z
podziatem na czg¢$¢ kapitalowa i odsetkowa) bedzie stanowit zatacznik do umowy leasingowe;j
przedstawionej przez Wykonawce. Jako dzien zaptaty wszystkich rat i platnosci leasingowych

Strony uznajg datg wplywu srodkow na konto Wykonawcy

3.7 Raty leasingowe beda uiszczane w terminach comiesiecznych od miesigca nastgpujacego po
odbiorze sprzgtu. Leasingobiorca - Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania rat
leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego bedacego integralng czgécia umowy
leasingowej. Daty w nim podane sa datami ostatecznymi wplywu $rodkow na rachunek

leasingodawcy.
3.8 W przypadku zwloki w ptatno$ciach Wykonawca moze zada¢ zaptaty odsetek ustawowych

3.9  Wykup maszyny w wysokosci 1% wartosci netto przedmiotu leasingu powickszony 0 23% podatku
VAT stanowi jednoczes$nie 60 rat¢ - umowa leasingowa ma zaktada¢ zobowigzanie Wykonawcy do
sprzedazy, a Zamawiajgcego do kupna, warunkowane jedynie zaptata przez Zamawiajacego
nalezno$ci wynikajacych z tej umowy, w terminie 30 dni od daty wymagalno$ci ostatniej raty
leasingowej.

3.10 Koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu (w pelnym zakresie tj.: OC, AC, NW ) w calym okresie
trwania umowy begdzie ponosit Zamawiajacy. Zamawiajgcy bedzie ubezpiecza¢ corocznie pojazd

stanowigcy przedmiot leasingu w zakladzie ubezpieczen, w ktorym bedzie mial zawarta umowe



3.11

3.12

3.13

3.14

3

3

3

generalng, na warunkach okreslonych w tej umowie. W polisie ubezpieczeniowej jako wiasciciel i
ubezpieczony wskazany bedzie Wykonawca, za§ Zamawiajacy wskazany bedzie jako uzytkownik i

ubezpieczajacy.

Oprocentowanie zmienne (czg$¢ odsetkowa raty leasingowej ulega obnizeniu w przypadku spadku
stopy WIBOR 1 M i podwyzszeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M). Do kalkulacji ofert
nalezy przyja¢ stawke WIBOR 1M na dzien wystania ogloszenia o zamowieniu do Dziennika

Urzgdowego Unii Europejskie;j.

Pozostate warunki leasingu regulowane sa przez wewnetrzny regulamin Leasingodawcy (o ile taki
istnieje) oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. Zamawiajacy akceptuje stosowany przez
Wykonawce wzor umowy leasingu wraz z ogolnymi warunkami leasingu, jesli jej tre$¢ bedzie

zgodna z warunkami niniejszej specyfikacji SIWZ.

Rata leasingowa obejmuje w szczegélno$ci koszty: manipulacyjne zwigzane z leasingiem

operacyjnym, przeprowadzenia przegladow okresowych wynikajacych z udzielonej gwarancji.

Zaptata sktada sig¢ z:

.14.1. optaty wstepnej w wysokosci 10% wartoséci przedmiotu zamowienia netto
.14.2. 59 miesigcznych rat leasingowych,

.14.3. wykup maszyny w wysokosci 1 % ceny zakupu przedmiotu leasingu (60 rata), wyczerpuje

wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego wobec Leasingodawcy z tytutu nalezytego wykonania umowy

leasingu.



