INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

Obiekt: KAPLICA GROBOWA RODZINY VON RABENAU
NA CMENTARZU W JASIENIU
Adres: 68-320 JASIEN
UL. CMENTARNA — A. MICKIEWICZA - BRUKOWA
NR EWID. DZIALKI DZ. NR 86
OBREB OBREB 0001
JEDN. EWIDENCYJNA 081104 4 JAS|EN
Inwestor: GMINA JASIEN, 68-320 JASIEN UL. XX-LECIA NR 20
Projektant sporzqdzajacy | \ise Nz, ARCH. DOROTA KRUPKA
informacie: ' '
Data opracowania: STYCZEN 2024r

ZAWARTOSC :

1.
2.
3.

Zakres rob¢t dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizaci

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Wskazanie istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
niebezpiecznych:

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek zagrozen:
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CZESC OPISOWA

DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji :
Zakres zamierzenia budowlanego:

PRACE KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE ORAZ REMONT
KAPLICY GROBOWEJ RODZINY VON RABENAU NA CMENTARZU W JASIENIU

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty: Obiekt wolnostojacy

Wskazanie istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na projektowany zakres prac budowlanych w zagospodarowaniu terenu mogg wystapi¢

nast.

elementy stwarzajace zagrozenie :

1) wykonywanie pracy na rusztowania o wysokosci powyzej 3,0 m

2) utrudnienia przy wejsciu do obiektu

3) wadliwe wykonanie rusztowan: wykonanie rusztowan z elementow
wyeksploatowanych, nieprawidlowe kotwienie lub jego brak, brak elementow
konstrukcyjnych — stezen, barier itp. , nieprzestrzegania zasad BHP podczas montazu i
demontazu rusztowan

4) upadek z wysokosci, upadek spowodowany potknigciem si¢ lub poslizgiem na
pomoscie roboczym lub elemencie rusztowania

5) urazy w wyniku korzystania z urzadzen elektrycznych ( elektronarze¢dzi )

6) upadek przedmiotu z wysokosci (narzedzia elementu rusztowania)

7) uderzenie, przygniecenie przez ci¢zkie elementy

8) porazenie pradem elektrycznym

9) zagrozenie zwigzane z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi (prace prowadzone
na otwartej przestrzeni zima i latem)

Zabezpieczenie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie ogrodzenia terenu, wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania daszkow
nad wejsciami do budynku i wyznaczenie przejs$¢ dla pieszych.

Zasady dotyczace wlasciwej organizacji placu budowy w zakresie bezpieczenstwa uregulowane sg
w aktach prawnych

Kodeksie pracy

Rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401 )

Rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r., nr 120, poz.
1126).

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowalnych:

1)

2)

3)

Przewidywane zagrozenia mogg wystapi¢ podczas wykonywania prac zwigzanych z robotami
przy elewacji oraz przy remoncie dachu na rusztowaniu na wysokosci powyzej 3,0 m.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(DZ.U. z 2003 nr 47 poz. 401 ) oraz Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy zatrudnienie przy wykonywaniu robot niebezpiecznych powinni przejsé
odpowiednie przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé caloksztalt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozenia, zasady wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét.
Wymagania dla pracownikow, ktorzy moga wykonywac prace na wysokosci:
o ukonczyty 18 lat,
e majg zaswiadczenie lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na wysokosci,
e posiadaja wazne szkolenie BHP (musi by¢ przeprowadzane co najmniej raz w roku,
poniewaz takg czestotliwo$¢ ustala prawo dla prac szczegolnie niebezpiecznych [2]),
o zostali zapoznani z oceng ryzyka zawodowego podczas prac na wysokosci,
e zostali zapoznani z wewnatrzzaktadowymi instrukcjami i/lub procedurami podczas prac
na wysokosci,
e sg wyposazeni w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej oraz zostali przeszkoleni w
zakresie ich prawidtowego stosowania.
Przed rozpoczeciem robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zapoznaé pracownikow z ,,Planem
BIOZ” opracowanych przez kierownika Budowy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek zagrozen:

A) Prace na wysokosci
1. Prace na rusztowaniu roboczym powinny by¢ zabezpieczone przez wykonanie rusztowania
ochronnego, stuzacego do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotow.
2. Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza
si¢ balustradami (porgcz ochronna na wys. 1,1m lub 1,0m przy rusztowaniach systemowych i
deska kraweznikowa o wys. 0,15m, wolng przestrzen nalezy wypeli¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokos$ci)
3. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m
4. Rusztowania usytuowane w miejscach przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne
i ostone z siatek ochronnych. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wys. min. 2,40m nad
terenem i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrodla zagrozenia, pokrycie szczelne i
odporne na przebicie.
5. Skladowiska materialow itp. wykonuje si¢ w sposob wykluczajacy mozliwo§¢ wywrdcenia,
zsunigcia lub spadnigcia sktadowanych materiatow, wyrobow czy urzadzen
6. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,
jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $srodkéw ochrony zbiorowej. Ponadto
prace szczegblnie niebezpieczne nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionej osoby
wyznaczonej przez kierownika budowy.
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7. Materiaty z rozbiorki ( skuty tynk, zniszczone cegly i inne materialy budowlane ) nalezy
sukcesywnie usuwac z miejsca prac z wykorzystaniem zsypoéw budowlanych bezposrednio do
kontenerow

9. Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane i wyznaczone przejscia dla pieszych.

B) Wykonywanie robodt rozbiorkowych:
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych sa
normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].
Zakres wykonywania rob6t rozbiorkowych w obiekcie : rozbiorka pokrycia dachu oraz demontaz
zniszczonych elementow, skuwanie tynkow, demontaz stolarki do wymiany oraz renowacji :
1. Wygrodzenie pomieszczen objetych robotami rozbiorkowymi
4. Usuniecie gruzu porozbidrkowego na tymczasowe miejsce sktadowania,
5. Porazona i zawilgocong zaprawe ze §cian nalezy natychmiast wywies¢ i zutylizowac .
6. Uprzatnigcie terenu rozbiorki
7. Zasady wykonywania robdt rozbiorkowych :
= Pomieszczenia i obszar, na ktérych odbywa sie¢ rozbiorka nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegajacymi
= przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania
= pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej
= ysuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego
= pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym
= Wykonawca rob6t zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych do zachowania
szczegolnej ostroznosci w okolicach sasiadujacych z terenem rozbiorki budynkow i budowli.
= Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu
pracach.
8. Wyposazenie brygady
a) niezbedne urzadzenia, sprzet i narzedzia oraz pomosty drewniane dla pieszych, bale itp./
b) znaki drogowe, zapory drogowe i stojaki,
¢ ) sprzet bhp i p. poz.:
- okulary ochronne, szelki bezpieczenstwa z linkami, rekawice ochronne drelichowe,
nauszniki ochronne, dywaniki i rekawice dielektryczne (przy podwieszaniu kabla), kamizelka
ostrzegawcza pomaranczowa lub inna odziez wyposazona w elementy odblaskowe o barwie
zottej lub pomaranczowej, apteczka pierwszej pomocy.

Uwagi koncowe:

W trakcie realizacji budowy wszystkie roboty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zgodnie z warunkami
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlanych oraz ,,Planem BIOZ”.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, przed rozpoczgciem prac na budowie kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ ,,Plan Bioz”.

Opracowal:
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