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KAPLICA GROBOWA RODZINY VON RABENAU

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Dane ogdlne:

INWESTYCJA: PRACE KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE ORAZ REMONT

KAPLICY GROBOWEJ RODZINY VON RABENAU
NA CMENTARZU KOMUNALNYM W JASIENIU

ADRES: 68-320 JASIEN; UL. CMENTARNA - A. MICKIEWICZA - BRUKOWA

DZIALKA NR 86; JEDNOSTKA EWID. 081104_4.0001 OBREB 0001 JASIEN

INWESTOR: GMINA JASIEN ; 68-320 JASIEN UL. XX-LECIA NR 20

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Istniejacy budynek - Kaplica Grobowa rodziny von Rabenau na cmentarzu w Jasieniu.
Kaplica wpisana jest do rejestru zabytkow wojewodztwa lubuskiego pod nr L-785/A i podlega
ochronie konserwatorskiej. Budowa kaplicy datowana jest na 1781 rok.

Kategoria obiektu — X.

1)

2)

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu, przedmiot
inwestyciji:
Program uzytkowy budynku:
Istniejacy budynek - kaplica grobowa rodziny von Rabenau. Planowany zakres planowanych
prac konserwatorskich i rob6t budowlanych nie zmieni funkcji budynku. Powierzchnia
uzytkowa, kubatura i gabaryty obiektu pozostajg bez zmian.
Whnetrze kaplicy stanowi jedno pomieszczenie z czterema kamiennymi plytami epitafijnymi.
W centralnej czesci kaplicy znajduje si¢ wejscie do sklepionej krypty grobowe;j.
Budynek nie posiada zadnych instalacji ( elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, deszczowej , odgromowej ) .
Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz
budowlanych zwigzanych z remontem budynku kaplicy grobowej oraz dachu.

3) Podstawa opracowania:

a) ,,Program prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy i mieszczacych si¢ w niej
epitafiow rodziny von Rabenau w Jasieniu” opracowanie: mgr Marcin Pechacz 2023rok

b) Program badan archeologicznych oraz decyzja LWKZ znak ZA.5161.271.2023[2] z
dnia 24-01-2024r, - pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych

c) Program prowadzenia badan antropologicznych

d) Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytkow.

e) Karty ewidencyjne dla czterech zabytkéw ruchomych - dla kazdej ptyty nagrobne;j

f) Inwentaryzacja obiektu

4) Planowany zakres prac:

Uwaga: obecnie w trakcie realizacji sa badania poprzedzajace - archeologiczne i
antropologiczne, realizowane wg odrebnego programu i pozwolenia konserwatorskiego na
przeprowadzenie badan . Po zakonczeniu prac i badan sporzadzone zostanie sprawozdanie z
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przeprowadzonych badan archeologicznych i antropologicznych, wejscie do krypty zostanie
zabezpieczone.

1. Prace konserwatorskie — wykonane be¢dg zgodnie z zalgczonym programem prac
konserwatorskich. Celem prac konserwatorskich i restauratorskich jest poprawa stanu
technicznego obiektu, odtworzenie zniszczonych elementéw, zahamowanie procesow
destrukcyjnych i przywrdcenie pierwotnej wartosci estetycznej. Zakres prac
konserwatorskich (zgodnie z programem prac ) :

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego elementow do renowacji

2) Rozpoznanie konserwatorskie tynkow oraz ustalenie warstw wypraw i nawarstwien
malarskich.

3) Okres$lenie stopnia zasolenia ~murdéw 1 ustalenie na tej podstawie dalszego
postepowania konserwatorskiego.

4) Prace konserwatorskie i restauratorskie czterech epitafiow rodziny von Rabenau

5) Prace przy renowacji tynkow , tynki renowacyjne

6) Prace konserwatorskie i renowacja zachowanej historycznej stolarki drewnianej

7) Rekonstrukcja okna w elewacji zachodniej wg zachowanego wzoru w elewacji
wschodniej

8) Renowacja krat stalowych ( 3 sztuki )

9) Odtworzenie opracowan malarskich tynkow, sufitow, stolarki

10) Rekonstrukcja brakujacych elementow

11) Renowacja konstrukcji i pokrycia dachu, renowacja dachéwek i gasiorow

12) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i konserwatorskiej z przebiegu prac

2. Prace budowlane i remontowe:

a) Remont zniszczonych muréw, ceglanej posadzki i sklepienia krypty, zabezpieczenie
otworu krypty w posadzce

b) Remont zniszczonych muréw wnetrza kaplicy, tynkoéw oraz ceglanej posadzki

c) Remont elementow konstrukcji dachu, podsufitki z desek oraz pokrycia dachu

d) Remont elewacji i detali architektonicznych

e) Naprawa i uzupelnienie tynkéw, malowanie

f) Demontaz wtornego okna w elewacji zachodniej i montaz nowego , odtworzonego na
wzor okna w elewacji wschodniej

g) Zabezpieczenie istniejgcego otworu wentylacyjnego krypy przed naptywem wod
opadowych

h) Wykonanie opaski z otoczakow wzdhiz elewacji pomiedzy chodnikiem a kapliczka
oraz wykonanie nawierzchni trawiastej wzdtuz pozostaltych muréw zewnetrznych

i) Wykonanie kraty azurowej dwuskrzydtowej przed istniejacymi drzwiami -
umozliwienie ogladania wne¢trza kaplicy bez wchodzenia

Zalecenia:

1. Odzyskane elementy zabytkowe - fragmenty detali, dachowki, gasiory, deski i inne o
zabytkowym charakterze, nalezy zabezpieczyc.

2. Posadzke ceglang zabezpieczy¢ ptytami OSB i folig .

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem konserwatorskim osoby posiadajacej
stosowane uprawnienia (konserwator dziet sztuki )

4. Przy skuwaniu uszkodzonego tynku oraz warstw farby z elementéw drewnianych, nalezy
ostroznie usuwac zniszczone warstwy, by nie uszkodzi¢ pierwotnego materiatu, na ktérym
mogly zachowaé si¢ §lady dawnej dekoracji badz rysunku oraz pierwotnej barwy. W
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przypadku odkrycia takich elementow nalezy wezwac nadzér konserwatorski w celu oceny
stanu zachowania 1 ustalenia sposobu odtworzenia odkrytych elementow.
Szczegdtowy zakres robdt zawarty zostat w projekcie technicznym.

V. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu:

V.

\Y,

Budynek kaplicy grobowej potozony jest w najstarszej cze$ci cmentarza w Jasieniu. Obiekt
wolnostojacy, zbudowany na rzucie prostokata, z dachem czterospadowym, krytym dachowka
ceramiczng w tuske. Kaplica z jednym pomieszczeniem, w ktorym znajduja si¢ cztery plyty
epitafijne oraz ze sklepiong krypta, do ktorej prowadzi wejscie w centralnej czgsci podtogi
kaplicy, otwor dawnej przykryty byt deskami, obecnie brak zabezpieczenia. Front skierowany
jest na potudnie. W $cianach szczytowych znajduja si¢ krosnowe okna zabezpieczone kratami.
Budynek murowany w tradycyjnej technologii, otynkowany, o elewacjach zdobionych
profilowanym gzymsem, ptaski ryzalit przy wej$ciu do kaplicy, narozniki podkreslone ptaskimi
lizenami, budynek posiada cokét wysunigty okoto 3,0 do 5,0cm poza lico $cian.

Wzdhiz elewacji zachodniej 1 cze$ci poludniowej znajduje si¢ utwardzony chodnik z ptytek
betonowych, z pozostatych stron — zielen nieurzadzona i nagrobki potozone blisko $cian kaplicy.

Rys historyczny:
Pierwsza wzmianka o Jasieniu pochodzi z 1000 roku, w tym czasie cesarz Otton Il przekazat
klasztorowi w Nienburgu osade wiejskq Gozenna, w latach po 1321 wies wystepuje pod
nazwg Gassen (po roku 1945 - Jasienn ). W roku 1660 Jasien otrzymat prawa miejskie. Po
wielkim pozarze w 1731 roku w wyniku odbudowy powstaty nowe budynki i kosciol z cegly.
Budowa kaplicy grobowej na cmentarzu w Jasieniu zakoriczono w marcu 1781 roku.
Obiekt ma prostg forme, jednobrylowg, z drzwiami po stronie potudniowej w plytkim pseudo-
ryzalicie i pojedynczymi, matymi oknami po stronach wschodniej i zachodniej.
Zrédio: "Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego " opracowana w listopadzie 2019r.

Charakterystyczne parametry obiektu:

Istniejacy budynek zabytkowy — nie jest przeznaczony na pobyt ludzi, kaplica grobowa.
Gabaryty budynku :
e Kubatura budynku:

Vb = 314,10m3

e Powierzchnia uzytkowa kaplicy: ( przyziemie ) - Pu = 30,70m2
e Powierzchnia podlogi krypty - Pk =ok. 26,60m2
e Powierzchnia zabudowy - Pz= 43,97m2
e Dhugos¢ elewacji frontowe;j -L= 7,48m

e Dlugos¢ elewacji bocznej -S= 5,75m

e Wysokos¢ elewacji frontowej do okapu - H1 = 3,78m

o  Wysokos¢ w kalenicy -H2 = 7,73m

e Liczba kondygnacji -1

l. Opinia geotechniczna oraz posadowienie obiektu

Budynek istniejacy, zakres prac nie zmieni warunkdéw posadowienia budynku.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — 1.
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VIl.  Opis zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Istniejacy budynek zabytkowy — kaplica grobowa, nie jest budynkiem uzytecznosci publiczne;j i
nie jest przeznaczony na staly i czasowy pobyt ludzi. W przypadku udostepnienia wngtrza kaplicy
i epitafiow do zwiedzania, dostep dla 0sob na wozkach bezposrednio z istniejacego chodnika
(prog posiada wysokos$¢ 3,0cm )

VIIl.  Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty:

a) Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie SciekOw — nie wystepuje

b) Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

¢) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania — nie dotyczy

e) Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ gleby, wody powierzchniowe i
podziemne - nie dotyczy.
f) Budynek nie posiada instalacji odgromowej

IX. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto (..)
Nie dotyczy — budynek istniejacy nicogrzewany
X. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature (..)

Nie dotyczy

XI. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenie budowlano — instalacyjnego

Nie dotyczy - Budynek nie jest wyposazony instalacje

Xll.  Dane dotyczacy warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1. Dane ogoélne o obiekcie :

= Zabytkowa kaplica grobowa - obiekt malej architektury,
» Kategoria zagrozenia ludzi: - nie dotyczy, obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi
» Powierzchnia uzytkowa budynku - bez zmian, Pu = 30,70m2

» Wysoko$¢ budynku od terenu do gzymsu / w kalenicy - H1/H2 =3,78m / 7,73m
» Budynek niski

= Budynek posiada jedna kondygnacje i krypte w podziemiu oraz 1 wyjscie na zewnatrz o
szeroko$ci 1,42m

2. Klasa odpornosci pozarowej budynku -E

3. Gestos¢ obcigzenia ogniowego - Q <500 MJ/m2

4. Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku: (-) Nie stawia si¢ wymagan
5. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa

6. Drogi ewakuacyjne - nie dotyczy

7. Os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne - nie dotyczy
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8. Woyposazenie w srodki gasnicze - nie dotyczy
9. Wyposazenie w state i potstate srodki gasnicze - nie dotyczy
10. Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje.

11. Zaopatrzenie w wode¢ do gaszenia pozaru — z miejskiej sieci wodociggowe;.
12. Dojazd pozarowy — od strony ul. Cmentarnej i A. Mickiewicza

Obiekt nie wymaga uzgodnienia po wzgledem przecipozarowym ( Dz. U z 2023, poz. 1563 )

XIII.

Stan techniczny elementéw budynku:

1. Istniejacy budynek o konstrukcji tradycyjne;j:

1)

2)

3)

4)

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej, grub. ok. 50cm, tynkowane.

v Mury od wnetrza zawilgocone, na  wysokos$¢ 140 — 155¢cm od posadzki zniszczone tynki
zostaly usuniete, ubytki pokryto zaprawa wapienno — cementowa w naturalnym kolorze
zaprawy. Powyzej na $cianach  wystepuje historyczna wyprawa, bielona, silnie
zabrudzona i zakurzona.

v’ Sciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej, tynkowane. Narozniki budynku
pokreslone szerokimi lizenami, pod okapem znajduje si¢ profilowany gzyms wienczacy.
Wierzchnia cienka warstwa - drobnoziarnisty tynk nakrapiany w kolorze rézu, spgkany,
z ubytkami, miejscami spekania tynku i gzymsu. Pod nakrapianka w kolorze rézu
widoczne wezesniejsze przemalowania W kolorach bezowym, niebieskim i piaskowym.

v" Cokot tynkowany, bardzo spekany i wielu miejscach odspojony do muru. Tynk na cokole
zawilgocony, porazony porostami i algami. W miejscu spgkan  gromadzi si¢ woda
deszczowa sptywajaca po elewacji, co zwicksza zawilgocenie murow.

v Naelewacji frontowej wejscie podkreslone ptaskim ryzalitem.

v Otwory okienne i drzwiowy posiadaja szerokie plaskie opaski, na opaskach okien
pozostaty stare zawiasy okiennic.

v' Wspotczynniki przenikania ciepta dla $cian istniejacych — nie wymagaja ustalenia,
budynek nie jest odgrzewany i nie jest przeznaczony na pobyt ludzi

Strop w krypcie - sklepienie kolebkowe murowane z cegly, §ciany szczytowe z cegly peinej,
zawilgocone, pod okienkiem wentylacyjnym wyplukane spoiny. Zawilgocenie $cian moze
wynika¢ z braku odpowiedniej wymiany powietrza, z takze niewlasciwego odprowadzenia
wod opadowych.
Nad parterem - strop belkowy stanowiacy dolny pas wiezby dachowej oraz sufit z desek
mocowanych do belek stropowych. Deskowanie stropu niekompletne, w czesci deski zostaty
zerwane ( czg$¢ z desek pozostaje we wnetrzu na podtodze), na deskach od strony poddasza
lezy wiele dachowek, ktore obcigzajg deski i powodujg ich zerwanie. Na deskach wykonano
wyprawy malarskie, z widoczng ostatnig w kolorze biatym. W kilku miejscach deski sufitu
sg zawilgocone.

Przy $cianach znajduja si¢ cztery kamienne epitafia rodziny von Rabenau, wykonane z

piaskowca w podobnych sobie klasycystycznych formach architektonicznych :

= Nr1-pomigci Hedwiga ( zm. w 1861r), Arthura i Louisa von Rabenau (zm. w
1864r.).

= Nr2 - pamigci Wilhelma Augusta Eduarda i Heinricha Ludwiga von Rabenau (zm. w
1869r. i 1870r.)
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= Nr 3 —pomigci Emilie Therese von Rabenau (zm. w 1876r.),
* Nr 4 — pamigci Juliusa Balthasara von Rabenau (zm. w 1877r.),

Tablice epitafijne  zachowane sa w stanie kompletnym z obtluczeniami i ubytkami

szczegdlnie na profilach szczegolnie dolnych gzymsow. Sposob opracowania powierzchni

wymaga rozpoznania w trakcie prac, obecnie piaskowce zamalowano w catosci farba olejno-
ftalowa.

5) Posadzki —w przyziemiu wystepujg posadzki z cegly o wym. 15¢m x 28-30cm.

W krypcie posadzka zakryta jest warstwa gruzu i $mieci, obecnie brak dost¢pu. Rozpoznanie

posadzki krypty podczas prac archeologicznych i usuni¢ciu wtérnych warstw.

Posadzka przyziemia wytozona z cegiet na ptask posiada w swojej centralnej czgsci

prostokatne wejscie do krypty z ramg z belek drewnianych z uskokiem stuzacym jako

oparcie pod belki pokrywy. Belki te sa gigboko skorodowane, miejscami sprochniate i

zagrzybione, w bardzo ztym stanie zachowania.
6) Krypta w czeSci zagruzowana nosi $lady zniszczen i rabunkow, widoczne sa w niej
pozostalosci trumien. Gtéwnym problemem obiektu jest obok opisanych zniszczen jego
zawilgocenie pochodzace z gruntu oraz wod opadowych nie odprowadzanych w Zaden
sposob od obiektu
7) Stolarka drzwiowa:
* Drzwi zewnetrzne z tukiem koszowym — zachowane historyczne drzwi dwuskrzydtowe
z dekoracja snycerska oraz z nad$wietlem wypetnionym z poziomo utozonych desek.

= Skrzydta od strony elewacji posiadaja wykonczenie z klepek utozonych symetrycznie w
jodetkg, z profilowami potaczeniami i mocowane kutymi gwozdziami z duzymi
glowkami, od wnetrza deskowanie gladkie. Zawiasy pasowe oraz rygle dolne i gérne
stalowe kute. Stolarka skrzydet jest w wiekszo$ci kompletna, z ubytkami w dolnej partii
skrzydet 1 na listwie przymykowej oraz braki w zakresie oku¢ (brak klamek, zamka). Nie
zachowalo si¢ nadswietle, zaslepione obecnie deskami. Powierzchnia stolarki pokryta jest
nawarstwieniami wtornych malatur. Warstwy malarskie sa gleboko zdegradowane,
szczegolni po stronie zewngetrznej nie tworzg szczelnej powtoki, tuszcza si¢, odstaniaja
surowe drewno. Pod kolejnymi warstwami wtornych wymalowan, wyraznie widoczny
jest pierwotny kolor zielony. Drzwi przeznaczone do renowacji

8) Stolarka okienna:

v Stolarka okienna - drewniana krosnowa, parapety drewniane, okno historyczne w
elewacji zachodniej do renowacji i wymiany szklenia, okno wtorne od strony
wschodniej — do rekonstrukcji na wzor istniejgcego.

v" W oknach kraty z pretoéw kwadratowych ustawionych ukosnie, z poprzeczka pozioma,
stal powierzchniowo skorodowana.

v' Krypta posiada otwor shuzacy do wentylacji od strony elewacji wschodniej,
zlokalizowany w poziomie terenu, jest on zabezpieczony krata z pretdw stalowych,
obudowa zostat zniszczona 1 wody deszczowe wplywaja do wnetrza krypty

9) Dach czterospadowy , kryty dachowka ceramiczng karpiowka. Konstrukcja dachu — wigzba
dachowa historyczna, drewniana, o konstrukcji ptatwiowo- krokwiowej ze stlupami na
polaczeniu krokwi naroznych. W polach pomiedzy krokwiami zamontowane zostaty
dodatkowe belki w celu zmniejszenia rozpietosci tat. Widoczne nowe elementy drewniane
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— po wczesniejszych naprawach. Elementy konstrukcyjne starsze w cze$ci powierzchniowo
skorodowane, miejscami porazone owadami, w miejscach ubytkdw i nieszczelnosci dachu
slady zawilgocenia.

Dachowka karpiowka palcowka o wykroju tukowym, ulozona w tuske, dachéwka
mocowana jest na flisach oraz na paskach papy, ktora jest popgkana i zniszczona. Pas
okapowy i kalenicowy - dachéwka uktadana podwojnie. Kolor dachoéwek szary i ciemno
czerwony, gasiory starego typu. Pokrycie nieszczelne z ubytkami, dachéwka poluzowana z
ubytkami. Dachowki skrajne z duzymi szczelinami - bez obrobek i pasa okapowego, co jest
przyczyng zalewania gzymsu i elewacji wodg deszczowa.

Obiekt nie posiada obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Do dolnych belek wiezby stanowigcych belki stropu, zamocowana jest deskowa podbitka

tworzaca sufit wngtrza.

2. Stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych budynku:

XIV.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych ( mury, strop, konstrukcja dachu ) jest srednio
zadawalajacy. Mury sg zawilgocone, miejscami spgkane. W ztym stanie sg tynki wewnetrzne i
zewnetrzne — szczegblnie w partii przy posadzce i przy terenie ( zawilgocone, spekane,
odparzone i silnie zabrudzone ) . Krypta - §ciany od strony elewacji szczytowych zawilgocone,
szczegolnie od strony wschodniej z powodu naptywy wod deszczowych przez okienko
wentylacyjne ) . Dach z nieszczelnym i zniszczonym pokryciem, konstrukcyjne elementy
miejscami  skorodowane , porazone owadami.

Budynek wymaga pilnego remontu i zabezpieczenia przed dalsza destrukcja.

Zagospodarowanie dziatki:

Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem zamierzania budowlanego jest wykonanie prac konserwatorskich i
restauratorskich oraz robot budowlanych zwigzanych z remontem budynku kaplicy
grobowej oraz krypty i czterech epitafiow.

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki:

Budynek potozony jest na dziatce nr 86 na cmentarzu w Jasieniu, przy ulicach Cmentarnej,
Adama Mickiewicza i Brukowej.

Dziatka zagospodarowana, na dziatce znajduje si¢ cmentarz komunalny, wspolczesny dom
pogrzebowy oraz zabytkowa kaplica grobowa rodziny von Rabenau. Na terenie znajduja
si¢ kwatery na pochowki oraz ciagi piesze utwardzone ptytami chodnikowymi oraz zwirowe.
Dziatka w rejonie kaplicy grobowej nie jest uzbrojona.

Projektowane zagospodarowania dziatki:

W zagospodarowaniu terenu nie nastapig zmiany w zagospodarowaniu terenu, powierzchnia

zabudowy pozostaje bez zmian.

v' Ze wzgledu na zawilgocenie murow przy elewacji wschodniej, poéinocnej i potudniowej
na odcinkach bez chodnika zaprojektowano opaske o szerokosci 35cm o nawierzchni
trawiastej, zageszczony humus grub. 15 utoZzony na agrowtokninie przeciw chwastom i
warstwie odsaczajacej z piasku (10cm). Opaske nalezy wydzieli¢ od istniejacych
powierzchni (na ktorych znajduja si¢ miejsca pochowkow) mato widocznym
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obramieniem trawnikowym z pcv w kolorze grafitowym, opaska trawiasta powinna
znajdowac si¢ okoto 1,5cm nad terenem istniejacym, ze spadkiem od budynku. Trawe
nalezy pielegnowac i czesto przycinac.

v' Wzdluz elewacji zachodniej i fragmentu potudniowej ( odcinek e-f-g-h-k na rys. nr 2)
nalezy rozebra¢ pas spekanych ptytek, potozonych bezposrednio przy $cianie kaplicy i
wykona¢ opaske ze S$rednich otoczakow, ulozonych na agrowldkninie przeciw
chwastom i podsypce piaskowej. Na styku z plytami chodnika nalezy wykonaé
»kraweznik” z rowno ulozonych otoczakéw jednakowej wielkosci.

v' Przy oknie wentylacyjnym krypty ( elewacja wschodnia ) nalezy wykonaé
zabezpieczenie z obrzezy betonowych - zabezpieczenie krypty przed naptywem wody
deszczowej z terenu.

v Uklad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy:
a) Bilans terenu ( powierzchnie istniejace i projektowane ) :

*  Pow. dziatki nr 86 - Pdz = 16 995,00m2
=  Pow. zabudowy — kaplica obj¢ta opracowaniem -Pzb = 43,97m2
= Pow. projektowanych opasek trawiastych -Pzt = 5,90m2
= Pow. projektowanych opasek z otoczakow -Pzo= 3,10m2

b) Pozostate elementy zagospodarowania i powierzchnia dziatki pozostajg bez zmian.
5. Kategoria geotechniczna obiektu — |

6. Dane ogdlne:

- Budynek kaplicy grobowej wpisany sa do rejestru  zabytkow wojewddztwa lubuskiego
pod nr L-785/A

- Teren podlega ochronie konserwatorskiej

- Dziatka nie znajduje si¢ na terenie szkod gorniczych.

- Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

- Uzyskane w trakcie remontu odpady ( skuty tynk, usunigte cegly, zaprawa, ) wywiezione
zostang za gminne wysypisko odpadow.

7. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej: budynek istniejacy, dojazd przeciwpozarowy
— od strony ulic Cmentarnej i A. Mickiewicza. Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode z
sieci miejskiej — istniejace bez zmian.

8. Obszar oddzialywania okreslony zgodnie z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z2023r. poz. 682 z pdzn. zm.) — obejmowac bedzie teren w granicach
wtlasnej dziatki nr 86.

Opracowal:
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XV. Serwis fotograficzny:
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