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OPIS
INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Dane ogodlne:

OBIEKT: KAPLICA GROBOWA RODIZINY VON RABENAU
NA CMENTARZU KOMUNALNYM W JASIENIU
ADRES: 68-320 JASIEN; UL. CMENTARNA - A. MICKIEWICZA - BRUKOWA

DZIALKA NR 86; JEDNOSTKA EWID. 081104_4.0001 OBREB 0001 JASIEN
INWESTOR: GMINA JASIEN ; 68-320 JASIEN UL. XX-LECIA NR 20

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana istniejacej Kaplicy Grobowej
rodziny von Rabenau, potozonej na cmentarzu w Jasieni, na dziatce nr 86.

Inwentaryzacja bedzie podstawg do wykonania projektu architektoniczno — budowlanego oraz
projektu technicznego, ktory obejmowac bedzie prace zwigzane z remontem budynku kaplicy
grobowej oraz krypty i czterech epitafiow, wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich
oraz robot budowlanych

Kaplica wpisana jest do rejestru zabytkoéw wojewodztwa lubuskiego pod nr L-785/A i
podlega ochronie konserwatorskiej. Budowa kaplicy datowana jest na 1781 rok.

Kategoria obiektu — X.

l. Lokalizacja i forma architektoniczna obiektu:

Budynek potozony jest na dziatce nr 86 na cmentarzu w Jasieniu, przy ulicach Cmentarnej,
Adama Mickiewicza i Brukowej.

Dzialka zagospodarowana, na dzialce znajduje si¢ cmentarz komunalny, wspolczesny dom
pogrzebowy oraz zabytkowa kaplica grobowa rodziny von Rabenau. Na terenie znajdujg si¢
kwatery na pochowki oraz ciagi piesze utwardzone plytami chodnikowymi oraz zwirowe.
Dziatka nr 86 w rejonie kaplicy grobowej nie jest uzbrojona.

Budynek kaplicy grobowej potozony jest w najstarszej czesci cmentarza.

Obiekt wolnostojacy, zbudowany na rzucie prostokata, z dachem czterospadowym, krytym
dachowka ceramiczng w tuske. Kaplica z jednym pomieszczeniem, w ktorym znajdujg si¢
cztery ptyty epitafijne oraz ze sklepiong krypta, do ktérej prowadzi wejscie w centralnej czesci
podtogi kaplicy, otwér dawnej przykryty byt deskami, obecnie brak zabezpieczenia. Front
skierowany jest na potudnie. W $cianach szczytowych znajduja si¢ krosnowe okna
zabezpieczone kratami.

Budynek murowany w tradycyjnej technologii, otynkowany, o elewacjach zdobionych
profilowanym gzymsem, ptaski ryzalit przy wejsciu do kaplicy, narozniki podkreslone
ptaskimi lizenami, budynek posiada cokot wysuniety okoto 3,0 do 5,0cm poza lico Scian.
Wzdluz elewacji zachodniej i czesci potudniowej znajduje si¢ utwardzony chodnik z ptytek
betonowych, z pozostatych stron — zielen nieurzadzona i nagrobki potozone blisko $cian
kaplicy.

Rys historyczny:
Pierwsza wzmianka o Jasieniu pochodzi z 1000 roku, w tym czasie cesarz Otton Ill przekazatl
klasztorowi w Nienburgu osade wiejskg Gozenna, w latach po 1321 wies wystepuje pod
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nazwg Gassen (po roku 1945 - Jasiern ). W roku 1660 Jasien otrzymat prawa miejskie. Po
wielkim pozarze w 1731 roku w wyniku odbudowy powstaly nowe budynki i kosciotl z cegly.
Budowa kaplicy grobowej na cmentarzu w Jasieniu zakoriczono w marcu 1781 roku.

Obiekt ma prostq forme, jednobrytowq, z drzwiami po stronie potudniowej w plytkim pseudo-
ryzalicie i pojedynczymi, matymi oknami po stronach wschodniej i zachodniej.

Przy scianach we wnetrzu kaplicy znajdujq si¢ cztery kamienne epitafia rodziny von Rabenau,
wykonane z piaskowca, w podobnych sobie klasycystycznych formach architektonicznych.

Zrédlo: "Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego " opracowana w listopadzie 2019r.

IV.  Charakterystyczne parametry obiektu:

Istniejacy budynek zabytkowy — nie jest przeznaczony na pobyt ludzi, kaplica grobowa.
1. Gabaryty budynku :
e Kubatura budynku:

Vb = 314,10m3

e Powierzchnia uzytkowa kaplicy: ( przyziemie ) - Pu = 30,70m2
e Powierzchnia podtogi krypty - Pk =ok. 26,60m2
e Powierzchnia zabudowy - Pz= 43,97m2
e Dlugos¢ elewacji frontowej -L= 7,48m

e Dlugo$c¢ elewacji bocznej -S= 5,75m

e Wysokos¢ elewacji frontowej do okapu - H1 = 3,78m

e  Wysokos$¢ w kalenicy -H2 = 7,73m

e Liczba kondygnacji -1
e Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — 1.
2. Zestawienie istniejace] powierzchni zabudowy:

=  Pow. dzialki nr 86 - Pdz = 16 995,00m2
= Pow. zabudowy — kaplica objeta opracowaniem -Pzb = 43,97m2
V. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenie budowlano —

instalacyjnego

Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi i nie jest wyposazony instalacje.
a) Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie $§ciekow — nie wystepuja

b) Energia elektryczna - nie wystgpuje

c) Instalacja gazowa — nie wystepuje

d) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

e) Budynek nie posiada instalacji odgromowej

V1. Dane dotyczacy warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1. Dane ogodlne o obiekcie :
= Zabytkowa kaplica grobowa - obiekt malej architektury,
Kategoria zagrozenia ludzi: - nie dotyczy, obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi
» Powierzchnia uzytkowa budynku - bez zmian, Pu = 30,70m2
» Wysoko$¢ budynku od terenu do gzymsu / w kalenicy - H1/H2 =3,78m / 7,73m
» Budynek niski
= Budynek posiada jedna kondygnacje i krypte w podziemiu oraz 1 wyjscie na zewnatrz o
szeroko$ci 1,42m
2. Klasa odpornosci pozarowej budynku -E
3. Gestos¢ obcigzenia ogniowego - Q <500 MJ/m2
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VII.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku: (-) Nie stawia si¢ wymagan
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa
Drogi ewakuacyjne - nie dotyczy
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne - nie dotyczy
Wyposazenie w $rodki gasnicze - nie dotyczy
Wyposazenie w state i potstate srodki gasnicze - nie dotyczy
. Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje.

. Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru — z miejskiej sieci wodociggowe;.
12.
13.

Dojazd pozarowy — od strony ul. Cmentarnej i A. Mickiewicza.
Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode z sieci miejskiej — istniejgce bez zmian.

Stan techniczny elementéw budynku:

1. Istniejacy budynek o konstrukcji tradycyjne;j:

1)

2)

3)

4)

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej, grub. ok. 50cm, tynkowane.

v" Mury od wnetrza zawilgocone, na  wysoko$¢ 140 — 155cm od posadzki zniszczone
tynki zostaty usuniete, ubytki pokryto zaprawg wapienno — cementowag w naturalnym
kolorze zaprawy. Powyzej na Scianach wystgpuje historyczna wyprawa, bielona, silnie
zabrudzona i zakurzona.

v’ Sciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej, tynkowane. Narozniki budynku
pokreslone szerokimi lizenami, pod okapem znajduje si¢ profilowany gzyms
wienczacy. Wierzchnia cienka warstwa - drobnoziarnisty tynk nakrapiany w kolorze
rozu, spgkany, z ubytkami, miejscami spekania tynku i gzymsu. Pod nakrapianka w
kolorze rozu widoczne wczesniejsze przemalowania W kolorach bezowym, niebieskim
i piaskowym.

v Cokot tynkowany, bardzo spekany i wielu miejscach odspojony do muru. Tynk na
cokole zawilgocony, porazony porostami i algami. W miejscu spe¢kan gromadzi sig
woda deszczowa sptywajaca po elewacji, co zwigksza zawilgocenie murow.

v’ Na elewacji frontowej wejscie podkre$lone ptaskim ryzalitem.

v Otwory okienne i drzwiowy posiadajg szerokie ptaskie opaski, na opaskach okien
pozostaly stare zawiasy okiennic.

v' Wspotezynniki przenikania ciepta dla $cian istniejgcych — nie wymagajg ustalenia,
budynek nie jest odgrzewany i nie jest przeznaczony na pobyt ludzi

Strop w krypcie - sklepienie kolebkowe murowane z cegly, Sciany szczytowe z cegly
pelnej, zawilgocone, pod okienkiem wentylacyjnym wyptukane spoiny. Zawilgocenie
$cian moze wynika¢ z braku odpowiedniej wymiany powietrza, z takze niewlasciwego
odprowadzenia wod opadowych.
Nad parterem - strop belkowy stanowigcy dolny pas wiezby dachowej oraz sufit z desek
mocowanych do belek stropowych. Deskowanie stropu nickompletne, w czgsci deski
zostaly zerwane ( cze$¢ z desek pozostaje we wnetrzu na podtodze), na deskach od strony
poddasza lezy wiele dachowek, ktore obcigzajg deski i powodujg ich zerwanie. Na deskach
wykonano wyprawy malarskie, z widoczng ostatnig w kolorze biatym. W kilku miejscach
deski sufitu s zawilgocone.

Przy $cianach znajduja si¢ cztery kamienne epitafia rodziny von Rabenau, wykonane z

piaskowca w podobnych sobie klasycystycznych formach architektonicznych :

= Nr 1 - pomigci Hedwiga ( zm. w 1861r), Arthura i Louisa von Rabenau (zm. w
1864r.).
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= Nr2 -pamigci Wilhelma Augusta Eduarda i Heinricha Ludwiga von Rabenau (zm.
w 1869r. 1 1870r.)

= Nr 3 —pomigci Emilie Therese von Rabenau (zm. w 1876r.),

= Nr 4 — pamigci Juliusa Balthasara von Rabenau (zm. w 1877r.),

Tablice epitafijne  zachowane sa w stanie kompletnym z obtluczeniami i ubytkami

szczegdlnie  na profilach  szczegodlnie dolnych gzymsow. Sposdb opracowania

powierzchni wymaga rozpoznania w trakcie prac, obecnie piaskowce zamalowano w

calosci farba olejno-ftalowa.

5) Posadzki —w przyziemiu wystepujg posadzki z cegly o wym. 15¢m x 28-30cm.

W krypcie posadzka zakryta jest warstwg gruzu i S$mieci, obecnie brak dostepu.

Rozpoznanie posadzki krypty podczas planowanych prac archeologicznych i usunigciu

wtornych warstw.

Posadzka przyziemia wytozona z cegiet na ptask posiada w swojej centralnej czgsci

prostokatne wejscie do krypty z ramg z belek drewnianych z uskokiem stuzacym jako

oparcie pod belki pokrywy. Belki te sa gtgboko skorodowane, miejscami sprochniate i

zagrzybione, w bardzo ztym stanie zachowania.
6) Krypta w czesci zagruzowana nosi §lady zniszczen i rabunkow, widoczne sa w niej
pozostalosci trumien. Gtownym problemem obiektu jest obok opisanych zniszczen jego
zawilgocenie pochodzace z gruntu oraz wod opadowych nie odprowadzanych w zaden
sposob od obiektu
7) Stolarka drzwiowa:
* Drzwi zewng¢trzne z tukiem koszowym — zachowane historyczne drzwi dwuskrzydtowe
z dekoracja snycerska oraz z nad$wietlem wypetnionym z poziomo utozonych desek.

= Skrzydta od strony elewacji posiadaja wykonczenie z klepek utozonych symetrycznie
w jodetke, z profilowami potgczeniami 1 mocowane kutymi gwozdziami z duzymi
glowkami, od wnetrza deskowanie gtadkie. Zawiasy pasowe oraz rygle dolne i gorne
stalowe kute. Stolarka skrzydet jest w wickszosci kompletna, z ubytkami w dolnej
partii skrzydet i na listwie przymykowej oraz braki w zakresie oku¢ (brak klamek,
zamka). Nie zachowato si¢ nad$wietle, zaslepione obecnie deskami. Powierzchnia
stolarki pokryta jest nawarstwieniami wtornych malatur. Warstwy malarskie sa gtgboko
zdegradowane, szczeg6lni po stronie zewngetrznej nie tworza szczelnej powtoki, tuszcza
si¢, odstaniajg surowe drewno. Pod kolejnymi warstwami wtornych wymalowan,
wyraznie widoczny jest pierwotny kolor zielony. Drzwi przeznaczone do renowacji

8) Stolarka okienna:

v’ Stolarka okienna - drewniana krosnowa, parapety drewniane, okno historyczne w
elewacji zachodniej do renowacji i wymiany szklenia, okno wtorne od strony
wschodniej — do rekonstrukcji na wzor istniejacego.

v 'W oknach kraty z pretow kwadratowych ustawionych uko$nie, z poprzeczka pozioma,
stal powierzchniowo skorodowana.

v' Krypta posiada otwor stuzacy do wentylacji od strony elewacji wschodniej,
zlokalizowany w poziomie terenu, jest on zabezpieczony kratg z pretow stalowych,
obudowa zostatl zniszczona 1 wody deszczowe wplywaja do wnetrza krypty

9) Dach czterospadowy , kryty dachéwka ceramiczng karpiowka. Konstrukcja dachu —
wigzba dachowa historyczna, drewniana, o konstrukcji ptatwiowo- krokwiowej ze stupami
na potaczeniu krokwi naroznych. W polach pomig¢dzy krokwiami zamontowane zostaty
dodatkowe belki w celu zmniejszenia rozpigtosci tat. Widoczne nowe elementy
drewniane — po wczesniejszych naprawach. Elementy konstrukcyjne starsze w cze$ci
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powierzchniowo skorodowane, miejscami porazone owadami, w miejscach ubytkow i
nieszczelnosci dachu $lady zawilgocenia.

Dachowka karpiowka palcowka o wykroju tukowym, utozona w tuske, dachdéwka
mocowana jest na flisach oraz na paskach papy, ktora jest popekana i zniszczona. Pas
okapowy i kalenicowy - dachowka uktadana podwojnie. Kolor dachéwek szary i ciemno
czerwony, gasiory starego typu. Pokrycie nieszczelne z ubytkami, dachowka poluzowana
z ubytkami. Dachowki skrajne z duzymi szczelinami - bez obrobek i pasa okapowego, co
jest przyczyna zalewania gzymsu i elewacji wodg deszczowa.

Obiekt nie posiada obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Do dolnych belek wiezby stanowigcych belki stropu, zamocowana jest deskowa podbitka
tworzaca sufit wnetrza.

2. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku:

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych ( mury, strop, konstrukcja dachu ) jest srednio
zadawalajacy. Mury sg zawilgocone, miejscami spekane. W ztym stanie sg tynki wewnetrzne
1 zewngtrzne — szczegdlnie w partii przy posadzce i przy terenie ( zawilgocone, spekane,
odparzone i silnie zabrudzone ) . Krypta - $ciany od strony elewacji szczytowych
zawilgocone, szczegolnie od strony wschodniej z powodu naptywy wod deszczowych przez
okienko wentylacyjne ) . Dach z nieszczelnym i zniszczonym pokryciem, konstrukcyjne
elementy miejscami skorodowane , porazone owadami.

Budynek wymaga pilnego remontu i zabezpieczenia przed dalsza destrukcja.

Opracowal:
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VIIl. Serwis fotograficzny:
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