
ELEMENT USZTYWNIAJĄCY
KOŃCÓWKI ELEMENTÓW
WZMACNIAJĄCYCH KROKIEW  /
BELKĘ STROPOWĄ.  DŁUGOŚĆ
NIE MNIEJ NIŻ  70CM

KLOCEK Z DREWNA IMPREGNOWANEGO USZTYWNIAJĄCY
KOŃCÓWKI ELEMENTÓW  WZMACNIAJĄCYCH  BELKĘ /  KROKIEW,
MOCOWANY W MIEJSCE WYCIĘTGO ELEMENTU   -  W MIEJSCU
OPARCIA NA MURZE ORAZ OPARCIA KROKWI -  SZEROKOŚĆ JAK
USUNIĘTY ELEMENT,  DŁUGOŚĆ DO USTALENIA NA BUDOWIE  WG
POMIARU Z NATURY

ISTNIEJĄCE  KROKWIE                   -  O WYM. 15-17cm x 28-30cm
ISTNIEJąCE BELKI  STROPOWE    -  O WYM. 22cm x  25-26cm

ŚRUBY M16  - DŁUGOŚĆ

= USTALIĆ NA BUDOWIE
DLA KŻDEGO ELEMENTU

M16   -  DLA KAŻDEJ BELKI
DŁUGOŚĆ ŚRUBY  USTALIĆ
NA BUDOWIE

NAKŁADKI
8 x 16cm

UWAGA:

10 x ok. 22 ( =h krokwi )
L = min. 200,0cm

OPARCIE ELEMENTU NA MURZE
ZABEZPIECZYĆ PAPĄ IZOLACYJNĄ

SCHEMAT  NAPRAWY ZNISZCZONYCH KONCÓWEK STROPU ORAZ KROKWI

PRZED NAPRAWĄ  BELEK,  KROKWI  I PODSUFITKI NALEŻY
NAPRAWIĆ MURY W MIEJSCU  SPĘKAŃ MURÓW
 - SPĘKANIA NAPRAWIĆ ZA POMOCĄ WKLEJANIA PRĘTÓW  W
POINACH PONIZEJ SUFOTU ( WG OPISU )  ORAZ  ŚRODKAMI
WYPEŁNIAJACYMI  I  ZAMYKAJACYMI RYSY W MURACH
 ( NP. WEBER tec.942  -  ZAPRAWA SZYBKOWIĄŻĄCA )

BELKA STROPOWA ISTN.

PRZYKŁADY  POŁĄCZEŃ  ELEMENTÓW 

PRZYKŁADY  POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW DREWNIANYCH
DO WYMIANY - TRADYCYJNE POŁĄCZENIA CIESIELSKIE

JEDNOSTRONNE  NADBITKI
NA KROKWIACH 6cm  x 18cm
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KAPLICA  GROBOWA RODZINY  von RABENAU

CMENTARZ  W JASIENIU

DZIAŁKA NR 86

1. MINIMALNA DŁUGOŚĆ NAKŁADKI NOWEGO MATERIAŁU    NA ZDROWĄ
KOŃCÓWKĘ BELKI LUB KROKWI WYNOSI 1,00 m
2. W RAZIE POTRZEBY DŁUGOŚĆ NAKŁADKI POWIĘKSZYĆ,   DŁUGOŚĆ

     USTALIĆ   NA  BUDOWIE Z UDZIAŁEM NADZOWU KONSERWATORSKIEGO,
     INSPEKTORA  NADZORU I KIEROWNIKA BUDOWY
3. MINIMALNA ILOŚĆ ŚRUB  M14 W JEDNYM POŁĄCZENIU  3 - 4 szt.

4. KOŃCOWKI BELEK   PO NAPRAWIE ODIZOLOWAĆ OD MURU   PAPĄ
     IZOLACYJNĄ   -  NA DŁUGOŚCI OPARCIA NA MURACH
5. PODKŁADKI POD KOŃCÓWKI ŚRUB  -   Z BLACHY  O ŚREDNICY   ok. 12cm
6. NALEŻY  STOSOWAĆ DREWNO KONSTRUKCYJNE  SEZONOWANE,

   O ODPOWIEDNIEJ  WILGOTNOŚCI,   BEZ  SĘKÓW I RAKÓW ,
7. PRZED WBUDOWANIEM MATERIAŁ NALEŻY  ZAIMPREGNOWAĆ
    ŚRODKIEM OWADO- GRZYBO I   OGNIOCHRONNYM   ( NP. FOBOS M4 )
   BEZBARWNYM


