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OPIS
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

. Dane ogdlne:

INWESTYCJA: PRACE KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE ORAZ REMONT

KAPLICY GROBOWEJ RODZINY VON RABENAU

NA CMENTARZU KOMUNALNYM W JASIENIU
ADRES: 68-320 JASIEN ; UL. CMENTARNA - A. MICKIEWICZA - BRUKOWA

DZIALKA NR 86;  JEDNOSTKA EWID. 081104_4.0001 OBREB 0001 JASIEN
INWESTOR: GMINA JASIEN ; 68-320 JASIEN UL. XX-LECIA NR 20

1. Opis budynku:

Istniejacy budynek - Kaplica Grobowa rodziny von Rabenau na cmentarzu w Jasieniu.
Kaplica wpisana jest do rejestru zabytkow wojewodztwa lubuskiego pod nr L-785/A i podlega
ochronie konserwatorskiej.
Budowa kaplicy datowana jest na 1781 rok.
Kategoria obiektu — X.
Budynek jednokondygnacyjny, zbudowany na planie prostokata, z dachem czterospadowym
pokrytym starg dachowka ceramiczna, zbudowany w technologii tradycyjnej. Wngtrze kaplicy
stanowi jedno pomieszczenie z czterema kamiennymi plytami epitafijnymi. W centralnej czgsci
kaplicy znajduje si¢ wejscie do sklepionej krypty grobowe;.
Planowany zakres planowanych prac konserwatorskich 1 robot budowlanych nie zmieni funkc;ji
budynku. Powierzchnia uzytkowa, kubatura i gabaryty obiektu pozostaja bez zmian.
Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi, nie posiada zadnych instalacji wewngtrznych .
Gabaryty budynku :

e Kubatura budynku:

Vb = 314,10m3

e Powierzchnia uzytkowa kaplicy: ( przyziemie ) - Pu = 30,70m2
e Powierzchnia podtogi krypty - Pk =ok. 26,60m2
e Powierzchnia zabudowy - Pz = 43,97m2

e Dlugos$¢ elewacji frontowej -L= 7,48m

e Dlugos¢ elewacji bocznej -S= 5,75m

e Wysokos¢ elewacji frontowej do okapu -H1 = 3,78m

e Wysokos$¢ w kalenicy - H2 = 7,73m

e Liczba kondygnacji -1

I11.  Rozwiazania konstrukcyjne:

Budynek istniejacy o konstrukcji tradycyjne;.
1. Istniejacy budynek o konstrukcji tradycyjnej, stan istniejacy:
1) Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej, grub. ok. 50 cm, tynkowane.

v Mury z cegly ceramicznej, otynkowane, we wnetrzu do wysokos¢ 140 — 155 ¢cm od
posadzki zawilgocone i zniszczone tynki zostaly usuniete, ubytki pokryto zaprawa
wapienno — cementowa w naturalnym kolorze zaprawy. Przy Scianach znajdujg si¢ cztery
kamienne epitafia rodziny von Rabenau.
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v’ Sciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej, tynkowane. Wierzchnia cienka

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

warstwa - drobnoziarnisty tynk nakrapiany, spekany, z ubytkami, miejscami spekania tynku

I gzymsu.

Cokot tynkowany, bardzo spekany 1 odspojony do muru, porazony porostami i algami.

Otwory okienne i drzwiowy posiadaja szerokie ptaskie opaski, na opaskach okien pozostaly

stare zawiasy okiennic.

v' Wspdtczynniki przenikania ciepta dla $cian istniejacych — nie wymagaja ustalenia,
budynek nie jest odgrzewany i nie jest przeznaczony na pobyt ludzi

Sciany i strop w krypcie - sklepienie kolebkowe wykonane z cegly, $ciany szczytowe z

cegly pelnej, zawilgocone, pod okienkiem wentylacyjnym wyptukane spoiny ( strona

wschodnia ), posadzka z cegly

Strop nad parterem - belki stanowiagce dolny pas wi¢zby dachowej oraz sufit z szerokich

desek mocowanych do belek. Deskowanie stropu niekompletne, na deskach od strony

poddasza leza uszkodzone dachowki, ktore zwigkszaja obcigzenie desek i powodujg ich
zerwanie. W kilku miejscach deski sufitu sg zawilgocone.

Przy $cianach znajduja si¢ cztery kamienne epitafia rodziny von Rabenau, wykonane z

piaskowca w podobnych sobie klasycystycznych formach architektonicznych :

Tablice epitafijne zachowane sa w stanie prawie kompletnym, z obttuczeniami i ubytkami

szczegolnie na profilach szczegdlnie dolnych gzymsow.

Posadzki — w przyziemiu wystepuja posadzki z cegly o wym. 15¢cm x 28-30cm utozonych

na plask, w centralnej czgséci znajduje si¢ prostokatne wejscie do krypty z ramg z belek

drewnianych z uskokiem shuzacym jako oparcie pod belki pokrywy. Belki te sa gleboko

skorodowane, miejscami sprochniate i zagrzybione, w bardzo zlym stanie zachowania. W

krypcie posadzka z cegly utozonej na ptask.

Krypta w czeSci zagruzowana, nosi slady zniszczen i rabunkow, widoczne sa w niej

pozostato$ci trumien, zawarto$¢é obecnie pozostaje nierozpoznana.

Stolarka drzwiowa:

v Drzwi zewnetrzne z tukiem koszowym — zachowane historyczne drzwi dwuskrzydiowe
z dekoracja snycerska oraz z nad$wietlem wypetnionym z poziomo utoZzonych desek.
Drzwi przeznaczone do renowacji

Stolarka okienna:

v" Stolarka okienna - dwa okna drewniane krosnowe, zniszczone - okno historyczne w
elewacji wschodniej i okno wtorne w elewacji zachodniej, parapety wewngtrzne
drewniane

v W oknach kraty z pretow kwadratowych, stal powierzchniowo skorodowana.

v' Krypta posiada otwor shuzgcy do wentylacji od strony elewacji wschodniej,
zlokalizowany w poziomie terenu i zabezpieczony krata z pretow stalowych, obudowa
zostala zniszczona 1 wody deszczowe wplywaja do wnetrza krypty

Dach czterospadowy kryty dachowka ceramiczng karpiowka. Konstrukcja dachu — wiezba

dachowa historyczna, drewniana, o konstrukcji platwiowo - krokwiowej ze slupami w

miejscu potaczeniu krokwi naroznych. W polach pomigdzy krokwiami zamontowane zostaty

dodatkowe belki w celu zmniejszenia rozpietosci tat. Widoczne nowe elementy drewniane

— po wezesniejszych naprawach. Elementy konstrukcyjne starsze w czgsci powierzchniowo

skorodowane, miejscami porazone owadami, w miejscach ubytkdw i nieszczelnosci dachu

slady zawilgocenia.
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Pierwotna dachowka karpiowka palcowka 0 wykroju tukowym, ktadziona w tusk¢ na
drewnianych flisach na zaprawie wapiennej. Pod dachowka utozono pasy z papy, ktora jest
popekana i zniszczona. Pas okapowy i kalenicowy - dachéwka uktadana podwdjnie.

Pas okapowy wyptaszczony w celu odrzucania wody opadowej od obiektu. Styki potaci
wykonane ze specjalnych, wezszych trapezowych dachoéwek typu ,,bobrowy ogon”. Kolor
dachowek i gasiorow ciemno-szary i brazowo- czerwony. Pokrycie nieszczelne z ubytkami,
dachowki poluzowane z ubytkami. Dachowki skrajne z duzymi szczelinami bez obrobek i
pasa okapowego, wykruszona zaprawa i brak flisow - co jest przyczyna zalewania gzymsu i
elewacji wodg deszczowa.

Obiekt nie posiada obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Do dolnych belek wiezby, stanowigcych belki stropu, zamocowana jest deskowa podbitka
tworzaca sufit i strop wnetrza. Miejscami brak desek, czes¢ zerwanych desek lezy na
posadzce.

2. Stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych budynku:
Stan techniczny elementow konstrukcyjnych jest $rednio zadawalajacy.
* Mury w przyziemiu sg zawilgocone, miejscami spgkane. W ztym stanie sg tynki wewnetrzne

1 zewnetrzne — szczegodlnie w partii przy posadzce i przy terenie ( zawilgocone, spgkane,
odparzone i silnie zabrudzone ).

Krypta - $ciany od strony elewacji szczytowych zawilgocone, szczegdlnie od strony
wschodniej z powodu naptywy wod deszczowych przez okienko wentylacyjne).

Dach - z nieszczelnym i zniszczonym pokryciem z ubytkami dachéwek, Widoczna
konstrukcja w $rednim stanie, zawilgocenie krokwi i innych elementéw wystepuje
szczegOlnie w miejscu ubytkéw dachowek, cze$¢ elementdow z powierzchniowo
skorodowana. Elementy konstrukcyjne wigzby miejscami zawilgocone, skorodowane i
porazone owadami.

Budynek wymaga pilnego remontu i zabezpieczenia przed dalsza destrukcja.

IV.  Opinia geotechniczna oraz posadowienie obiektu

Budynek istniejacy, zakres prac konserwatorskich i budowlanych nie zmieni warunkow

posadowienia budynku.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — 1.

V. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe przegréd budowlanych

1. Sciany istniejace grub. 48 - 51cm z cegly ceramicznej, obustronnie tynkowane.
2. Budynek nie jest przeznaczony na staly i czasowy pobyt ludzi , nie jest obiektem

uzytkowym i nie jest ogrzewany.

3. Wspodtczynnik U przegrdd zewnetrznych - bez wymagan

VI.  Elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego:

a) Instalacja sanitarna wodno-kanalizacyjna
b) Instalacja centralnego ogrzewania

c) Instalacja elektryczna

d) Instalacja gazowa

e) Klimatyzacja

f) Instalacja odgromowa

nie wystepuje
nie wystepuje
nie wystepuje
nie wystepuje
nie wystepuje
nie wystepuje
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VII.

Dane dotyczacy warunkow ochrony przeciwpozarowej

Dane ogolne o obiekcie

v Zabytkowa kaplica grobowa - obiekt matej architektury

v Kategoria zagrozenia ludzi - nie dotyczy, obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi
v Powierzchnia uzytkowa budynku - bez zmian, Pu = 30,70m2

v" Powierzchnia zabudowy — istniejaca, bez zmian

Obiekt nie wymaga uzgodnienia po wzglgdem przeciwpozarowym ( Dz. U z 2023, poz. 1563 )

VIII.
1)

2)

3)

Zakres inwestycji:

Badania poprzedzajace prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane - archeologiczne

i antropologiczne, realizowane wg odrebnego programu i pozwolenia konserwatorskiego

na przeprowadzenie badan — obecnie w trakcie realizacji. Po zakonczeniu prac i badan

sporzadzone zostanie sprawozdanie z przeprowadzonych badan archeologicznych 1

antropologicznych.

Prace konserwatorskie — wykonane be¢dg zgodnie z zalgczonym programem prac

konserwatorskich. Celem prac konserwatorskich i restauratorskich jest poprawa stanu

technicznego obiektu, odtworzenie zniszczonych elementow, zahamowanie procesOw

destrukcyjnych i przywrdcenie pierwotnej wartoSci estetyczne;.

Prace remontowe:

a) Remont zniszczonych murdéw, ceglanej posadzki i sklepienia krypty zabezpieczenie
otworu krypty w posadzce

b) Remont zniszczonych muréw wnetrza kaplicy, tynkéw powyzej renowacyjnych oraz
ceglanej posadzki

€) Naprawa i uzupehienie tynkéw, malowanie

d) Remont elementow konstrukeji dachu, podsufitki z desek oraz pokrycia dachu

e) Remont elewacji i detali architektonicznych

f) Demontaz wtornego okna w elewacji zachodniej i montaz nowego , odtworzonego na
wzor okna w elewacji wschodniej

g) Zabezpieczenie istniejagcego otworu wentylacyjnego krypy przed naptywem wod
opadowych

h) Wykonanie opaski z otoczakow wzdluz elewacji pomigdzy chodnikiem a kapliczka
oraz wykonanie nawierzchni trawiastej wzdtuz pozostatych muréw zewngtrznych

i) Wykonanie kraty azurowej dwuskrzydlowej przed istniejagcymi drzwiami -
umozliwienie ogladania wnetrza kaplicy bez wchodzenia

Zalecenia:

1.

Po zakonczeniu prac i badan archeologicznych i antropologicznych w obrebie krypty, przed
rozpoczgciem prac konserwatorskich i budowlanych w kaplicy, nalezy zabezpieczy¢
wejscie do krypty na czas planowanych prac remontowych ( proponowane zabezpieczenie
— legary oparte po 40cm z kazdej strony otworu, utozone co 55cm z poprzeczkami
mijankowo w kazdym polu i ptyty konstrukcyjne OSB )

Przed rozpocze¢ciem prac nalezy oczySci¢ ceglang posadzke , odzyskane elementy
zabytkowe - fragmenty detali, dachowki, gasiory, deski i inne o zabytkowym charakterze
nalezy zabezpieczy¢.

Posadzke zabezpieczy¢ plytami OSB i folig .

CMENTARZ W JASIENIU 5



X.

KAPLICA GROBOWA RODIZINY VON RABENAU

4. Wszystkie prace przy usuwaniu zniszczonych tynkéw nalezy wykonywac pod nadzorem
konserwatorskim osoby posiadajgcej stosowane uprawnienia (konserwator dziet sztuki )

5. Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu, w trakcie prac nalezy przeprowadzic¢
sondazowe badania konserwatorskie na obecno$¢ wczesniejszych wymalowan w miejscach
remontu tynkéw oraz stolarki drzwiowej i okiennej do renowacji

6. Przy skuwaniu uszkodzonego tynku oraz warstw farby z elementéw drewnianych, nalezy
ostroznie usuwac zniszczone warstwy, by nie uszkodzi¢ pierwotnego materiatu, na ktérym
mogly zachowa¢ si¢ $lady dawnej dekoracji badz rysunku oraz pierwotnej barwy. W
przypadku odkrycia takich elementéw nalezy wezwa¢ nadzor konserwatorski w celu oceny
stanu zachowania 1 ustalenia sposobu odtworzenia odkrytych elementow.

7. Podczas prac zwigzanych z usunigciem skorodowanych warstw tynku nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ przy zachowanych detalach architektonicznych 1 epitafiach

Prace konserwatorskie:

Prace konserwatorskie winny by¢ wykonane przez uprawnionego specjaliste w zakresie
konserwacji elementow zabytkowych — konserwatora dziat sztuki 1 wykonane zgodnie z
zalaczonym programem prac konserwatorskich.

1. Wstepne prace konserwatorskie - rozpoznawcze :

a) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego elementéw do renowacji i
niezbedne pomiary

b) Nalezy poddac rozpoznaniu konserwatorskiemu tynki elewacji i wnetrza oraz stolarki -
ustalenie warstw wypraw i nawarstwien malarskich. Wykonanie odkrywek wypraw i
okreslenie sposobu opracowania oraz sktadu pierwotnej warstwy oraz barwy.

c) Pobra¢ nalezy probki tynkow i cegly w partiach destrukcji do okreslenia stopnia ich
zasolenia 1 ustalenia na tej podstawie dalszego postgpowania konserwatorskiego.

2. Zakres prac konserwatorskich (zgodnie z programem prac )

1)  Prace konserwatorskie i restauratorskie czterech epitafiow rodziny von Rabenau

2)  Prace przy renowacji tynkow , tynki renowacyjne

3) Renowacja zachowanej historycznej stolarki - dwuskrzydtowe drzwi z nadswietlem
oraz okno krosnowe

4)  Rekonstrukcja okna w elewacji zachodniej wg zachowanego wzoru w elewacji
wschodniej

5)  Renowacja krat stalowych ( 3 sztuki )

6)  Odtworzenie opracowan malarskich tynkow, sufitow, stolarki

7)  Rekonstrukcja brakujgcych elementow

8)  Renowacja i remont konstrukcji i pokrycia dachu, renowacja dachéwek i ggsioréw

9)  Wykonanie dokumentacji fotograficznej i konserwatorskiej z przebiegu prac

Prace zwigzane z remontem dachu:

Remont dachu i naprawe gzymsoéw nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem remontu elewacji 1
wnetrza kaplicy.

Zalecenie konserwatorskie:

Wykonanie napraw konstrukcji dachu wraz z koniecznymi wymianami lub wzmocnieniami
wigzby, zachowujac pierwotne rozwigzania konstrukcyjne, dekarskie, laczenia ciesielskie
ksztalty, gabaryty i materiat do uzupetien. Pokrycie dachu — przetozenie istniejacej historycznej
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dachowki oraz gasiordw po ich oczyszczeniu zgodnie z programem prac konserwatorskich,

dachowka do uzupelien wykonana na wzor zachowanej najstarszej, historyczne; .

1. Roboty zwigzane z naprawg konstrukcji dachu:

1) Przed rozpoczgciem prac nalezy zabezpieczy¢ posadzke twardymi plytami i podstemplowaé
gesto deskowy sufit, aby ochroni¢ deski przed oderwaniem i zawaleniem w czasie prac .
Pod nadzorem konserwatorskim i kierownika budowy nalezy suna¢ z desek podsufitki na
poddaszu zalegajgcy gruz, dachowki i inne zanieczyszczenia. Wszystkie dachowki, gasiory i
ich fragmenty, drewniane flisy (paski drewna stanowigce pierwotne uszczelnienie mi¢dzy
dachowkami) oraz inne obiekty, nalezy zabezpieczy¢ i zglosi¢ do ogledzin przez LWKZ,
elementy w dobrym stanie — do wykorzystania .

a) Poprawienie mocowania istniejacych desek sufitowych do belek stropowych

b) Deski podsufitki nalezy oczysci¢, zawilgocone i skorodowane wymieni¢ na nowe o
parametrach jak istniejace ( grub. 3,5cm, 1 szer. 28,0 do 32,5cm ), do wymiany okoto
20% desek, ostateczny zakres do wymiany po oczyszczeniu desek zatwierdzi LWKZ.
Nalezy uzupethi¢ brakujace deski - istniejace ubytki wg rys. nr 3.

c) Uzupekienie brakujacych desek, z wykorzystaniem desek znajdujacych si¢ na posadzce
oraz z nowego drewna o paramentach jak istniejgce ( grubo$¢ 35mm, szeroko$¢ 28,0 do
32,5c¢m, dlugo$¢ do ustalenia na budowie )

d) Sprawdzenie stanu istniejagcego wtazu na strych — naprawa mocowania zawiasow i
zamknigcia,

e) Oczyszczenie drewna z warstw farby i pod nadzorem konserwatorskim ustalenie barwy
sufitu, malowanie farmami do drewna (np. Keim Lignosil lub réwnowaznymi), w
kolorystyce wynikajacej z badan.

f) Nalezy poprawi¢ mocowanie desek do belek, deski po oczyszczeniu od gory
zaimpregnowac. Deski od wnetrza poddane beda zabiegom konserwatorskim i
pomalowane na kolor ustalony podczas prac .

2) Ostrozne usunigcie starego pokrycia z dachowki wraz z pasami papy i pozostatymi flisami,
dachowki oczys$ci€ 1 zabezpieczy¢ do ponownego utozenia. Przy demontazu nalezy mierzy¢
szeroko$¢ paskow papy, poniewaz z powodu nierdwnych krawedzi starych dachowek
konieczne bedzie utozenie pokrycia jak obecnie z zastosowaniem na nowych paskow pap .

3) Czyszczenie dachowek 1 ggsiorow - w zakresie prac konserwatorskich zgodnie z programem

4) Dachowki po oczyszczeniu powinny by¢ utozone na paletach w nie wigcej niz 4 warstwach z
drewnianymi przektadkami lub pakowane w metalowych koszach

5) Demontaz skorodowanych, sp¢kanych i uszkodzonych tat ( ok. 30%), taty w dobrym stanie
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i resztek zaprawy po montazu dachowek

6) Odkurzy¢ i omies$¢ elementy wiezby z zanieczyszczen i pajeczym.

7) Remont elementow konstrukcji dachu - zabezpieczenie i naprawa drewnianych elementow
wiezby dachowej 1 polgczen z belkami stropowymi:

» po zdemontowaniu dachéwki nalezy opracowa¢ mape zniszczen w formie rysunkowej, na
podstawie ktorej wskaza¢ zakres planowanych wymian, napraw i uzupetien wiezby (zakres
zatwierdzi LWKZ)

= Wszystkie sprochniate powierzchniowo elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ szczotkami
do zdrowego drewna - zakres i sposob czyszczenia do ustalenia z nadzorem konserwatorskim

= Ubytki powyzej 3cm grubosci uzupetni¢ nowym drewnem impregnowanym o klasie jak
istniejace
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= Do wymiany skorodowane elementy konstrukcyjne , zatwierdzone przez LWKZ. Wymiana
skorodowanych elementoéw na nowe o takim samym przekroju, wymiarach i parametrach
jak istniejace, z zachowaniem wiasciwych polgczen ciesielskich, z drewna sezonowanego
i impregnowanego (preparat bezbarwny).

* Wymiana koncowek wytypowanych elementéw ( szacunkowo 25% ) wg zalaczonego
schematu oraz mapy zniszczen (jak powyzej ) - ostabione koncowki i potaczenia wzmocni¢
za pomocg naktadek i $rub. Elementy oparte na murze zabezpieczy¢ podktadka z papy.

» [stniejgce belki posrednie pomiedzy krokwiami — do wymiany wg mapy zniszczen na nowe
o szerokos$ci oraz grubosci o 2 —3 cm wigkszej od istniejagcych lub wzmocnienia, pozostate
belki w dobrym stanie zachowac

» W pasie wzdluz murtat nalezy sprawdzi¢ koncowki w miejscach potaczenia belek
stropowych z krokwiami, sprawdzenie pozostatych potaczen ciesielskich i wytypowanie
elementow do wzmocnienia.

» Korong odkrytego muru nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ $rodkiem przeciw grzybom.
Odgrzybienie muréw 1 stolarek poprzez naniesienic metoda natryskowa $rodka
grzybobojczego opartego na fungicydach, nie powodujacego zmian barwnych i1 nie
wprowadzajacego soli rozpuszczalnych w wodzie (np. Akurit APE lub inny rownowazny).

» Wyremontowana konstrukcje dachu zaimpregnowa¢ metoda smarowania, a miejsca
niedostepne metoda oprysku, zgodnie z instrukcja preparatu (impregnacja srodkiem grzybo—
owado- i ogniochronnym np. FOBOS M4 bezbarwnym ), prace wykonywaé¢ zgodnie z
instrukcja stosowania i z zachowaniem przepisow BHP.

Uwaga: elementy do wymiany i wzmocnienia wytypowaé na budowie z udziatem kierownika
budowy i inspektora nadzoru, drewno porazone nalezy usung¢ z budowy i spali¢
2. Pokrycie dachu — historyczna dachéwka ceramiczna karpiowka w luske :

1) Pokrycie dachu wykona¢ po czyszczeniu, naprawie i impregnacji konstrukcji oraz
demontazu skorodowanych, spekanych i uszkodzonych tat. Laty w dobrym stanie nalezy
oczy$ci¢ z zaprawy 1 zaimpregnowaé. Uzupelnienie brakujacych fat z drewna
impregnowanego bezbarwnym $rodkiem, nalezy stosowac faty o wymiarach jak istniejace
(okoto 40 x 60mm), rozstaw tat — jak istniejgce

2) Pokrycie dachu nalezy wykona¢ wykorzystujgc zdemontowane,  0Czyszczone i
zaimpregnowane  istniejagce dachowki 1 gasiory, uzupehlniajagc przy przektadaniu
dachowkami i ggsiorami uzyskanymi z rozbiorki innego obiektu lub zakupionymi w
firmach prowadzacych skup starych dachowek. Dachowki do uzupehienia o tozsamych
wymiarach jak istniejace ( dtugosc¢, szerokos¢ grubos¢, forma powierzchni ,,palcowka” i
barwa ) - do akceptacji przez nadzor konserwatorski

3) Nowe elementy pokrycia do uzupetnienia - mogg by¢ takze wykonane na zamowienie wg
istniejacego wzoru w zaktadach zajmujacych si¢ produkowaniem i odtwarzaniem
zabytkowej ceramiki budowlanej, wzor do akceptacji przez nadzor konserwatorski

4) Przed ponownym utozeniem odzyskany materiat ceramiczny pokrycia po oczyszczeniu i
wyschnieciu nalezy zagruntowa¢ preparatem hydrofobowym dedykowanym do dachdéwek
ceramicznych, ktory jednocze$nie hamuje proces erozji oraz zapobiega porastaniu przez
glony i mchy.

5) Uwaga: Zastosowane przy pokryciu dachu materiaty pochodzi¢ beda z rozbiorki, nie
beda posiadac aktualnych aprobat technicznych badz PN.
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6)

7)

8)

9)

Przed montazem pokrycia nalezy wykonac¢ uszczelnienie gornej czesci gzymsu dwukrotnie
za pomocg szlamu uszczelniajagcego mrozoodpornego. Podtoze pod szlam musi by¢ czyste,
nosne, stabilne i wolne od oleju i ttuszczu. Stare zaprawy i inne zanieczyszczenia usungc.
Podtoza chionne, takie jak cegla ceramiczna, wymagajg zwilzenia przed zastosowaniem
szlamu.

Wykonanie nowego pokrycia z wykorzystaniem elementéw z rozbiorki:

a) Uktadanie dachowek i gasiorow ,,na mokro” za pomoca zaprawy wapiennej, w miar¢
mozliwo$ci uszczelni¢ powtdrnie potaczenia drewnianymi flisami wykonanymi na wzor
zachowanych. W trakcie prac nalezy uwazaé, by nie zabrudzi¢ pokrycia,
zanieczyszczenia natychmiast usuwac.

b) Ze wzgledu na to, ze stare dachowki posiadajg cz¢sciowo nierdowne krawedzie i
plaszczyzne, pod dachowki nalezy stosowac jak obecnie pasy papy izolacyjnej na
osnowie technicznej ( pas papy 0 szerokos$ci jak obecnie, mocowany na do tat ponizej
noska do zawieszania na tacie i luzno przykrywajacy nizej potozony pas dachowek ) -
pozwoli to unikna¢ zaciekania wod deszczowych. Nalezy wzorowac si¢ na istniejgcym
rozwigzaniu.

c) Skrajne gasiory - zakonczone denkiem na zaprawie jak obecnie

d) Zaleca si¢ stosowa¢ dodatkowe klamry do mocowania gasiorow

e) Stosowane elementy metalowe nalezy wykona¢ z materialow nierdzewnych lub z
zabezpieczonych cynkiem i1 powlokg antykorozyjng z tworzyw sztucznych.

f) W pasie okapowym i przy kalenicy nalezy zastosowaé podwodjne dachowki, dachowki
nad gzymsem wysunaé jak obecnie okoto 13 - 15cm poza obrys gzymsu. Wykonanie
okapu zgodnie z wzorem historycznym, bez obrobki blacharskiej. Nalezy wzorowac si¢
na istniejgcym rozwigzaniu. Pas okapowy i kalenicowy - dachowka uktadana podwdjnie,
spadek wyptaszczony w celu odrzucania wody opadowej od obiektu. Styki potaci
odtworzy¢ ze specjalnych, wezszych, trapezowych dachéwek typu "bobrowy ogon".

Na strychu od wtazu na poddasze nalezy zamontowac pomosty robocze szer. 80cm z desek
impregnowanych grub. 3,5 — 4,0cm, od spodu mocowanymi pomig¢dzy belkami
stropowymi (razem okoto 12,0m2) — trasa do ustalenia na budowie

Roboty towarzyszace przy remoncie dachu :

a) Prace wykonczeniowe i porzadkowe, wywéz odpadow budowlanych

Prace w obrebie krypty

Wszystkie prace naprawcze i remontowe w krypcie moga by¢ wykonane dopiero po
zakonczeniu badan archeologicznych i antropologicznych i uporzadkowaniu odzyskanych
elementéw - zgodnie z zatwierdzonym przez LWKZ programem badan.

Elementy i szczatki odkryte i ztozone w krypcie po zakonczeniu badan, nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem i zabrudzeniem ( ramy z desek, folia budowlana gruba, ptyty OSB ), bez

wynoszenia poza obreb krypty.

Naprawa sklepienia, muréw i ceglanej posadzki krypty:

1) Naprawa spekanych murow (najbardziej zniszczone sg $ciany pionowe wschodnia i

zachodnia)
v’ Ze $cian pionowych nalezy sku¢ tynk zawilgocony, spekany i zmurszaty (100%)
v’ Na sklepieniu w wigkszosci zachowat sie tynk, zniszczony jest tylko w partii przy
posadzce na wys. okoto 70cm
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v" W miejscach gdzie wystepujg znaczne ubytki cegly, mur nalezy przemurowaé cegla
pelng 0 wymiarach jak istniejagca na zaprawie tozsamej z istniejgca - zaprawa wapienna
lub mineralna z trasem

v" W miejscach wystepowania cegiet spekanych i zmurszatych, nalezy wymieni¢ je na nowe
o wymiarach, jak istniejgce, na zaprawie o parametrach tozsamych jak istniejaca -
zaprawa wapienna lub z dodatkiem trasu, zniszczony fragment muru przemurowac
(Sciana wschodnia pod oknem wentylacyjnym )

v’ ze spoin murdw i sklepienia na wys. 60cm wzdtuz posadzki — nalezy usuna¢ zwietrzatg
zaprawe na gleb. 2,0cm, miejsca ubytkow odkurzyé, spoiny wypelnié zaprawa o
parametrach jak istniejagca lub zaprawg spoinowa z dodatkiem trasu np. Remmers
Fugenmortel TK lub rownowaznag

v’ cegly poluzowane - ze spoin usungé zwietrzalg zaprawe, spoiny wypetni¢ zaprawg j.w.

v" Gruz i porazony usuniety tynk nalezy wywiez¢ poza miejsce prac.

v Naprawa spekanych muréw i sklepien metodg wzmacniania muréw Helifix, prety
wkleja¢ w spoiny w miejscu spekan z godnie zgodnie ze standardami napraw wg
zataczonych kart informacyjnych.

v’ Likwidacja spekanh w murach za pomocg zaprawy lub iniekcji zamykajacej i
wypehiajacej rysy w murach z cegiet. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja
przyjetego systemu. Proponowane materiaty do uzupetniania szczelin w murach:
= Zaprawa fugowa z trasem do zabytkowych muréw - Optosan TrassFuge

(specjalistyczna hydrauliczna zaprawa wapienno — trassowa do wypetniania pustek,
szczelin 1 peknie¢ w murach z cegly i kamienia)
» Zaprawa do uzupetniania ubytkéw CX 20 Comfort - Ceresit
= Zaprawy do iniekcji muréw wg systemu np. Weber — Deiterman  lub rownowazne.

2) Sciany i sklepienie nalezy oczyscié¢ na sucho i odkurzyé

3) Uzupelnienie tynku na $cianach i sklepieniu — tynk mineralny z trasem na podtoza
zabytkowe, o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci i przyczepnoscei , 0 uziarnieniu jak
istniejacy

4) Zinwentaryzowa¢ ram¢ z drewna przy otworze krypty w celu odtworzenia. Usunaé
zniszczong 1 miejscami sprochniatg rame z drewna przy otworze krypty, drewno usung¢ z
budowy i spalié.

5) Wneke po usunigtej ramie oczys$ci¢ i poddaé zabiegom odgrzybiajagcym

6) Odgrzybienie muré6w poprzez naniesienie metodg natryskowa S$rodka grzybobodjczego
opartego na fungicydach, nie powodujacego zmian barwnych i nie wprowadzajacego soli
rozpuszczalnych w wodzie (np. Akurit APE lub inny rownowazny).

7) Zamontowa¢ w ramie nowe belki 22x22c¢m z drewna twardego impregnowanego ( np. dab,
jesion ) z wycigciem 5,0x6,0cm na oparcie desek przykrywajacych wejscie do krypty

8) Po zakonczeniu prac ceglang posadzke nalezy oczysci¢, uzupetnié¢ ubytki cegly tozsamg z
istniejaca, uzupetic¢ ubytki zaprawy w spoinach, nastgpnie usungé zabezpieczenie z
ztozonych na posadzce elementow archeologicznych i antropologicznych

XIl.  Zakres robét budowlanych — wnetrze kaplicy i elewacja:

Zakres robot:
Naprawa murow, tynkéw wewnetrznych, tynkow zewnetrznych wraz z gzymsem, naprawa
ceglanej posadzki, sufitu i innych elementow, malowanie
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Uwaga:

v" Prace budowlane nalezy poprzedzi¢ wykonaniem dokumentacji fotograficznej i rozpoznaniem
konserwatorskim warstw wypraw tynkarskich i nawarstwien malarskich, ktore pozwola na
zastosowanie wtasciwych rozwigzan majacych na celu uzupehienie i rekonstrukcje wyprawy
tynkarskiej oraz odtworzenie opracowan malarskich tynkéw farbami krzemianowymi o
wysokiej paroprzepuszczalnosci (np. Keim Soldalit lub rownowaznymi), w kolorystyce
wynikajacej z badan, a takze odtworzenie opracowania malarskiego stropu farbami do drewna
0 wysokiej paroprzepuszczalnosci w kolorystyce | technologii wynikajacej z badan.

v" Wszystkie prace przy usuwaniu zniszczonych tynkéw i starej farby w poblizu istniejgcych
detali ( epitafia, gzymsy ) nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowane
uprawnienia ( konserwator dziet sztuki),

v’ Przy pracach nalezy zabezpieczy¢ elementy zabytkowe i detale przeznaczone do renowacji

v Podczas skuwania tynkoéw nalezy zabezpieczy¢ epitafia, istniejgca stolarke oraz posadzki
ceglane

v W trakcie usuwania wtornych warstw farby i zniszczonego tynku nalezy na biezgco
dokonywaé¢ inwentaryzacj¢ fotograficzng i rysunkowsa odkrytych dekoracji w celu ich
odtworzenia

v" Podczas prac na elewacji nalezy zabezpieczy¢ wspolczesne nagrobki, potozone przy $cianie
wschodniej i potnocnej kaplicy

1) Ze wzgledu na stan techniczny szacuje si¢ do usunigcia

= 100% tynkéw wtornych nakrapianych z elewacji, gzymsu

= 100% tynkéw z cokotow ( do cegly )

= 100% tynkéw wtornych cementowo wapiennych do poziomu okoto 160cm we wnetrzu

= 30% pozostatych historycznych wewnetrznych i zewnetrznych ( odparzone, spegkane,
sypigce si¢ )

2) Demontaz wtornego okna w elewacji wschodniej, rekonstrukcja i montaz nowego okna

krosnowego na wzor zachowanego w elewacji zachodniej

3) Oczysci¢ elewacje i detale z brudu, zanieczyszczen, resztek zaprawy i farby,

4) Czyszczenie elewacji: Przed czyszczeniem nalezy pod nadzorem konserwatorskim

przeprowadzi¢ proby na elewacji:

= usunigcie wtornych wymalowan z fragmentdéw stabilnych. Zabieg zaleca si¢ wykonac
mechanicznie lub przy pomocy np. pasty AGE firmy Remmers lub $rodka KEIM
Dispersionsentferner, Baumit FacadeCleaner lub rownowaznych preparatow firm
specjalizujacych sie produktach do obiektow zabytkowych,

» Po czyszczeniu elewacji wzmocni¢ strukturalnie istniejace tynki przez nasaczenie
roztworem krzemionki organicznej (na przyklad firmy Remmers,) lub wzmocnié
srodkiem na bazie estru kwasu krzemowego Keim Silex-OH - lub rownowaznym

5) W zakresie prac konserwatorskich wnetrzu kaplicy do poziomu 160cm nad posadzka (w

miejscu usunigtego tynku wtdérnego wspoOlczesnego ) oraz na elewacji na cokotach
wykonany zostanie tynk renowacyjny, magazynujace sole
= Ze $cian przeznaczonych pod tynki renowacyjne nalezy usuna¢ luzne i niezwigzane
czastki, zmurszalg zaprawe i1 skorodowane fragmenty, usung¢ skorodowang zaprawe ze
spoin na glebokos¢ okoto 2,0cm, poniewaz przypowierzchniowy obszar spoin stanowi
rodzaj magazyn soli. Powierzchni¢ nalezy oczysci¢ mechanicznie, a porazony gruz, skuty
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tynk 1 zaprawe¢ usuna¢ z terenu budowy. Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu skutego,
zasolonego materiatu ze zdrowymi elementami budynku.

Na zawilgoconych $cianach wnetrza kaplicy 1 na zewnatrz na cokole nalezy wykonac
tynki renowacyjne odpowiadajgce wymaganiom WTA, w systemie KEIM lub
réwnowaznym, wykonanie tynkow renowacyjnych w ramach prac konserwatorskich :

v" Przed wykonaniem tynku renowacyjnego nalezy zbada¢ stopien zawilgocenia i zasolenia
muréw 1 odpowiednio dobra¢ rodzaj i grubos$¢ tynku, prace powinna wykona¢ forma
specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tynkow renowacyjnych

v’ stopien zasolenia muru — okre$lona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilo§¢
szkodliwych soli budowlanych: azotandw, siarczandéw 1 chlorkéw, pozwalajaca na
klasyfikacje, wg instrukcji WTA - Merkblatt 2-9-04/D obcigzenia szkodliwymi solami i
bedaca podstawag do zaprojektowania uktadu i1 grubosci warstw systemu tynkoéw

renowacyjnych; wyrdznia si¢ trzy stopnie zasolenia przegrod; podzial, ze wzgledu na
ilo$¢ szkodliwych soli budowlanych w %, podano w tabeli:

Stopief zasolenia
Rodzaj soli i
Niski Sredni Wysoki
Azotany (NOy) <0,1 0,1-0,3 >0,3
Siarczany (S0,%) <0,5 0,5-1,5 >15
Chlorki (Cl-) <0,2 0,2-0,5 =05

v" Stopien zasolenia muru to okre$lona laboratoryjnie w procentach (w stosunku do masy)
ilo$¢ szkodliwych soli budowlanych: azotanow, siarczanow i chlorkéw, pozwalajaca na
klasyfikacj¢ obcigzenia szkodliwymi solami i bedgca podstawa do zaprojektowania uktadu
1 grubosci warstw systemu tynkdéw renowacyjnych. Graniczne warto$ci wedtug WTA nr 2-
9-04 [3] podano w tabeli:

Stopief zasolenia Uktad warstw Grubo$é [mm]
Niski Obrzutka <5
Tynk renowacyjny =20
Obrzutka <5
Tynk renowacyjny 10-20
Tynk renowacyjny 10-20
Sredni do wysokiego Obrzutka ST
B Iynk pockizdowy e = Sl
Tynk renocwacyjny =15

Przygotowac podtoze pod tynk renowacyjny— po skuciu zawilgoconych i zasolonych
tynkow j.w. nalezy czysci¢ lico z resztek zaprawy, kruche spoiny oczys$ci¢ na gtebokosé
2,0cm, mur wyszczotkowac 1 oczysci¢ np. sprezonym powietrzem lub twardg szczotka
cegly 1 spoiny w miejscach zasolonych 1 zagrzybionych przed natozeniem tynkow
renowacyjnych potraktowaé preparatem do chemicznego wigzania soli ( np. Baumit
Antisulfat lub rownowaznym ),  preparat do neutralizacji soli — preparat do
powierzchniowe] neutralizacji soli, nakltadany zawsze bezposrednio na oczyszczone i
przygotowane podtoze przed rozpoczeciem robodt tynkarskich

Wykona¢ tynk renowacyjny magazynujacy sole ( minimum dwuwarstwowy ) do
wysokosci 80cm poza widoczne slady zawilgocenia (nalezy stosowac tynk renowacyjny
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magazynujacy sole, posiadajacy certyfikat WTA ( Baumit , Keim, Remmers lub
rOwnowazne ), tynk renowacyjny wykonywac¢ zgodnie z technologia podang przez
producenta. Przed wykonaniem tynkéw  wszelkie zaglebienia, ubytki podloza i
nieréwnosci wypeti¢ lub wyréwnaé¢ tynkiem trasowym do wilgotnych, zasolonych
muréw w systemie przyjetych tynkow renowacyjnych
v' W systemie tynkéw renowacyjnych wyroznia sie nastepujgce sktadniki podstawowe:
e Obrzutka krzyzowa ( pokrywajgca max. 50% pow. Sciany ) - grub. do 5mm
o Ewentualnie tynk podktadowy stosowany do wyréwnywania ubytkéw w podtozu
o tynk podktadowy (magazynujacy sole ) - grub. 10mm
e wlasciwy tynk renowacyjny - grub.od 10-do 20mm
oraz materiaty uzupeltniajace:
o szpachle wygladzajaca, farby paroprzepuszczalne do wymalowan
Minimalna grubos¢ tynkow certyfikowanych przez WTA wynosi 25 mm
Przerwa technologiczna po kazdej warstwie wynosi 10 dni/ 1 cm grubosci tynku.
Podczas prac nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem elementy z drewna, szkla itp.

RS

Tynki renowacyjne nalezy malowa¢ farbami paroprzepuszczalnymi np. lateksowymi,
wielokrotnie zmywalnymi ) , nie mozna stosowac farb szczelnych i olejnych
6) Po skuciu stabego i skorodowanego tynku we wngtrzu powyzej tynkow renowacyjnych oraz
na elewacji, nalezy wykona¢ remont w miejscach spgkanych muréw oraz nadprozy,
parapetow 1 gzymsow,
7) Naprawa spekanych murow, gzymsow oraz nadprozy:
a) Naprawa spekanych muréw oraz gzymsoéw oraz nalezy wykonal przez wzmocnienie
muréw w systemie wklejania pretow w spoiny (system Helifix , Festmur lub réwnowazny)
v’ prety nalezy wklejaé na catej elewacji w linii w dwdch rzedach pod gzymsem gtownym
oraz w miejscach spekan murdéw, naroznikéw 1 nadprozy
v' Prety wkleja¢ w bruzdy wykonane w spoinach zgodnie ze standardami napraw ( wg
zalaczonych kart informacyjnych)
v W naroznikach budynku prety nalezy wprowadzi¢ na $ciany prostopadte na odlegto$é
co najmniej 80cm
b) W przypadku wystgpowania cegiet zmurszatych nalezy wymienic je na nowe o tozsamych
parametrach, na zaprawie mineralnej o klasie jak istniejaca
€) Spekane narozniki i mury w strefie cokotu oraz mur z ubytkami nalezy przemurowac
cegly pelng — cegta 1 zaprawa mineralna o parametrach jak istniejgca
d) Likwidacja mniejszych spgkan w murach za pomoca zaprawy lub iniekcji zamykajacej i
wypetniajacej rysy w murach z cegiel. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja
przyjetego systemu. Proponowane materialy do uzupetniania szczelin w murach:
= Zaprawa fugowa z trasem do zabytkowych muréw - Optosan TrassFuge
(specjalistyczna hydrauliczna zaprawa wapienno — trassowa do wypelniania pustek,
szczelin 1 pgknie¢ w murach z cegly 1 kamienia)
» Zaprawa do uzupehiania ubytkow CX 20 Comfort - Ceresit
= Zaprawy do iniekcji muréw wg systemu np. Weber — Deiterman lub rownowazne.
8)  Uzupeknienie tynku na murach wewnetrznych i zewnetrzych:
Uzupemienie tynkow - zastosowa¢ nalezy tynk mineralny o parametrach i wielkoS$ci
uziarnienia jak istniejacy, zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek tynkéw mineralnych do
stosowania na zabytkach ( np. Baumit, Keim, Fast lub rownowazne ), ktére spetniaja
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wymagane parametry, zwlaszcza wytrzymaloSci mechanicznej 1 stabilizacji wapna
potwierdzone badaniami i posiadajace certyfikat WTA

a)

b)

d)
e)

9)

h)

Uzupetienie tynkéw zewnetrznych oraz tynkow wewnetrznych powyzej tynku
renowacyjnego - naprawione, oczyszczone i zagruntowane podtoze uzupehnic tynkiem
mineralnym o parametrach i uziarnieniu zblizonych do tynkoéw historycznych, zaleca si¢
stosowanie gotowych mieszanek mineralnych, posiadajacym certyfikat WTA.

Na catej powierzchni elewacji zastosowac tynk cienkowarstwowy  z dodatkiem
wiokien zbrojacych - uniwersalna masa szpachlowa zbrojona mikrowldknami, do
naprawy 1 wyréwnywania tynkow

Projektowany tynk na ptaszczyznie Scian elewacji i cokole o uziarnieniu 0,8mm,
barwiony w masie - kolor ustalony zgodnie z odkrywkami w trakcie prac
konserwatorskich

Detale ciaggnione i gtadkie ( gzyms, opaski i oscieza ) - tynk o0 uziarnieniu 0,6mm
Tynk we wnetrzu - 0 uziarnieniu 0,6mm, pod malowanie

Przed malowaniem nalezy zagruntowac tynki w systemie przyjetej farby

Pomalowanie  detali architektonicznych na elewacji ( gzyms, opaski , oScieza )
dwukrotnie farbami fasadowymi - barwa zgodnie z odkrywkami w trakcie prac
konserwatorskich i opisem kolorow

Malowanie $cian wewnetrznych farbami krzemianowymi paroprzepuszczalnymi w
jasnym kolorze — zgodnym z odkrywkami w trakcie prac konserwatorskich

9) Naprawa i renowacja detali na elewacji ( gzymsy , opaski )
Naprawa i renowacja elementow architektonicznych: gzyms wienczacy ciggniony

prace nalezy przeprowadzi¢ z odtworzeniem ubytkéw w technice oryginalu w oparciu
0 wzorniki wykonane z natury

przygotowa¢ wzornik do robot ciggnionych ( szablon ) dla profilu gzymsu i
zniszczonego elementu wg pomiaru z natury. Wzornik do profili ciggnionych powinien
sklada¢ si¢ wykroju z blachy z wycigtym profilem gzymsu oraz konstrukcji
umozliwiajacej przesuwanie lub ciagnienie wzornikéw po prowadnicach toru

nalezy sku¢ tynk w miejscach zawilgoconych, odparzonych i o stabej przyczepnosci

w miejscach spgkan gzymsoOw oraz na detalach w miejscach, gdzie wystepuje cegla
zmurszata i skorodowana, nalezy cegly usung¢ 1 przemurowac zniszczone odcinki
nowg cegla pelng, przycinajac ja wg stanu istniejacego,

Na detalach miejsca odparzone, o slabej przyczepnosci 1 spgkane nalezy skuc,
uzupelni¢ zaprawa nie mocniejsza niz istniejgca. Zalecany  $rodek gruntujacy
wypetniajacy rysy np. Baumit UniversalGrund Rissfullend .

Elementy o dobrej przyczepno$ci nalezy ostroznie oczys$ci¢ z warstwy farby oraz
wtornych warstw tynku, nastepnie  zmy¢ para wodna z dodatkiem s$rodka
biodegradowalnego i pomocniczo doczysci¢ za pomocg skrobakow sztukatorskich,

Po czyszczeniu detali tynkowanych nalezy wzmocni¢ strukturalnie pozostajace tynki,
detal architektoniczny przez nasaczenie roztworem krzemionki organicznej (na przyktad
firmy Remmers, Keim 1 rGwnowazne ) lub wzmocni¢ $rodkiem na bazie estru kwasu
krzemowego

w miejscach ubytkow i przemurowan nalezy wykona¢ nowy tynk mineralny, zaleca si¢
stosowanie gotowych mieszanek tynkow zgodnych z WTA, do stosowania w obiektach
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zabytkowych ( Baumit, Keim, Remmes lub réwnowazne ), tynk o uziarnieniu jak na
elementach istniejagcych ( okoto 0,6mm )

= Glebokie ubytki detali zrekonstruowaé metodami: znarzutu i ciggniona, wykorzystujac
materiaty do stosowania na zabytkach, zgodne z WTA ( Baumit, Keim, Remmers lub
rOwnowazne).

» Profile ciggnione wykona¢ za pomoca wykonanych wzornikow metoda tradycyjnego
wyciggania profili elewacyjnych,

» drobne ubytki uzupeli¢ zaprawg sztukatorska lub gipsem sztukatorskim z reki,
odtwarzajac brakujacy fragment, drobne spekania poszerzy¢ i wypelié zaprawg jak
element

= pozostate odcinki odnowi¢ 1 wyréwnac za pomoca szpachli sztukatorskiej

» po renowacji detale nalezy zagruntowac srodkiem gleboko-gruntujacym ( w systemie
przyjetej farby )

* Naprawiony detal powinien mie¢ wyrazny, wyostrzony rysunek profilu

» Materialy do prac konserwatorskich: Keim, Baumit, Remmers lub réwnowazne,
posiadajace certyfikat WTA.

= Malowanie naprawionych i zagruntowanych detali dwukrotnie silikatowymi farbami
fasadowymi zgodnymi z WTA w ustalonej kolorystyce, zgodnie z wykazem kolorow.

a) Zalecane materiaty do naprawy i wyrownania elementow detali:
v Srodek gruntujacy wypetiajacy rysy np. Baumit UniversalGrund Rissfullend
v BaumitBayosan zaprawa sztukatorska SM 86 do uzupehienia wigkszych ubytkow
v BaumitBayosan zaprawa sztukatorska drobnoziarnista FF 89 do wygladzenia

b) Naprawiony detal powinien mie¢ wyrazny, wyostrzony rysunek profilu

C) po renowacji przed malowaniem elewacji detale nalezy zagruntowac Srodkiem
gleboko-gruntujacym w systemie przyjetej farby

10) Montaz nowego okna w elewacji wschodniej

11) Uszczelnienie parapetow okien za pomoca szlamu izolacyjnego, uktadanego w co najmnie;j
2 warstwach z zachowaniem technologii wykonania, z zachowaniem spadku od ramy okna
na zewnatrz ( Szlam - elastyczna dwusktadnikowa szpachla uszczelniajaca np. firmy
Weber, Remmers lub rownowazna ),

12) malowanie parapetow farbag wodoodporng np. Elastoflex lub réwnowazng w kolorze
elewacji. Elastoflex jest farbg wodoszczelna, elastyczng, mostkujaca peknigcia, zapewnia
ochron¢ muru przed wnikaniem wilgoci

13) Remont posadzki przyziemia:

a) Nalezy osung¢ gruz i zanieczyszczenia z posadzki, odnalezione stare cegly, dachowki ,
gasiory , deski sufitowe w dobrym stanie — po oczyszczeniu pozostawi¢ do wykorzystania
lub wyeksponowania we wng¢trzu wraz z innymi zachowanymi elementami odkrytymi
podczas badan.

b) Posadzke z cegly nalezy zachowac, uzupehiajac ewentualne braki w pierwotnym uktadzie
cegla petng dobrang rozmiarem 1 barwg do oryginatu. Ubytki w spoinach wypehi¢ zaprawa
o parametrach 1 barwie tozsamych istniejgca

¢) Odtworzenie ramy wejsécia do krypty z nowych belek debowych , na wzor oryginatu wg
opisu dot. prac w krypcie .

d) Do ramy nalezy zamocowac pokrywe z desek debowych. Konstrukcje pokrywy i sposob
jej mocowania nalezy ustali¢ po doktadnym rozpoznaniu $ladéw na obiekcie lub w
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X1,

2.

przypadku braku mozliwos$ci pelnego rozpoznania w oparciu o analogie. W czesci pokrywy
nalezy wykona¢ element podnoszony ( szer. ok. 50cm ) w celu umozliwienia wejscia do
krypty, z zawiasami i ruchomymi wspornikami, umozliwiajgcymi otwarcie i pozostawienie
pod katem 90° . We wnetrzu przy czesSci podnoszonej nalezy zamontowac na state schody
drabiniaste policzkowe — wymiar do ustalenia na budowie po odstonigciu i ustaleniu
poziomu posadzki

14) Pozostate prace :

g) Sprawdzenie stanu istniejagcego wlazu na poddasze — ewentualna naprawa zawiasOw i
zamknigcia,

h) Poprawienie mocowania istniejacych desek sufitowych do belek stropowych

i)  Usunigcie desek zawilgoconych i porazonych ( 15% )

J)  Uzupehienie brakujacych desek, z wykorzystaniem desek znajdujgcych si¢ na posadzce
oraz z nowego drewna o paramentach jak istniejace ( grubo$¢ 35mm, szerokos$¢ 28,0 do
32,5cm, dtugos¢ do ustalenia na budowie )

k) Oczyszczenie drewna z warstw farby i pod nadzorem konserwatorskim ustalenie barwy
sufitu, malowanie farmami do drewna (np. Keim Lignosil lub réwnowaznymi), w
kolorystyce wynikajacej z badan.

I) Montaz metalowej kraty przed istniejacymi drzwiami

Kolorystyka elewacji i wnetrza kaplicy:

Elewacje :

a) cokot - tynk renowacyjny malowany farbami krzemianowymi paroprzepuszczalnymi

b) tynk na ptaszczyznie $cian , lizeny - tynk mineralny barwiony w masie , gradacja
0,80mm.

c) Detale ( gzymsy wienczacy ciaggniony, opaski, oscieza ) — tynk gladki 0,6mm,
malowany

Sciany wewnetrzne: tynk mineralny gladki 0,6mm, malowanie w kolorach pastelowych

zgodnie z wykonanymi odkrywkami  podczas badan konserwatorskich, wykonanie

opracowan malarskich tynkow farbami krzemianowymi o wysokiej paroprzepuszczalnosci

(np. Keim Soldalit lub rownowaznymi), w kolorystyce wynikajacej z badan, gruntowanie

tynkOw w systemie przyjetej farby.

Odtworzenie opracowania malarskiego stropu farbami o drewna o wysokiej

paroprzepuszczalnosci w kolorystyce i technologii wynikajacej z badan.

Elewacja: Malowanie detali dwukrotnie farbami krzemianowymi na naprawionym i

oczyszczonym podiozu, po uprzednim zagruntowaniu podktadem gruntujagcym zalecanym

przez producenta zastosowanej farby elewacyjnej.

Zastosowana farba powinna posiada¢ wysoka hydrofobowos¢, powinna by¢ przenikajaca dla

pary wodnej, odporna na warunki atmosferyczne, wodorozcienczalna, nieszkodliwa dla

srodowiska, dobrze kryjaca ( w systemie Keim, Baumit, FAST Iub rownowazne ). W

projekcie przyjeto przyktadowy kolor wg systemu barw Keim Historisch i NCS

W przypadku zastosowania innej palety farb , nalezy uzgodni¢ z miejskim Konserwatorem

Zabytkow 1 projektantem zamienne kolory.

Uwaga: Farbe ibarwiong mieszanke tynku nalezy zamawia¢ w ramach jednej dostawy, przy

domowieniach mogg wystapi¢ nieznaczne roznice kolorystyczne. Doktadne zuzycie nalezy

okresli¢ na podstawie prob wykonanych na budowie.
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Kolorystyka elewacji - proponowane barwy :

LP ELEWACJE

KEIM HISTORISCH / NCS / RAL

1 Cokot , éciany elewacii, lizeny

50018 lub barwa wynikajaca z badan
konserwatorskich

2 Detale — gzymsy, opaski, parapety, oscieza,

50018 lub barwa wynikajaca z badan
konserwatorskich

3 Drzwi gtéwne po renowacji

NCS S 4030- G30Y lub barwa wynikajaca z
badan konserwatorskich

4 Okna po renowacii

NCS S 4030- G30Y lub barwa wynikajaca z
badan konserwatorskich

9 Elementy stalowe drzwi gtéwnych zawiasy
zamki i inne elementy

RAL 6006 Grauoliv lub barwa wynikajaca z badan
konserwatorskich

6 Kraty okien i krata przed drzwiami

RAL 6006 Grauoliv

7 Parapety, obrobka uskokdw

Szlam 2x i farba wodoszczelna w kolorze detali

ELEMENTY WEWNETRZNE

8 Sciany wewnetrzne - Farba krzemianowa

Barwa wynikajgca z badan konserwatorskich

9 Deski sufitu

Barwa wynikajgca z badan konserwatorskich

UWAGA:

1. Kolory na wydruku mogg r6zni¢ si¢ od przyjetych i podanych w oryginale, dlatego nalezy
postugiwac si¢ paletg barw 1 nr katalogowym danego koloru.

2. Jezeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca dokona odkrycia dodatkowego detalu lub
rysunku na elewacji, nalezy wstrzymac prace i zawiadomi¢ Stuzby Konserwatorskie oraz
Inwestora.

3. W przypadku zmiany systemu farb , a takze poniewaz barwa farby we wzorniku moze si¢
r6zni¢ od barwy farby wykonanej na tynku, przed malowaniem — po naprawie 1 uzupetnieniu
tynku - nalezy wykonaé probki o pow. minimum 0,50m2 bezposrednio na elewacji i wezwac
nadzor konserwatorski 1 autorski w celu potwierdzenia przyjetej barwy.

XIV. Prace wykonczeniowe i porzagdkowe

1. Prace wykonczeniowe

v' Ze wzgledu na zawilgocenie murow przy elewacji wschodniej, poinocnej i potudniowe;
na odcinkach bez chodnika zaprojektowano opaske¢ o szerokosci 35cm 0 nawierzchni
trawiastej, zageszczony humus grub. 15 utozony na agrowtdkninie przeciw chwastom 1
warstwie odsgczajacej z piasku (10cm). Opaske nalezy wydzieli¢ od istniejgcych
powierzchni (na ktorych znajdujg si¢ miejsca pochéwkow) mato widocznym
obramieniem trawnikowym z pcv w kolorze grafitowym, opaska trawiasta powinna
znajdowac si¢ okoto 1,5cm nad terenem istniejacym, ze spadkiem od budynku. Trawe
nalezy pielegnowac i czgsto przycinac.

v' Wzdluz elewacji zachodniej i fragmentu potudniowej ( odcinek e-f-g-h-k na rys. nr 2)
nalezy rozebrac¢ pas spgkanych ptytek, potozonych bezposrednio przy $cianie kaplicy i
wykona¢ opaske ze S$rednich otoczakéw, utozonych na  agrowldkninie przeciw
chwastom i podsypce piaskowej Na styku z ptytami chodnika nalezy wykonac
»kraweznik” z r6wno utozonych otoczakéw jednakowej wielkosci.

v' Przy oknie wentylacyjnym krypty ( elewacja wschodnia )
zabezpieczenie z obrzezy betonowych - zabezpieczenie krypty przed naptywem wody
deszczowej z terenu

nalezy wykonaé
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2. Prace porzadkowe

Zabezpieczenie odzyskanych elementow i detali
Usunigcie 1 wywozka odpadow budowlanych
Prace porzadkowe po robotach konserwatorskich, budowlanych i pracach malarskich

3. Uwagi koncowe:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

Podczas prac zabezpieczy¢ elementy istniejace przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem, programem prac konserwatorskich
oraz decyzja Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Roboty budowlane w obickcie winny by¢ wykonywane pod nadzorem specjalisty w
zakresie konserwacji zabytkow

Prace konserwatorskie i renowacyjne winny by¢ wykonywane przez specjaliste w
zakresie konserwacji zabytkéw — konserwatora dziet sztuki

Jezeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca dokona odkrycia detalu lub rysunku
ukrytego pod tynkiem lub farba, nalezy wstrzymac¢ prace i zawiadomié¢ Stuzby
Konserwatorskie oraz Inwestora.

Do malowania $cian i drewna nalezy uzywaé farb o odcieniu pélmatowym lub
satynowym. Ostateczna kolorystyka ~ do zatwierdzenia po wykonaniu prob
kolorystycznych.

Przed malowaniem elementéw drewnianych oraz tynku - nalezy wykona¢ probki
kolorystyczne bezposrednio na tynku oraz na elementach drewnianych i wezwa¢ nadzor
konserwatorski w celu potwierdzenia przyjetej barwy.

Opracowat:
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XV.
System wzmacniania murow - HELIFIX, FESTMUR

Standardy napraw - system wzmochnienia muréw

lub rébwnowazny

a. NAPRAWA PEKNIEC LOKALNYCH W MURACH PELNYCH

I

I

1
1

]HIHII I[”Il N | lll =

Wyciaé szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okre$long glebokos¢. W
przypadku cigcia w spoinach nalezy usungé zaprawe na catej grubosci spoiny.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskaé¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 15 mm.

Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu po6zniejszego
uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajacg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach
obiektu.

Wyréwnac¢ powierzchni¢ spoiny.

Zwilza¢ spoing co pewien czas.

Uzupehi¢ wypehienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

UWAGI Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

Glebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosé tynku (plus grubosé tynku)

HeliBar co najmniej na dtugo$¢ 500 mm poza szczeling.

Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegly) lub 4 warstwy.

W przypadku pekniecia w odleglos$ci mniejszej niz S00 mm od naroza budynku (rys. A) HeliBar powinien
by¢ prowadzony min 100mm wokdt naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej $cianie.

W przypadku pekniecia w odleglos$ci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar powinien by¢
zagiety 1 zamocowany w oSciezu.

abrwn

N
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b. NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH Z CEGLY PEANEJ
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Wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang glebokos¢ 1 dlugos¢ w okreslonych odstepach
pionowych. Usuna¢ zaprawe na catej grubosci.

2. Wyczyscié szczeliny i sptuka¢ woda.

3. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubos$ci 15 mm (w przyblizeniu) w glab szczeliny.

4. Wepchnaé pret HeliBar w zaprawg uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
5
6
7

A
Vv

1.

. Natozy¢ druga warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubos$ci) na poprzednia.

. Wepchna¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

8. Zwilza¢ okresowo.

9. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI:

1. Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a) glebokosé szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubo$é¢ tynku)

b) prety HeliBar powinny wystawac poza otwor na minimum 500 mm po kazdej stronie ,

c) jesli odcinki preta maja by¢ potaczone w jeden dtugi stosowac taczenie na zaktadke 500 mm.

d) maksymalny rozstaw poziomow - nalezy zastosowa¢ rozstaw pretow co 4 do 6 warstw
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c. NAPRAWA PEKNIEC PRZY POLACZENIACH W MURACH PEENYCH | WARSTWOWYCH
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1. Wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gleboko$é i dtugos¢ w okreslonych odstepach
pionowych.
2. Wyczysci¢ szczeliny i spluka¢ doktadnie woda.
3. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond w glab szczeliny na grubo$¢ 15 mm.
4. Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.
5. Natlozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte

powierzchnie preta.
6. Zwilza¢ okresowo.
7. Uzupehi¢ wypehienie spoiny niekurczliwg zaprawa.
UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:
a. glebokos¢ szczeliny wynosi 35 —45 mm,(plus grubos¢ tynku)
b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet) lub 4 warstwy,
c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach

peknigcia
d. NAPRAWA PEKNIEC W MURACH PELNYCH BLISKO NAROZY
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1. Wyku¢ lub wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang glebokos$¢ i dtugo$¢ w okreslonych

odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond w glab szczeliny.

Wepchngé pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ kolejna warstwe¢ zaprawy i wepchna¢ ja szpachelka w glab spoiny przykrywajac odkryte

powierzchnie preta.

6. Zwilzaé¢ okresowo.

7. Wypehi¢ ewentualne nierdéwnosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. glebokos¢ szczeliny wynosi 35 mm,

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
peknigcia,

d. jesli peknigcie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢
zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyleglej $cianie.

arwn

Naprawe¢ nadprozy w systemie wklejania pretow - z godnie z zaleceniami producenta -powinna wykonywac
firma przeszkolona i posiadajgca do§wiadczenie w prowadzeniu tego typu prac.
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XVI. Serwis Fotograficzny
SERWIS FOTOGRAFICZNY- STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
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