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Kaplica rodu von Rabenau usytuowana jest w miejscowosci Jasien na cmentarzu

zlokalizowanym blisko jej centrum. Datowanie samej kaplicy ustalono na rok 1781, kiedy to nowy
wladciciel miasta Gotfryd Filip von Rabenau miat zainicjowac jej budowe.' Obiekt ma prostg
forme, jédnobrylowq, z drzwiami po stronie poludniowej w plytkim pseudo-ryzalicie i
pojedynczymi, malymi oknami po stronach wschodniej i zachodniej. Krypta grobowa pokrywa sie z
obrysem cigéci nadziemnej a wejscie do niej miesci sie w centralnej czeSci podlogi obiektu.
Zadaszenie stanowi czterospadowy dach kryty dachéwka‘c typu karpiéwka, kladziong w tuske, do
ktérego wiezby mocowana jest deskowana podbitka tworzaca strop wnetrza. Elewacja tynkowana,
nie posiada zdobien, poza profﬂemgzymsu kordnujacegb i lizenowo uwydatnionymi narozami,
prostym cokolem i wspomnianym pseudo-ryzalitem iwejécia.

Mieszczace sie we wnetrzu epitafia nalezg do Emilie Therese von Rabenau (zm. w 1876f.),
Juliusa Balthasara von Rabenau (zm. w 1877r.), Augusta Eduarda i Henricha Ludwiga von Rabenau
’ (zm. w 18609r. i 1870r.), Hedwiga, Arthura i Louisa von Rabenau (zm. w 1864r.). Wszystkie cztery

sq wykonane z piaskowca w poddbnych sobie klasycystycznych formach architektonicznych.
Stan zachowania i przyczyny zniszczen.

Budowla nie uzytkowana, obecnie zabezpieczona przez miasto poprzez zamkniecie drzwi
nosi $lady aktow wandalizmu, czego efektem jest dewastacja krypty grobowej i zgromadzenie we
wnetrzu réznego rodzaju $mieci. Pokrycie dachu jest niekompletne, posiada ubytki pojedynczych
dachéwek oraz "ga‘siero'w, nosi Slady minionych Iiapraw z uzyciem zaprawy do osadzania gasioréw.
Forma dachéwek produkowanych fabrycznie wskazuje na historyczny lecz nie pierwotny rodzaj
pokrycia z pierwszej ¢wierci XXw. We wnetrzu znaleziono kilka pojedynczych dachéwek
karpiéwek wyrabianych recznie, przypuszczalnie stanowigcych pierwotny materiat pokrycia dachu.
Wiezba zachowana w calosci jest zawilgocona, posiada obszary porazone biologicznie (przez
grzyby oraz drewnojady). Elewacja w minionych dekadach byla odnawiana poprzez uzupelienie
ubytkéw tynkarskich w zaprawie o spoiwie z udzialem cementu, przechodzacej w calos’ciowq
zacierke, na czesci z nadang péiniej.f-akturq typu baranek. Cato$¢ (jednakowo z detalem) malowana

jest obec¢nie w rézu. Stan zachowania obecnych wypraw zdradza zawilgocenie wodami

1 Bartosz Idryjan, Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytkéw nr 8896, 2019r.
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podcigganymi z gruntu, maja miejsce wykwity solne i ogniska destrukcji w pezfeiehins.3Pirtia

cokolowa dolana zostala wtdérnie z zaprawy o widocznym, znaczacym udziale spoiwa
cementowego, obecnie jest poodspajana, spekana, tworzy kieszenie gromadzace splywajaca po
‘elewacji wode deszczowa wzmagajac zawilgocenie. W oknach kraty w formie z okresu
miedzywojennego powierzchniowo skorodowane. Same okna posiadaja stolarke mocno
zawilgocong i zagrzybiong, w zlym stanie, zachowane jest pierwotne okno wschodnie, zachodnie
jest wtéme, nam wspélczesne. Zachowane sa, chociaz w zlym stanie drzwi wejéciowe. Stolérka
skrzydel jeét w wigkszosci kompletna, z drobnymi ubytkami w dolnej partii i w zakresie oku¢ (brak |
'kiamek', zamka).' Niezachowane jest nad$wietle, zaslepione obecnie deskami. Powierzchnia stolarki
pokryta jest ne‘lw‘arsmieniami malatur, z ktérych widoczne sy zdecydowanie wtérne, nam
wspé}czesné. Warstwy malarskie gleboko zdegradowane, szczegdlnie po stronie zewnetrznej nie
tworza szczelnej pdwioki,‘ luszcza sie, odslaniaja surowe drewno. Wnetrie pOSiada historyczna
wyprawe, bielong, zachowana poWyZej polowy wysokosci. Deskowanie stropu niekompletne jest w
czesci zerwane (cze$¢ z desek pozostaje we wnetrzu), nosi wyprawy malarskie, widoczng ostatnia
w bieli. Posadzka wylozona z cegiet na plask posiada w swojej centralej czesci prostokatne wejscie
do krypty z ramg z belek drewnianych. Belki te sq gleboko zdestruowane, zagrzybiale w bardzo
zlym stanie zachowania. Krypta w czesci zagruzowana nosi §lady zniszczen i rabunkéw, widoczne
sq w niej pozostalosci trumien, pozostaje nierozpoznana. Gtéwnym problemem obiekui jest obok
opisanych zniszczefi jego ZaWilg0cenie pochodzace z gruntu oraz wod opadowych nie
odprowadzanych w zaden sposéb od obiektu. q '
Epitafia zachowane sq w stanie kompletnym z obtluczeniami i ubytkami koncentrujacymi
sie na profilach, szczeg6lnie doln'ych gzymséw. Sposob opracowania powierzchni wymaga
rozpoznania-w trakcie prac, obecnie piaskché zamalowano w calo$ci farbg olejno-ftalows, co

stanowi najwiekszy problem konserwatorski.
‘Cele i zaloZenia prac konserwatorskich i restauratorskich.
Celem prac konserwatorskich i restauratorskich jest zachowanie obiektu z odtworzeniem

czeSci z zdestruowanych jego elementéw, poprawa jego stanu technicznego, zahamowanie

procesow -destrukcyjnych i odtworzenie jego pierwotnej wartosci estetycznej.



oJEWODZK URZAD
Jarcin Pechacz: Program prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy i miesaczqeych sig w niej epitafiéw rodziny von Rabmﬁng@ %’@Y z AE;YTV@
ZIELOME] GORLE
’ .3 s =y . . 45- Oé“-}WZ»e lone Gom, ul Kopernika 1
Program prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie kaplicy. rel. 66 32473 3ng 741
: tel./fox 68 325 374

1. Wykonanie dokumentacji fotograficzne] obiektu przed rozpoczeciem prac.

2. Wykonanie napraw konstrukcji dachu wraz z koniecznymi wymianami lub wzmocnieniami
wiezby. Nalezy zachowac istniejaca konstrukcje a konieczne wymiany wykonac¢ zachowujac

~ pierwotne rozwigzania konstrukcyjne, laczenia ciesielskie ksztalty i materiat belek. Drewno
naleZy zabezpieczy¢ przeciw ogniowo oraz przeciw owadami i grzybami preparatem nie
zmieniajacym jego barwy. | |

‘3. Dachéwki nalezy zachowad uzupelniajac przy przekladaniu dachowkam1 hlstorycznyml 0
tej samej formie i barwie. Gasiory nalezy oczysci¢ z zapraw i ulozy¢ na nowo na sucho,
uzupelniajgc brakujqce oraz kzastqpujac wtérne o odmiennej formie historyczn_ymi lub -
wykonanymi na wzor historycznych z obiektu. Przed ponownym uloZeniem odzyskany
materia ceramiczny pokrycia nalezy oczysac 7 nawarstwiert (porostow i zameczyszczen
meorgamcznych) zmywajac woda pod kontrolowanym ci$nieniem, przegrzang parg wodnq i
wspomagajac dzialanie chemicznie np. poprzez zmycie okolo 3-5% roztworem kwasu
fluorowodorowego (zmywanego obficie woda po kilku minutach dz1a1ama)

4. Odgrzybienie muréw, konstrukcji ciesielskiej i stolarek poprzez naniesienie metodq

,natryskowq srodka grzybobgjczego opartego na fungicydach, nie powodujacego zmian
barwnych i nie wprowadzajacego soli rozpuszczalnych w wodzie (np. Akurit APE lub inny
réwnowazny).

5. Dezynsekcja drewna z dziataniem zapobxegajqcym za pomocg naniesienia preparatow nie
powodujacych przebarw1en (np. Per-xil lub inny réwnowazny).

6. Wnetrze krypty nalezy. posprzatac z zalegajacych $mieci i gruzu, Pozostatosci pochowkéw
nalezy uporzadkowac z udzialem archeologa. Elementy zwiazane z wystrojem (fragmenty
detali architektonicznych nalezy zinwentaryzowac i po ich pelnym rozpoznaniu ustali¢
dalsze postepoWanie.

7. Tynki, tak elewacji jak i wnetrza, naleiy‘ podda¢ rozpoznaniu konserwatorskiemu w toku
badar warstw wypraw i nawarstwien malarskich. Wykonanie odkrywek wypraw i okreslenie
sposobﬁ opracowania oraz skladu warstwy pierwotnej w badaniu petrograficznym pobranej
pr(’)bki. Pobranie prébek warstw malarskich i wykonanie badan laboratoryjnych malatur
(rowmez strop). - |

8. Pobrac nalezy probki tynkéw i cegly w partiach destrukql do okreélenia stopnia ich
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zasolenia i ustalenia na tej podstawie dalszego postepowania konserwatorskiego.

9. W przypadku stwierdzenia duzej i $redniej zawértoéci soli rozpuszczalnych w wodzie w
tynkach i podtozu nalezy wykona¢ zabieg odsalania do rozszerzonego $rodowiska (min, 2
cykle) i opcjonalnie ustabilizowaC pozostale sole w murze poprzez ich neutralizacje
chemiczng (np. preparatem AntiSulfat prod BauMit lub innym réwnowaznym).

10. Wtérne .uzupe}nienia tynkarskie wykonane w zaprawach z udziatem spoiwa cementowego
oraz nie odpowiadajace forma rozpoznang w toku badan a takze gleboko zdestruowane
strukturalnie i obcigzone solami nalezy usunac.

11. Uzupehienia i rekonstrukcje wyprawy tynkarskiej w zaprawie wapiennej, réncwacyjnej,
solochtonnej, w barwie i formie wynikajacej z badan.

12. Odtworzenie opracowan malarskich tynkéw farbami krzemianowymi o wysokiej
paroprzepuszczalno$ci (np. Keim SlOdalit lub réwnowaznymi), w kolorystyce wynikajqcej Z
badan. | | |

13. Odtworzenie ~‘0prac0wania malarskiego stropu farbami o drewna o wysokie]

: paroprzepuszczalnoéci (np. Keim Lignosil hlbbréwnowaZnymi),‘w kolorystyce wynikajqcej
z bada. ' '

14. Posadzke z cegly nalezy zachowa¢, uzupeniajac ewentualne braki w pierwotnym ukladzie
cegla pelna dobrang rozmiarem i barwg do oryginalu.

15. Odtworienie ramy wejs’cia do krypty z nowych belek debowych, na wzér oryginahi.

16. Do ramy nalezy zamocowac pokrywe z desek debowych. Konstrukcje pokrywy i sposéb jej
mocowania nalezy ustali¢ po dokladnymv rozpoznaniu $ladéw na obiekcie lub w przypadku

braku mozliwosci pelnego rozpoznania w oparciu o analogie.

Stolarke stropu, drzwiowa oraz stolarke pierwotnego okna i kraty okienne nalezy poddac

renox;vacji:

17. Wykonanie odkrywek konserwatorskich warstw malarskich stolarki stropu, drzwiowej i
stolarki wschodniego (pierwotnego) okna a takze krat okiennych, pobranie prébek warstw
malarskich, a nastepnie wykonanie ich badaii laboratoryjnych.

18. Usuniecie elementéw stolarek gleboko zbutwialych, zdezintegrowanych oraz dodanych
wtornie o niehistorycznych formach (nad$wietle drzwi, elementy zamknigcia drzwi, okno
zac'hodﬁvie). .

19. Usuniecie przemalowan, warstwy wtérne nalezy usuwa z poszanowaniem oryginatu



20.
21.

22.

23.

24.

form elementéw w drewnie dobranym gatunkowo, gestoscig oraz kierunkiem ustojenia do
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Marcin Pechacz: Program prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy | mieszezgeych sig w nief epitafiéw ma’zxrg 50701?0@ ?S&Gﬂg éi i{i QU? K, ke 1
Q,.)@rm o
tel. 68 3247390, 683247411
tel. ffax 68 325 374

chemicznie odpowiednio dobranymi kompozycjami rozpuszczalnikéw, po przeprowadzeniu

préb na reprezentatywnych fragmentach przeznaczonych do oczyszczenia. W przypadku

krat okiennych przy braku zachowania pierwotnej malatury mozna kontynuowac
oczyszczanie metoda $cierna, recznie (papiery $cierne, szczotki druciane) i strumieniowo-
Scierng (poprzez piaskowanie).

Wzmocnienie strukturalne drewna przez nasjczenie roztworem Zywicy syntetycznej
(Paraloid B72 w 10% roztworze w ksylenie, lub réwnowaznej).

Poprawa polaczen poszczegélnych elementéw w miejscach powstania szczelin i przesunie,
z zachowaniem pierwotnej technologii. | |
Rekonstrukcja na wzdr oryginalu i wymiana gleboko zniszczonych elementéw stolarek w
dobranym gatunkowo do oryginalu drewnie. Okno zachodnie nalezy wykona¢ na wzér
zachowanego, ‘wschodniego. Nowe elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
profilaktycznie przed Zerowaniem owadéw bezbarwnego za‘pomocq naniesienia preparatu
biobdjczego (Per-xil lub réwnowaznego). W przypadku stropu nalezy zachowac szeroko$ci
pierwotnych desek oraz po ocenie stanu i zabiegach konserwatorskich przywrdci¢
zachowane, zdemontowane deskowania.

Uzupeienie ubytkéw drewna w zachowanych elementach kitem chemoutwardzalnym o
wiasciwosciach mechanicznych zblizonych do wlaSciwosci drewna (wskazane jest uzycie
kitu Araldite HV/SV 36 do drewna lub rownowaznej). | |

Wykcnanie uzupeknieni i rekonstrukcji stolarskich z odtworzeniem pierwotnych , polaczen i

oryginatu (calo$ciowa rekonstrukcja okna zachodniego na wzor pierwotnego wschodniego).
Rekonstrukc;a brakujacych i odtamanych elementéw krat okiennych na wzbr orygma}u zZ
- zachowaniem pierwotnej technologii i form, z poprawa mocowarl i osadzenia w murze.
Zabezpleczeme antykorozyjne elementéw metalowych, w tym krat oklennych, $rodkiem z
inhibitorem korozji — taning (np. gotowym preparatem Cortanin F lub réwnowaznym).
Odtworzenie malatur stolarek okiennych, drzwiowej i stropu oraz krat okiennych w
kolorystyce wynikajacej z wykonanych badan konserwatorskich.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu i zakonczenia prac.
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1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektow przed rozpoczeciem prac.

2. Wstepne oczyszczenie piaskowcow z przemalowan poprzez rozmiekczenie farb gotowymi
preparatami do usuwania powlok olejno-ftalowych i zmycie przegrzang para wodna,
czyszczenie mozna wspomagaé mechanicznie miekkimi szczotkami nylonowymi. Podczas
zabiegu nalezy zwrécic¢ szczeg6lng uwage i zachowac ostroznosc ze wzgledu na mozliwosc
wystépowania pod wtérng powloka pierwotnych opracowan malarskich, szczegolnie w
zakresie detali i liternictwa, kiére w przypadku odnalezienia nalezy zachowac. Zabiegi
oczyszczania nalezy poprzedzi¢ prébami na najmniej eksponowanych powierzchniach.
Pobranie probek kamienia do badan petrograficznych.

4. Pelne oczyszczenie plaskowcow z wiémych nawarstwienn i przemalowan Zabieg
oczyszczania nalezy kontynuowal powyzsza metodg (pkt 2) zachowu;qc ‘ewentualnie
rozpoznane pierwotne opracowania. Oczyszczanie mozna wspomac dziatajac kompresami z
rozpuszczalniko6w organicznych i roztworu amoniaku (ok. 10%) oraz myciem ciSnieniowym
sprezong woda, jesli nie wystepuja w oczyszczanych partiach opracowania pierwotne. Jesli
kamieniarka nie ma w skladzie mineratéw kalcytowych mozna do zabiegéw oczyszczania
dolgczy¢ zmywanie ok 5% roztw‘orenikwasu fluorowodorowego (wg potrzeby), z obfitym
zmyciem po takim 'zabiégu powierzchni wodg. W uzupetnieniu lub alternatywnie zabieg
oczyszczania mozna wykona¢ metodq z ‘Zastos'owaniem lasera, konieczne jest wykonanie
prob skuteczno$ci metody w tym przypadku, przed jej zastosowaniem. |

5. Uzupelnienia kamieniarki, nalezy je wykona¢ w kamieniu sztucznym, zaprawami
dobranymi strukturg, barwa i wytrzymatoscig do oryginak, zachowujac zasade obnizenia
wytrzymatoSci i zwiekszenia porowatosci materialéw wtornych. Wigksze ubytki
kémieniarki uzupehic¢ w formie flekéw w kamieniu naturalnym, dobranym odpowiednio do
oryginaku. ’

6. Ewentualhie rozpoznane partie o naruszonej strukturze, nalezy wzmocni¢ strukturalnie
preparatami na bazie estréw etylowych kwasu krzemowego (np. KSE prod Remmers lub
réwnowaznymi), bez efektu hydrofobowego.

7. Rozpoznane, pierwotne malatury nalezy zabezpieczy¢ i zrekonstruowaé, postgpowanie
natezy zaplanowac po ich ideﬁtyfikacji w toku prac. '

8. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu i zakonczenia prac




