Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT - ZACHARZYCE WARIANT 1

AUDYT BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM ROZWIAZAN
ZWIEKSZAJACYCH BEZPIECZENSTWO KWARTALU ULIC ORZECHOWEJ, MORELOWEJ,

JABLECZNEJ, AKACJOWEJ W M. ZACHARZYCE, GMINA SIECHNICE - WARIANT 1

NI T, CPV, Kod
elementu
Lp. rozliczeniowego, Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé
podstawa obmiaru
wycen:'
1 2 g 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
11 D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW X X
45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Rozebranie stupkow do znakéw drogowych z wywozem materiatu
111 D-01.02.04.81 na odleglosé 5 km szt. 10
Demontaz stupkéw do znakéw drogowych z wywozem mateiatu na odlegto$¢ 5 km -
odkopanie i wyjecie stupkow ot 10
Stupki znakéw przezaczonych do likwidacji - 10 szt.
Zdjecie tarcz (tablic) znakow drogowych z wywozem materiatu
112 D-01.02.04.83 na odleglosc 5 km szt. 13
Zdjecie tarcz znakéw drogowych z wywozem materiatéw z rozbiérki na odlegtos¢ 5 km
Tarcze znakéw przeznacozne do likwidacji: ; 13
Znaki ostrzegawcze - 3 szt. szt.
Znaki zakazu - 8 szt.
Tabliczki do znakdw - 2 szt.
1.1.3 D-01.02.04.84 [Usuniecie stupkéw prowadzacych i przeszkodowych z wywozem materiatu szt. 13
Demontaz stupkéw blokujgcych U-12c z wywozem mateiatu na odlegto$¢ 5 km -
odkopanie i wyjecie stupkéw - stupki blokujgce U-12c likwidowane szt 12
Stupki blokujgce przeznaczone do likwidacji - 12 szt.
Demontaz progu ptytowego z wywozem materiatu na odlegto$¢ 5 km (analogia)
szt. 1
Prog ptytowy przeznaczony do likwidacji - 1 szt.
4 D-04.00.00 PODBUDOWY X X
4.1 D-04.01.00 KORYTO ORAZ PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE POD{.OZA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentéw oraz wykonywania nawierzchni X X
45233000-9 autostrad, drég
411 D-04.01.01.23.01 Koryto wykt?!1ywane recznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw w gruncie kat. lI- m? 26
IV, gtebokos¢ koryta 30 cm
Koryto wykonywane recznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikow w gruncie kat. [I-IV,
gteboko$¢ koryta 30 cm 2
m 26
Koryto pod nawierzchnie poszerzenia jezdni - 26,0 m?
Profilowanie i zageszczanie reczne podioza po warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 2
4.1.2 D-04.01.01.32.01 gruntach kat. IV m 26
Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza po warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach
kat. II-IV )
m 26
Podloze pod poszerzenie nawierzchni jezdni - 26,0 m 2
4.2 D-04.03.00 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentéw oraz wykonywania nawierzchni X X
45233000-9 autostrad, drég
4.2.1 D-04.03.01.22.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa m? 52
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg
2
Skropienie podfoza w miejscu poszerzenia nawierzchni z kruszywa oraz warstwy wigzgcej m 52
poszerzenia jezdni - 26,0 x 2 = 52,0 m >
4.3 D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentéw oraz wykonywania nawierzchni X X
45233000-9 autostrad, drég
431 D-04.04.01.12.01 \évn)]lkonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, grubos¢ warstwy 25 m? 26
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy 25 cm
m? 26
Podbudowa poszerzenia jezdni - 26,0 m 2
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE X X
5.1 D-05.02.00 NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW £t AMANYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentoéw oraz wykonywania nawierzchni X X
45233000-9 autostrad, drég
511 D-05.02.01.12.01 \évr:konanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, grubos¢ warstwy po zagszczeniu 15 m? 707
Wykonanie nawierzchni pobocza z ttucznia kamiennego
m? 707
Nawierzchnia poszerzenia - 707,0 m 2
5.2 D-05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentoéw oraz wykonywania nawierzchni X X
45233000-9 autostrad, drég
521 D-05.03.05.11.02 Wykona'ni.e warstwy wiqiqtl:;ej z mieszanki mineralno-.asfaltowej AC 11 W dowozonej z m? 2
odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowozonej
z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm 5 26
m
Nawierzchnia poszerzenia - 26,0 m 2
Wykonanie warstwy sScieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowozonej z 2
522 D-05.03.05.21.02 odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm m 154
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowozonej
z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm ) 26
m

Nawierzchnia poszerzenia - 26,0 m >
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PRZEDMIAR ROBOT

NI T, CPV, KOO
elementu
Lp. rozliczeniowego, Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé
podstawa obmiaru
wycen
1 3 4 5
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowozonej
z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm - progi wyspowe ) 128
m
Nawierzchnia progéw wyspowych: 16szt. x 2,0m x 2,0m x 2 warstwy = 128 m 2
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, srednia grubos¢ warstwy 4 A
523 D-05.03.11.32.02 cm z odwiezieniem urobku na plac sktadowania na odlegtos¢ do 10 km m 96
Rozbidrka progéw wyspowych tj. frezowanie nawierzchni asfaltowej na grubos¢ 4 cm
m? 96
Nawierzchnia progéw wvgpowvch: 12s2t. x 2.0m x 2,0m x 2 warstwy = 96 m 2
7 D-07.00.00 [OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
7.1 D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentéw oraz wykonywania nawierzchni X X
45233000-9 autostrad, drég
711 D-07.01.01.31 I(i):ir;atl:(i:\;aenle poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) m? 173
Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi - linie ciggie wykonywane
sposobem mechanicznym
m? 17,3
Linie P-4 - 2,2 m?
Linie P-7b - 151 m?
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) A
7.1.2 D-07.01.01.32 linie przerywane m 29
Oznakowanie poziome jezdni materiafami grubowarstwowymi - linie przerywane wykonywane
sposobem mechanicznym )
m 2,9
Linie P-7a-2,9m?
713 D-07.01.01.33 (_)z_nakowanle_pozmme je.Zan l_'rrlaFerlaIaml grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) m? 242
linie na skrzyzowaniach i przejsciach
Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi - linie na Skrzyzowaniach 1
przejéciach wykonywane sposobem mechanicznym
m? 24,2
Linie P-12-7,5m?
Linie P-25 - 16,7 m >
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) 5
714 D-07.01.01.34 | o4 atki i inne symbole m 2.3
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - strzatki i inne symbole
wykonywane sposobem mechanicznym ) 23
m )
Linie P-17 -2,3m?
7.2 D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentéw oraz wykonywania nawierzchni X X
45233000-9 autostrad, drég
7.2.1 D-07.01.01.41 [Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 22
Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $r. 70 mm dla znakéw drogowych
szt. 22
Stupki do znakéw drogowych projektowanych - 22 szt.
7.2.2 D-07.01.01.44.38 |Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, srednie typ A, folia odblaskowa Il typu szt. 2
Przymocowanie do gotowych stupkéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowane;j,
$rednich typ A, folia odblaskowa Il typu
szt. 2
Znaki ostrzegawcze - 2 szt.
7.2.3 D-07.01.01.44.47 |Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, srednie typ B i C, folia odblaskowa Il typu szt. 3
Przymocowanie do gotowych stupkéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej,
$rednich typ B, folia odblaskowa Il typu
szt. 3
Znaki zakazu - 3 szt.
Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, srednie i mate typ D (prostokatny 600x900 mm),
724 D-07.01.01.44.53 folia odblaskowa Il typu szt. 24
Przymocowanie do gotowych stupkéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowane;j,
$rednich typ D (prostokatny 600x900 mm), folia odblaskowa Il typu
szt. 24
Znaki informacyjne - 22 szt.
UBRD - 2 szt.
73 D-07.02.02 StUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE |
) e HEKTOMETROWE 5 5
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentoéw oraz wykonywania nawierzchni
i autostrad, drég
7.3.1 D-07.02.02.11 [Ustawienie stpukow krawedziowych oraz stupkéw blokujacych szt. 10
Ustawienie stupkéw krawedziowych U-2
szt. 2
Stupki krawedziowe - 2 szt.
Ustawienie stupkéw blokujacych U-12c
szt. 8
Stupki blokujgce - 8 szt.
7.3.2 D-07.01.01.61.01 [Montaz punktowych elementow odblaskowych barwy biatej szt. 24
Montaz punktowych elementéw odblaskowych barwy biatej
szt. 24
Punktowe elementy odblaskowe - 24 szt.
7.3.3 D-07.01.01.62 [Montaz wysp prefabrykowanych m? 25
Montaz wysp prefabrykownaych o powierzchni 25m
m? 25
Prog ptytowy o wymiarach 5,0 x 5,0 m - 1 szt.
Uwagi:

1) Nie wykazuje sie usuwania oznakowania poziomego prégéw gdyz bedzie ono zfrezowane razem
z nawierzchnig progu.
2) Zatozono, ze nawierzchnia progu wyspowego bedzie wykonana w formie dwoéch warstw $cieralnych
o grubosci 4,0 cm kazda.
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