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12.2. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH UJÊTYCH W OPRACOWANIU

Drogi le�ne o nawierzchni gruntowej oraz z nawierzchni¹ ¿wirow¹, ¿u¿low¹ i t³ucz-

niow¹, wystêpuj¹ g³ównie na terenach lasów, dlatego ich remonty zostan¹ szczegó³owo

omówione. W opracowaniu pomija siê remonty nawierzchni asfaltowych, betonowych,

kostkowych, z p³yt kamienno-betonowych, itp., jako nawierzchni wystêpuj¹cych spora-

dycznie.

12.2.1. Drogi gruntowe naturalne i ulepszone
Naprawa drogi polega na przywróceniu nawierzchni gruntowej prawid³owego profilu

poprzecznego i pod³u¿nego, usuniêciu nierówno�ci i zapewnieniu w³a�ciwego odwodnienia.

Sporadycznie wystêpuj¹ce wyboje i koleiny wyrównuje siê z zasady gruntem rodzimym

i ubija rêcznie lub mechanicznie. Je¿eli uszkodzenia zajmuj¹ powy¿ej 15% powierzchni dro-

gi, profiluje siê ca³¹ nawierzchniê przy pomocy równiarek przyczepnych lub samojezdnych.

Wtedy gdy samo profilowanie nie daje po¿¹danych efektów (droga w dalszym ci¹gu jest b³ot-

nista lub sypka) ulepsza siê j¹ ¿wirem, mieszank¹ optymaln¹ lub stabilizuje wapnem (grunty

gliniaste), cementem (grunty piaszczyste). Drogi gruntowe o nienormatywnych ³ukach pozio-

mych i pionowych oraz w¹skim pasie drogowym wymagaj¹ przebudowy. Wykonuje siê wte-

dy oprócz samego profilowania równie¿ korektê niebezpiecznych ³uków, zak³ada siê przepu-

sty pod drog¹ i na zjazdach.

Przy remontach dróg gruntowych nale¿y pamiêtaæ ¿e:

- w wyniku remontu nale¿y wyeliminowaæ przyczynê tworzenia siê deformacji,

- przed remontem trzeba odprowadziæ stagnuj¹c¹ wodê z zag³êbieñ i osuszyæ wybój przez

przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu,

- remont nawierzchni gruntowej naturalnej wykonaæ trzeba przy u¿yciu gruntu rodzimego,

- remont nawierzchni gruntowej ulepszonej wykonaæ trzeba takim materia³em, jaki jest w

istniej¹cej nawierzchni,

- przed profilowaniem koniecznie wyczesaæ zrywark¹ i wybraæ rêcznie grubsze korzenie

i kamienie,

- grunt profilowany i nawierzchnie gruntowe ulepszone zagêszczaæ przy wilgotno�ci opty-

malnej,

- im ciê¿szy grunt tym wiêkszy nale¿y stosowaæ spadek poprzeczny (od 4% do 5 %) i g³êbszy

rów-�ciek (od 0,2 m do 0,4 m),

- przy ka¿dym remoncie oprócz jezdni uprz¹tn¹æ i naprawiæ pobocza, rowy, przepusty, znaki

drogowe, urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce,

- pogrubienie na gruntach G2, G3 i G4 nale¿y wykonaæ z zasady systemem powierzchniowym

natomiast na gruntach G1 mo¿na wykonaæ systemem korytowym,

- przy kopaniu rowów ograniczyæ do minimum ich g³êboko�æ,
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Profilowanie dróg gruntowych naturalnych

Zakres opracowania
Profilowanie o poni¿szym zakresie stosuje siê na drogach gruntowych naturalnych

o nienormatywnych ³ukach poziomych i pionowych.

Opis robót
Profilowanie dróg gruntowych naturalnych polega na wytyczeniu osi trasy z korekt¹

nienormatywnych ³uków poziomych o promieniach:

- mniejszych od 40 m, a w warunkach wyj¹tkowych 20 m,

- wykarczowaniu pniaków na poszerzeniach,

- wyciêciu krzaków,

- wywozie d³u¿yc, karpiny i ga³êzi z rêcznym oczyszczeniem terenu z pozosta³o�ci po karczowaniu,

- zdjêciu ziemi ornej lub humusu i przerzuceniu poza granicê robót przy pomocy równiarki lub

spycharki,

- wyznaczeniu pasa robót ziemnych dla pracy równiark¹ - zewnêtrznej skarpy rowów,

- mechanicznym spulchnieniu gruntu sprzêtem ci¹gnionym lub samobie¿nym (równiarki,

p³ugi, kultywatory, brony),

- rêcznym wybraniu ze spulchnionego gruntu drogi kamieni i grubych korzeni,

- profilowaniu drogi równiark¹ z wykonaniem �cieków (p³ytkich rowów) o g³êboko�ci 0,4 m

w gruntach ciê¿kich, 0,3 m w gruntach �rednich i 0,2 m w gruntach lekkich,

- zwil¿eniu wod¹ w miarê potrzeby przy pomocy beczkowozu lub wozu asenizacyjnego,

- zagêszczeniu drogi gruntowej walcem samobie¿nym ogumionym lub ci¹gnionym,

- sprawdzeniu przekroju poprzecznego i profilu pod³u¿nego szablonem i ³at¹.

Narzêdzia i sprzêt
Do prac u¿ywa siê nastêpuj¹cego sprzêtu: równiarek samobie¿nych lub ci¹gnionych

walców samobie¿nych lub ci¹gnionych, karczowników, spycharek i drobnego sprzêtu pomoc-

niczego takiego jak: ³aty, szablony, siekiery, ³opaty, grabie, taczki pi³y.

Warunki techniczne odbioru robót
Droga wyprofilowana powinna mieæ spadki poprzeczne dostosowane do rodzaju gruntu pod-

³o¿a. Nawierzchniê nale¿y zagê�ciæ, aby przeje¿d¿aj¹cy pojazd nie pozostawi³ wyra�nych �ladów.

Okres wykonania
Ca³y rok za wyj¹tkiem okresu, kiedy grunt jest zmarzniêty lub plastyczny (po d³ugo-

trwa³ych opadach). Najlepiej wiosn¹ lub jesieni¹.

Normy: PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

KARTA TECHNOLOGICZNA NR 3
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1.Zle wykonana odnowa nawierzchni

2.Roboty remontowe wykonane prawid³owo

b/przekrój jednostronny

grunt z zawy¿onych poboczy 

a/przekrój daszkowy

woda w rowie
zerwana i ponownie uformowana i zagêszczona nawierzchnia
z ewentualnym dosypaniem brakuj¹cego materia³u

przemieszczenie gruntu równiark¹

b/po wykonaniu remontu

dosypany matera³Zawy¿one i zaro�niête pobocza
brak odp³ywu wód opadowych z nawierzchni

woda na nawierzchni

szybka degradacja wykonanych prac

Stan istniej¹cy

Zawy¿one i zaro�niête pobocza
Zaro�niête krzakami i zamulone rowy

Zdeformowana nawierzchnia

woda w koleinach

grunt z zawy¿onych poboczy i z lewego rowu

zerwana i ponownie uformowana i zagêszczona nawierzchnia
z ewentualnym dosypaniem brakuj¹cego materia³u

przemieszczenie gruntu równiark¹

Spadki poprzeczne dla poszczególnych rodzajów gruntów i materia³ów
podane s¹ w punkcie 4 karty technologicznej.

Uwaga:

Rys. 12.7. Przebudowa drogi wg karty technologicznej nr 4



127

Drogi le�ne - poradnik techniczny

zdeformowana nawierzchnia

zawy¿one pobocza

Stan istniej¹cy

4%        4%

oskardowanie nawierzchni

Po remoncie spadek daszkowy

zdjêty humus i darnina z zawy¿onych poboczy i rowów

Po remoncie spadek jednostronny

4%

zdjêty humus i darnina z

zawy¿onych poboczy i rowów

przerzut gruntu z pobocza i rowu równiark¹

Rys. 12.11. Przebudowa nawierzchni wg karty technologicznej nr 6
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