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1. Wstep

Opracowanie geotechniczne wykonane zostato na potrzeby budowy budynku kancelarii
lesnictwa na dziatce nr 192 zlokalizowanej w m. Liszna, gmina Cisna. Na mapie
dokumentacyjnej (zat.2) zaznaczono punkty, w ktédrym przeprowadzono szczegétowe badania
podfoza gruntowego.

Warunki gruntowe zostaty okreslone na podstawie badan jednego odwiertu geotechnicznego,
charakterystyki makroskopowe] gruntu, badan penetrometrem ttoczkowym, oraz badan

Scinarka obrotowa.

2. Wykaz literatury

— Witun Z., 1976, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa.

— Polska Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczanie statyczne i projektowanie.

— Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane — badania probek gruntu.

— Polska norma PN-B-04452 Geotechnika — badania polowe.

— Polska norma PN-98/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne.

— Myslinska E., Laboratoryjne badanie gruntow i gleb, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego.

— Stupnicka E., Geologia regionalna Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

— Pazdro Z., Hydrologia ogdlna, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1977.

3. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Badany teren usytuowany jest w miejscowosci Liszna gminie Cisna, powiecie leskim,
wojewddztwie podkarpackim. Teren planowanej inwestycji charakteryzuje sie nie

zréznicowang wysokoscig. W najblizszym sgsiedztwie usytuowane sg lesne..

4. Morfologia oraz budowa geologiczna

Omawiany teren potozony jest w rejonie Karpat fliszowych w obrebie skolskiej jednostki

tektonicznej. Na osadach fliszowych (naprzemianlegte tupki i piaskowce) zalegajag mtodsze



osady czwartorzedowe tj. gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski, pospotki, rumosz
wietrzeliny piaskowca.
Na obszarze planowanej inwestycji pod warstwg nasypu znajdujg sie piaski gliniaste oraz

Zwiry.

. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z przyjetym podziatem na mapach hydrogeologicznych Polski badany obszar nalezy

do regionu karpackiego oraz znajduje sie w obrebie Zbiornika Bieszczadzkiego (GZWP nr 431).

Podczas prowadzenia prac terenowych za pomocg miernika elektrokontaktowego - Typ K nie

stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych.

Cel badan

Celem badan jest okreslenie warunkdéw gruntowo wodnych na dziatce nr 192 w m. Liszna, na
potrzeby budowy budynku kancelarii lesnictwa.

Na podstawie badan makroskopowych, badan penetrometrem ttoczkowym, badan scinarka
obrotowg, oraz korzystajgc z norm: PN-81/B-03020, PN-88/B-04481 okreslono w przyblizeniu
charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych gruntow, tj.:

- stopien plastycznosci I dla gruntow spoistych

- stopien zageszczenia Ip dla gruntow niespoistych

- wilgotnosc¢ naturalna wy

- gestosc objetosciowa p

- sp6jnosc Cu

- kat tarcia wewnetrznego ¢,

- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo

- moduf pierwotnego odksztafcenia Eo

. Warunki geotechniczne

W celu okreslenia parametrow geotechnicznych oraz warunkéw gruntowych wykonano

nastepujgce prace terenowe:



- jedno wiercenie mato srednicowe
- badania penetrometrem ttoczkowym
- badania Scinarkg obrotowa

- analize makroskopowg w trakcie wiercenia

Na terenie objetym badaniami wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne: I(a, b), Il i lll.
Rozmieszczenie tych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otwordow
wiertniczych oraz przekrojach geologicznych. Przy podziale na warstwy nie uwzgledniono

przypowierzchniowej warstwy gleby i nasypu budowlanego.

W oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych przyjeto parametry geotechniczne

wydzielonych warstw zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Charakterystyka wydzielonych warstw:

Warstwa geotechniczna la: do tej warstwy zaliczamy piasek gliniasty ciemnobrgzowy, mato

wilgotny, twardo plastyczny.

Parametry geotechniczne warstwy la:

Wilgotnos¢ naturalna wn = 13,00 [%]
Gestos¢ objetosciowa p=2,15g/cm3
Kat tarcia wewnetrznego ¢u = 14,50 [°]
Spojnosc cu=16,10 kPa
Stopien plastycznosci(l) / zageszczenia (Ip) IL=0,22

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =19 700 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 28 100 kPa

Warstwa geotechniczna Ib: do tej warstwy zaliczamy piasek gliniasty przewarstwiony
pospotky, ciemnobrazowy, mato wilgotny, twardo plastyczny.

Parametry geotechniczne warstwy lb:
Wilgotnos¢ naturalna wn = 13,00 [%]

Gestosc¢ objetosciowa p=2,15g/cm?3



Kat tarcia wewnetrznego ¢du=13,00 [°]

Spojnosc cu = 15,80 kPa
Stopien plastycznosci(l) / zageszczenia (Ip) L=0,14

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =23 600 kPa
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo = 33 800 kPa

Warstwa geotechniczna ll: do tej warstwy zaliczamy zwiry z kamieniami, o barwie brgzowej,
mato wilgotng, $rednio zageszczona.

Parametry geotechniczne warstwy Il:

Wilgotnos¢ naturalna whn = 4,00 [%]
Gestos¢ objetosciowa p=1,75g/cm3
Kat tarcia wewnetrznego ¢u=38,30 []
Spojnosc cu=0,00 kPa
Stopien plastycznosci(l) / zageszczenia (Ip) Ip=0,56

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo = 148 600 kPa
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo = 165 300 kPa

Warstwa geotechniczna lll: do tej warstwy zaliczamy podfoze skalne - tupki oraz piaskowce
cienkotawicowe o wytrzymatosci na sciskanie 8,0 <Rc<12,0 Mpa. Spag warstwy nie zostat

przewiercony.

8. Podsumowania i wnioski

1. W celu ustalenia warunkéw gruntowych terenu na potrzeby budowy budynku
kancelarii lesnictwa na dziatce nr 192 w m. Liszna wykonano:
e Jeden odwiert badawczy o gtebokosci do 2,70 m
* badania penetrometrem ttoczkowym
* badania scinarka obrotowa
e ocene makroskopows gruntu okreslajgca jego rodzaj i stan
2. Ze wzgledu na rodzaj i stan badanych gruntow wydzielono w  podtozu

budowlanym trzy warstwy geotechniczne I(a, b), Il i lll.



Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otwordw wiertniczych i przekrojach geologicznych (czes¢ graficzna opracowania)
Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie korelacji
W oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie z normg PN-81/B-03020.
Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych
o istnieniu ruchdw mas ziemnych (osuwisk).

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke

obiektu proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej.
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e lokalizacja odwiertu

e—e przekréj geotechniczny

1 - numer odwiertu
gOZOOO 300,00 - rzedna otworu
’ 3,20 - gtebokos$¢ otworu

Zat. 2




7N Zatnr: 3
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

o
Geolnstal Profil numer 1 Wiertnica:
Rejon: Liszna Obiekt: Budynek kancelarii le$nictwa System wiercenia:
Miejscowosc¢: Liszna Dozér geol.: Geoinstal sp. z 0. o. ﬂ .
Gmina: Solina Nadzér geologiczny: mgr inz. Barbara Stramecka Rzgdna: 604.00 m n.p.m. Glgbokos¢: 2.70 m
Powiat: leski Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Oznaczenia
do profili i przekrojéw geotechnicznych

1 numer otworu

// \ \ - .
105,25 rzedna otworu \\ /\/// s KW ZWIetrZeIIna
Tsa N Q
Poziom zwierciadta ustalony gog DA KR | Rumosz
wod podziemnych nawiercony 5 O00 N
Qo.0O KO | Otoczaki i gtazy
STAN GRUNTU s — .
5 suchy s e, | £ |Zwir
"§ mato wilgotny mw Y ¥ Fwir aliniast
z | wilgotny W A g | Zwir gliniasty
O) 11 0% : .' ...' y ,
S mokry _ m c:r»i 0w | Po | Pospotka
| | nawodniony nw W e,
s )2/ zwarty zw : Pog | Pospotka gliniasta
o ] O pétzwarty pzw Pr Piasek
g | ® twardoplastyczny tpl s gruboziarnisty
§ ‘_3. ®  plastyczny bl i Ps sl?ll‘:zsl'i(oziarnist
] —4&  miekkoplastyczny mpl Piasek v
S
¥ | 2 | 4@ plynny pt , Pd drobnoziarnisty
. < luzny In 77~ | Pm | Piasek pylasty
?,,-9 «)  érednio zageszcz. szg 5 _ N
4 gcl: zageszczony zg Pg | Piasek gliniasty
N © bardzo zageszcz. bzg

EUDRRD D TTp | Pyt piaszczysty

; Pyt
dodat- / nagranicy

1 przewarstwienia
kowe

3/4 ilos¢ wateczkowan

Symbole { + domieszka

Glina piaszczysta

Glina pylasta

Glina

Glina piaszczysta
zwiezia

R % - Glina pylasta
- = N | Nasyp /—:~~_—_~ Gmz zwiezia
QI8 = = < Gz | Glina zwiezta
NN NN = =
é{/f\%% NB | Nasyp budowlany —es | o
Posadzka @ = = | —~—~-— m pylasty
M betonowa — : )
& S
;\ AR H | Grunt prochniczny —
S T |Torf s Piaskowiec
—~ZZ | Nm | Namut e N R Margiel

?‘Vv;v:‘ Krj | Kreda jeziorna E:Ezé[ Wapien




