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Sanok, 21.02.2023 r.

Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt techniczny budynku kancelarii lesnictwa zlokalizowanego na
dzialce nr 192 w miejscowosci Liszna ktoérego inwestorem jest

PGL LP Nadlesnictwo Cisna, Cisna 87a, 38 — 607, zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12

Projektant: branza sanitarna

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0045/PWOS/12

Sprawdzajacy: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska — Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

Sprawdzajacy: branza konstrukcyjna

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18

Sprawdzajacy: branza elektryczna

mgr inz. Marcin Mréz
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0077/PWOE/12

Sprawdzajacy: branza sanitarna

mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWOS/12



PROJEKT TECHNICZNY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
PGL LP Nadle$nictwo Cisna

ADRES INWESTYCIJI:
Dziatka nr ew. 192 Liszna, Gmina Cisna

Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna
- decyzja o warunkach zabudowy
- przepisy prawne
- obowigzujace normy
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek kancelarii le$§nictwa kat. XVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wolnostojacy, parterowy budynek kancelarii lesnictwa.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

a) Zestawienie powierzchni:

— kubatura 444,19 m*
— powierzchnia zabudowy 91,24 m?
— powierzchnia uzytkowa 70,00 m?
— wysoko$¢ w kalenicy

od terenu przy gldéwnym wejsciu 7,46 m
— szeroko$¢ elewacji frontowej 11,89 m
— liczba kondygnacji nadziemnych 1
— liczba kondygnacji podziemnych 0

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIKTU BUDOWLANEGO
4.1. Uklad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowej. Strop nad parterem wykonany
jako drewniany dwuprzestowy oparty na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych. Budynek
przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowe;.
Posadowienie budynku na tawach fundamentowych zelbetowych 1 $cianach
fundamentowych.

4.2.  Zastosowane schematy statyczne

Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo — jetkowej oparty na $ciance sztywno
zespolonej ze stropem.

Strop nad parterem: drewniany — schemat belki dwu- przgstowe;.



4.3.

4.4.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

PN-EN 1991-1-1
PN-EN 1991-1-4
PN-EN 1991-1-3
PN-EN 1997-1

PN-EN 1995-1-1
PN-EN 1992-1-1
PN-EN 1996-1-1

Przyjeto zatozenia:
Lokalizacja w III strefie wiatrowej oraz w III strefie $niegowej
Giebokos¢ przemarzania h=1,2m

I kategoria geotechniczna

Podstawowe wyniki obliczen;

Obciazenia stale:

obciazenia od dachu

obcigzenia budowli

obcigzenia wiatrem

obcigzenia $niegiem

posadowienie budowli

konstrukcje drewniane

konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
konstrukcje murowe

wsp. obciazenia ys, =1,3

(o]

(0]

(6]

blacha trapezowa
faty

kontrtaty

kN

glp = 0,07 Z
4-0,04 m-0,06m kN kN
yp= 2004006 [ fKN _ ) g57 KN
g2p 1m m3 ! m2

L .0,04m -0,06m - 6% = 0,015 =
k m m

r 2

g =0142kN/m?-1,3 = 0,184 kN/m?

g3p=

obciazenia od stropu zewnetrznego

wsp. obciazenia yy=1,3

(o]

(0]

ptyta OSB3
welna mineralna

belka stropowa

welna mineralna

kN
g1= 010 =3

2=010m -2 % =020 =

gi==—-0,09m -0,22m - 6% = 0,252 -
Th m m
gi==—-038m -0,22m - 2% = 0,355
Tw m m

ptyta gipsowo — widknowa gs= 0,17 %

Obcigzenia zmienne:

g =1077kN/m?-1,3 = 1,400 kN/m?

obciazenie $niegiem polacie gléwne

wsp. obcigzenia y;rs = 1,5

0 wspotczynnik ksztattu dachu

Cl = 0,8

60°—a_08 60°—45°_0400
30° 30°



4.5.

4.5.1

¢, =120 @ _ 1, 00745 00
22— 300 300

0 charakterystyczne obcigzenie dachu

kN
Sk1 = Q- C, =3,030-0,400 = 1,212 3

kN
Sg2 = Q- C, =3,030-0,600 =1,818 3

O obcigzenie obliczeniowe

kN
S1=Si v =1212-15=1,818 —

S, =Sz v, =1818-1,5=2,727 k—AZI
m
obciazenie wiatrem
wsp. obcigzenia y;, =1,5
charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g, = 0,395 kN/m?
wspolczynnik ekspozycji — typ terenu A C, = 0,86
wspolczynnik dzialania porywow wiatru f =1,80

0 wspodlczynnik aerodynamiczny
C, = 0,475 —pota¢ nawietrzna

C,=-04 —pola¢ zawietrzna
O obcigzenie charakterystyczne
kN
Pxn =qr CeCp-f =0395-0,86-0,475-1,80 = 0,291 -

kN
Pz =qiCe C; = 0,395- 0,83+ (~0,4) - 1,80 = 0,245 —

0 obcigzenie obliczeniowe

kN

Pn = Dkn¥r =0,291-1,5=0,436 "3
kN
Pz = DPkyz"* yf = (_0:24‘5) ' 1,5 = —O, 367m

obciazenie stropow technologiczne

0 Stropy poddaszy nieuzytkowych q = 0,5kN/m?

Rozwiazania konstrukcyjno—materialowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu,

Fundamenty — lawy fundamentowe nalezy wykonac z betonu C16/20 wysokosci 40cm
i szerokos$ci 50 cm zbrojone pretami 4x(12 1 strzemiona B6 co 30cm. Na fundamentach
wykona¢ $ciang fundamentowa z bloczkow betonowych szerokosci 25 cm. W $cianie
fundamentowej wykona¢ wieniec opaskowy z betonu C16/20, zbrojony stal AIIIN
(RB500) 4x012 i strzemiona @6 co 25cm. Izolacj¢ poziomg wykonaé z papy
termozgrzewalnej, a pionowa $cian 1 fundamentéw wykona¢ bitumiczng powtoka



452

453

454
4.5.5

4.5.6

4.5.7

grubowarstwowa o gr. min. 3mm. Tak przygotowana $cian¢ ociepli¢ polistyrenem
ekstrudowanym gr. 12 cm 1 obtozy¢ membrang izolacyjng do wysokosci gruntu.

Sciany zewnetrzne:

0 szkieletowe nalezy wykona¢ z deski 5x18 z wypelieniem z wetny mineralne;j
18 cm i dodatkowag warstwg welny mineralnej gr. 12 cm wykonczy¢ deska
elewacyjng. Drewno klasy C24. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
srodkiem Fobos M-4 oraz lakierem ogniochronnym Fobos Z-LAK co
gwarantuje sklasyfikowanie materiatu jako niezapalnego zgodnie raportem
klasyfikacyjnym nr 00804/18/Z00NZP. W zwigzku z powyzszym elementy te
nalezy zaliczy¢ jako elementy nierozprzestrzeniajace ogien.

Przewody wentylacyjne — nalezy wykona¢ jako prefabrykowane o przekroju min.
14x14cm. Kominy ponad dachem ociepli¢ styropianem gr. 5 cm 1 otynkowac.

Strop nad parterem — drewniany dwu- przgstowy, belki stropowe 9x22 cm.

Dach — konstrukcja drewniana krokwiowo — jetkowa o pochyleniu potaci giéwnych 45°.
Klasa drewna C24. Krokwie o przekroju 8x18 cm, murtaty 18x16 cm oraz jetki 8x18cm
impregnowac Srodkiem grzybo i owadobdjczym oraz ogniochronnym np. Fobos
M-4. Pokrycie dachu wykona¢ z blachy trapezowej kolor ciemny braz. Wykona¢ rynny
dachowe 3125 mm i rury spustowe P90 mm w kolorze pokrycia dachowego.

Izolacja przeciwwilgociowa

pionowa — $ciany fundamentowe — grubowarstwowa masa bitumiczna min. 3 mm
pozioma $ciany fundamentowe i posadzka na gruncie — papa termozgrzewalna
posadzka i §ciany w tazience narazone na kontakt z wodg — folia ptynna np. Woder E
firmy Atlas, z wyklejeniem naroznikow tasma z danego systemu

w warstwach dachu — od wewnatrz paroizolacja folia PE i paroprzepuszczalna o
wysokim stopniu paroprzepuszczalnosci po stronie zewngtrznej

Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje:

— Sciany:
0 szaléwka elewacyjna gr. 2,1 cm w kolorze naturalnym,
0 tynk silikonowy kolor ecru.

— cokot — tynk silikonowy kolor bragzowy.
Okna — stolarka okienna U <0,9[ W/(m?**K)].

Drzwi — drzwi zewngtrzne aluminiowe z wktadka termiczng, dodatkowym zawiasem i
samozamykaczem typowe lub indywidualne o wspotczynniku Uc <1,3[W/(m?*K)].
Wewnetrzne typowe lub indywidualne w kolorze dab. Ramiak drewniany oblozony
dwoma plytami HDF okleinowany wypetniony ptyta wiorowa pelng. OScieznice
wewngetrzne drewniane w kolorze drzwi wraz z opaskami. W pomieszczeniach tj.
lazienka oraz pom. porzadkowe stosowac skrzydta drzwiowe z kratka nawiewna.

Obrobki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe — pas nadrynnowy, pas
okapowy oraz kosze wykona¢ z blachy z powtoka poliestrowg ptaskiej gr. 0,5mm w
kolorze pokrycia. Stosowac gasiory dachowe wraz z systemowymi uszczelniaczami.
Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane z powtoka poliestrowa wg rozwigzania
systemowego wybranej firmy.



4.5.8

4.5.9

Podbitka — drewniana wykonana z deski gr. min. 19 mm i szer. okoto 10 cm
przymocowana do rusztu drewnianego na calej powierzchni okapow. Podbitka
zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi.

Parapety

Zewngetrzne — z blachy powlekanej ptaskiej gr. 0,5mm w kolorze stolarki okienne;.
Wewngtrzne — z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym gr. min 2cm i
szer. 20-25 cm lub ptyty okleinowane;.

Plytka odbojowa — wykonana z kostki betonowej 6 cm na podbudowie z podsypki
cem. — pisak. gr. 3-5 cm, thucznia o frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm. Obrzeza betonowe
8x30 cm ulozone na tawie betonowej C8/10. Pod tawe nalezy utozy¢ warstwe thucznia
frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm oraz pospo6iki gr. 10 cm. Kostka w kolorze szarym.

Podjazd dla niepelnosprawnych — wykonany z kostki betonowej 6 cm w kolorze
szarym na podbudowie z podsypki cem. — pisak. gr. 3-5 cm, ttucznia o frakcji 0-31,5
mm gr. 15 cm. Palisada 80x16,5x11 cm utozone na tawie betonowej C8/10. Pod tawe
nalezy utozy¢ warstwe thucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm oraz pospotki gr. 10 cm.
Palisada powinna wystawac¢ co najmniej 0,07 m. Obustronne barierki i1 porgcze ze stali
nierdzewnej AISI304 umieszczone na wysokosci 0,75 1 0,9 m od ptaszczyzny ruchu
przy czym odstep miedzy nimi powinien mie$ci¢ si¢ w granicach od 1 m do 1,1 m.
Porecze nalezy przedtuzy¢ o 0,3m na poczatku i koncu pochylni.

Wykonczenie wnetrza budynku
— Okladziny wewnetrzne — plyty gipsowo — witdknowa o gr. 1,25 cm.

— Posadzki — warstwy wg rys. przekroju. Ptytki podtogowe antyposlizgowe klasy
$cieralnosci V (wg PEI). Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

— Wykladziny $cienne — w pom. porzadkowym i tazience $ciany wylozone plytkami
na wysoko$¢ minimalng 2 m. W zapleczu socjalnym wykona¢ fartuch wysokosci
min. 60 cm. Plytki o nasigkliwos$ci 0,5% grupy BIA klasy $cieralnosci IV (wg PEI).
Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

— Malowanie i powloki zabezpieczajace — Sciany wewnetrzne 1 sufity malowane
farbami lateksowymi. Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku pomalowaé
bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem, a konstrukcje dachowa dodatkowo $rodkami przeciw owadom i
grzybom. Elementy stalowe przed malowaniem farbami nawierzchniowymi pokry¢
powloka antykorozyjna.

Izolacja termiczna

Sciany zewnetrzne 30 cm welna mineralna min. A= 0,035 W/mK

$ciany fundamentowe 12 cm polistyren ekstrudowany XPS 300
min. A= 0,035 W/mK

strop zewngtrzny 32 cm wela mineralna min. A= 0,035 W/mK

w podtodze na gruncie 15 cm polistyren ekstrudowany XPS 300

min. A= 0,035 W/mK



5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH;

a) Przegrody zewnetrzne

— Podloga na gruncie:

OO0Oo0OO0O0O0

gres gr. 2 cm,

wylewka betonowa gr. 5 cm,
polistyren ekstrudowany gr. 15 cm,
papa zgrzewalna,

chudy beton gr. 10 cm,

zwir gr. 30 cm.

— Sciana zewnetrzna — szaléwka elewacyjna:

(6]

O OO

O O

(o]
0

7

szalowka elewacyjna gr. 2,1 cm,

taty drewniane 3x5 cm,

folia paroprzepuszczalna,

ruszt drewniany 5x12 cm / welna mineralna gr. 12 cm o wspotczynniku min. A=
0,035 W/mK,

ptyta gipsowo — wtdknowa gr. 1,25 cm,

deski 5x18 cm w rozstawie max. 40 cm / welna mineralna gr. 18 cm o
wspotczynniku min. A= 0,035 W/mK,

folia paroizolacyjna,

ptyta gipsowo — widknowa gr. 1,25 cm.

— Sciana zewne¢trzna — tynk silikonowy:

(o]

O O0OO0OOo

o
(0]

tynk silikonowy,

klej + siatka

izolacja z welny fasadowej 12 cm o wspotezynniku min. A = 0,035 W/mK
plyta gipsowo — widknowa gr. 1,25 cm,

deski 5x18 cm w rozstawie max. 40 cm / welna mineralna gr. 18 cm o
wspotczynniku min. A= 0,035 W/mK,

folia paroizolacyjna,

ptyta gipsowo — wtoknowa gr. 1,25 cm.

— Strop zewnetrzny:

o
(6]

(o]

(6]
0

ptyta OSB3 gr. 1,8 cm

ruszt techniczny 10 cm / welna min. gr. 10 cm o wspotczynniku min. A = 0,035
W/mK

belka stropowa 9x22 cm z izolacja z welny mineralnej 22 cm o wspotczynniku
min. A = 0,035 W/mK

folia paroizolacyjna

ptyta gipsowo — wtdknowa gr. 1,25 cm

b) Przegrody wewnetrzne

— Sciany wewnetrzne nosne:

(o]
(o]

0]

ptyta gipsowa — wtoknowa gr. 1,25 cm,

rama drewniana 5x12 cm z izolacja z welny 12 cm o wspotczynniku A = 0,039
W/mK (wetna w plytach),

ptyta gipsowa — wtoknowa gr. 1,25 cm.

— Sciany wewnetrzne dzialowe:

(o]

ptyta gipsowa — widknowa gr. 1,25 cm,



0 rama drewniana 5x8 cm z izolacja z welny 8 cm o wspotczynniku A = 0,039
W/mK (wetna w plytach),
0 ptlyta gipsowa — wtoknowa gr. 1,25 cm.

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENT(')W ] WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJII I
URZADZEN BUDOWLANYCH
a) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

Wentylacja nawiewna — w tazience zastosowa¢ drzwi z umieszczong w dolnej krawedzi
kratka o wolnym przekroju:

Lazienka — min. 0,022 m?

Wentylacja wywiewna — z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez kanaly
wentylacyjne o przekroju 14x14cm.

b) wodociagowych i kanalizacyjnych — wg projektu branzy sanitarnej jako zatacznik
projektu technicznego,

¢) ogrzewczych — wg projektu branzy elektrycznej jako zatacznik projektu
technicznego,

d) gazowych — nie dotyczy,
e) klimatyzacji — nie dotyczy,
f) chlodniczych — nie dotyczy,

g) elektroenergetycznych — wg projektu branzy elektrycznej jako zatacznik projektu
technicznego,

h) telekomunikacyjnych — wg projektu branzy elektrycznej jako zalacznik projektu
technicznego,

i) piorunochronnych — wg projektu branzy elektrycznej jako zatacznik projektu
technicznego,

j) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy;
k) przylacza do sieci zewnetrznych

— do sieci elektroenergetycznej poprzez projektowany przytacz wykonany wg
odrgbnego opracowania.
7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
a) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek ze wzgledu na swoja wysokos¢ 3,28 m nalezy zaliczy¢ do grupy budynkéw
niskich o 1 kondygnacji nadziemne;.

wysokos$¢ od najnizej potozonego wejscia do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z 3,28 m
gruboscia izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej

powierzchnia wewnetrzna 74,75 m?
liczba kondygnacji nadziemnych 1

liczba kondygnacji podziemnych 0



b) Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek kancelarii lesnictwa zaliczony jest do klasy ZL III kategorii zagrozenia ludzi.

¢) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W  rozpatrywanym obiekcie w pomieszczeniach biurowych przewiduje sie
wystepowanie typowych materiatéw palnych: jak tkaniny, papier, tektura, drewno oraz
tworzywa sztuczne. Temperatury zapalenia takich materialéw wahajg si¢ w granicach od
350°C do 500°C.

W pozostatych pomieszczeniach budynku (w tym pomieszczeniach gospodarczych)
stosowane bedzie standardowe wyposazenie i urzadzenia witasciwe dla funkcji danego
pomieszczenia.

Nie przewiduje si¢ stosowania, przerabiania ani przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

d) Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych i gospodarczych nie
przekroczy 500 MJ/m?.

e) Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Nie przewiduje si¢ stosowania,
przerabiania ani magazynowania materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.

f) Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej okreslone w § 212 oraz dotyczace
klas odpornosci ogniowej elementow budynkéw 1 rozprzestrzeniania ognia przez te
elementy okreslone w § 216 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” nie dotycza budynkow administracyjnych w gospodarstwach lesnych do
trzech kondygnacji nadziemnych wlacznie.

g) Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL III o tacznej powierzchni wewnetrznej
74,75 m* wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie z
§ 227 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
wynoszacej 8 000 m? (dla tego typu i wysokosci budynku).

h) Warunki ewakuacji

Ewakuacja ludzi mozliwa jest na przez komunikacj¢ na zewnatrz obiektu, na poziom
terenu.

Przejscia ewakuacyjne

Zapewnione sg wyjscia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywaé
ludzie wynoszg maksymalnie 5,80 m przy dopuszczalnych 40 m. Szerokos$ci przejs$é
ewakuacyjnych — zgodne z wymaganiami.

Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych



Z pomieszczen istnieje jeden kierunek ewakuacji. Maksymalna dlugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego z pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi nie przekracza 7,0 m
w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej nie przekracza 20 m.

Wyjscia ewakuacyjne

Zapewnione s3 wyjscia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.
Drzwi z pomieszczen spetniaja wymagania co do minimalnej szerokos$ci dla potrzeb
ewakuacji. Drzwi ewakuacyjne majg taczng szeroko$¢ nie mniejszg niz 90 cm.

Elementy wykonczenia wnetrg

Wystroj drog ewakuacyjnych jest i bedzie co najmniej trudnozapalny — $Sciany i sufity
plyta GKF, posadzki — ptytki gres. Pomieszczenia dla jednoczesnego pobytu wiecej niz 50
0sOb — nie wystepuje.
i) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek zasilany bedzie w energi¢ elektryczng przez zlacze kablowe usytuowane na

$cianie budynku. Przeciwpozarowy wylacznik pradu zostanie usytuowany na zewnatrz w
skrzynce obok ztagcza. Wylacznik bedzie odpowiednio oznakowany wg PN.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje ochrony odgromowe;j.

Instalacje uzytkowe beda wyposazone w gtowne wytaczniki usytuowane w miejscach
dostepnych dla ekip ratowniczych. Szczegotowy sposob zabezpieczenia poszczegodlnych
instalacji bedzie okreslony w zaleznos$ci od potrzeb w projektach branzowych.

Przepusty instalacyjne (elektryczne, wodociagowe, kanalizacyjne) przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych wykonane beda w klasie odpornosci ogniowej EI danej
przegrody.

j) Dobér urzadzen przeciwpozarowych
— Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Urzadzenia przeciwpozarowe wykonane beda wg odrgbnych projektow branzowych
uzgodnionych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Po wykonaniu warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia préb i1 badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Na podstawie odrebnego opracowania jako zalacznik projektu technicznego.

Wspotczynnik przenikania ciepta Scian przy ti >16°C: U=0,13 W/m?K
Wspotczynnik przenikania ciepta stropu przy ti >16°C: U=0,13 W/m’K
Wspotczynnik przenikania ciepta posadzka na gruncie przy ti >16°C: U=0,20 W/m?K
Wspolczynnik przenikania okna przy ti >16°C: U=0,90 W/m*K
Wspdtczynnik przenikania okna polaciowe przy ti >16°C: U=1,10 W/m?’K
Wspolczynnik przenikania drzwi przy ti >16°C: U=1,30 W/m*K

Przegrody zewnetrzne zostaly zaprojektowane zgodnie z obowiazujacymi od
31.12.2020 r. wspotczynnikami przenikania ciepta okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



9. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO LUB
DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ;

Do projektu architektoniczno — budowlanego dotagczono opini¢ geotechniczng,
natomiast do projektu technicznego dokumentacje¢ badan podtoza gruntowego jako osobne
opracowanie.

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajagce deklaracje wlasciwosci
uzytkowych 1 oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
obowigzujagcymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Wanke mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci Uprawnienia budowlane do projektowania bez
architektonicznej do projektowania bez ograniczen  ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. Rz/A-11/06 nr upr. PDK/0038/ POOK/13
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Edyta Gielarowska - Wanke mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane w specjalnosci Uprawnienia budowlane do projektowania bez

architektonicznej do projektowania bez ograniczenn  ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. A-03/03 nr upr. PDK/0322/ PWOK/18



; P1 195 L
, 25 1145 , 25,

. 50, | 1095 . 50
; | 170 .

13, 1145 13,
/25, 1120 /25,

&
125,
|
50

13} ,

25,
\
|
|
¥ 2‘5 ,
13
50
|25,
O

) o
&) ©| © 1]
1) N S ®
, 60 499
o o < , 35 , 524 < o o
S 3 S ® ' ! & & 3 &
) -2,42 " -2,42 ™
L
L
2
g - o -2,02
£ £ e £ 1
-2,02 -2,02
o o o o
& | 18 & 1 | &

B-B A : | | A B-B
I , 35, 183 ]
El ‘ 1 7
N o , 60 158
1.6 =N g I ] -1,62
& & & & AN [ g B & &
N N N N N N N N
~ D T S ~)
R N T ‘ N R
191 , 45
[l
166 L 70, T &
! !
— 232 , 50, 201 . 50, |
o o o~ 13, , 232 ; 251 13, ,
RN | |
~ & ; 232 25, 226 125,
©
\

13,
v
y

SIKAL A

. “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | MADZORY BUDOWLANE | MGR Ik ;
L BetOn . C1 6/20 Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
< Stal: A-llIN(RB500), A-0(StOS) NAZWA OBIEKTU: mgr inZ. Jarostaw |\ o eing  |PDKI0038/
<lE KANCELARIA LESNICTWA Suchora POOK/13
sprawdzajacy: PDK/0322/

Lokalizacja: ::g(; ini Mateusz konstrukcyjna PWOK/18

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: aduc

182102_2.0008_192 Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr rys.

21.022023r. | Rzut fundamentow T




) 5 (®) ¥
< 106
. F1 189 , -
.22, 1145
T 1 ‘9
13, 18, 429 110 | 249 o T
; 4V13 101 4 112 4 75 B 112 4 126 4 ‘ 112 . © <
(o)
Q f 120 s kostka brukowa 6 cm
o ‘ o s o IS 7,1 podsypka piaskowa 3cm
T I 1 0N SOOI T Ia T 7 77| podbudowa 15 cm
(O g — — === — s ’ 7
T T Y cescesesesesce e e e e e e
"p 85 / 7
(=]
S v 77 7
v %
/ 7 77 palisada 80x16,5x11 cm
v v
3 8 / 7 4
s tawa betonowa C8/10
| — AR S
1 1 S
\ \ . .
\ \ Przekroj przez pochylnie 1:25
g 3 2 3
o 110 2 S % 2 110 o UWAGA:
b= @1 a5 e XA RN 45@ b Przed wykonaniem otwordw okiennych i drzwiowych, nalezy wymiary
‘ — | skorygowa¢ do wymiaréw stolarki danego producenta.
18“j 558 558 U13
£ | = - Uwaga:
Lo N W pomieszczeniach: pom. gospodarcze, tazienka, pom. porzadkowe
(=] | | o
2 L @ R $ciany wylozy¢ plytkami na wysokos¢ min. 2,00 m.
| |
| |
N - ra I - -
@ L 8|8 o o+ @ W pom. socjalnym wykonaé fartuch wysokosci min. 60 cm.
o & ~ A T
Uwaga:
N Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem bio i ogniochronnym Fobos M-4, a
.
- ! elementy narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych pokryé dekoracyjnym lakierem
B-B A - ‘o } 1 A B-B ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje sklasyfikowanie materialu jako
~ \\ “ I @ . nierozprzestrzeniajacego ogien, zgodnie z raportem klasyfikacyjnym nr 00804/18/Z00NZP.
N L 8
S = /
R Y Drewno klasy C-24
N~ pt vl ~
00| o N 0
(I | L | &
,(1‘ @ 90 L 90 @ Zestawienie powierzchni parteru
- o taz strycho a : - : N
200 | +0,00 :’)Vgieéon?,/ Wy | 290 Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. podtogi Pow. uzytkowa Posadzka
Py 70x120 cm 1.01 Biuro nr 1 17,86 17,86 gress
-0.02 -~ -0,02 ; ;
ES 1.02 Pom. socjalne 5,59 5,59 gress
© 1.03 Biuro nr 2 18,09 18,09 gress
L © hp 160 I 1 1.04 Pom. gospodarcze | 5,74 5,74 gress
@ o0 — — — - — — 19 o @ 1.05 Wiatrotap 2,83 2,83 gress
4 = o | P | 1.06 Pom. porzgdkowe 2,07 2,07 gress
- 032 =™~ @Q T 1.07 Poczekalnia 6,95 6,95 gress
| 03 | 1.08 tazienka 5,49 5,49 terakota
S g 1.09 Pom. gospodarcze I 5,38 5,38 gress
QT ‘ H ‘ 70,00 m? 70,00 m?
(D F] | ST .
I R — [ E— E— E— E— N N N N :n} N N _ _ _ _ 7 _ _ _ _ — = === y=—=5 — = e e e v S, e i v s e aw : )
T @ ‘@‘ S = “SKALA” USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUD
Projektant: Specjanos¢: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz.arch. Maciej . .
architektoniczna |Rz/A-11/06
NAZWA OBIEKTU: Wanke
375 KANCELARIA LESNICTWA L
‘ 032 ¥ i mgr inz. Jarostaw konstrukeyjna PDK/0038/
18, 215 16 235 . 16 645 18, Suchora POOK/13
, 13 313 , 107 , 106 , 112 , 89 , 112 , 326 12 sprawdzajacy: ] )
i ! ! ! ! ! ! “ mgr inz. arch. Edyta |architektoniczna | A-03/03
13,18, 220 10 194 P 10 261 L 10 207 L 10 207 18, 13 Gielarowska - Wanke
.22, <L 1167 L Lokalizacja: Spfa\_quaJ'aCyi . PDK/0322/
o < 4 Identyfikator dziatki ewidencyjnej: mgr inz. Mateusz | konstrukeyjna | o L te
4 1189 4 182102_2.0008_192 Haduch
Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: Skala: |Nrrys.
21.022023r. | Rzut parteru 1:50 | T/2




| | | | | | | | | | I | [« 1 | | | | | \ rqg__1

70

490

730

\
rura spustowa @90

B 0. ™ . ™ . M R R .

45°

NANN

490

70

A B-B

A

rura spustowa @90 rura spustowa @90

I O1 | I | ol |

S
™
204
(&)
‘:

rynna @125 " 35° N rynna @125J

rynna ®1H25 .
'
S
I
rynna @125

“SKALA" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ

Projektant: Specjanos¢: Nr uprawnien: Podpis:

255 , 62 , 266 , 62 685 .

. 1 1 1 mgr inz.arch. Maciej ; ; }
255 , 195 , 195 , 685 NAZWA OBIEKTU: Wanke architektoniczna |Rz/A-11/06

4 ] 1 ! KANCELARIA LESNICTWA

mgr inz. Jarostaw . PDK/0038/
Suchora konstrukeyjna POOK/13
sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Edyta |architektoniczna | A-03/03
Gielarowska - Wanke

AAYV

Lokalizacja: sprawdzajacy: PDK/0322/
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: mgr inz. Mateusz konstrukcyjna PWOK/18
182102_2.0008_192 Haduch

Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: Skala: |Nrrys.

21.02.2023r. | Rzut dachu 1:50 | T/3




S1 S3 S4 P2 D1 D3 @
4714 UWAGA:
FOLIA KUBEFKOWA TYNK SILIKONOWY SZALOWKA ELEWACYJINA 2.1 CM PtYTA OSB3 1.8CM BLACHA TRAPEZOWA T20 3 [BLACHA TRAPEZOWA T20 G - Przed wykonaniem otwordow okiennych i T T
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 12 CM WEENA MINERALNA 12 CM Y ATY DREWNIANE 3x5 CM RUSZT TECHNICZNY 10 CM / YATY 4x6 CM LATY 4x6 CM W drzwiowych, nalezy wymiary skorygowa¢ do
2 WARSTWY BITUMICZNEJ MASY PLYTA GIPSOWO - Wt OKNOWA 1,25 CM WIATROIZOLACJA 1x WELNA MINERALNA 10 CM KONTREATY 4x6 CM KONTREATY 4x6 CM wvmiaréw stolarki daneao producenta
POWLOKOWEJ | RUSZT DREWNIANY 5x18 CM / RUSZT DREWNIANY 5x12 CM / WE+NA MINERALNA 22 CM/ FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 1x | FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA _1x y gop '
BLOCZKI BETONOWE 25 CM WELNA MINERALNA 18 CM WELNIA MINERALNA 12 CM BELKA STROPOWA 9x22 CM KROKIEW 8x18 CM DESKOWANIE PEXNE DESKA
| FOLIA PAROIZOLACYJNA _1x PLYTA GIPSOWO - Wt OKNOWA 1.25 CM LATY DREWNIANE 3x5 CM JEDNOSTRONIE STRUGANA _ 2,8CM
PLYTA GIPSOWO - Wk OKNOWA 1,25 CM RUSZT DREWNIANY 5x18 CM / FOLIA PAROIZOLACYJNA _ 1x KROKIEW STRUGANA 8x18 CM 9
S2 WELNA MINERALNA 18 CM PLYTA GIPSOWO - Wt OKNOWA 1,25 CM D2 o | i
P1 FOLIA PAROIZOLACYJNA __ 1x
TYNK SILIKONOWY PLYTA GIPSOWO - WEOKNOWA 1,25 CM BLACHA TRAPEZOWA T20 ‘
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 12 CM P3 LATY 4x6 CM
2 WARSTWY BITUMICZNEJ MASY | GRES KONTRLATY 4x6 CM © \
POWt OKOWEJ WYLEWKA BETONOWA 2 CM FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 1x 5 § 4
BLOCZKI BETONOWE 25 CM | POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15 CM [KOSTKABRUKOWA 6 CM KROKIEW 3x18 CM ® S
PAPAZGRZEWALNA PODSYPKA PIASKOWA 3CM PODBITKA 22 CM o ‘ N 38
CHUDY BETON 15 CM PODBUDOWA 15CM S = o <
ZWIR 30 CM o | s
o
(8) 8 | s [D3]
~ 2
+7.14 . R - 2
\ i ) 3 | 3 ‘
g 7
< 7
| | 2 | | .
o D2 N N
| Tl 4 ; - [P2] 1!
+317 @ +2,96 | - AN
}XXXXXXXXXXXXX POVIPOIIOIII0IIPNIITIIINIIINIIINNIIIPNIIIIIINY X”XXXX XXXXXXXXXXXX’\{X OO0 XXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’X\X 1999990004 ‘
~—] 1 ~ =
| ‘ ‘ ; P iy !
+ % K1 K1 % K2 % K2 % W K1 K1 K1 % K% % K1 + 3 S S BS2 T = |
| J1 J1 J1 J1 J1 2 : B1 I @ B3 f+226 I B1 <3376 =
— 2 ] 7 7 4 l 4 1 || 2% ] - |
— +5.23 — — | 7 | |
g & | | |E |
[— [I— L [T}
| 88 3 a | 2
I I L o N
g £ | | R O{ @ ‘ @a HT ‘ o
L L _|S3 ! 1 |
3 ! | |
O =
- - 317 X é g s | |
+ 3¢ 30,00 = 604,52
[ 1 2N g 1< PO3 - * n.p.m. 5
[ BS1 12,96 P2| g, ~BSt ~BS1 - BS1 BS1 == 7 i O O R
NG9O9I 09909000000 000009000000 09000000900090009000900090009000000000000 90000 PIII0II00PII0P0I0P0I 9900090009 00000000P900PII0NIIeIIINIIININNININTIIINIINNNIIPIIIeIIINIIeIIIeIILINIINIINNNIIPNIINIIINIININIITIIINIIINIIINIIIeININIIeeNeY ) (] [
- 0¢.66066606660606606060(66606600060000006000060000000000000000600000000000000006000000000000000600000000000060000000000000000000000000000000006001000000000000000000000000000000000000000000000060000000000000000000000000000000000000000000000000¢ = c o / / 7 S / ‘0 32’—/ N
o Q +2,60, S E 4 0475 : ¢ o
“ = = +2,46— ] 5 89 wi W1 , W1
e - B10 B10 ] B10 ] - B8 s & owe
i ~ O,
B2 \ % R
I =
7 / O/ . 4
- AN Y75 J
0 7 // X Y /
e S S
o g - Qﬁ é / o 2,02
I 5 i ﬂﬂm N S SSSINAN
s3 |- | = 2 ) \
@) 3 “
— PO2 - 120,00 = 604,52 m n.p.m. @ PO2 -0.02 Przekréj A-A
bibia 9 0 SIS TSR0
I S S % % y -0,32
7 O B O e O L R SR QB B SR B SR ER (ELL RO o A 0.4 e
Wi SR Uwaga:
S Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé¢ srodkiem bio i e X .
= 8% % brébka bl ﬁA\ k ogniochronnym Fobos M-4, a elementy narazone na dziatanie SKALA® USLUGI PROJEKTOWE | HJ\EOR‘!" BUDWLAN[ R s — "
S1 g N 9/['0 a blacharska \ warunkéw atmosferycznych pokryé dekoracyjnym lakierem Projektant: Specjanosé: Nr uprawnien: Podpis:
4 istniejgcy poziom terenu & ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje sklasyfikowanie mgr inz.arch. Maciej hitakton! R2/A-11/06
B S Ty materiatu jako nierozprzestrzeniajacego ogien, zgodnie z raportem NAZWA OBIEKTU: Wanke architektoniczna
S 5 Q 5 S klasyfikacyjnym nr 00804/18/Z00NZP. KANCELARIA LEéNICTWA
A NTS2 ) 7 -1,6 mgr inz. Jarostaw konstrukeyjna PDK/0038/
Drewno k|asy C-24 Suchora POOK/13
paiibling hitektoni A-03/03
. mgr inz. arch. Edyta |architektoniczna | A-
‘ K Beton' C1 6l20 Gielarowska - Wanke
: - - o sprawdzajacy:
Stal A "IN(RBSOO)’ A 0 (StOS) Lokalizacja: mgr inz. Mateusz konstrukcyjna PDK/0322/
e Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Haduch PWOK/18
Przekréj B-B 182102_2.0008_192 Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
21.02.2023r. | Przekroje 1:50 | T/4




Wykonczenie zewnetrzne budynku:
Elewacja:- tynk silikonowy kolor ecru
- szaléwka elewacyjna z drewna iglastego
gr. 2,1 cmi szerokosci 15 cm w kolorze naturalnym
Cokot - tynk silikonowy kolor brgzowy
Dach - blacha trapezowa ciemny braz

Stolarka okienna - dab
Stolarka drzwiowa - dgb y

Elewacja potudniowo-zachodnia

Elewacja pétnocno-wschodnia

Elewacja pétnocno-zachodnia

. SKALA
S

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | MADZORY BUDOWLANE | MGR Ik ;
Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz.arch. Maciej
NAZWA OBIEKTU: Wanke
KANCELARIA LESNICTWA

architektoniczna | Rz/A-11/06

mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/
Suchora v POOK/13
Lokalizacja: sprawdzajacy: ) )
, : , dentyfikator dziatki ewidencyjnej: mar inz. arch, Edvta architekioniczna | A-03/03
Elewacja potudniowo-wschodnia 182102_2.0008_192 ielarowska - Wanke
Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: Skala: |Nrrys.

21.022023r. | Elewacje 1:100 | T/5




Zestawienie Okien
Oznaczenie okna o1 02 03
Rozmiar Szer. x
Wys. 110x145 110x130 110x70
llosé 7 1 3
ANA ANA
SN s N
/ \\\ /N 7\
Widok od przodu w FEEEANN FAREANN N
3D // /\\/ / X7 / \
/ Y / P / \
[ \ e \
Inne okna drewniane okna drewniane okna drewniane
Kolor kolor dgb kolor dgb kolor dgb
Zestawienie drzwi
Oznaczenie drzwi D1 D2 D3 D4 D5 Dz1
Szerokosé 90 80 90 90 90 80 80 90 90
Wysoko$é 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Rozmieszczenie L L P L P L P L P
llosé 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Widok 3D z przodu 4 4 i B & o o % %
00000 00000
: . : . . . . . . : . . drzwi zewnetrzne aluminiowe z drzwi zewnetrzne aluminiowe z
. - drzwi drewniane | drzwidrewniane | drzwi drewniane | drzwidrewniane | drzwi drewniane | drzwi drewniane . .
drzwi aluminiowe z : : : - : ; wktadkg termiczng, dadatkowym | wktadkg termiczng, dadatkowym
Inne sosnowe oklejone | sosnowe oklejone | sosnowe oklejone | sosnowe oklejone | sosnowe oklejone | sosnowe oklejone : . - .
samozamykaczem sklejkg sosnow: sklejkg sosnow sklejkg sosnow sklejkg sosnow: sklejkg sosnow: sklejkg sosnow. zawiasem i samozamykaczem, zawiasem i samozamykaczem,
143 a 144 a 1% a 143 a 143 a 144 a antywtamaniowe klasy C antywtamaniowe klasy C
Kolor kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor dgb kolor dgb
“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ.
Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
NAZWA OBIEKTU: mar in2.arch. Macie] | arehitektoniczna | RziA-11/06
UWAGA: KANCELARIA LESNICTWA
Przed wykonaniem otworow okiennych i mgr inz. Jarostaw |, . PDK/0038/
drzwiowych, nalezy wymiary skorygowac do Suchora onstrukeylna | 56k/13
wymiaréw stolarki danego producenta. ——
Lokalizacja: sprayvdzajacy. . .
dentyfikator dziatki ewidencyjnej: mgr in2. arch. Edyta | architektoniczna | A-03/03
182102 2.0008 192 ’ Gielarowska - Wanke
- - Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
21.02.2023r. | Zestawienie stolarki 1:1 T/6




sruba fajkowa @16 dh.60cm w F—>—F STOPA FUNDAMENTOWA SF1
rozstawie co 150cm do mocowania 2.2 Wykona¢ 2 szt. 3_g
belek podwalinowych a_ o
P Y T T
. 7 T | | | |
412 na catej Janss ~ l l l i s
dtugosci wienca W1 N Nr1 | Nr2
o e hrt TN g
= PANERYA 1,620
3 iz chudy beton
gr.10 cm
1-1
A
3| S 8
21 — 3
="
12, 24 @6 dt. 90cm co 25cm —| = Ilelgl 8le
2| L 2 7Y
. . e - <
Zbrojenie wienca W1 1:25 3 «
3| -
4 & 3x14 ;A
12,5, , 25 , 125
, 50 .
Nr1 4912 co 14 1=45
45 Skala 1:25
SLUP SF1
Wykonag¢ 2 szt.
-10,080
92 ok
i * T
g 1-1
L -
- ~ 25 LAWA FUNDAMENTOWA
h Nr
X
81 S 1 1 ] I
CI;, :‘\? ﬁ ~—| :r.e = ﬁ
x
° % Nr1 -, [ Wykaz zbrojenia
o N Nr2 ¢6 co 30,0 Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
! -|1.220 L] & N2 1246 193 21 1=93 Nr | Srednica | Diugosé pretéw w elementow catkowita St0S-b RB500
= K K 21 preta | [mm] [em] 1 elemencie pretow 26 212
: 25 : tAWA FUNDAMENTOWA (1 mb tawy fundamentowej)
| | 50 1 12 105 4 1 4 4,20
o Skala 1:25 — Skala 1:25 2 6 93 3,33 1 3,33 3,10
STOPA FUNDAMENTOWA SF1 - wykona¢ 2 szt.
1 12 45 4 2 8 3,60
2 12 45 4 2 8 3,60
StUP SF1 - wykona¢ 2 szt.
1 12 112 4 2 8 8,96
2 6 93 12 2 24 22,32
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 25,5 20,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
‘ 122 Masa pretow wg srednic [kal 5,7 18,1
T ] 15 . 15 ) 15 ) 15,15 , 15 , 15 , 30 ) Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 57 18,1
‘ Masa catkowita [kal 24
S ¥ 120 J g UWAGA: Diugosc¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
Strzemiona @6 na 21 (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
1 catej dlugosci J—LQ .
21 24 21 415,15 , 151,15 , 15 , A A Y e
2 21 | 4#12 Beton: C16/20
202 ‘ 140 Stal: A-IIN(RB500), A-0(StOS)
30 15,15 ,15 15,15 M5, 15 AANIIINNNNNTFZ0Z 2
o \ 40 120
<
== 20 4#12 S l/< A L ;ﬁ\
ér \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“Fm\\\\\\\\\\\ 40 “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR IN?
- 140 Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
NAZWA OBIEKTU: mgr inz. Jarostaw ) PDK/0038/
KANCELARIA LESNICTWA Suchora konstrukeyjna | 55013
sprawdzajacy: PDK/0322/
t awa schodkowe Lokalizacja: mgr inz. Mateusz konstrukeyjna | o\vok1s
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Haduch
182102_2.0008_192 Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
21.022023r. | Szczegoly budowlane 1:50 | T/7
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Zestawienie belek stropowych
Rodzaj elementu ellier};;iu llo$¢ | Szeroko$¢ | Wysokosé | Diugos¢ | Objetosé
Belka
U :
D‘r’g?:o na konstrukcje nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem bio i ‘ B1 2 18 14 1162 0,58 “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ. f
ognloch’ronnym Fobos M-4, a elemgnty narazone na dzu?lame B2 2 18 14 704 0,36 Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
warunkéw  atmosferycznych  pokryé  dekoracyjnym  lakierem ] .
ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje sklasyfikowanie B3 1 12 14 1162 0,20 NAZWA OBIEKTU: mgr inz. Jarostaw konstrukcyjna PDK/0038/
materiatu jako nierozprzestrzeniajacego ogien, zgodnie z raportem Belka stropowa KANCELARIA LESNICTWA Suchora POOK/13
klasyfikacyj 00804/18/Z00NZP i
asylikacyinym nt ' < BS1 1 9 22 839 1,87 sprawdzajacy: . PDK/0322/
BS2 12 9 22 704 1,68 Lokalizacja: mgrinz. Mateusz | konstrukcyjna | p\y /18
Drewno klasy C-24 < = ; 5 = 839 017 centyfhator itk ewidencynef Haduch
4.86 m3 _2. _ Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
’ 21.022023r. | Szczegoly - belki stropowe 1:50 | T/8
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e N 1y Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowac srodkiem bio i ogniochronnym Fobos M-4, a
l l l l o l l l l l l l l l I elementy narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych pokryé dekoracyjnym lakierem
- T — — 0 ‘ - - - - - - - - — - . = — 0 . 0 . . . /0 A o_gnioochronnym_ _FOBOS_ ;-LAK, co gwarantuje .sklas_yfikowanie materialu  jako
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v 304 v 251 ) 754 v “SKALA" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUD
! ! ! ! Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
L NAZWA OBIEKTU: mgr inz. Jarostaw konstrukcyjna PDK/0038/
KANCELARIA LESNICTWA Suchora POOK/13
:E;: sprawdzajacy: | PDKI0322/
mgr inz. Mateusz konstrukcyjna PWOK/18
Lokalizacja: Haduch
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: | PRZEDMIOT RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
182102_2.0008_192 21.02.2023r. | Szczeg6ly - wiezba dachowa 1:50 | T/9
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