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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla budynku kancelarii

le$nictwa w miejscowosci Liszna.

Opis techniczny:

1. Tablice bezpiecznikowe

2. Instalacja o$wietlenia

3. Instalacja gniazd wtykowych
4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
5. Sprawdzenia odbiorcze

6. Ochrona przeciwpozarowa
7. Instalacja odgromowa

8. Instalacja alarmowa

9. Instalacja fotowoltaiczna

10.  Bilans mocy

Rysunki:

Rysunek Nr 1 Rzut — Parter - instalacja elektryczna, instalacja o$wietleniowa
Rysunek Nr 2 Rzut — Parter — instalacja alarmowa

Rysunek Nr 3 Rzut — Dach — instalacja odgromowa

Rysunek Nr 4 Schemat zasadniczy — Tablica bezpiecznikowa TB-0

Rysunek Nr 5 Schemat zasilania — instalacja fotowoltaiczna
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1. Tablica bezpiecznikowa

Zasilanie budynku w energi¢ elektryczna wykona¢ kablem ziemnym YKY 4x10 mm’
ze zlacza kablowego do projektowanego glownego wylacznika pradu zlokalizowanego
na zewnetrznej $Scianie budynku. Od wylacznika pradu do tablicy bezpiecznikowej TB-0
projektowany odcinek WLZ wykona¢ przewodem 5x10 mm® ulozonym w rurze (peszlu,
niepalnym) ®28. Tablica bezpiecznikowa TB-0 podtynkowa o wielkosci 80 modutow w
obudowie PCV zlokalizowana jest w pomieszczeniu wiatrotapu. Tablica TB-0 obstuguje
poszczegolne czeSci funkcjonalne instalacji elektrycznej ispetia funkcje rozdziatu
na poszczegolne obwody: pomieszczen biurowych, gospodarczych, fazienek etc. W tablicy
TB nalezy zainstalowaé rozlacznik gldéwny o pradzie roboczym min. 63 A, wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowopradowe o pradzie zadzialania Idn<30mA, ochronnik
przepig¢ klasy I+II. Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, poszczegdlnych obwodow
wykona¢ wylgcznikami typu B lub C w zalezno$ci od pradu rozruchu zainstalowanych
urzadzen. Schemat elektryczny oraz wartosci zabezpieczen poszczegdlnych obwodoéw podano
na schemacie rys. 4. Tablica multimedialna TB-1 zlokalizowana w wiatrolapie. W tablicy
zainstalowa¢ router LTE z funkcja obstugi karty. Z tablicy TB-1 wyprowadzi¢ przewody
S/FTP kat.6 do gniazd internetowych LAN oraz gniazd telefonicznych, a na jednym
z komindw budynku zainstalowa¢ wzmacniajaca antene GSM. Z tablicy wyprowadzi¢ rurg
swiattowodowa fi 32 do hermetycznej puszki instalacyjnej zlokalizowanej na zewngtrznej
$cianie budynku. Z puszki wyprowadzi¢ ww. rur¢ poza teren utwardzony. Obcigzalno$¢ kabli
i przewodow dobrano wg normy PN-IEC 60364-5-523. WLZ przy tablicy prowadzi¢
w pionowych kanatach instalacyjnych, przygotowanych przez branz¢ budowlang. Instalacje
w budynku wykona¢ w systemie TN-S. Listwg¢ PE w tablicy nalezy polaczy¢ z listwa PE
w wylaczniku glownym a t¢ z uziemieniem wykonanym wokot budynku. Warto$¢ rezystancji
uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30 Q a dla ogranicznikow przepie¢ 10 Q. Potagczenie
z uziemieniem ochronnym instalacji nalezy wykona¢ przewodem LgY 10 mm’. Instalacja
zasilajgca wymaga rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego ,PEN” na przewod

neutralny ,,N”’ i przewod ochronny ,,PE”.
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2. Instalacja oSwietlenia

Obwody o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm’.
Przewody ukfada¢ w rurze ochronnej niepalnej pod tynkiem lub w przestrzeniach
miedzysufitowych. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem. Lokalizacje poszczegdlnych
wypustow oswietleniowych pokazano na rys. 1. Obwody oswietleniowe zakonczy¢ oprawami
oswietleniowymi dobranymi przez inwestora, w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen.
Obwody os$wietleniowe nalezy uklada¢ pod tynkiem na uchwytach rozporowych,
montazowych lub w rurach instalacyjnych. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac¢ sprzet
o stopniu ochrony IP 44.

Dla budynku przyjeto nastgpujace poziomy nat¢zenia oswietlenia:

BIUT@ ...ttt et e e e 500 Ix
Pom. socjalne, poczekalnia..........cc.eeiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 300 Ix
Pom. gospodarcze, pom. porzadkowe, wiatrotap ..........cccccceeeeeiiiiiiiiiiiiiieeiee e 150 Ix
BLaZICNKI ..o 200 Ix

Podczas wykonywania okablowania eliminowaé niepotrzebne napr¢zenia powodowane

nacigganiem, ostrymi zgigciami oraz ciasno spietymi wigzkami kabli.

3. Oswietlenie awaryjne

Projekt swym zakresem obejmuje system o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego opartego na
oprawach z wewngetrznym Zrddlem zasilania. Zaprojektowane oprawy wyposazone sg w uklad
z autotestem. Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego wyposazone beda we wiasne zrodlo
zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez co najmniej
jedng godzine po zaniku napigcia podstawowego. Srednie natgzenie o$wietlenia na podtodze
wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokos$ci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Na
poziomie podlogi strefy otwartej nat¢zenie o$wietlenia musi wynosi¢ min. 0,5 Ix.
Rownomierno$¢ o$wietlenia awaryjnego Ud=Emin/Emax powinna by¢ nie mniejsza niz 1:40.
Kazda oprawa musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. Jezeli punkty
pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduja si¢ na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ o$wietlone w taki sposob,
aby nate¢zenie o$wietlenia na podlodze w ich poblizu wynosilo minimum 5 Ix. W celu
zapewnienia odpowiedniego natgzenie os$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne
ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone:

- przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

- w poblizu schodéw i na klatce schodowej,
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- przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

- w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego hydrantu,

Zgodnie z PN, 50% wymaganego natezenia o§wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciagu Ss,
a pelny poziom nate¢zenia w ciggu 60s, czas pracy oprawy awaryjnej (w przypadku zaniku
napigcia w instalacji) wynosi 1 godzing. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy podlaczy¢
przewodem prowadzonym z rozdzielni — przydzial pomieszczen do rozdzielni opisano na
schematach. Oprawy nalezy montowaé analogicznie do opraw o$wietlenia podstawowego,
jesli nie oznaczono inaczej na rysunkach. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy podiaczy¢
przewodem 3x1,5mm2 jako wydzielony obwoéd w rozdzielni elektrycznej na osobnym
zabezpieczeniu.

Znaki bezpieczenstwa (oswietlenie kierunkowe)

W czes$ciach komunikacyjnych budynku, a takze na drogach ewakuacyjnych z budynku
zamontowac¢ nalezy znaki bezpieczenstwa pod$wietlane wewngtrznie.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdhuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
pods$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Jako w/w znaki bezpieczenstwa zastosowano oprawy kierunkowe ewakuacyjne wbudowane
w sufit, nascienne oraz zwieszane. Zastosowano oprawy atestowane matej mocy. Zaleznie od
lokalnych warunkow montazu opraw, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ instalowania opraw na
$cianie prostopadle lub rownolegle oraz na suficie. W tym celu stosowa¢ nalezy fabryczne
uchwyty montazowe, wsporniki §cienne i zwieszaki. Czas $wiecenia opraw ewakuacyjnych
wynosi jedng godzing.

W projekcie technicznym do obliczen przyjeto oprawy firmy Lena Lighting S.A. dopuszcza
si¢ stosowanie opraw innego producenta przy zachowaniu takich samych lub lepszych

parametrow.

4. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd 1-fazowych w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J

3x2,5 mmz, natomiast obwody gniazd 3-fazowych przewodem N2XH-J 5x2,5rnm2 utoZzonym
pod tynkiem w rurach instalacyjnych (peszel, niepalny). Lokalizacj¢ gniazd podano na rys. 1.
Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych powinna przebiega¢é w liniach prostych,
pod obiciem $cian lub w przestrzeni miedzysufitowej, nie nalezy prowadzi¢ przewodow

w liniach uko$nych. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé sprzet o stopniu ochrony min.
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IP 44.

Wysokos¢ instalowania osprzgtu :

Laczniki 1 przetaezniki .......ccooeeeeiiiiiiiiii e 1,05 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe —tazienki .........cccooevviiieeniiiiieeiiiee e, 1,1 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe — pom. goSpOdarcze..........c.eeeeeevuviieeennreeeeennnneennn. 1,1 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe 10dOWKA ..........eeiieiiiiiiiiiiiiiecciee e 0,6 m nad posadzka
Gniazda wtykowe 1f pozostale ...........ccccoevviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeen 0,3 m nad posadzka
5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje
czedci czynnych oraz oslony izolacyjne czgsci bedacych pod napieciem. Ochrona przed
dotykiem posrednim zostala zrealizowana poprzez samoczynne wylaczenie w ukladzie TN-S
w przypadku dotyku posredniego czg$ci przewodzacych dostepnych na ktérych w wyniku
uszkodzenia izolacji pojawilo si¢ napiecie o wartoSci powodujacej przeptyw pradu
razeniowego. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dziatajacy poprzez samoczynne
wylaczenie  uszkodzonego obwodu zastosowano  wylaczniki  réznicowo-pragdowe
inadpragdowe. W celu wykonania ochrony p.porazeniowej od uziemienia ochronnego

wyprowadzi¢ przewdd LgY 10 mm® i polaczyé go w listwie PE wyltacznika glownego WG.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. , poz. 690- z pdzniejszymi zmianami) projektowany
budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP, ktory bedzie pehit
rowniez funkcje gldwnego wylacznika pradu GWP o pradzie znamionowym I, 63A, napieciu
znamionowym udarowym Ui, 6kV. Wylacznik PWP zamontowany na $cianie zewnetrznej
przy wejsciu do budynku, wylacza prad dla calego budynku. Nalezy zastosowaé przyciski
uruchamiajagce PWP z wyzwalaczem wzrostowym reagujacym przy zasileniu wyzwalacza.
Przej$cie kabli i przewoddéw przez Sciany i stropy dzielagce rozne strefy pozarowe nalezy
uszczelnia¢ materiatami ogniochronnymi o stopniu wytrzymalo$ci ogniowej roéwnej co
najmniej stopniu strefy przez ktora przechodza. Przej$cia przewoddéw i kabli poprzez
przepusty o srednicy powyzej 4cm przez $ciany i stropy, dla ktorych wymagana jest okreslona
klasa odpornos$ci zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi rdwnej klasy.

Przej$cia przewodow 1 kabli instalacji elektrycznych przez pozostale przegrody i elementy
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budowlane uszczelni¢ materialem niepalnym.

7. Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe budynku nalezy wyposazy¢ w odpowiednia instalacje
odgromowa. Ochron¢ odgromowa nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie zwodow
poziomych niskich, ktore nalezy utozyé na wspornikach przy czym odleglos¢ zwodu od
pokrycia dachowego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Odleglos¢ migdzy wspornikami
powinna wynosi¢ 50 cm. Na wszystkich kominach murowanych i metalowych wykona¢
zwody poziome i pionowe, potaczy¢ je z przewodami odprowadzajacymi. Jeden z przewodow
siatki zwodow nalezy prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu. Pozostate przewody siatki zwodow
prowadzimy na skraju dachu po obwodzie budynku. Zwody pionowe 1 poziome niskie nalezy
potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi, wszystko to nalezy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym FeZn fi 8. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ na uchwytach rynnowych,
a na wysokosci 0,5 m nad powierzchnig terenu potaczyé z uziomem otokowym poprzez
zamontowanie zlgcza kontrolnego umozliwiajacego dokonywania pomiaréw okresowych.
Przewody uziemiajagce wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm ipolaczy¢ je
nierozlaczalnie przy pomocy spawu z uziomem otokowym oraz chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych. Przed wejsciami do budynku uziom nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej R.O.
DVK F 50. Najwigksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji wypadkowej uziemienia otokowego

obiektu nie powinna przekracza¢ 10 Q. Rzut instalacji odgromowej pokazano na rys. 3.

8. Instalacja alarmowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji alarmowej przewodem YTDY 8x0,5mm’ (wewnatrz
budynku). Przewody instalacji alarmowej prowadzi¢ niezaleznie od instalacji elektrycznej tzn.
z zachowaniem odstepoéw. Jezeli jest to mozliwe zachowa¢ min. 100mm odstep. Przewody
w celu uniknigcia uszkodzen prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych (peszlach). Przewody
mozna faczy¢ w wiazki kabli. Wszystkie przewody nalezy sprowadzi¢ do pomieszczenia,
w ktorym zamontowana jest centrala alarmowa. Czujki alarmowe polaczy¢é z centralg
alarmowa promieniowo tj. kazda czujke osobnym przewodem. Projektuje si¢ czujki ruchu
z funkcjg automatycznego o$wietlenia, to znaczy, ze w razie chwilowego zaniku pradu czujki
z wlasnego zrodla zasilania beda o$wietlaly pomieszczenia. Wysoko$¢ montazu osprzetu:

- czujki ruchu na wysokos$ci 5 cm ponizej sufitu;

- manipulatory 1.05-1.3m nad posadzka;

- sygnalizatory zewngtrzne na wysokos$ci I pigtra w taki sposob aby byly widoczne z drogi
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glowne;.

Czujki montowa¢ zgodnie rys. 2. W przypadku przystaniania widocznosci czujek

przez elementy wyposazenia pomieszczen nalezy zmieni¢ lokalizacj¢ czujek w takie miejsce,
aby umozliwi¢ monitorowanie jak najwigkszego obszaru pomieszczen. Jako centralg
alarmowa projektuje si¢ centrale firmy Satel Perfecta 16. Centrale zaleca si¢ montowaé
w pomieszczeniu najbardziej niedostepnym dla oséb trzecich. Centrale alarmowa nalezy
wyposazy¢ w modul ethernetowy umozliwiajacy komunikacje z centralg droga internetowa.
Zasilanie centrali alarmowej nalezy wykona¢ z rozdzielni TB-0 sprzed wytacznika gléwnego.
Centralg¢ zamontowa¢ w obudowie AWO306, ktorg nalezy wyposazy¢ w akumulator dobrany
do obcigzenia - w tym przypadku proponowany akumulator : 18 Ah/12V.

W projektowanym systemie alarmowym przewidziano jedno miejsce montazu manipulatora
umozliwiajace rozkodowanie systemu alarmowego. Zastosowano manipulator INT-KLCDR
z mozliwoscia odczytu kart. Podziat stref w budynku nalezy ustali¢ w momencie

programowania i adresowania alarmu.

9. Instalacja fotowoltaiczna

W skilad przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej wchodzi 12 paneli fotowoltaicznych
JAMS54S30-405/MR_BF 405Wp montowanych na konstrukcji wolnostojacej oraz inwerter
6kW. Z obu stron inwertera (DC i AC) nalezy zamontowa¢ ograniczniki przepi¢¢ typu I 1 II.
Zaprojektowano instalacj¢ stalo-pradowe DC 1 zmiennopradowe AC majace na celu
przylaczenie do sieci elektrycznej niskiego napigcia instalacji fotowoltaicznej o mocy
4860Wp. Schemat zasilania instalacji przedstawiono na rysunku nr 5. Do posadowienia
modutow fotowoltaicznych zostanie wykorzystana konstrukcja montazowa wolnostojaca,
dwupodporowa, na 2 rzedy paneli PV montowanych w ukladzie wertykalnym (pionowym).
Kat potozenia paneli 30°, zorientowane w kierunku potudniowym. Konstrukcja wsporcza
montowana do podloza za pomoca ndg zalanych betonowymi fundamentami. Panele
fotowoltaiczne nalezy laczy¢ szeregowo przewodem jednozylowym, miedzianym, o przekroju
min. 4 mm®, na napiccie znamionowe 1500 V, bezhalogenowym w podwdijnej izolacji —
zgodnym z normg PN-HD-60364-7-712. Instalacj¢ polaczy¢ ze tablica bezpiecznikowa
w budynku przewodem YKY 5x10mm®. Polgczenia miedzy przewodami wykonaé w oparciu
o zlacza MC4 jednego producenta. Przewody gléwne DC od modutéw PV do rozlacznika
i do inwertera nalezy trwale umocowac¢ i1 zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Nalezy unika¢ nadmiernego naprezenia przewodoéw oraz stosowaé promien gigcia zgodny
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z wymaganiami producenta. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewiduje sig:

- Wykonanie ekwipotencjalizacji konstrukcji wsporczej oraz ramek modutéw PV

- Wykonanie uziemienia konstrukcji wsporczej

- Zastosowanie ochrony przepigciowej strony DC typ I+11

- Zastosowanie ochrony przepigciowej strony AC typ I+11
Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje
czedci czynnych oraz oslony izolacyjne czgsci bedacych pod napieciem. Ochrona przed
dotykiem posrednim zostala zrealizowana poprzez samoczynne wylaczenie w ukladzie TN-S
w przypadku dotyku posredniego czg$ci przewodzacych dostepnych na ktérych w wyniku
uszkodzenia izolacji pojawilo si¢ napiecie o wartoSci powodujacej przeptyw pradu
razeniowego. Jako S$rodek ochrony przeciwporazeniowej dzialajacy poprzez samoczynne
wylaczenie uszkodzonego obwodu zastosowano wylaczniki nadpradowe. W celu wykonania
ochrony p.porazeniowej od uziemienia ochronnego wyprowadzi¢ przewéd LgY 6 mm?®

i potaczy¢ go z konstrukcja nosnag modutéw PV.

Bezpieczenstwo uzytkowania

>
W miejscu przytaczenia instalacji PV oraz w zlaczu kablowym, 7 /1
z ktorego zasilany jest budynek nalezy umiesci¢ symbol graficzny: %
N

Celem wylaczenia napigcia pochodzacego z instalacji PV nalezy rozlaczy¢ wylacznik ktory
faczy instalacje PV z siecig (lub odiaczy¢ napigcie w zlaczu kablowym), a nastgpnie wylaczy¢
roztacznik DC. Po przeprowadzeniu powyzszych czynno$ci pod napigciem zostaje przewod

taczacy moduly fotowoltaiczne z roztacznikiem DC .

W celu mozliwosci rozliczania za energi¢ elektryczng niezbgdna jest wymiana przez Operatora

Systemu Dystrybucyjnego licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy

10. Sprawdzenia odbiorcze
Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana

ogledzinom i probom w celu sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania. W czasie

ELEKTRO S.C. Marcin Mréz, L.ukasz Sokolowski ul. W. Witosa 78, 38-500 Sanok



sprawdzenia i wykonania prob nalezy podja¢ s$rodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa o0sob i uniknig¢cia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.

Po przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykona¢ nizej wymienione proby , w miar¢ mozliwosci
w nastepujacej kolejnosci:

- Cigglos¢ przewoddéw ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych

- Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, probg biegunowosci, probe dziatania, pomiar
spadku napigcia.

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty

11.  Bilans Mocy — Zapotrzebowanie na moc w ukladzie 3 fazowym

Rodzaj zapotrzebowania Moc w [kW]
Oswietlenie 1
Gniazda wtykowe 13
Suma 14

Moc zainstalowana = 14 kW

Wspotezynnik jednoczesnosci k = 0,6

Moc szczytowa Psz=kxPz=0,6 x 14 =84 kW
Zapotrzebowanie na moc Psz =9 [kW]
Zabezpieczenie przelicznikowe 16 A
Opracowat:
Projektant:

mgr inz. Lukasz Sokolowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Mréz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr. upr. PDK/0077/PWOE/12

ELEKTRO S.C. Marcin Mroz, L.ukasz Sokolowski ul. W. Witosa 78, 38-500 Sanok



Wykaz pomieszczen : PARTERU

Nr Nazwa

pomieszczenia

1.01 Biuronr1

1.02 Pom. socjalne

1.03 Biuronr 2

1.04 Pom. gospodarcze I
1.05 Wiatrotap

1.06 Pom. porzadkowe
1.07 Poczekalnia

1.08 Lazienka

1.09 Pom. gospodarcze II

e

Puszka hermetyczn. m\

Rura §wiattowodowa fi 32

o ZRAKY 4o |

|

dp paneli
Y 5x1

1.07]

sygnalizalor i przycisk
syslemu przyzywowego

L1

HAH RS .n_V
I’V
mm?

Wyl Ppoz

Lazeed

t—————11

1

| 4 V. V0 8 L " V8 Wl Y A Y Vi ) 8 i Y Vi W v v v

Y VYNV AN N AV A VA AN XA A AT YA

LEGENDA
™ tablica bezpiecznikowa / wyl. gt.
@ zasilanie 5x2,5 mm zakonczone puszka
Pp/t3(96x96x62)
—{Fo gniazdo 230V pochlaniacz
—{ 71 gniazdo 230V zmywarka
~ {1 gniazdo 230V lodéwka
) dzwonek
o przycisk dzwonkowy
—{c gniazdo 230V grzejnik elektryczny

& LENA LIGHTING S.A. OPRAWA 20W
& LENA LIGHTING S.A. OPRAWA 25W
*  LENA LIGHTING S.A. OPRAWA 2W
B LENA LIGHTING S.A. OPRAWA 18W
B LENA LIGHTING S.A. OPRAWA 24W
—m LENA LIGHTING S.A. OPRAWA 18-31W
& LENA LIGHTING S.A. OPRAWA 17W
% SAFELITE Z GRZALKA
1 SAFELITET

{{ tacznik pojedynczy IP44 / IP20
¥Y lacznik $wiecznikowy IP44 / IP20
A4 Yacznik schodowy P44 / TP20

XX taeznik krzyzowy IP44 / IP20

“/ gniazdo 3f1P44

Y gniazdo 1£1P20 / 1P44

Y 2x gniazdo 1£1P20 / P44

k]| zest. 2 gniazd 1£1P20, 1 gn. DATA, 1 gn. tel,

1 podw. gn. int.

[FEKTRO

Temat:
Kancelaria legnictwa

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Elektro - S.C.

Inwestor:
PGL LP Nadlesnictwo Cisna
Cisna 87a, 38 - 607 Cisna

Projcktant:
mgr inz. Lukasz Sokotowski
Nr ewid. PDK/0243/POOE/12

Marcin Mroz, Lukasz Sokolowski
38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78
tel.: 506-434-025, 697-584-737
c-mail: biuro@gclcktrosc.pl

www.clektrosc.pl

Lokalizacja:

Jednostka ewid.: Cisna
Obreb cwid.: 0008 Liszna
Dz nrewid.: 192

Tytut rysunku:  Rzut

Skala:  1:50

.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Mroz
Nr ewid. PKD/0077/PWOE/12

Parter - 1
oswictleniowa

lacja clcktryczna, i

Data: Luty 2023

Nrrys.: 1




Wykaz pomieszczen : PARTERU

Nr Nazwa
pomieszczenia

1.01 Biuronr1
1.02 Pom. socjalne
1.03 Biuronr 2
1.04 Pom. gospodarcze I
1.05 Wiatrotap
1.06 Pom. porzadkowe
1.07 Poczekalnia
1.08 tazienka
1.09 Pom. gospodarcze II

Centrala Alarmowa
Montowana w obudowi
pod sufitem

Manipulator E5

| 4 V. V0 8 i " V8 Wl P A Y Vi ) 08 i Y Vi W v v v

L 74 V4 Vi X W20, O 0 i V. V2 7 S U . W O e T Vi Vil 0 |

" 'y

LEGENDA

(A  Czujka ruchu AQUA LUNA 7 funkcja o$wietlenia LED
E Manipulator INT-KLCD

Temat: Projcktant:
Kancelaria legnictwa mgr inz. Lukasz Sokotowski
Nrewid. PDK/0243/POOE/12
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor:

PGL LP Nadlesnictwo Cisna
Elektro - S.C. Cisna 87a, 38 - 607 Cisna

Marcin Mréz, Lukasz Sokolowski [ Tokalizacja:

. ) . . Sprawdzajacy:
38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78 Jednostka ewid.: Cisna - N .
Centrala O@ﬂﬁ.m\_m\ >_m§0<<m ﬂ@ﬁﬁ.@OHm\ HO tel.: 506-434-025, 697-584-737 Obreb oiﬂ.u 0008 Liszna MM“M..WMWUJWOW\WWQOM\S
IAlarm. c-mail: biuro@clcktrose.pl Dz nrewid.: 192
www.clektrosc.pl
Tytut rysunku:  Rzut Skala:  1:50
Parter - instalacja alarmowa
Data: Luty 2023 Nrrys: 2




LEGENDA

[ [ [

r=v
=

zwody poziome i pionowe wykonane drutem Fe/Zn @8mm
uziom otokowy Fe/Zn 30x4
ztgcze kontrolne

iglica wykonana drutem Fe/Zn @8mm

[FEKTRO

Temat:
Kancelaria lesnictwa

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Elektro - S.C.

Inwestor:
PGL LP Nadlesnictwo Cisna
Cisna 87a, 38 - 607 Cisna

Projektant:
mgr inz. Lukasz Sokolowski
Nrewid. PDK/0243/POOE/12

Marcin Mréz, Lukasz Sokotowski
38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78
tel.: 506-434-025, 697-584-737
e-mail: biuro@elektrosc.pl
www.elektrosc.pl

Lokalizacja:

Jednostka ewid.: Cisna
Obregb ewid.: 0008 Liszna
Dz. nr ewid.: 192

Tytul rysunku:  Rzut

Dach - instalacja odgromowa

Skala:

1:50

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Mroz
Nr ewid.PKD/0077/PWOE/12

Data:

Luty 2023

Nrrys: 3
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N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-T N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J NZXH-J NIXH-J NZXH-J NZXH-I N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
5x2,5mm 5x2,5mm 5x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5Smm 3x2,5mm ) . ) . 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm 3x2,5mm
3x1,5mm 3x1,5mm 3x1,5mm 3x1,5mm
Wyzwalacz
WYL. P.POZ
J
Zacisk uzigmiajacy w lazience
[O] Zacisk uziemiajacy pomieszczenie gospodarcze
[O] Zacisk uziemiajacy w kuchni
LgYzo 16mm*
GSW
_1 RB<10Q
—UZIOM BUDYNKU
Proj. kabel zasilajgcy YKY 4x10mm® od ZK
Temat: Projcktant:

[FEKTRO

Kancelaria leénictwa

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Elektro - S.C.

Inwestor:
PGL LP Nadlesnictwo Cisna
Cisna 87a, 38 - 607 Cisna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Nr ewid. PDK/0243/POOE/12

Marcin Mréz, Lukasz Sokolowski
38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78
tel.: 506-434-025, 697-584-737
c-mail: biuro@eclcktrosc.pl
www.clektrosc.pl

Lokalizacja:

Jednostka ewid.: Cisna
Obreb cwid.: 0008 Liszna
Dz nrewid.: 192

Tytut rysunku:  Schemat zasadniczy

Tablica bezpiceznikowa TB-0

Skala:  b/s

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Mroz
Nr ewid. PKD/0077/PWOE/12

Data: Luty 2023

Nrrys.: 4




Modut PV JASOLAR
JAMS54S30-405/MR BF 12 x 405Wp
Wolnostojace na gruncie .
Falownik 6kW
Pommmssoosoosoocooooooooooooo 2 .. <G+
— 5 - H b i we Istniejaca —
Taeney ’ 15A - Rozdzielnial
Solarflex 2x1x4 % / - 20 A 5xLgY 6mm?
7 & «_ h YKY 5x10mm? mr‘ugsm
P : N 40/0.03 A
R 2 2 N B 2 B A —L N~
Tarcuonpv ’ 15A
Wﬁ Solarflex 2x1x4 % \ ) L
% _HH_ DEHN
typ I+11
L
UmmZI Ummm
typ I+1L typ I+11

w budynku

kWh

Temat: Projektant:
Kancelaria le$nictwa mgr inz. Lukasz Sokotowski
aﬂNQ Nr ewid. PDK/0243/POOE/12
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor:
PGL LP Nadlesnictwo Cisna
Elektro - S.C. Cisna 87, 38 - 607 Cisna
Marcin Mréz, r:.wNmN mow&oimw_ Lokalizacja: Sprawdzajacy:
38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78 | Jednostka ewid.: Cisna mer inz. Marcin Mroz
tel.: 506-434-025, 697-584-737 Obreb ewid.: 0008 Liszna Nr ewid.PKD/0077/PWOE/12
e-mail: biuro@elektrosc.pl Dz. nrewid.: 192
www.elektrosc.pl
Tytutrysunku:  Schemat zasilania Skala:  b/s
Instalacja fotowoltaiczna
Data: Luty 2023 Nrrys: 5
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