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Zalacznik nr 11 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zakup wraz z dostawg fabrycznie nowego samochodu

6x6 zabudowg hakowg o udzwigu min 30 ton stuzaca do transportu i oprdzniania konteneréw
stalowych ( 15m?3, 30m3, 32m?3).

1. Wymagania ogdlne

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Dostarczone auto musi by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2022/2023 roku.

Dostarczone auto winne by¢ przystosowane do pracy na sktadowisku odpadow do
przewozenia kontenerdw.

Pojazdy winne pochodzi¢ z produkcji seryjnej, nie stanowié prototypu.

Dostarczone auto musi by¢ przygotowane do eksploatacji i przystosowane do
poruszania sie po drodze.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ pojazd z urzgdzeniem hakowym

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ (na swéj koszt i ryzyko) pojazdy do Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, Trzebania 15, 64-113 Osieczna.

Wraz z dostawg auta, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

a) $wiadectwo zgodnosci CE,

b) ksigzke gwarancyjng pojazdu,

c) instrukcje obstugi pojazdu (DTR) w jezyku polskim,

d) katalog czesci zamiennych z rysunkami i numerami czesci w wersji papierowej i
na nos$niku CD/DVD,

e) petng dokumentacje do rejestracji w UDT,

f) pakiet serwisowy,

g) inne dokumenty niezbedne do eksploatacji pojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest dysponowac lub wspétpracowac z co najmniej 1 stacjg
serwisowg oddalong o nie wiecej niz 150 km od Zaktadu Zagospodarowania
Odpaddéw w Trzebani, gm. Osieczna lub posiadaé serwis mobilny zabudowy.

W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni obstuge techniczng pojazdu przez
caly czas trwania okresu gwarancji. W/w obstuga techniczna obejmowaé bedzie
przeglady serwisowe wymagane zgodnie z DTR auta obejmujgca nadwozie i
zabudowe auta.

1.10. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na dostarczany sprzet na okres nie

krétszy niz 36 miesigce bez limitu motogodzin. 36 miesigce na elementy hydrauliki
sitowej. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania bez uwag protokotu
zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamowienia.

1.11. W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania gwarancji, Wykonawca winien

1.12.

zapewni¢ czas reakcji serwisu co najmniej 24h, liczac od czasu zgtoszenia
Zamawiajgcego do Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wad w pojezdzie w okresie gwarancji, Wykonawca
zobowigzany jest do ich bezptatnego usuniecia w terminie 7 dni roboczych od



ZP.PN.10.2022

zgtoszenia wady. W przypadku szczegdlnie skomplikowanych napraw — na wniosek
Wykonawcy — mozliwe jest wydtuzenie terminu usuniecia wad, nie dtuzej jednak niz
do 21 dni roboczych, przy czym na czas naprawy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ sprzet zamienny.

1.13. Usuniecie wad powinno nastgpi¢ w jednej ze stacji obstugi pojazdéw, o ktérych mowa
w pkt 1.8. lub innej autoryzowanej stacji obstugi pojazdow wskazanej przez
Wykonawce. Koszt dostarczenia sprzetu do/z miejsca pracy pojazdu, tj. Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, ponosi Wykonawca.

1.14. Wykonawca zapewni szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego z zakresu eksploatacji
dostarczonego sprzetu.

2. Wymagania szczego6towe
Zamawiajgcy wymaga dostawy pojazdu spetniajgcej nastepujgce parametry:

2.1. Parametry robocze:

— dopuszczalne tadunki — kontenery rolkowe wykonane wedtug normy DIN
30722,

— wykorzystanie stali wysokiej jakosci do produkcji ramy i do ramienia,

— zabezpieczenie antykorozyjne — srutowane i malowane podktadem wszystkich
elementéw spawanych, najwyzszg odpornoscig na korozje,

— elementy prowadzgce kontener wymienne przykrecane z odlewéw staliwnych,

— pompa hydrauliczna dopasowana do zapotrzebowania urzgdzenia hakowego,

— funkcja miekkiego osiadania kontenera wbudowana w sitowniki urzgdzenia,

— standardowa diugosé urzadzenia hakowego max 5 800 mm,

— teleskopowe ramie giéwne min 980 mm,

— przesuwne ramie hakowe umozliwiajgce przewozenie kontenerdow o roznej
dtugosci z zachowaniem krétkiego zwisu,

— centralne smarowanie haka,

— wyjmowane sterowanie na pilota

— zabezpieczenie uchwytu kontenera - mechaniczna zapadka,

— zabezpieczenie podczas transportu kontenera — hydrauliczne wewnetrzne,

— zabudowa do obstugiwania konteneréw o dtugosci 5200-6300 mm
wykonanych wg DIN 30722,

— szerokie tylne rolki prowadzgce,

— zawor uzalezniajgcy szybkos¢ ruchdéw od obcigzenia, szybki ruch przy
roztadunku pustego kontenera,

— rolka podpierajgca zabezpieczajgca lub blokada resoréw,

— gtéwka haka wymienna,

— hak — wymienny z zapadkg mechaniczng,

— zaczep transportowy technologiczny do podtgczenia pneumatyki i elektryki,

— wydech do gory — zabezpieczenie (praca na sktadowisku),

— zawieszenie przdd — resory

— amortyzatory przéd — do ciezkich zadan transportowych,

— amortyzatory tylnego wozka,

— rozmiar opon przednich i tylnych 22.5,

— rodzaj opon konstrukcyjne przystosowane do ciezkiego terenu,

— belka holownicza

— malowanie nadwozia — ramy na kolor z palety RAL 9005,

2.2. Parametry techniczne:
— konfiguracja osi 6x6
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2.3.

2.4.

1)

2)

3)

4)

2.5.

— wysokie podwozie przystosowane do poruszania sie po sktadowisku, przeswit
min 330 minmetroéw,

— paliwo — diesel,

— norma spalin — Euro 6

— typ silnika — rzedowy 6-cio cylindrowy wysokoprezny,

— moc min 450KM,

— przystawka odbioru mocy,

— silnik o zaptonie samoczynnym o pojemnosci od min 12 dm?3

— skrzyni biegdw zautomatyzowanej z pedatem sprzegta

— maksymalna masa zespotu pojazdéw 40000 kg,

— nos$nosc osi tylnych 26000 kg (13000+13000)

— nos$nosc osi przedniej 9000 kg,

— blokada mechanizmu réznicowego,

Osprzet:

— dodatkowe oswietlenie robocze LED witgczane osobno przy kabinie i przy
tylnych lampach

— ostony przednich i tylnych lamp,

— kosz na siatke do zabezpieczenia tadunku,

— skrzynka narzedziowe,

— gumowy odbojnik kontenera,

— koguty listwa LED z napisem MZO Leszno,

— Swiatta dzienne LED, wigczane automatycznie,

— koto zapasowe (na wyposazeniu),

— szyba tyt w kabinie z kratkg — zabezpieczajgca,

— zbiornik paliwa min 300 litréw po prawej stronie,

— fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym,

— kabina dzienna 2 osobowa w kolorze biatym,

— radio

— tachograf cyfrowy,

— elektrycznie sterowane szyby,

— elektryczne sterowane, regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne,

— modut GPS

Przekazanie przedmiotu zamoéwienia:

Miejsce dostawy: Zaktad Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, Trzebania 15,
64-113 Osieczna, Polska, woj. wielkopolskie.

Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu dostawy nastgpi na podstawie protokotu
przekazania przedmiotu zamowienia.

Podczas przekazywania sprzetu, Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednig ilosé
doswiadczonego i wykwalifikowanego Personelu Wykonawcy.

Odbiér przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia nastgpi po wywigzaniu sie przez
Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy i po podpisaniu przez
Zamawiajgcego koncowego protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamowienia
,Dez uwag/zastrzezen.

Wymogi dla okresu gwarancji i rekojmi.
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1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ gwaranciji i rekojmi dla dostarczonego auta: 36
m-cy bez limitu motogodzin, od daty podpisania przez Zamawiajgcego koncowego
protokotu odbioru przedmiotu dostawy bez uwag/zastrzezen oraz pakiet przeglgddéw
nadwozia i zabudowy byt uwzgledniony kontrakcie serwisowym.

Gwarancja, musi zapewnia¢ wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek jakie
powstang w okresie gwarancyjnym, za wyjgtkiem uszkodzeh mechanicznych
spowodowanych przez Zamawiajgcego, ktére zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze w okresie gwarancyjnym reakcja serwisu tj. podjecie dziatah
serwisowych zmierzajgcych do usuniecia usterki, przystgpienie do napraw, to okres nie
diuzszy niz 24 godziny od zgtoszenia przez Zamawiajgcego drogg elektroniczng (e-
mail) lub telefoniczna;

Reakcja 24 godzinna dotyczy dni roboczych i nie obejmuje dni Swigtecznych i wolnych
od pracy. Jezeli koniec okresu 24 h przypada na dzieh swigteczny lub wolny od pracy
to okres ten konczy sie odpowiednio w hastepnym roboczym po dniu swigtecznym lub
wolnym od pracy. Maksymalny termin usuniecia usterki wynosi do 21 dni roboczych w
przypadku szczegdlnie skomplikowanych napraw, przy czym na czas naprawy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ sprzet zastepczy.

W okresie gwarancji koszty zwigzane z zapewnieniem przegladéw pojazdu wedtug
dokumentacji techniczno-ruchowej ponosi Wykonawca.



