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1. Wstep

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie: Warminsko-Mazurskiego Centrum Choréb Ptuc
w Olsztynie, ul. Jagielloriska 78, 10-357 Olsztyn.

Podstawg prawng dla niniejszego opracowania sa:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1420 z pdzn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagarn dotyczgcych projektow robdt geologicznych, w tym robdt,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie szczegéfowych wymagan dotyczqcych projektow robot
geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U.z2015 ., poz. 964),

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej i dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. 2016, poz. 2033),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie robdét geologicznych zwigzanych z wykonaniem
studni nr 1A na dziatce nr 25/4, obreb 0005 w Olsztynie, gmina m. Olsztyn, powiat
m. Olsztyn, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Projektowana studnia nr 1A bedzie petnita role otworu podstawowego i bedzie pracowata
w trybie ciggtym.

Ujecie bedzie zaopatrywato w wode Warminsko-Mazurskie Centrum Chordéb Ptuc
w Olsztynie.

Projektowana studnia otrzyma nazwe ,,1A”, poniewaz na przedmiotowej dziafce istnieje juz
jedno ujecie (studnia nr 1), ktére znajduje sie w trakcie likwidacji. Litera ,A” pozwoli
na wyrazne zréznicowanie tych dwaoch obiektow.

Woda z ww. studni bedzie przeznaczona do celéw pitnych, bytowo-socjalnych
i gospodarczych. W zwigzku z powyzszym, w ramach projektowanych prac, ze studni
zostang pobrane probki wody do badan laboratoryjnych w zakresie fizykochemicznych
i mikrobiologicznych.

Wyniki projektowanych robot geologicznych zwigzanych z wykonaniem studni nr 1A
zostang przedstawione w formie dokumentacji hydrogeologicznej, ktéra opracowana
zostanie zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inZynierskiej
(Dz. U. 2016, poz. 2033).
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3. Charakterystyka inwestycji

Projektowany otwér studzienny nr 1A zostanie zlokalizowany na terenie dziatki nr 25/4,
obreb 0005, gmina m. Olsztyn, powiat m. Olsztyn, wojewddztwo warminsko — mazurskie.

» INWESTOR: Warminsko-Mazurskie Centrum Choréb Ptuc w Olsztynie
ul. Jagielloiska 78, 10-357 Olsztyn

» ZLECENIODAWCA: Warminsko-Mazurskie Centrum Choréb Ptuc w Olsztynie
ul. Jagiellonska 78, 10-357 Olsztyn

» ARKUSZE MAP:
— topograficznej - 1:50000

- 1:25000

> RZEDNA WYSOKOSCIOWA: 143,7 m n.p.m.

» ZLEWNIA RZEKI: tyna (ll-rzedu)

» PRZEZNACZENIE WODY: do celéw spozywczych, socjalno- bytowych,
gospodarczych

> ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE (projektowanej studni): Qe =30,0 m3/h

> WYMAGANIA ODNOSNIE JAKOSCI WODY:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

> NADZOR GEOLOGICZNY: mgr inz. Bolestaw Zwinczak, uprawnienia geologiczne
nr V-50450;

Whtascicielem dziatki nr 25/4, obreb 0005 w Olsztynie jest Wojewddztwo Warminsko-
Mazurskie. Przedmiotowa dziatka znajduje sie we wtadaniu Warminsko-Mazurskiego
Centrum Choréb Ptuc w Olsztynie. Kopie uproszczonego wypisu z rejestru gruntow
zamieszczono w zat. 8.

4. Potozenie oraz charakterystyka srodowiska geograficznego

Obszar projektowanych robot geologicznych pod wzgledem fizjograficznym potozony jest
w obrebie mezoregionu Pojezierze Olsztynskie, bedgcego czescig makroregionu Pojezierze
Mazurskie (Kondracki, 2002).

4.1 Morfologia i uwarunkowania przestrzenne w rejonie terenu badan

Olsztyn potozony jest w centrum Pojezierza Olsztynskiego, ktére rozcigga sie po obu
stronach doliny tyny. Zasieg pojezierza pokrywa sie z granicami ptata lodowcowego
ostatniego zlodowacenia (tzw. lobu tyny), ktdérego zanik zaznaczajg tuki watéw
morenowych.

Deniwelacje terenu na dziatce nr 25/4 nie przekraczajg 7,2 m i wahajg sie w granicach
od ok. 136,5 m n.p.m. do 143,7 m n.p.m.
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Aktualnie na terenie przedmiotowej dziatki znajdujg sie budynki Warminsko-Mazurskiego
Centrum Chordéb Ptuc wraz z niezbedng infrastrukturg, w tym ujecie wody podziemnej
(studnia nr 1 bedgca w trakcie likwidacji). Znaczng czes$¢ dziatki stanowig obszary
zadrzewione.

4.2 Warunki hydrologiczne

Pod wzgledem hydrograficznym analizowany obszar potozony jest w obrebie zlewni
lI- rzedu rzeki tyny. W odlegtosci ok. 1,5 km na potnoc od obszaru projektowanych robét
geologicznych przeptywa rzeka Wadag, doptyw tyny.

4.3 Obszary chronione i gtdwne zbiorniki woéd podziemnych

Teren projektowanych robot geologicznych potozony jest poza obszarami prawnej ochrony
przyrody. Najblizszymi obszarami chronionymi w promieniu ok. 10 km s3:

— Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Srodkowej tyny - potozony ok. 1,5 km
na pétnoc od omawianego obszaru;

— rezerwat Mszar - potozony ok. 2,9 km na potudniowy - zachéd od omawianego
obszaru;

— rezerwat Redykajny - potozony ok. 3,5 km na zachéd od omawianego obszaru;

— uzytek ekologiczny Bagno Bazegi - potozony ok. 6,8 km na podtnocny-zachod
od omawianego obszaru;

— Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyriskiego - potozony ok. 7,3 km
na potudniowy-wschéd od omawianego obszaru;

— Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej - potozony ok. 7,3
km na potudnie od omawianego obszaru;

— Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Pasteki - potozony ok. 7,5 km
na potudniowy-zachdd od omawianego obszaru;

— uzytek ekologiczny Bogdany - potozony ok. 8,1 km na potudniowy-wschod
od omawianego obszaru;

— Obszar NATURA 2000 Obszary Specjalnej Ochrony Puszcza Napiwodzko-Ramucka
kod PLB280007 - potozony ok. 8,8 km na potudnie od omawianego obszaru;

— uzytek ekologiczny tegajny - potozony ok. 9,2 km na podtnocny-wschod
od omawianego obszaru;

Analizowany teren znajduje sie w obrebie dwéch gtéwnych zbiornikdéw wéd podziemnych:

e GZWP Olsztyn (nr 213) - udokumentowany zbiornik wodd podziemnych
w porowych utworach czwartorzedu. Gtebokos$¢ wystepowania od 20 do 50 m;

e GZWP Subzbiornik Warmia (nr 205) - udokumentowany zbiornik wéd podziemnych
w porowych utworach paleogensko-neogensko-czwartorzedowych. Gtebokos¢
wystepowania od 70 do 340 m.

5. Omowienie wczesniejszych robot geologicznych

Na dziatce nr 25/4, obreb 0005 w Olsztynie prowadzone byty prace zwigzane z wykonaniem
otworu studziennego nr 1.
Opracowania archiwalne dokumentujgce przeprowadzone prace i roboty geologiczne
na omawianym obszarze:
1. ,Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. ,B” - Olsztyn - Sanatorium
PrzeciwgruZlicze”, Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,, WODROL” -
Olsztyn, N. Ostoja-Lniski, Olsztyn, 1969 r.
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6. Warunki geologiczne

Charakterystyki budowy geologicznej na omawianym obszarze dokonano na podstawie
objasnien do Geosrodowiskowej Mapy Polski w skali 1:50 000, arkusz Barczewo oraz

objasnienie do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Barczewo.

6.1 Lokalna budowa geologiczna

Analizowany obszar potozony jest na granicy wielkich jednostek strukturalnych Anteklizy
Mazursko-Suwalskiej i Syneklizy Perybattyckiej. Najstarszymi nawierconymi osadami
sg utwory goérnej kredy (kreda piszaca). Podtoze paleogensko-neogenskie reprezentowane
jest przez osady oligocenu, miocenu i pliocenu, wyksztatcone w postaci: utwordw
piaszczysto-ilastych z glaukonitem, itow niebiesko-szarych z wktadkami wegla brunatnego,

piaskow i mutkéw, itdw pstrych mutkowatych.

Osady czwartorzedowe tworzg ciggta pokrywe, o zréznicowanej migzszosci wahajacej
sie w przedziale od 40,0 m do 181,5 m. Na omawianym obszarze swojg dziatalnos¢

zaznaczyty zlodowacenia: potudniowopolskie, srodkowopolskie i pétnocnopolskie.

W profilu zlodowacen potudniowopolskich wyrdzniono dwa poziomy glin zwatowych
rozdzielonych osadami wodnolodowcowymi i zastoiskowymi o maksymalnej migzszosci 65

m w rejonie Barczewa. Wystepujg one w obnizeniach podtoza podczwartorzedowego.

Osady zlodowacen srodkowopolskich wyksztafcity sie w postaci trzech poziomoéw glin
zwatowych oraz rozdzielajgcych je piaskow i zwiréw wodnolodowcowych. Migzszos¢ tego

kompleksu waha sie od 30 do 40 m. Lokalnie doszto do catkowitej erozji glin.

Zlodowacenie battyckie w fazie pomorskiej pozostawito po sobie cigg moren czotowych
zbudowanych z glin zwatowych, lob tyny, na zewnatrz ktérego powstaty sandry. W wyniku
recesji lgdolodu powstaty moreny martwego lodu. Czes¢ starszych moren martwego lodu
zostata zasypana przez piaski sandrowe o migzszosci do 20 m, ktdre wyraznie zaznaczajg sie

W rejonie jeziora Wadag.

Budowa geologiczna opisywanego regionu zostata przedstawiona na przekroju

hydrogeologicznym (zat. 6).

6.2 Budowa geologiczna w podfozu analizowanej dziatki

Na podstawie koncepcyjnego przekroju hydrogeologicznego (zat. 6) oraz materiatow
archiwalnych, w podtozu analizowanej dziatki, do gtebokosci projektowanego wiercenia,

przewiduje sie wystepowanie osadow czwartorzedowych.

Pierwszg warstwe o migzszosci ok. 1,0 m stanowi glina piaszczysta. Nastepnie przewiduje
sie wystgpienie utwordw piaszczystych do gtebokosci ok. 6,6 m p.p.t. Kolejng warstwe
stanowig pyty piaszczyste z wktadkami itu o migzszosci ok. 2,4 m. Pdzniej wystgpig piaski
drobnoziarniste do gtebokosci 14,7 m, ity z wktadkami piaski do gtebokosci 16,0 m p.p.t. oraz
glina piaszczysta z otoczakami do gtebokos$ci 21,8 m p.p.t. Po glinach nastepuje seria
piaszczysto-zwirowa o migzszosci 19,0 m. W interwale gtebokosci 38,0 - 40,8 m p.p.t.
przewiduje sie przewiercenie bruku morenowego, a nastepnie gliny piaszczystej
z otoczakami o migzszosci 8,2 m. Nastepnie w profilu wystgpig piaski drobnoziarniste
pylaste oraz pyty do gtebokosci 54,7 m p.p.t. Nizej odnotowano zwiry z otoczakami
0 migzszosci 1,2 m oraz gliny z otoczakami migzsze na 1,3 m. Kolejng warstwg sg zwiry
z otoczakami o migzszosci 1,2 m. W przedziale gtebokosci od 58,4 do 69,2 m p.p.t. wystepuja
pyly. Nastepnie rozpoczyna sie seria zwirowo-piaszczysta o migzszosci 27,8 m. Profil koricza

piaski drobnoziarniste pylaste.
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Tab. 2 Przewidywany, schematyczny profil geologiczny w podtozu analizowanego terenu.

Gtebokos¢ (m) Litologia Wiek
0,0-1,0 Glina piaszczysta
1,0-3,7 Piasek roznoziarnisty
3,7-6,6 Piasek drobnoziarnisty
6,6 —9,0 Pyt piaszczysty z wktadkami itu

9,0-14,7 Piasek drobnoziarnisty
14,7 - 16,0 It z wktadkami piasku
16,0-21,8 Glina piaszczysta z otoczakami
21,8-23,1 Piasek drobnoziarnisty
23.1- 26,0 Otc?c.zaki.z pi.askiem
réznoziarnistym
26,0 - 28,3 Piasek srednioziarnisty
28,3-34,5 Pospodtka z otoczakami
34,5-38,0 rc')inozizavrvr::s%c;r: ?Igfc::za kami
38,0 -40,8 bruk morenowy Czwartorzed
40,8-49,0 Glina piaszczysta z otoczakami
49,0-51,6 Piasek drobnoziarnisty pylasty
51,6 - 53,0 Pyt
53,0-54,7 Piasek drobnoziarnisty pylasty
54,7 - 55,9 Zwir z otoczakami
55,9-57,2 Glina z otoczakami
57,2-58,4 Zwir z otoczakami
58,4 -63,0 Pyt
63,0 - 69,2 Pyt piaszczysty
69,2-70,0 Pospodtka
70,0-72,3 Zwir
72,3-73,0 Piasek roznoziarnisty
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73,0 - 86,0 Zwir z otoczakami

86,0-87,0 Piasek drobnoziarnisty pylasty

Przewidywany profil geologiczny do gtebokosci projektowanego wiercenia przedstawiono
na schemacie konstrukcji otworu wiertniczego (zat. 7).

7. Warunki hydrogeologiczne

Charakterystyki warunkow hydrogeologicznych badanego terenu dokonano na podstawie
objasnien do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Barczewo.

7.1 Lokalne warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z regionalnym podziatem hydrogeologicznym analizowany teren znajduje
sie w regionie mazurskim makroregionu wschodniego Nizu Polskiego. Wyrézniono tutaj dwa
pietra wodonosne: paleogensko-neogeniskie i czwartorzedowe.

Pietro paleogensko-neogenskie zwigzane jest z wodonosnymi osadami paleocenu
i miocenu wyksztatconymi w formie piaskdw drobnoziarnistych i pylastych z zawartoscia
substancji organicznych. Na terenie ujecia ,,Wadag” tgczna migzszos¢ poziomu paleocensko-
miocenskiego osigga 90 m. Parametry hydrogeologiczne nie sg zbyt korzystne dla uje¢ wéd
podziemnych: wspétczynnik filtracji k=0,95 m/d a przewodno$¢ 85 m?/d. Generalnie
zwierciadto wody stabilizuje sie na rzednych 102,1 - 104,8 m n.p.m. Pietro to zasilane jest
wodami opadowymi oraz z przesaczania z pietra czwartorzedowego.

Pietro czwartorzedowe skfada sie z jednej warstwy wodonosnej wystepujacej w piaskach
réznoziarnistych. Gtowne pietro wodonosne wystepuje na gtebokosci od 15 do 50 m.
Przecietnie migzszo$¢ warstwy wodonosnej waha sie od 20 do 40 m. W obszarze jeziora
Wadag zaznacza sie struktura rynnowa, gdzie migzszos¢ warstwy wodonosnej osigga nawet
76 m. Maksymalna przewodno$¢ warstwy wodonosnej to 800 - 1000 m?/d w rejonie
Bogdany i Mokiny. Zwierciadto wody podziemnej przewaznie ma charakter napiety
i stabilizuje sie na wysokosci od 135 do 100 m n.p.m. Sptyw wéd podziemnych odbywa
sie w kierunku zachodnim.

7.2 Jakos$é wod podziemnych

Wody podziemne pietra czwartorzedowego nalezg do typu wodoroweglanowo -
wapniowego (HCOs-Ca). Charakteryzujg sie wartoscig suchej pozostatosci w zakresie od 300
- 500 mg/dm3. Srednia zawartoé¢ wybranych sktadnikéw chemicznych pietra
czwartorzedowego ksztaftuje sie w nastepujacy sposdb: siarczany 26 mg SOs/dm3, chlorki
17 mg Cl/dm3, azot amonowy 0,19 mg N/dm?3, azot azotanowy 0,384 mg N/dm?3, azot
azotynowy 0,014 mg N/dm3, zelazo 2,51 mg Fe/dm?3 oraz mangan 0,20 mg Mn/dm?3. Wody
czwartorzedowego pietra wodonosnego zaklasyfikowano do wéd sredniej jakosci (klasa llb)
oraz lokalnie wysokiej jakosci (lla), o czym decyduje gtéwnie niska zawartos¢ w wodzie
zwigzkéw zelaza i manganu.

7.3 Warunki hydrogeologiczne w podtozu projektowanej inwestycji

W podfozu analizowanej dziatki, do gtebokosci projektowanego wiercenia, wystepuje
przypuszczalnie jeden czwartorzedowy poziom wodonosny. Budujg go pospotka, zwiry
z otoczakami, piaski rdéznoziarniste oraz piaski drobnoziarniste pylaste w interwale
gtebokosci od 69,2 do 87,0 m p.p.t. Zwierciadto wod ma charakter napiety i stabilizuje
sie na gtebokosci ok. 39,0 m p.p.t. (tj. rzednej ok. 104,7 m n.p.m.).
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Warunki hydrogeologiczne wystepujagce na badanym obszarze przedstawiono
na koncepcyjnym przekroju hydrogeologicznym (zat. 6).

7.4 Obliczenia wydajnosci eksploatacyjnej studni
Maksymalng przepustowosci filtru obliczono wzorem:
Studnia nr 1A:

Qmax =3,14 xd x | X Vgop

gdzie:
- d=0,356m - srednica filtru wraz z obsypka
- =13,0m - fgczna dtugosc czesci roboczej filtru
— Vdop = ;/—E =2,239 m/h - predkosc filtracji wg. Sichardta
— k=0,000348 m/sek - wspotczynnik filtracji (przyjeto wartos¢
wspotczynnika  filtracji  otworu  studziennego nr 1  zlokalizowanego
na przedmiotowej dziatce)
stad:

Qmax = 3,14 x 0,356 x 13,0 x 2,239 = 32,5 m3/h

Maksymalne obcigzenie, z jakim moze pracowac filtr w studni nr 1A wynosi Qmax= 32,5
m3/h, dlatego szacowana wydajnos¢ eksploatacyjna na poziomie Qekspl. = 30,0 m3/h pozwoli
na bezpieczne uzytkowanie studni.

8. Zakres projektowanych prac i metodyka ich wykonywania

Celem projektowanych prac geologicznych jest wykonanie jednego otworu studziennego
(nr 1A) zlokalizowanych na dziatce nr 25/4, obreb 0005. Pobierana woda bedzie stuzyta
do zaopatrzenia w wode Warminsko-Mazurskiego Centrum Chordb Ptuc w Olsztynie.

Dla osiggniecia ww. zadania projektuje sie wykonanie robot terenowych, badan
laboratoryjnych oraz prac kameralnych, w ramach ktérych uzyskane wyniki zostana
opracowane w formie dokumentacji hydrogeologicznej zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033).

8.1 Prace terenowe
Ponizej przedstawiono zakres projektowanych prac terenowych.

8.1.1 Lokalizacja studni

Zaprojektowano wykonanie jednego otworu studziennego w granicach dziatki nr 25/4,
obreb 0005 w Olsztynie, gmina m. Olsztyn, powiat m. Olsztyn, wojewdédztwo warmirisko-
mazurskie. Otwor wytyczony bedzie zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na mapie w skali
1:1000 (zat. 5). Lokalizacja otworu studziennego moze ulec zmianie jedynie na podstawie
komisyjnego i protokolarnego wyznaczenia nowego miejsca otworu w obrebie tej samej
dziatki.

Przed rozpoczeciem wiercenia w punktach potozonych w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonany zostanie wykop w celu ustalenia doktadnego przebiegu sieci.
W przypadku stwierdzenia przebiegu sieci w miejscu projektowanego otworu jego
lokalizacja zostanie przesunieta na odlegtos¢ pozwalajgcg na bezpieczne prowadzenie prac.
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8.1.2 Wiercenia, obserwacje terenowe

Projektuje sie odwiercenie jednego otworu studziennego do gtebokosci 87,0 mb, zgodnie
z lokalizacjg przedstawiong na mapie projektowanych robdt geologicznych w skali 1:1000
(zat. 5).

Na podstawie budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych oraz wymagan

technicznych przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe dotyczgce wykonania otworu:

* wiercenie wykonane powinno by¢ mechanicznie, udarowo, pod ostong rur
oktadzinowych.

e w przypadku stwierdzenia odmiennego profilu litologicznego i/lub niekorzystnych
warunkéw geologicznych dopuszcza sie zmiane technologii wiercenia. Decyzje
o zmianie technologii wiercenia podejmuje dozér hydrogeologiczny (hydrogeolog
z uprawnieniami kat. IV lub V).

* projektowane orurowanie otworu:
- 0d0,0do21,5m-@ 18"
- 0d21,5do49,0m-@ 16"
- 0d49,0do87,0m-@ 14”

* projektowana kolumna filtracyjna:

— rura nadfiltrowa @ 250 mm —71,0 m,

— cze$¢ robocza filtru @ 250 mm — 7,0 m,
— rura miedzyfiltrowa @ 250 mm —1,0 m,
— cze$¢ robocza filtru @ 250 mm — 6,0 m,

— rura podfiltrowa @ 250 mm — 2,0 m.
e Filtr PVC, perforowany, owiniety siatkg stilonowg, z obsypka zwirowa

¢ kolumne filtracyjng (wg schematu na zat. 7) nalezy posadowi¢ na gtebokosci 87,0 m
p.p.t.

* Po zafiltrowaniu studni nalezy odstoni¢ czes¢ robocza filtra, réwnoczesnie
wykonujgc obsypke zwirowa. Nastepnie nalezy wyciggnac¢ rury okfadzinowe.
Do gtebokosci wypetnienia otworu obsypka zwirowg nalezy wykonac korek itowy.
Powyzej korka itowego przestrzen pomiedzy Sciang otworu a filtrem nalezy
uszczelni¢ urobkiem z compactonitem. Rury oktadzinowe nalezy usungc.

Wiercenie studni metodg udarowg wykonane zostanie przy pomocy wiertnicy
mechanicznej, przy uzyciu tyzki wiertniczej oraz szlamowki. Odwiert bedzie
przeprowadzony sposobem ciggtego rurowania co stuzy utrzymaniu statej srednicy otworu.
Od powierzchni terenu do gtebokosci 21,5 m wiercenie bedzie prowadzone pod ostong rur
oktadzinowych @ 18”. Nastepnie wiercenie bedzie kontynuowane w rurach okfadzinowych
@ 16”do gtebokosci 49,0 m p.p.t. Do osiggniecia ostatecznej gtebokosci wiercenie bedzie
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prowadzone w rurach @ 14”. Do otworu zostanie opuszczona kolumna filtracyjna, ktéra
bedzie zakoniczona denkiem. Po zafiltrowaniu otworu odstonieta zostanie czes¢ robocza
filtra i zostanie wykonana obsypka zwirowa. Nastepnie zostang wyciggniete rury
oktadzinowe. W przestrzeni miedzy Sciang otworu a rurg nadfiltrowag wykonany zostanie
korek itowy, a wyzej wypetnienie urobkiem z compactonitem.

Przewiduje sie, ze napiete zwierciadto wody bedzie stabilizowac sie na gtebokosci okoto
39,0 m p.p.t.

Projekt geologiczno-techniczny otworu stanowi zatgcznik nr 7 opracowania.

W trakcie wiercen prowadzona bedzie na biezgco analiza makroskopowa urobku,

obserwacja postepu wiercenia oraz innych zjawisk majgcych wptyw na ocene warunkow
geologicznych w otworze i otoczeniu.

Konstrukcje otworu, kolumny filtrowej, dobdr szczelin, granulometrie obsypki i obudowe
studni nadzor geologiczny dostosuje do rzeczywistych warunkéw geologicznych
i hydrogeologicznych w miejscu odwiercenia otworu.

8.1.3 Zamykanie horyzontéw wodonosnych

Zgodnie z danymi geologicznymi w przewidywanym profilu nalezy spodziewac
sie nawiercenia jednego poziomu wodonosnego. W przypadku nawiercenia innych warstw
wodonos$nych, nawiercone horyzonty wodonosne zostang odizolowane i zabezpieczone
korkiem itowym w celu zapobiegniecia infiltracji potencjalnych zanieczyszczen
z powierzchni terenu oraz mieszania sie wod z przypowierzchniowej warstwy wodonosne;.

8.1.4 Sposodbitermin likwidacji otworu wiertniczego

Nie przewiduje sie likwidacji projektowanego otworu. Otwodr przeznaczony bedzie
do eksploatacji. W przypadku napotkania negatywnych warunkéw hydrogeologicznych
i braku mozliwosci ujecia warstwy wodonosnej, otwdr wiertniczy nalezy niezwtocznie
zlikwidowac urobkiem z zachowaniem pierwotnego uktadu warstw geologicznych.

8.1.5 Nadzdér geologiczny

Nad wyzej wymienionymi pracami petniony bedzie staty nadzér geologiczny przez osoby
o wymaganych przepisami Ustawy Prawo geologiczne i gdrnicze kwalifikacjach. Do jej
obowigzkéw nalezec bedzie:

— wytyczenie otworu,

— staty dozdr prac wiertniczych, pomiary i obserwacje postepu wiercenia i obserwacje
zjawisk geologicznych w otworze i otoczeniu,

— ocena makroskopowa wydobywanego urobku,

— prowadzenie dokumentacji terenowe;.

8.1.6 Zabudowa otworu studziennego

Po osiggnieciu projektowanej gtebokosci w otworze zostanie osadzona kolumna filtracyjna
z czescig roboczg (filtrem).

8.1.6 Podstawowe badania

Do podstawowych badan naleze¢ bedzie wykonanie:

— pompowania 0CzyszCzajycego (maksymalna wydajnosc pompowania
oczyszczajgcego powinna byc¢ zblizona do maksymalnej przepustowosci filtru Qmax
i nie mniejsza od Q3 pompowania pomiarowego). Pompowanie oczyszczajace
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wykonuje sie w celu oczyszczenia strefy okotofiltrowej z zawiesiny pylastej oraz
wstepnego sprawdzenia wydatku studni. Zapewni ono polepszenie warunkéw
doptywu do studni oraz uzyskanie wody czystej bez zawiesiny. Pompowanie nalezy
przeprowadzi¢ pompg przystosowang do wody z zawiesing, powinno trwac az do
otrzymania catkowicie czystej i klarownej wody.

sprawdzenia osadnika filtru, wyszlamowania osadu i stabilizacji zwierciadta wody,

pompowania pomiarowego, trzystopniowego, przy zatozeniach, ze:

Q1=§Qmax., Q2=§Qmax., Q3 = Qmax,,

Pompowanie pomiarowe przeprowadza sie w celu sprawdzenia pracy studni
w warunkach zblizonych do warunkdw eksploatacyjnych, uzyskania danych do
obliczen hydrogeologicznych, dostarczenia danych odnosnie sktadu fizyko-
chemicznego i bakteriologicznego wody, a takze definitywnego ustalenia
przydatnosci ujetej warstwy wodonosnej do zamierzonych celow eksploatacyjnych.
Przed pompowaniem pomiarowym otwor nalezy zdezynfekowac. Do otworu nalezy
wla¢ odpowiednig ilos¢ roztworu sSrodka odkazajgcego (np. podchlorynu sodu)
i pozostawic otwor przez co najmniej 24 godziny pod jego dziataniem.

stabilizacji zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania.

Przebieg pompowania oczyszczajgcego i pomiarowego powinien by¢ odnotowany
w dzienniku pompowania wraz ze stabilizacjg zwierciadta wody, natomiast do pomiaréw
wydajnosci nalezy stosowa¢ wodomierz lub skrzynie przelewows.

8.2 Badania laboratoryjne

Podczas wiercen zostang pobrane probki gruntéw z otworu studziennego (co 2 m).
W warunkach laboratoryjnych zostanie dokonany przeglad wszystkich pobranych prébek
gruntu. Probki przed typowaniem ich do badan zostang ponownie opisane makroskopowo.

Pod koniec prébnego pompowania ze studni nalezy pobrac rowniez probki wody do badan
fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Zakres badan prob wody podziemnej obejmie nastepujgce parametry:

- barwa, metnosc,

- smak, zapach,

- odczyn pH, twardos¢

- przewodnosc¢ elektrolityczna wtasciwa,
- azotany, azotyny, jon amonowy,

- mangan,

- zelazo,

- waph,

- magnez,

- chlorki,

- ogolna liczba mikroorganizmow,

- bakterie grupy coli, escherichia coli, enterokoki.

llos¢ badan laboratoryjnych moze ulec zmianie w zalezno$ci od stwierdzonych warunkow
gruntowo — wodnych.

13



PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studni nr 1A) na terenie dziatki

nr 25/4, obreb ewidencyjny 0005 w Olsztynie.

8.3 Prace geodezyjne

Po zakoniczeniu wiercen, zafiltrowaniu i przepompowaniu studni oraz wykonaniu obudowy
studziennej nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne w celu okreslenia:

— rzednej wysokosciowej terenu przy studni (oraz rzednej gérnej kryzy obudowy, lub
ptyty obudowy, z doktadnym opisem czego dotyczy pomiar) w dowigzaniu
do panistwowej sieci geodezyjnej,

— wspotrzednych otworu w panstwowym uktadzie wspotrzednych x, y (Srodka studni,
a nie obudowy).

8.4 Pobieranie préb gruntu i wody

Podczas wiercenia projektuje sie pobieraé prébki gruntu co 2,0 m oraz z kazdej zmiany
litologii, barwy i innych charakterystycznych cech gruntow.

Probki nalezy umieszczaé w znormalizowanych skrzynkach wiertniczych o pojemnosci
przegrod 1 dm? i dokonywadé ich makroskopowego opisu oraz okres$la¢ gteboko$é zalegania
poszczegdlnych warstw.

Proby powinny byé opisane i przechowywane u wykonawcy otwordw zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2017 r. w sprawie gromadzenia
i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2075). Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem probki te sg ,probkami geologicznymi czasowego przechowywania”.
Po dniu, w ktdorym decyzja zatwierdzajgca dokumentacje hydrogeologiczng stanie sie
ostateczna, prébki zostang zlikwidowane.

Pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ préby wody do badan
fizykochemicznych i mikrobiologicznych.
8.5 Obserwacje wody podziemnej

W trakcie wiercenia nalezy rejestrowaé poziom stabilizacji wéd podziemnych
przewiercanego poziomu wodonosnego. W momencie nawiercenia wody podziemnej
nalezy przerwac gtebienie otworu i wykonaé pomiary zwierciadta wody, w odstepach
dziesieciominutowych, do czasu jego ustabilizowania. Pomiary nalezy zakonczy¢, gdy
w trzech kolejnych odczytach réznica poziomu nie przekroczy 5 cm.

8.6 Harmonogram projektowanych prac geologicznych

Przewiduje sie rozpoczecie zaprojektowanych robdét po uprawomocnieniu sie decyzji
zatwierdzajacej niniejszy projekt geologiczny i po zgloszeniu zamiaru ich realizacji
Prezydentowi Miasta Olsztyna. Planowany czas trwania prac wiertniczych oraz badawczych
okreslono na okofo 8 tygodni.

Tab. 2 Harmonogram projektowanych prac geologicznych.
Rodzaj prac

prace polowe

prace laboratoryjne

prace kameralne
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Opracowanie dokumentacji powinno wynies¢ ok. 2 tygodni od czasu otrzymania wynikow
analiz wody oraz operatu geodezyjnego (po wykonaniu studni i ich przepompowaniu).

8.8 Ochrona srodowiska i bezpieczenistwo pracy
Wykonywanie projektowanych robdt niesie ryzyko zagrozen dla sSrodowiska w postaci:
= uszkodzenia uzbrojenia podziemnego,

= potfgczenia roznych jakosciowo i ilosciowo, wodonosnych warstw
i przewarstwien w wyniku nieumiejetnie wykonanych robét wiertniczych,

= nieprawidtowej zabudowy otworu stwarzajgcej dogodne warunki do migracji
ewentualnych zanieczyszczen z powierzchni terenu w gtab,

= emisji spalin, paliw, smaréw z pojazdow i maszyn w trakcie prowadzenia prac
wiertniczych.

W zwigzku z powyzszym, lokalizacja projektowanego otworu studziennego zostata
poprzedzona wizjg terenowa, aby nie doszto do spraw konfliktowych w trakcie
prowadzenia robot. Przeprowadzona wizja terenowa wraz z uzyskanymi informacjami
od Zleceniodawcy projektu w sprawie uzbrojenia terenu, wykluczajg wystapienie utrudnien
i zagrozen dla bezpiecznego wykonawstwa prac.

Teren projektowanych robét nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni wymaganej dla
bezpieczenstwa ich prowadzenia, a prace nalezy wykonywaé¢ w sposéb umozliwiajgcy
ochrone gruntéw rolnych oraz wdéd powierzchniowych i podziemnych. Teren robédt
geologicznych powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig wtargniecia na niego przez
osoby nieupowaznione. Pracownicy firmy wykonujgcej roboty geologiczne powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wyposazeni
w odpowiednig odziez ochronna.

Przed rozpoczeciem prac wiertniczych nalezy bezwzglednie rozpoznac przylegty teren
w promieniu 2 m od utworu, pod katem wystgpienia podziemnego uzbrojenia terenu.

Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego, opracowano w celu wykluczenia
nieprawidfowosci przy wierceniu otworu. Projektowana srednica otworu oraz zakres
gtebokosci nie spowodujg zagrozen dla srodowiska, pod warunkiem prowadzenia robot
zgodnie z zatozeniami niniejszego projektu.

Emisja hatasu bedzie krétkotrwata, ograniczona do czasu wykonywania prac zwigzanych
z wykonaniem projektowanego otworu studziennego. Potencjalne wycieki smardow i paliw
mogg wystgpi¢ w przypadku awarii sprzetu. Nalezy zadbaé¢ o wtasciwe sktadowanie
materiatow, a takie odpaddéw powstatych w trakcie prac, co zabezpieczy Srodowisko
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.

Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, ze projektowany zakres robdt i badan nie spowoduje
zagrozen dla sSrodowiska naturalnego przy uwzglednieniu powyzszych uwag.

Projektowana inwestycja znajduje sie:
- poza granicami obszaréw prawnej ochrony przyrody;
- w obrebie GZWP 213 Olsztyn oraz GZWP 205 Subzbiornik Warmia.

Projektowane prace geologiczne zwigzane z likwidacjg otworu studziennego nr 1 oraz
wierceniem otworu studziennego 1A nie powinny mie¢ ujemnego wptywu na sasiednie
obszary chronione.
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Roboty wiertnicze i badawcze nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i dozorem osdb
uprawnionych. W czasie realizacji zaprojektowanego zadania geologicznego powinny by¢
podjete wszelkie dziatania zapewniajgce bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzkiego, ochrone
wod, powierzchni ziemi i znajdujgcych sie na niej budowli. Powyzsze zapewni przede
wszystkim prowadzenie poszczegdlnych prac w sposéb zgodny z zasadami techniki
wiertniczej i bezpieczenstwa ruchu z uwzglednieniem norm obowigzujgcych w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty wiertnicze w celu wykonania przedmiotowego otworu powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 roku
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 812), majgcymi

zastosowanie do robdt geologicznych wykonywanych technikg wiertniczg. Majg

tu

zastosowanie przepisy z zakresu bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa

pozarowego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw.

Przed przystapieniem do wfasciwych prac wiertniczych zaleca sie w miejscu odwiertu
wykonac recznie, do gtebokosci 0,5 — 0,7 m szurfy, ktérych zadaniem bedzie minimalizacja
zagrozenia ze strony niewtfasciwie zinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury. Nalezy
rownoczesnie chroni¢ okoliczng zabudowe i jej uzytkownikéw przed zagrozeniem
ze strony urzadzenia wiertniczego oraz przy lokalizacji otworu uwzgledni¢ odpowiednig

odlegtos¢ od napowietrznych linii energetycznych.

Teren robot wiertniczych nalezy zagospodarowac zgodnie z zasadami ochrony srodowiska
naturalnego. Urzadzenia wiertnicze winny by¢é wyposazone w niezbedne srodki

zabezpieczajgce i ochronne, zapewniajace bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Projektowane prace geologiczne zwigzane z wierceniem otworu studziennego
nie powinny mie¢ ujemnego wptywu na srodowisko. Promien leja depresji projektowanej
studni przy eksploatacji na poziomie 30,0 m3/h i depresji 2,9 m wyniesie szacunkowo

161,5m.

Po zakonczeniu wszystkich prac, teren zajety pod wiercenie otworu nalezy przywrdcic

do stanu pierwotnego.

8.9 Uwagi koncowe

1) Prace wiertnicze (szczegélnie do gtebokosci 1,5-2,0 m) nalezy prowadzié
po wczesniejszym zapoznaniu sie z potozeniem instalacji podziemnych, odlegtoscig
od napowietrznych linii energetycznych oraz z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2) Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne powinny przebiega¢ pod
nadzorem uprawnionego geologa, zgodnie z ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo

geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1420 z pdzn. zm.)

3) Po zakonczeniu przewidzianych projektem badan i robét, geolog dozorujgcy opracuje
otrzymane wyniki w formie dokumentacji hydrogeologicznej. Cztery egzemplarze
dokumentac;ji hydrogeologicznej w postaci papierowej i cztery w postaci elektronicznej

nalezy przedtozy¢ Prezydentowi Miasta Olsztyna.
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PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studni nr 1A) na terenie dziatki

nr 25/4, obreb ewidencyjny 0005 w Olsztynie.

9. Whioski i zalecenia

1.

10.

11.

Celem opracowania jest zaprojektowanie prac geologicznych zwigzanych
wykonaniem otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego w celu ujecia wod podziemnych
(studni wierconej nr 1A) na dziatce nr 25/4, obreb ewidencyjny 0005, gmina m. Olsztyn,
powiat m. Olsztyn, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

. Studnia nr 1A bedzie petnita role otworu podstawowego i bedzie pracowata w trybie

ciagtym.

Projektuje sie wykonanie jednego otworu wiertniczego do gtebokosci 87,0 m p.p.t.,
metoda udarowg, pod ostong rur oktadzinowych.

Zasoby eksploatacyjne projektowanej studni wyniosg Qe = 30,0 m3/h.

Pod koniec pompowania pomiarowego (na Ill stopniu pompowania przy maksymalnej
wydajnosci  studni) nalezy pobra¢ préby wody do badan fizykochemicznych
i mikrobiologicznych

Wyniki projektowanych prac zwigzanych z wykonaniem studni nr 1A zostang
przedstawione w formie dokumentacji hydrogeologicznej opracowanej zgodnie
z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016,
poz. 2033).

Zgodnie z art. 80 ustawy Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420
z pOzn. zm.) nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta
Olsztyna.

Zgodnie z art. 81 ww. ustawy zamiar rozpoczecia robot geologicznych nalezy zgtosic
pisemnie Prezydentowi Miasta Olsztyna.

Nad badaniami i pracami nalezy zapewni¢ dozér geologiczny.

Nadzor hydrogeologiczny jest upowazniony do korygowania gtebokosci otworu
i konstrukcji studni w zaleznosci od faktycznie stwierdzonej budowy geologicznej
i warunkoéw hydrogeologicznych.

Whnosi sie o zatwierdzenie projektu na okres 5 lat.
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PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studni nr 1A) na terenie dziatki
nr 25/4, obreb ewidencyjny 0005 w Olsztynie.
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OBJASNIENIA

WODONOSNOSE
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

<10 |:|10-30 30-50 L ‘50-70

70-120

ia hyd,. logiczna

Symbol jednostki hydrogeologicznej

1 - numer jednostki, Tr - symbol ic zytkaweno poziormu

ba - stopiefi izolacji, Il - przedziat wielkoéci zasobéw dyspozycyinych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyczy gtéwnena uzytkowego poziomu wodanosnego

Tr

Stopiefi izolacji
a - brak izolacji b - izolacja siaba
Symbole i Z 1 pozioméw
Q- czwartorzed Tr - trzeciorzed

Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m3/24h/km2:
I - <100 11-100- 200

"~ Zzasieg jednostki hydrogcologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE

Dzialy wodne:
- —3— = krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
Klasy czystodci wody w rzekach i jeziorach
I 1]
HYDRODYNAMIKA
LG | 70 i b izohipsa giéwnego uzytk poziomu m n.p.m. - z okresu budowy studni
- Kierunek przeplywu woéd podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym

Qv Lej depresyjny wywolany eksploatacjg wéd padziemnych - stan na 2000 1.

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Gléwne uzytkowy poziom wodonosny:
Klasy jakoéci

Il a - jakos¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il b - jakos¢ $rednia, woda wymaga uzdatniania

‘ Il - jake¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych
( Fe>5 —— Zasigg obszaru, na ktérym wskazniki jakoéci znacznie przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
ol Symbol oznacza przekroczenia dla: zelaza - Fe>5 mg/ dm?
INa calym obszarze arkusza Fe> 0.2 mg/dm® i Mn > 0.05 mg/dm*

Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

39
Oprébowane ujgcie wéd podziemnych z zaznaczeniem Klasy jakoéci:
b 1113, lb, Ill - klasy jakodci jak dla gtéwnego pigtra wodonoénego
Ogniska zanieczyszczeh
{Numery obiekt6w wedtug tabeli 4 w tekécie)
Migjsce zrzutu éciekéw: Skiadowiska odpadéw: § - statych, W - cieklych (wylewiska)
f1>15 komunalnych v;:ix, ! duze
[5] 4 mate
X 2 Magazyny paliw ptynnych
;}[;5 Oczyszezalnie Sciekéw:
) g M - mechaniczna, B - biologiczna
16
% %&é Autostrady i drogi 0 duzym natezeniu ruchu, poza miastami
STOPIEN ZAGROZENIA

- obecno$¢ ognisk zanieczyszezefi na terenach o niskiej adpornosei poziomu gtéwnego (a, ab)

]
Sredni

- obszar o niskiej odpornosci (a, ab) ale ograniczonej dostgpnosci {parki narodowe, rezerwaty, masywy leéne)
poziomu gléwnegn, bez ognisk zanieczyszczer lub obszar o éredniej odpornosci poziomu gléwnego (b)
z ogniskami zanieczyszczefy

- obszar o éredrie] 4ci poziomu gl (b), bez ognisk

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE,
UJECIA WOD PODZIEMNYCH

(Numery wedtug tabel: 1a, 1d)

Otwér wiertniczy, w kidrym ji jacy poziom

28
cawartorzedowy

41 4
trzeciorzgdowy

4 Otwbr wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego
~
{\, 1 Wielootworowe ujecie wéd podziemnych

Punkty abserwacji stacjonarnych wéd padziemnych

PIG

FO FO

18, Monitoring regionalny

INNE OZNACZENIA

Linia przekroju hydrogeologicznego

MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI
skala 1:50 000

: [
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O lokalizacja obszaru projektowanych robét geologicznych

Arkusz: 175 - Olsztyn, opracowali: M.Utanowicz, B. Ptutniak, 2002

Arkusz: 176 - Barczewo, opracowat: M.Utanowicz, 2002
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OBJASNIENIA
Zt.OZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

ity i tupki ilaste

piaski i zwiry
piaski

torfy

1267 LEGAJNY Il identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfliktowego
granica ztoza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C+i C
— ¢ e granica ztoza o udokurr ych w k i C2
[ ] zloze o powierzchni < 5 ha
- granica obszaru prognostycznego
—— - granica obszaru perspektywicznego
------- Kj eereeee granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania (kj - rodzaj kopaliny)
l ] K/Q obszar perspektywiczny o powierzchni < 5 ha (kj - rodzaj kopaliny, Q - wiek kopaliny)

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszaru gorniczego

______ granica terenu gémiczego

O obszar i teren goémiczy o powierzchni < 5 ha
L kopalnia czynna
% kopalnia nieczynna
() kopalnia okresowo czynna
e wyrobisko (symbol)
op punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny (p - rodzaj kopaliny)
Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
kj - kreda jeziona i gytia Q - czwartorzed

i(ic) - ity i tupki ilaste ceramiki budowlanej
i(ir) - ity i fupki ilaste o roznym zastosowaniu
pz - piaski i zwiry

p - piaski

t - torfy

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dziatu wodnego:

—de— trzeciego rzedu

== czwartego rzedu

——205-~  granica gléwnego zbiomika wéd podziemnych wraz z jego numerem

granica strefy ochrony posredniej ujecia wod

L ujecie wod podziemnych o wydajnosci > 50 m¥h
Q (k - komunalne, p - przemystowe, Q - wiek ujmowanych utworéw)

obszary dolinne zagrozone podtopieniami

% warunki korzystne

warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo

%
m obszary predysp do wystep tia ruchéw masowych
,: obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty ome (klasy I-IVa uzytkéw rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego
lasy

zielen urzadzona

|

granice terendéw zarzadzanych przez Generalng Dyrekcje Lasow Panstwowych
L S granica obszaru chronionego krajobrazu

granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony $cistej (0s) w obrebie parku narodowego
(K - krajobrazowy, L - le$ny)

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

[ specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH280052 - Ostoja Napiwodzko-Ramucka)

P obszar specjalnej ochrony ptakéw (PLB280007 - Puszcza Napiwodzko-Ramucka)
A" pomnik przyrody zywej (n - liczba obiektow)

——

v" pomnik przyrody nieozywionej (n - liczba obiektow)
aD uzytek ekologiczny
Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego

granica zabytk zespotu architektonicznego
¥* stanowisko archeologiczne
A" zabytek architektoniczny (n - liczba obi )
A" zabytek sakralny (n - liczba obiektow)
4 zabytek techniczny
[e] zabytkowy zesp6t dworski lub patacowy
[e] park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorska

INFORMACJE DODATKOWE

———— granica powiatu

————— granica gminy, miasta

==S16== o$ projektowanej autostrady lub drogi szybkiego ruchu

MAPA GEOSRODOWISKOWA POLSKI plansza A
skala 1:50 000
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. . . , . Arkusz: 1775 - Olsztyn, opracowat: K. Seifert, 2018
lokalizacja obszaru projektowanych robot geologicznych Arkusz: 176 - Barczewo, opracowat: K. Seifert, 2018




NATURALNA BARIERA IZOLZ(B:‘L??:ENIA OTWORY GEOLOGICZNE M A PA G E OS RO D OW I S KOWA P O LS K I p | a n Sza B

Klasa WIG* Klasa WIG*
l:’ najkorzystniejsza o najkorzystniejsza S k a | a 1 5 O O O O
l:, bardzo dobra o bardzo dobra
e A‘S.U - B3
2 T y f/ B
dobra o dobra (2 - liczba otworéw) e \L %r f \
I: ~ e ,\" 05, Lj
[ dostateczna 02 dostateczna (2 - liczba otworow)
niekorzystna 02 niekorzystna(2 - liczba otworéw)
2 :
brak [ ] brak (2 - liczba otworow)
l:l obszary niewaloryzowane** 35 migzszos¢ kompleksu
izolacyjnego [m]

* WIG - wskaznik izolacyjnosci geologicznej

** nie anal pod katem j bariery icznej ze wzgledu na
przyrodniczo-érodowiskowe

ANTROPOPRESJA
|4} baza transportowa (przetadunkowa)
= elektrownia
l emitor pytow i gazow
(o] magazyn substanciji niebezpiecznych
< miejsce zrzutu $ciekow
<& obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadéw (poza sktadowiskami odpadéw)
] oczyszczalnia ciekow
"] stacja paliw
® zakiad przemystowy

Skiadowiska odpadéw:
zamkniete czynne

a4 i obojetnych
AR V2N innych niz niebezpieczne i obojetne
AR VNN niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

Klasyfikacja gleb* z uwagi na zawarto$¢ pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

[ ] grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)
O grupa B, standard uzytkow rolnych, gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkow, a takze gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych
[ ] grupa C, standard terenow pi ystowych, uzytkow kopalnych i terenow k 1 jnych
[ ] przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C
() pierwiastki, ktorych zawarto$¢ decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkcie
Cd, Pb
* wg Rozp. MS z dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359
Klasyfikacja osadoéw wodnych** z uwagi na zawartos¢ pierwiastkow:
Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, NI Pb Zn oraz wxeloplersclenlowych weglowodorow
h (WWA), p chlor DT iich )i
pohchlorowanych bifenyli (PCE)
v . osady niezanieczyszczone
v O osady miernie zanieczyszczone
v . osady zanieczyszczone
v . osady silnie zanieczyszczone
AV metale ciezkie
O trwale zanieczyszczenia organiczne
Ag, As/ WWA, PCB pierwiastki / trwate zanieczyszczenia organiczne, ktérych $¢ decyduje o zani iu
osadow wodnych w danym punkcie **
Ag.As/WWA PCE  pierwiastki / trwale zanieczyszczenia iczne, ktorych $¢ d iu PEC ***

(zawarto$¢ powyzej ktorej prawdopodobny jest toksyczny wplyw na organlzmy) w danym punkcie

Ochrony § iska uzyskane w ramach Panstwowego Monitoringu

(dane

Srodowiska)
** wg Bojakowska I. 2001
***wg MacDonald D. i in. 2000

JEZIDROIKLE PARSKIE

. . . . . Arkusz 175 - Olsztyn, opracowali: A. Zerebecka P. Rozansk| 2018
O lokalizacja obszaru projektowanych robét geologicznych Arkusz: 176 - Barczewo, opracowali: A. Zerebecka, P. Rézanski, 2018




Mapa projektowanych robdt geologicznych
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Olsztyn dn. 22.03.2022
Sporzqdzitia) wydruk: Martyna Wandzlewicz

StoriA@

[St.or 1@

_—

LEGENDA:

lokalizacja projektowanego otworu
studziennego nr 1A

lokalizacja otworu studziennego nr 1
przeznaczonego do likwidaciji

granice dziatki nr 25/4

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie
Powiat:m. Olsztyn

Graing:M. Olsztyn

Jedn. ewidency jna:m. Olsztyn 2862011
Obreb: 28620110005

Uiea: Jagielioriska

Uktad ocriesienia: PL+ TRFE9
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt 60
Ukfad wspdlrzednych: PL-2000

Dokurnent zawiera dane réespelniajqee wymagari okreslonych w rozporzqdzeniu
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow oraz w obowiqzujgeych standardach technicznych.

Nazwa organu prowadzqcego panstwony

z0s0b geodezy jny i kartograficzny PREZYDENT OLSZTYNA
Identyfikator ewidency ny materiafu zasobu P.2862.1998.1239
Nazwa materialu zasobu MAPA ZASADNICZA
Data wykonania kopif materiotu zasobu 20220322
Zup, PREZYOEN A OLSZTYNA

Imig, nazwisko | podpis osoby
reprezentujqcef organ

sclami
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Przekrdj hydrogeologiczny koncepcyjny
skala pozioma 1 :2:55 %%O OZNACZENIA HYROGEOLOGICZNE
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przeznaczona
do likwidacji Zat. 6




PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU STUDZIENNEGO NR 1A

Szkic lokalizacyjny

Miejscowos¢: Olsztyn
Dziatka: 25/4

Gmina: m. Olsztyn
Powiat: m. Olsztyn

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie

Inwestor (uzytkownik) ujecia:

Warminsko-Mazurskie Centrum Chorob Ptuc
w Olsztynie, ul. Jagielloriska 78, 10-357 Olsztyn

Wykonawca projektu:

mgr inz. Bolestaw Zwinczak,
uprawnienia geoligiczne nr V-50450

Wspdtrzedne geograficzne:

Rzedna wysokos$ciowa: 143,7 m n.p.m.
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Kopia uproszczonego wypisu
Z rejestru gruntow

Zat. 8




Znak sprawy: GGN.6621.2.509.2022

PREZYDENT OLSZTYNA

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie

Powiat: m. Olsztyn
Jednostka ewidencyjna: 286201_1, M. O
Obreb ewidencyjny: 0005, Olsztyn 5

Pl. Jana Pawia Il 1

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 18-03-2022 09:20:27

Nr jednostki rejestrowej: G15

Osoby: 2

Udziat
Forma wifadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

Isztyn

WOJEWODZTWO WARMINSKO-MAZURSKIE

wlalgoéé siedziba: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
11 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOE GRUZLICY | CHOROB PLUC
uzytkowanie siedziba: ul. Jagiellonska 78, 10-357 Olsztyn

Dziatki ewidencyjne: 3

" oo ™ e o | " ko |
28620 1_215_‘(’)%05_25 p Olsztyn, ul. Jagielloriska 0.3836 Bp 0.3836 OL10/00062139/8
28620 1_215_5{')05_25 " Olsztyn, ul. Jagiellonska 0.0418 Ba 0.0418 OL10/00062139/8

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 25;11, 25;12.
285201 _215_6‘:)05_25 p Olsztyn, ul. Jagiellonska 78 | 4.0964 Bi 4.0964 OL10/00062139/8

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 25;4, 25;5, 25;1, 25:6, 25;2, 25;3, 259, 25:10, 25:15, 25;16, 25/4:1.

Razem powierzchnia dziafek_ [haj: 45218 ha

S kwadratowych

cztery hektary piec¢ tysiecy dwiescie osiemnascie metrow

Oznaczenia uzytkow i klas

Ba - Tereny przemysiowe

Bi - Inne tereny zabudowane

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Budynki niestanowigce odrebnego od gruntu przedmiotu wlasnosci: 13

Identyfikator

286201_1.0005.25.4_BUD

Kondygnacje nadziemne: 3

Dziatka

286201_1.0005.25/4

Kondygnacje podziemne: -

Adres
Rodzaj wg KST

Olsztyn, ul. Jagiellonska

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej

_| Powierzchnia zabudowy (z dokumentdw) [m2]:
Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m‘?]: -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [mZJ.' -

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m’]: -

289

Liczba lokali: Mieszkalnych:

Uwagi: Ostatnia kondygnacja stanowi poddasze uzytkowe. Ognicodpornosc konstrukgji: Sciany: niepalny Dach: palny Stropy: niepalny
Instalacje: Wodociag: z sieci Kanalizacja: z sieci CO: lokalna CW: lokalna Gaz: z sieci Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: z sieci

1 Ustugowo - handlowych: 0 Garazy: 0

| Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 0 Garazy: 0

FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE




Znak sprawy: GGN.6621.2.509.2022

Identyfikator

286201_1.0005.25.5_BUD

Dziatka

286201_1.0005.25/4

Adres

Olsztyn, ul. Jagielloriska

Rodzaj wg KST

pozostate budynki niemieszkalne

Kondygnacje nadziemne: 1
Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentoéw) [m’]: 288
Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m']: -
Powierzchnia uZytkowa lokali odrebnych [mzj -

Powierzchnia uzytkowa pomieszczeri przynaleznych do lokali [m']: -

Uwagi: Rok modernizacji: 1930
Ognioodporno$é konstrukgji: Sciany: niepainy Dach: niepalny Stropy: niepalny

Instalacje: Wodociag: z sieci Kanalizacja: z sieci CO: z sieci CW: z sieci Gaz: z sieci Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: z sieci
Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 2 Garazy: 0
Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 0 Garazy: 0
FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Identyfikator

286201_1.0005.25.1_BUD

Dziatka

286201_1.0005.25/4

Adres

Olsztyn, ul. Jagielloriska

Rodzaj wg KST

budynki biurowe

Kondygnac;e nadziemne: 2

Kondygnacje podziemne: -

Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m ] 249
Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodrgbmonych [m’]: -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m ]

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m ]

Uwagi: Ognioodpornosé konstrukaji: Sciany: niepalny Dach: palny Stropy: palny

Instalacje: Wodociag: z sieci Kanalizacja: z sieci CO: lokalna CW: lokalna Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: z sieci
| Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 1 Garazy: 0
| Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 0 Garazy: 0
FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

.'denfyffkator

286201_1.0005.25.6_BUD

Dziatka

286201_1.0005.25/4

Adres

Olsztyn, ul. Jagielloriska

Rodzaj wg KST

pozostate budynki niemieszkalne

Kondygnac;e nadz#emne 1

Kondygnacje podziemne: -

Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m ] 23
Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodrebmonych [m -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m ]

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m ]

Uwagi: Ognioodpormosd konstrukcji: Sciany: niepalny Dach: niepalny Stropy: niepainy

Instalacje: Wodociag: brak Kanalizacja: brak CO: brak CW: brak Gaz: brak Prad.: z sieci Dzwig: brak Telefon: brak
Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 1 Garazy: 0
Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 0 Garazy: 0
FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Identyfikator

286201_1.0005.25.2_BUD

Dziatka

286201_1.0005.25/4

Adres

Olsztyn, uI Jagielloriska 78

Rodza} wg KST

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej

Kondygnacje nadziemne: 4

Kondygnacje podziemne: 0

Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m2] 3156
Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodr@bmonych [m’]: -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m'’]: -

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m ]

Uwagi: Ostatnia kondygnacja stanowi poddasze uzytkowe. Rok modernizacji: 1983

Ognioodpornosé konstrukeji: Sciany: niepalny Dach: palny Stropy: niepainy

Instalacje: Wodocigg: z sieci Kanalizacja: z sieci CO: lokalna CW: lokalna Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: z sieci
Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 1 Garazy: 0
Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 0 Garazy: 0
FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

fdentyﬁka tor

286201_1 .0005.25.3_BUD

Dziatka

286201_1.0005.25/4

Adres

Olsztyn, ul. Jagiellofiska

Rodzaj wg KST

pozostate budynki niemieszkalne

Kondygnacje nadziemne: 1
Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentow) [m ] 62

Powierzchnia uzytkowa lokali nrewyodrebmonych [m ] -

Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m’]: -

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m’]: -

Uwagi: Ognioodpornodé konstrukcji: Sciany: niepalny Dach: painy Stropy: niepalny

Instalacje: Wodocigg: z sieci Kanalizacja: z sieci CO: brak CW: brak Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: brak
Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 1 Garazy: 0
Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handjowych: 0 Garazy: 0
FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Identyfikator

286201_1.0005.25.9_BUD

Kondygnacje nadziemne: 1

Dziatka

286201_1.0005.25/4

Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentow) [m ] 167

Adres

Olsztyn, ul. Jagielloriska

Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m2]

Rodzaj wg KST

zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m’}: -

Powierzchnia uzytkowa pomieszczern przynaleznych do lokali [m ]

| Uwagi: Ognicodpornosé konstrukeji: Sciany: niepalny Dach: palny Stropy: palny
Instalacje: Wodociag: brak Kanalizacja: brak CO: brak CW: brak Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: brak
Liczba lokali: Mieszkainych: 0 Ustugowo - handlowych: 1 Garazy: 0
| Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 0 Garazy: 0
FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE




Znak sprawy: GGN.6621.2.509.2022

Identyfikator | 286201_1.0005.25.10_BUD

Kondygnacje nadziemne: 2

Dziatka |286201_1.0005.25/4

Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentdw) [m’]: 104

Adres | Olsztyn, ul. Jagiellofiska

Rodzaj wg KST | budynki mieszkalne

Powierzchnia uzytkowa lokali nrewyodrebmonych [m]: -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m ] -
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m ]

| Liczba lokali: Mieszkalnych: 1 Usfugowo - handlowych: 0 Garazy: 0

FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Uwagi: Ognioodpornosé konstrukgji: Sciany: niepalny Dach: niepalny Stropy: niepainy
Instalacje: Wodociag: z sieci Kanalizacja: z sieci CO: lokalna CW: lokalna Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: z sieci

Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 0 Garazy: 0

Iden!yﬁkaror 286201_1.0005.25.11_BUD

Kondygnacje nadziemne: 1

Dziafka |286201_1.0005.25/3

Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m’]: 25

Adres | Olsztyn, ul. Jagiellonska

Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodrebmonych [m ]
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m ] -

Rodzaj wg KST | pozostate budynki niemieszkalne

Powierzchnia uzytkowa pomieszczer przynaleznych do lokali [m’]: -

Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 1 Garazy: 0

FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Uwagi: Ognioodporno$é konstrukcji: Sciany: niepalny Dach: niepalny Stropy: niepalny
| Instalacje: Wodocigg: brak Kanalizacja: brak CO: brak CW: brak Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: brak

Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 0 Garazy: 0

Identyfikator | 286201_1.00056.25.12_BUD

Kondygnacje nadziemne: 1

Dziatka |286201_1.0005.25/3

Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m ] 55

Adres | Olsztyn, ul. Jagiellonska

Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m ] -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m2]

Rodzaj wg KST | pozostate budynki niemieszkalne

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m ]

Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 1 Garazy: 0

FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Uwagi- Ognicodpornosc konstrukeji: Sciany: niepalny Dach: niepalny Stropy: niepainy
Instalacje: Wodocigg: brak Kanalizacja: brak CO: brak CW: brak Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: brak

Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 0 Garazy. 0

Iden!yﬁkator 286201 - 0005 25.15_BUD

Kondygnacje nadziemne: 1

Dziatka |286201_1.0005.25/4

Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m ] 44

Adres | Olsztyn, ul. Jagielloriska

Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodr@bmonych [m’: -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m’]: -

Rodzaj wg KST | budynki przemystowe

Powierzchnia uzytkowa pom;eszczen przynaleznych do lokali [m ]

Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 1 Garazy: 0

Uwagi: Ognioodpornoéé konstrukcji: Sciany: niepalny Dach: niepalny Stropy: niepalny
Instalacje: Wodocigg: brak Kanalizacja: brak CO: brak CW: brak Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: brak

| Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 0 Garazy: 0

FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Identyfikator | 286201_1.0005.25.16_BUD

Kondygnac;e nadznsmne 1

Dziatka |286201_1.0005.25/4

Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentow) [m’]: 194

Adres | Olsztyn, ul. Jagiellofiska

Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodrebmonych ] -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m ]

ROO’Z&_,' wg KST | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m ]

Uwagi: Ognioodpornosé konstrukeji: Sciany: niepalny Dach: palny Stropy: niepalny
Instalacje: Wodociag: z sieci Kanalizacja: brak CO: brak CW: brak Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: brak

Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 0 Garazy: 2

Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 0 Garazy: 0

FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Identyfikator | 286201_1.0005.25/4.1_BUD

Dziatka |286201_1.0005.25/4

Kondygnacje nadziemne: 3

| Kondygnacje podziemne: -

Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m’]: 560

Adres | Olsztyn, ul. Jagiellofiska

Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodrebmonych [m]: -

Rodzaj wg KST | budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotne;

Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m ]
Powrerzchnra uzytkowa pomjeszczen przynaleznych do lokali [m ]

Uwagi: -

| ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe]
| (Dz. U.z2012r. poz. 1282 ze zm.).

| Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ppkt h
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