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1. Wstep.

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie: Warminsko-Mazurskiego Centrum Choroéb Ptuc
w Olsztynie, ul. Jagiellonska 78, 10-357 Olsztyn.

Podstawa prawng dla niniejszego opracowania s3:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2021 .
poz. 1420 ze zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagarn dotyczgcych projektow robdt geologicznych, w tym robdt,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegéfowych wymagan dotyczqcych projektow robdt
geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U.z2015r., poz. 964),

» Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 roku
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2449),

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie robdt geologicznych zwigzanych z likwidacjg
otworu studziennego nr 1 znajdujgcego sie na terenie dziatki nr 25/4, obreb 0005
w Olsztynie, gmina m. Olsztyn, powiat m. Olsztyn, wojewddztwo warminsko — mazurskie.

Likwidowany otwér studzienny nr 1 zaopatruje w wode Warminsko-Mazurskie Centrum
Chordéb Ptuc w Olsztynie. Zostat on wykonany w 1958 r. Studnia ujmuje czwartorzedowy
gtowny uzytkowy poziom wodonosny i jest eksploatowana w ramach ustalonych
i zatwierdzonych zasobow ujecia.

Przyczyng likwidacji omawianego otworu studziennego jest znaczne pogorszenie
sie jakosci ujmowanej wody (pojawienie sie zanieczyszczen) oraz zaawansowana
kolmatacja filtra studziennego. Likwidacja studni nr 1 nie bedzie skutkowata powstaniem
zobowigzan w stosunku do oséb trzecich.

Wyniki projektowanych robét geologicznych zwigzanych z likwidacjg otworu studziennego
zostang przedstawione w formie dokumentacji geologicznej innej, ktora opracowana
zostanie zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23
grudnia 2020 roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r., poz.
2449).

3. Charakterystyka otworu studziennego

Przeznaczony do likwidacji otwér studzienny nr 1 znajduje sie na terenie dziatki nr 25/4,
obreb 0005 w Olsztynie, gmina m. Olsztyn, powiat m. Olsztyn, wojewddztwo warminsko —
mazurskie.

Aktualnie na terenie przedmiotowej dziatki znajduja sie budynki Warminsko-Mazurskiego
Centrum Chordéb Ptuc wraz z niezbedng infrastrukturg. Znaczng czes¢ dziatki stanowig
obszary zadrzewione.
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Inwestor udostepnit materiaty archiwalne przedmiotowej studni:
,Dokumentacje hydrogeologiczng w kat. ,B” - Olsztyn - Sanatorium
Przeciwgruzlicze”, Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,,WODROL” -
Olsztyn, N. Ostoja-Lniski, Olsztyn, 1969 r.

- ,Operat wodnoprawny na pobdr wody podziemnej, eksploatacje urzqdzen
gospodarki wodnej na obiekcie stacji wodociggowej w Samodzielnym Zespole
GruZlicy i Chordb Ptuc w Olsztynie”, ). Klimiuk, Olsztyn, 2010 r.

3.1 Dane ogodlne.

» INWESTOR: Warminsko-Mazurskie Centrum Choréb Ptuc w Olsztynie
ul. Jagielloiska 78, 10-357 Olsztyn

» ZLECENIODAWCA: Warminsko-Mazurskie Centrum Choréb Ptuc w Olsztynie
ul. Jagiellonska 78, 10-357 Olsztyn

» ARKUSZE MAP:

— topograficznej —1:50000
—1:25000
> WSPOtRZEDNE PRZYBLIZONE (UKEAD 2000):

Studnia nr 1:

— X:5963554.7
- Y:7467714.4

> RZEDNA WYSOKOSCIOWA STUDNI DO LIKWIDACJI:

Studnianr 1: 143,7 m n.p.m.

» WYDAJNOSC STUDNI:

Studnia nr 1: Qe = 53,0 m3/h

Zatwierdzone decyzjg Wojewody Olsztyriskiego nr 234/69 z dnia 08.08.1969 r. zasoby
wod podziemnych ujecia (studni nr 1) z utwordw czwartorzedowych wynoszg Qe = 53
m3/h przy depresji s=5,0 m (zat. 8).

Whtascicielem dziatki nr 25/4, obreb 0005 w Olsztynie jest Wojewddztwo Warmirsko-
Mazurskie. Przedmiotowa dziatka jest uzytkowana przez Warminsko-Mazurskie Centrum
Chordb Ptuc w Olsztynie. Kopie uproszczonego wypisu z rejestru gruntdow zamieszczono
w zat. 9.

3.2 Konstrukcja studni.
Studnianr 1

Dane archiwalne (zestawienie zbiorcze wynikéw wiercenia studziennego nr 1) wykazuja,
Ze rozpatrywana studnia wykonana zostata w 1958 r. Posiada gtebokos¢ 86,5 m i ujmuje
czwartorzedowq warstwe wodonos$ng, wystepujgcg na gtebokosci od 69,2 do 86,5 m.
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Kolumna filtracyjna zostata posadowiona na gtebokosci 86,5 m p.p.t. i posiada

nastepujacg konstrukcje:
- rura nadfiltrowa @ 6” (152 mm) —6,2 m,
— czesé robocza filtru (filtr garnkowy) @ 10” (250 mm) — 8,0 m,
— rura podfiltrowa @ 6" (152 mm)—-1,0 m,

Zastosowano filtr garnkowy (tzw. kieszeniowy). Do wypetnienia garnkéw uzyto zwiru
o trzech granulacjach: 2-3 mm, 4-6 mm i 7-10 mm. W gornej czesci rury nadfiltrowej
zatozono uszczelke ze sznura tojowego.

Schemat konstrukcji otworu przedstawiono w projekcie likwidacji otworu studziennego
w zat. 7.

3.3 Aktualny stan techniczny studni.

Zgodnie z Informacjami uzyskanymi od Inwestora, studnia nr 1 jest w ztym stanie
technicznym ze wzgledu na znaczng kolmatacje czesci czynnej filtra.

3.4 Przyczyna likwidacji studni.

Powodem podjecia decyzji o likwidacji otworu studziennego nr 1 jest znaczne pogorszenie
sie jakosci ujmowanej wody (pojawienie sie zanieczyszczen) oraz zaawansowana kolmatacja
filtra studziennego.

4. Potozenie oraz charakterystyka srodowiska geograficznego.

Obszar projektowanych robdét geologicznych pod wzgledem fizjograficznym potozony jest
w obrebie mezoregionu Pojezierze Olsztynskie, bedacego czescig makroregionu
Pojezierze Mazurskie (Kondracki, 2002).

4.1 Morfologia i uwarunkowania przestrzenne w rejonie terenu badan.

Olsztyn potozony jest w centrum Pojezierza Olsztynskiego, ktdére rozcigga sie po obu
stronach doliny tyny. Zasieg pojezierza pokrywa sie z granicami ptata lodowcowego
ostatniego zlodowacenia (tzw. lobu tyny), ktérego zanik zaznaczajg tuki watéw
morenowych.

Deniwelacje terenu na dziatce nr 25/4 nie przekraczajg 7,2 m i wahajg sie w granicach
od ok. 136,5 m n.p.m. do 143,7 m n.p.m.

Aktualnie na terenie przedmiotowej dziatki znajduja sie budynki Warminsko-Mazurskiego
Centrum Chordéb Ptuc wraz z niezbedng infrastrukturg. Znaczng czes¢ dziatki stanowig
obszary zadrzewione.

4.2 Warunki hydrologiczne.

Pod wzgledem hydrograficznym analizowany obszar pofozony jest w obrebie zlewni II-
rzedu rzeki tyny. W odlegtosci ok. 1,5 km na pdtnoc od obszaru projektowanych robét
geologicznych przeptywa rzeka Wadag, doptyw tyny.

4.3 Obszary chronione i gtéwne zbiorniki wéd podziemnych.

Teren projektowanych robdt geologicznych potozony jest poza obszarami prawnej
ochrony przyrody. Najblizszymi obszarami chronionymi w promieniu ok. 10 km s3:
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— Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Srodkowej tyny - potozony ok. 1,5 km
na pétnoc od omawianego obszaru;

— rezerwat Mszar - potozony ok. 2,9 km na potudniowy - zachdd od omawianego
obszaru;

— rezerwat Redykajny - potozony ok. 3,5 km na zachéd od omawianego obszaru;

— uzytek ekologiczny Bagno Bazegi - potozony ok. 6,8 km na podtnocny-zachod
od omawianego obszaru;

— Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztynskiego - pofozony ok. 7,3 km
na potudniowy-wschéd od omawianego obszaru;

— Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej - potozony ok. 7,3
km na potudnie od omawianego obszaru;

— Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Pasteki - potozony ok. 7,5 km
na potudniowy-zachdod od omawianego obszaru;

— uzytek ekologiczny Bogdany - potozony ok. 8,1 km na potudniowy-wschod
od omawianego obszaru;

— Obszar NATURA 2000 Obszary Specjalnej Ochrony Puszcza Napiwodzko-Ramucka
kod PLB280007 - pofozony ok. 8,8 km na pofudnie od omawianego obszaru;

— uzytek ekologiczny tegajny - potozony ok. 9,2 km na podtnocny-wschod
od omawianego obszaru;

Analizowany teren znajduje sie w obrebie dwdch gtéwnych zbiornikéw wod podziemnych:
e GZWP Olsztyn (nr 213) - udokumentowany zbiornik wodd podziemnych
w porowych utworach czwartorzedu. Gtebokos$¢ wystepowania od 20 do 50 m;

e GZWP Subzbiornik Warmia (nr 205) - udokumentowany zbiornik wadd
podziemnych w porowych utworach paleogensko-neogensko-czwartorzedowych.
Gtebokos¢ wystepowania od 70 do 340 m.

5. Omowienie wczesniejszych robot geologicznych.

Na dziatce nr 25/4, obreb 0005 w Olsztynie prowadzone byty prace zwigzane z
wykonaniem otworu studziennego nr 1.
Opracowania archiwalne dokumentujace przeprowadzone prace i roboty geologiczne
na omawianym obszarze:
1. ,Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. ,B” - Olsztyn - Sanatorium
PrzeciwgruZlicze”, Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,, WODROL” -
Olsztyn, N. Ostoja-Lniski, Olsztyn, 1969 r.

6. Zarys budowy geologicznej.

Charakterystyki budowy geologicznej na omawianym obszarze dokonano na podstawie
objasnien do Geosrodowiskowej Mapy Polski w skali 1:50 000, arkusz Barczewo oraz
objasnienie do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Barczewo.
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6.1 Lokalne warunki geologiczne.

Analizowany obszar potozony jest na granicy wielkich jednostek strukturalnych Anteklizy
Mazursko-Suwalskiej i Syneklizy Perybattyckiej. Najstarszymi nawierconymi osadami
sg utwory goérnej kredy (kreda piszaca). Podtoze paleogensko-neogenskie reprezentowane
jest przez osady oligocenu, miocenu i pliocenu, wyksztatcone w postaci: utworow
piaszczysto-ilastych z glaukonitem, itéw niebiesko-szarych z wktadkami wegla brunatnego,
piaskdw i mutkéw, itdw pstrych mutkowatych.

Osady czwartorzedowe tworzg ciggta pokrywe, o zrdznicowanej migzszosci wahajacej
sie w przedziale od 40,0 m do 181,5 m. Na omawianym obszarze swojg dziatalnos¢
zaznaczyty zlodowacenia: potudniowopolskie, srodkowopolskie i pédtnocnopolskie.

W profilu zlodowacen potudniowopolskich wyrézniono dwa poziomy glin zwatowych
rozdzielonych osadami wodnolodowcowymi i zastoiskowymi o maksymalnej migzszosci
65 m w rejonie Barczewa. Wystepujg one w obnizeniach podtoza podczwartorzedowego.

Osady zlodowacen srodkowopolskich wyksztatcity sie w postaci trzech poziomoéw glin
zwatowych oraz rozdzielajgcych je piaskow i zwiréw wodnolodowcowych. Migzszo$¢é tego
kompleksu waha sie od 30 do 40 m. Lokalnie doszto do catkowitej erozji glin.

Zlodowacenie battyckie w fazie pomorskiej pozostawito po sobie cigg moren czotowych
zbudowanych z glin zwatowych, lob tyny, na zewnatrz ktérego powstaty sandry. W wyniku
recesji lgdolodu powstaty moreny martwego lodu. Czes¢ starszych moren martwego lodu
zostata zasypana przez piaski sandrowe o migzszosci do 20 m, ktére wyraznie zaznaczaja
sie w rejonie jeziora Wadag.

6.2 Warunki geologiczne na charakteryzowanym terenie.

Na podstawie zbiorczego zestawienia wynikdéw wiercenia otworu studziennego nr 1
w podfozu analizowanej dziatki do gtebokosci 86,5 m stwierdzono wystepowanie osadéw
czwartorzedowych.

Tab. 1 Profil geologiczny otworu studziennego nr 1 przeznaczonego do likwidacji

Gtebokosé (m) Litologia Wiek
0,0-1,0 Glina piaszczysta
1,0-3,7 Piasek réznoziarnisty
3,7-6,6 Piasek drobnoziarnisty
6,6 -9,0 Pyt piaszczysty z wktadkami itu
9,0-14,7 Piasek drobnoziarnisty
14,7 - 16,0 It z wktadkami piasku Czwartorzed
16,0-21,8 Glina piaszczysta z otoczakami
21,8-23,1 Piasek drobnoziarnisty
23,1-26,0 Otoczaki z piaskiem réznoziarnistym
26,0 - 28,3 Piasek srednioziarnisty
28,3-34,5 Pospétka z otoczakami
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34.5-38,0 Zwir z piaskiem réino'ziarnistym i
otoczakami

38,0-40,8 bruk morenowy

40,8 -49,0 Glina piaszczysta z otoczakami

49,0 - 51,6 Piasek drobnoziarnisty pylasty

51,6 - 53,0 Pyt

53,0 - 54,7 Piasek drobnoziarnisty pylasty

54,7 - 55,9 Zwir z otoczakami

55,9 -57,2 Glina z otoczakami

57,2-58,4 Zwir z otoczakami

58,4 - 63,0 Pyt

63,0 - 69,2 Pyt piaszczysty

69,2-70,0 Pospotka

70,0 -72,3 Zwir

72,3-73,0 Piasek réznoziarnisty

73,0 - 86,0 Zwir z otoczakami

86,0 — 86,5 Piasek drobnoziarnisty pylasty

Szczegdétowy profil geologiczny otworu przeznaczonego do likwidacji przedstawiono
w projekcie likwidacji otworu studziennego w zat. 7.

7. Warunki hydrogeologiczne.

Charakterystyki warunkéw hydrogeologicznych badanego terenu dokonano na podstawie
objasnien do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Barczewo oraz
wynikow wiercenia studziennego na dziatce nr 25/4, obreb 0005 w Olsztynie.

7.1 Lokalne warunki hydrogeologiczne.

Zgodnie z regionalnym podziatem hydrogeologicznym analizowany teren znajduje sie
w regionie mazurskim makroregionu wschodniego Nizu Polskiego. Wyrdzniono tutaj dwa
pietra wodonosne: paleogerisko-neogenskie i czwartorzedowe.

Pietro paleogensko-neogenskie zwigzane jest z wodonosnymi osadami paleocenu
i miocenu wyksztatconymi w formie piaskow drobnoziarnistych i pylastych z zawartosciag
substancji organicznych. Na terenie ujecia ,Wadag” faczna migzszos¢ poziomu
paleocensko-miocenskiego osigga 90 m. Parametry hydrogeologiczne nie s zbyt
korzystne dla uje¢ wdd podziemnych: wspotczynnik filtracji k=0,95 m/d a przewodnosc¢ 85
m?2/d. Generalnie zwierciadto wody stabilizuje sie na rzednych 102,1 - 104,8 m n.p.m.
Pietro to zasilane jest wodami opadowymi oraz z przesaczania z pietra
czwartorzedowego.

Pietro czwartorzedowe sktada sie z jednej warstwy wodonosnej wystepujgcej w piaskach
réznoziarnistych. Gtéwne pietro wodonosne wystepuje na gtebokosci od 15 do 50 m.
Przecietnie migzszos$¢ warstwy wodonosnej waha sie od 20 do 40 m. W obszarze jeziora
Wadag zaznacza sie struktura rynnowa, gdzie migzszos¢ warstwy wodonosnej osigga

8
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nawet 76 m. Maksymalna przewodno$¢ warstwy wodonosnej to 800 - 1000 m?/d
w rejonie Bogdany i Mokiny. Zwierciadto wody podziemnej przewaznie ma charakter
napiety i stabilizuje sie na wysokosci od 135 do 100 m n.p.m. Sptyw wod podziemnych
odbywa sie w kierunku zachodnim.

7.2 Warunki hydrogeologiczne na charakteryzowanym terenie.

W podfozu analizowanej dziatki wystepuje jeden czwartorzedowy poziom wodonosny.
Budujg go pospodtka, zwiry z otoczakami, piaski réznoziarniste oraz piaski drobnoziarniste
pylaste w interwale gtebokosci od 69,2 do 86,5 m p.p.t. Zwierciadto wéd ma charakter
napiety i stabilizuje sie na gtebokosci ok. 39,0 m p.p.t. (tj. rzednej ok. 104,7 m n.p.m.).

Warunki hydrogeologiczne wystepujace na analizowanym obszarze przedstawiono
na przekroju hydrogeologicznym (zat. 6).

8. Zakres projektowanych prac i metodyka ich wykonywania.

Celem projektowanych prac geologicznych jest likwidacja studni nr 1 znajdujgcej
sie na terenie dziatki nr 25/4, obreb 0005 w Olsztynie, ktorej lokalizacje przedstawiono
na mapie projektowanych robét geologicznych w skali 1:1000 (zat. 5).

Dla osiggniecia ww. zadania projektuje sie wykonanie robot terenowych oraz prac
kameralnych, w ramach ktérych wyniki zostang przedstawione w formie dokumentacji
geologicznej innej zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020
r., poz. 2449).

8.1 Prace terenowe.

Zgodnie z zasadami ochrony S$rodowiska likwidacja otworu studziennego powinna
obejmowac usuniecie zabudowanych w nim materiatdw, przywracajagc Srodowisko
do stanu optymalnie zblizonego do pierwotnego.

Kolejnos¢ prac likwidacyjnych:

zakreci¢ zasuwe na rurociggu ttocznym poza obudowg oraz wytgczyc
i zdemontowac urzadzenia elektryczne,

- demontaz pokrywy obudowy oraz urzagdzen do poboru wody,
- sprawdzié¢ droznosc i gtebokos¢ otworu oraz gtebokos$¢ do zwierciadta wody,
- zdemontowac¢ obudowe studni,

- usunac rury robocze i kolumne filtracyjng z jednoczesnym zasypywaniem piaskiem
chlorowanym do 74,0 m p.p.t.,

- wykona¢ korek bentonitowy w przedziale gtebokosci od 74,0 do 64,0 m p.p.t.
w celu zapobiegniecia infiltracji potencjalnych zanieczyszczen z powierzchni
terenu,

- przestrzen powyzej korka bentonitowego wypetnié piaskiem chlorowanym,

- zagtebienie powstate po usunieciu obudowy wypetni¢ do gtebokosci 0,5 m p.p.t.
zaczynem cementowym, natomiast powyzej wykona¢ 0,5 metrowg plyte
betonows.
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W przypadku bardzo ztego stanu technicznego studni, ktory uniemozliwiatby usuniecie
kolumny filtracyjnej dopuszcza sie mozliwos¢ pozostawienia ich w otworze.

Projekt likwidacji otworu studziennego zamieszczono na zat. 7.

Po wykonanej likwidacji, zlikwidowang studnie nalezy oznaczy¢ poprzez wykonanie
betonowego stupka i umieszczenie na nim informacji zawierajacych: numer studni,
jej gtebokos¢ oraz rok likwidacji. Teren wokot zlikwidowanego otworu nalezy przywrdcic
do stanu pierwotnego.

Nad wyzej wymienionymi pracami petniony bedzie staty nadzéor przez osoby
o kwalifikacjach wymaganych przepisami Ustawy Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U.
22021 r. poz. 1420 ze zm.).

8.2 Prace kameralne.

Wyniki projektowanych robdt geologicznych zwigzanych z likwidacjg ujecia zostang
przedstawione w formie dokumentacji geologicznej innej, ktéra opracowana zostanie
zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia
2020 roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2449)

8.3 Harmonogram projektowanych prac geologicznych.

Przewiduje sie rozpoczecie, zaprojektowanych robdt po uprawomocnieniu sie decyzji
zatwierdzajgcej niniejszy projekt geologiczny i po zgtoszeniu zamiaru ich realizacji
Marszatkowi Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego oraz Prezydentowi Miasta Olsztyna.
Planowany czas trwania catosci prac likwidacyjnych okreslono na okoto 2 tygodnie.

Tab. 2 Harmonogram projektowanych prac geologicznych.

Rodzaj prac

prace polowe

prace kameralne

Opracowanie dokumentacji powinno wynie$s¢ ok. 3 tygodni od czasu zakonczenia
zamierzonych robdt geologicznych.

8.4 Ochrona srodowiska i bezpieczenstwo pracy.

Wykonywanie projektowanych robdt niesie ryzyko zagrozen dla srodowiska w postaci
emisji spalin, paliw, smaréw z pojazdow i maszyn w trakcie prowadzenia prac
likwidacyjnych i zanieczyszczenia nimi Srodowiska gruntowo-wodnego.

Teren projektowanych robdt nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni wymaganej dla
bezpieczenstwa ich prowadzenia, a prace nalezy wykonywaé¢ w sposéb umozliwiajacy
ochrone gruntéw rolnych oraz wdéd powierzchniowych i podziemnych. Teren robédt
geologicznych powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig wtargniecia na niego przez
osoby nieupowaznione. Pracownicy firmy wykonujgcej roboty geologiczne powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wyposazeni
w odpowiednig odziez ochronna.

Emisja hatasu bedzie krétkotrwata, ograniczona do czasu wykonywania prac zwigzanych
z likwidacjg otworu. Potencjalne wycieki smaréw i paliw mogg wystgpi¢ w przypadku
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awarii sprzetu. Nalezy zadbaé¢ o witasciwe sktadowanie materiatow, a takze odpadow
powstatych w trakcie prac, co zabezpieczy S$rodowisko gruntowo-wodne przed
zanieczyszczeniem.

Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, ze projektowany zakres robdt i badan nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska naturalnego przy uwzglednieniu powyzszych uwag.

Projektowana inwestycja znajduje sie:
- poza granicami obszaréw prawnej ochrony przyrody;
- w granicach GZWP 213 Olsztyn oraz GZWP 205 Subzbiornik Warmia.

Projektowane prace geologiczne zwigzane z likwidacja otworu studziennego, przy
zachowaniu technologii majacych na celu ochrone s$rodowiska, nie powinny mieé
ujemnego wptywu na obszary chronione.

Roboty geologiczne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i dozorem oséb uprawnionych.
W czasie realizacji zaprojektowanego zadania geologicznego powinny by¢ podjete
wszelkie dziatania zapewniajace bezpieczenistwo zycia i zdrowia ludzkiego, ochrone wadd,
powierzchni ziemi i znajdujacych sie na niej budowli. Powyzsze zapewni przede wszystkim
prowadzenie poszczegdélnych prac w sposéb zgodny z zasadami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoZarowego
w zaktadach gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. nr 109,
poz. 961). Majg tu zastosowanie przepisy zzakresu bezpieczenstwa powszechnego,
bezpieczenstwa pozarowego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdéw.

Teren robdt geologicznych nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z zasadami ochrony
Srodowiska naturalnego. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyposazone w niezbedne
srodki zabezpieczajgce i ochronne, zapewniajgce bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Po zakonczeniu wszystkich prac, teren zajety pod prace zwigzane z likwidacjg otworu
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

8.5 Uwagi koncowe.

1) Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne powinny przebiegac
pod nadzorem uprawnionego geologa, zgodnie z ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1420 ze zm.).

2) Po zakonczeniu przewidzianych projektem robdt, geolog nadzorujgcy opracuje
otrzymane wyniki w formie dokumentacji geologicznej innej. Trzy egzemplarze ww.
dokumentacji w postaci papierowej i trzy w postaci elektronicznej nalezy
przedtozy¢ Marszatkowi Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego.
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9. Whioski i zalecenia.

1.

Celem opracowania jest zaprojektowanie prac geologicznych zwigzanych z likwidacja
otworu studziennego nr 1 znajdujacego sie na terenie dziatki nr 25/4, obreb 0005
w Olsztynie, gmina m. Olsztyn, powiat m. Olsztyn, wojewddztwo warminsko —
mazurskie.

Projektuje sie likwidacje jednego otworu studziennego (studnia nr 1) znajdujgcego sie
w granicach dziatki nr 25/4, obreb 0005 w Olsztynie.

Wyniki projektowanych prac zwigzanych z likwidacjg ujecia zostang przedstawione
w formie dokumentacji geologicznej innej, ktéra opracowana zostanie zgodnie
z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020
roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2449).

Zgodnie z art. 80 ustawy Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze
zm.) nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt do zatwierdzenia Marszatkowi Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego.

Zgodnie z art. 81 ww. ustawy zamiar rozpoczecia robot geologicznych nalezy zgtosic
pisemnie Marszatkowi Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego oraz Prezydentowi
Miasta Olsztyna.

Nad projektowanymi pracami nalezy zapewni¢ dozér geologiczny.

Whnosi sie o zatwierdzenie projektu na okres 5 lat.
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% warunki korzystne

warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo

%
m obszary predysp do wystep tia ruchéw masowych
,: obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty ome (klasy I-IVa uzytkéw rolnych)
taki na glebach pochodzenia organicznego
lasy

zielen urzadzona

|

granice terendéw zarzadzanych przez Generalng Dyrekcje Lasow Panstwowych
L S granica obszaru chronionego krajobrazu

granica rezerwatu przyrody lub obszaru ochrony $cistej (0s) w obrebie parku narodowego
(K - krajobrazowy, L - le$ny)

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

[ specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH280052 - Ostoja Napiwodzko-Ramucka)

P obszar specjalnej ochrony ptakéw (PLB280007 - Puszcza Napiwodzko-Ramucka)
A" pomnik przyrody zywej (n - liczba obiektow)

——

v" pomnik przyrody nieozywionej (n - liczba obiektow)
aD uzytek ekologiczny
Chronione obiekty dziedzictwa kulturowego

granica zabytk zespotu architektonicznego
¥* stanowisko archeologiczne
A" zabytek architektoniczny (n - liczba obi )
A" zabytek sakralny (n - liczba obiektow)
4 zabytek techniczny
[e] zabytkowy zesp6t dworski lub patacowy
[e] park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorska

INFORMACJE DODATKOWE

———— granica powiatu

————— granica gminy, miasta

==S16== o$ projektowanej autostrady lub drogi szybkiego ruchu

MAPA GEOSRODOWISKOWA POLSKI plansza A
skala 1:50 000

e N~

EROKL!::. ”SKIE/LC

— .:-.T‘_‘V‘J.1 / _‘;); \ ) i e .
WU ERIEEE T,

. . . , . Arkusz: 1775 - Olsztyn, opracowat: K. Seifert, 2018
lokalizacja obszaru projektowanych robot geologicznych Arkusz: 176 - Barczewo, opracowat: K. Seifert, 2018




NATURALNA BARIERA IZOLZ(B:‘L??:ENIA OTWORY GEOLOGICZNE M A PA G E OS RO D OW I S KOWA P O LS K I p | a n Sza B

Klasa WIG* Klasa WIG*
l:’ najkorzystniejsza o najkorzystniejsza S k a | a 1 5 O O O O
l:, bardzo dobra o bardzo dobra
e A‘S.U - B3
2 T y f/ B
dobra o dobra (2 - liczba otworéw) e \L %r f \
I: ~ e ,\" 05, Lj
[ dostateczna 02 dostateczna (2 - liczba otworow)
niekorzystna 02 niekorzystna(2 - liczba otworéw)
2 :
brak [ ] brak (2 - liczba otworow)
l:l obszary niewaloryzowane** 35 migzszos¢ kompleksu
izolacyjnego [m]

* WIG - wskaznik izolacyjnosci geologicznej

** nie anal pod katem j bariery icznej ze wzgledu na
przyrodniczo-érodowiskowe

ANTROPOPRESJA
|4} baza transportowa (przetadunkowa)
= elektrownia
l emitor pytow i gazow
(o] magazyn substanciji niebezpiecznych
< miejsce zrzutu $ciekow
<& obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadéw (poza sktadowiskami odpadéw)
] oczyszczalnia ciekow
"] stacja paliw
® zakiad przemystowy

Skiadowiska odpadéw:
zamkniete czynne

a4 i obojetnych
AR V2N innych niz niebezpieczne i obojetne
AR VNN niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

Klasyfikacja gleb* z uwagi na zawarto$¢ pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

[ ] grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)
O grupa B, standard uzytkow rolnych, gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkow, a takze gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych
[ ] grupa C, standard terenow pi ystowych, uzytkow kopalnych i terenow k 1 jnych
[ ] przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C
() pierwiastki, ktorych zawarto$¢ decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkcie
Cd, Pb
* wg Rozp. MS z dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359
Klasyfikacja osadoéw wodnych** z uwagi na zawartos¢ pierwiastkow:
Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, NI Pb Zn oraz wxeloplersclenlowych weglowodorow
h (WWA), p chlor DT iich )i
pohchlorowanych bifenyli (PCE)
v . osady niezanieczyszczone
v O osady miernie zanieczyszczone
v . osady zanieczyszczone
v . osady silnie zanieczyszczone
AV metale ciezkie
O trwale zanieczyszczenia organiczne
Ag, As/ WWA, PCB pierwiastki / trwate zanieczyszczenia organiczne, ktérych $¢ decyduje o zani iu
osadow wodnych w danym punkcie **
Ag.As/WWA PCE  pierwiastki / trwale zanieczyszczenia iczne, ktorych $¢ d iu PEC ***

(zawarto$¢ powyzej ktorej prawdopodobny jest toksyczny wplyw na organlzmy) w danym punkcie

Ochrony § iska uzyskane w ramach Panstwowego Monitoringu

(dane

Srodowiska)
** wg Bojakowska I. 2001
***wg MacDonald D. i in. 2000

JEZIDROIKLE PARSKIE

. . . . . Arkusz 175 - Olsztyn, opracowali: A. Zerebecka P. Rozansk| 2018
O lokalizacja obszaru projektowanych robét geologicznych Arkusz: 176 - Barczewo, opracowali: A. Zerebecka, P. Rézanski, 2018




Mapa projektowanych robdt geologicznych
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Olsztyn dn. 22.03.2022
Sporzqdzitia) wydruk: Martyna Wandzlewicz

St.nr 1@

LEGENDA:

lokalizacja otworu studziennego nr 1
przeznaczonego do likwidacji

granice dziatki nr 25/4

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie
Powiat:m. Olsztyn

Graing:M. Olsztyn

Jedn. ewidency jna:m. Olsztyn 2862011
Obreb: 28620110005

Uiea: Jagielioriska

Uktad ocriesienia: PL+ TRFE9
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt 60
Ukfad wspdlrzednych: PL-2000

Dokurnent zawiera dane réespelniajqee wymagari okreslonych w rozporzqdzeniu
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow oraz w obowiqzujgeych standardach technicznych.

Nazwa organu prowadzqcego panstwony

z0s0b geodezy jny i kartograficzny PREZYDENT OLSZTYNA
Identyfikator ewidency ny materiafu zasobu P.2862.1998.1239
Nazwa materialu zasobu MAPA ZASADNICZA
Data wykonania kopif materiotu zasobu 20220322
Zup, PREZYOEN A OLSZTYNA

Imig, nazwisko | podpis osoby
reprezentujqcef organ

sclami

‘ Zat. 5




Przekroj hydrogeologiczny koncepcyjny

skala pionowa 1:500
skala pozioma 1:25 000

W E
| m. Olsztyn m. Olsztyn I
SANATORIUM 1 (st. nr 1) as ]

e Ujecie nr 1760011 Ujecie nr 1760094 e
145,00 143.7:mn.p.m. 142.0 m n.p.m. 145,00
140,00 — 140,00
135,00 — 135,00

. m. Olsztyn I
wo  UJECIE MIEJSKI a0
i Ujecie nr i
125,00~ 122.0 m/n.p:m: [~ 125,00
OOl oo . SEEESE ..
115,00 —115,00
110,00 —110,00
105,00 . =] N =38R = —105,00
i 68 PP L

/

100,00—] S S —100,00
95,00 — — 95,00
90,00 — — 90,00
85,00 — — 85,00
80,00 — — 80,00
75,00 — — 75,00
70,00 — — 70,00
65,00 — — 65,00
60,00 — — 60,00

gtebokosé [m][ 62,0 86,5 53,5 | glebokos¢ [m]

odlegtosé [m][ 1120 [ 2040 [ | odlegtos¢ [m]

[
Otwor nr 1750004

Studnia nr 1
przeznaczona
do likwidacji

Otwor nr 1760094

OZNACZENIA HYROGEOLOGICZNE

Otw. nr 1125 .
numer i rzedna otworu
128,0
gtebokosé Y gtebokosé
stabilizacji 05 stabilizacji
swobodnego 0.5 zwierciadta
zwierciadta wod podziemnych
poziomu
wodonosnego
gtebokosc
0,5 nawiercenia
zwierciadta
strefa wéd podziemnych
wodonosna
8,0

bardzo dobra k > 1*10° m/s

dobrak = 1*10° - 1*10“ m/s

$rednia k = 1*10% - 1*10° m/s

staba k = 1*10% - 1*10% m/s

pétprzepuszczalnosé k = 1*10° - 1*108 m/s

nieprzepuszczalno$é k < 1*10% m/s

| SSCJ] bruk morenowy
Zwiry i otoczaki

Piaski $rednio- i réznoziarniste
[ ] Piaskidrobnoziarmiste

Mutki

Py

Gliny

w

Zat. 6




PROJEKT LIKWIDACJI OTWORU STUDZIENNEGO NR 1

Szkic lokalizacyjny

Miejscowosc: Olsztyn

Dziatka: 25/4, obreb 0005

Gmina: m. Olsztyn

Powiat: m. Olsztyn

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie

Wykonawca projektu:

GEOXX Sp. z 0.0. Sp. k. GOWX

Geolog dokumentator (imie, nazwisko i podpis)

mgr Adam Osko uprawnienia geologiczne nr V-1788; nr VII-1468;
X1l-019/POM
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Karte opracowata: mgr inz. Justyna Bikowska
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Kopia decyzji zatwierdzajgcej
dokumentacje hydrogeologiczng

ujecia
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Kopia uproszczonego wypisu
Z rejestru gruntow
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Znak sprawy: GGN.6621.2.509.2022

PREZYDENT OLSZTYNA

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie

Powiat: m. Olsztyn
Jednostka ewidencyjna: 286201_1, M. O
Obreb ewidencyjny: 0005, Olsztyn 5

Pl. Jana Pawia Il 1

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 18-03-2022 09:20:27

Nr jednostki rejestrowej: G15

Osoby: 2

Udziat
Forma wifadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

Isztyn

WOJEWODZTWO WARMINSKO-MAZURSKIE

wlalgoéé siedziba: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
11 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOE GRUZLICY | CHOROB PLUC
uzytkowanie siedziba: ul. Jagiellonska 78, 10-357 Olsztyn

Dziatki ewidencyjne: 3

" oo ™ e o | " ko |
28620 1_215_‘(’)%05_25 p Olsztyn, ul. Jagielloriska 0.3836 Bp 0.3836 OL10/00062139/8
28620 1_215_5{')05_25 " Olsztyn, ul. Jagiellonska 0.0418 Ba 0.0418 OL10/00062139/8

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 25;11, 25;12.
285201 _215_6‘:)05_25 p Olsztyn, ul. Jagiellonska 78 | 4.0964 Bi 4.0964 OL10/00062139/8

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 25;4, 25;5, 25;1, 25:6, 25;2, 25;3, 259, 25:10, 25:15, 25;16, 25/4:1.

Razem powierzchnia dziafek_ [haj: 45218 ha

S kwadratowych

cztery hektary piec¢ tysiecy dwiescie osiemnascie metrow

Oznaczenia uzytkow i klas

Ba - Tereny przemysiowe

Bi - Inne tereny zabudowane

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Budynki niestanowigce odrebnego od gruntu przedmiotu wlasnosci: 13

Identyfikator

286201_1.0005.25.4_BUD

Kondygnacje nadziemne: 3

Dziatka

286201_1.0005.25/4

Kondygnacje podziemne: -

Adres
Rodzaj wg KST

Olsztyn, ul. Jagiellonska

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej

_| Powierzchnia zabudowy (z dokumentdw) [m2]:
Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m‘?]: -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [mZJ.' -

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m’]: -

289

Liczba lokali: Mieszkalnych:

Uwagi: Ostatnia kondygnacja stanowi poddasze uzytkowe. Ognicodpornosc konstrukgji: Sciany: niepalny Dach: palny Stropy: niepalny
Instalacje: Wodociag: z sieci Kanalizacja: z sieci CO: lokalna CW: lokalna Gaz: z sieci Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: z sieci

1 Ustugowo - handlowych: 0 Garazy: 0

| Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 0 Garazy: 0

FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE




Znak sprawy: GGN.6621.2.509.2022

Identyfikator

286201_1.0005.25.5_BUD

Dziatka

286201_1.0005.25/4

Adres

Olsztyn, ul. Jagielloriska

Rodzaj wg KST

pozostate budynki niemieszkalne

Kondygnacje nadziemne: 1
Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentoéw) [m’]: 288
Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m']: -
Powierzchnia uZytkowa lokali odrebnych [mzj -

Powierzchnia uzytkowa pomieszczeri przynaleznych do lokali [m']: -

Uwagi: Rok modernizacji: 1930
Ognioodporno$é konstrukgji: Sciany: niepainy Dach: niepalny Stropy: niepalny

Instalacje: Wodociag: z sieci Kanalizacja: z sieci CO: z sieci CW: z sieci Gaz: z sieci Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: z sieci
Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 2 Garazy: 0
Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 0 Garazy: 0
FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Identyfikator

286201_1.0005.25.1_BUD

Dziatka

286201_1.0005.25/4

Adres

Olsztyn, ul. Jagielloriska

Rodzaj wg KST

budynki biurowe

Kondygnac;e nadziemne: 2

Kondygnacje podziemne: -

Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m ] 249
Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodrgbmonych [m’]: -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m ]

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m ]

Uwagi: Ognioodpornosé konstrukaji: Sciany: niepalny Dach: palny Stropy: palny

Instalacje: Wodociag: z sieci Kanalizacja: z sieci CO: lokalna CW: lokalna Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: z sieci
| Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 1 Garazy: 0
| Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 0 Garazy: 0
FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

.'denfyffkator

286201_1.0005.25.6_BUD

Dziatka

286201_1.0005.25/4

Adres

Olsztyn, ul. Jagielloriska

Rodzaj wg KST

pozostate budynki niemieszkalne

Kondygnac;e nadz#emne 1

Kondygnacje podziemne: -

Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m ] 23
Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodrebmonych [m -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m ]

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m ]

Uwagi: Ognioodpormosd konstrukcji: Sciany: niepalny Dach: niepalny Stropy: niepainy

Instalacje: Wodociag: brak Kanalizacja: brak CO: brak CW: brak Gaz: brak Prad.: z sieci Dzwig: brak Telefon: brak
Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 1 Garazy: 0
Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 0 Garazy: 0
FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Identyfikator

286201_1.0005.25.2_BUD

Dziatka

286201_1.0005.25/4

Adres

Olsztyn, uI Jagielloriska 78

Rodza} wg KST

budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej

Kondygnacje nadziemne: 4

Kondygnacje podziemne: 0

Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m2] 3156
Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodr@bmonych [m’]: -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m'’]: -

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m ]

Uwagi: Ostatnia kondygnacja stanowi poddasze uzytkowe. Rok modernizacji: 1983

Ognioodpornosé konstrukeji: Sciany: niepalny Dach: palny Stropy: niepainy

Instalacje: Wodocigg: z sieci Kanalizacja: z sieci CO: lokalna CW: lokalna Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: z sieci
Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 1 Garazy: 0
Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 0 Garazy: 0
FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

fdentyﬁka tor

286201_1 .0005.25.3_BUD

Dziatka

286201_1.0005.25/4

Adres

Olsztyn, ul. Jagiellofiska

Rodzaj wg KST

pozostate budynki niemieszkalne

Kondygnacje nadziemne: 1
Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentow) [m ] 62

Powierzchnia uzytkowa lokali nrewyodrebmonych [m ] -

Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m’]: -

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m’]: -

Uwagi: Ognioodpornodé konstrukcji: Sciany: niepalny Dach: painy Stropy: niepalny

Instalacje: Wodocigg: z sieci Kanalizacja: z sieci CO: brak CW: brak Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: brak
Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 1 Garazy: 0
Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handjowych: 0 Garazy: 0
FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Identyfikator

286201_1.0005.25.9_BUD

Kondygnacje nadziemne: 1

Dziatka

286201_1.0005.25/4

Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentow) [m ] 167

Adres

Olsztyn, ul. Jagielloriska

Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m2]

Rodzaj wg KST

zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m’}: -

Powierzchnia uzytkowa pomieszczern przynaleznych do lokali [m ]

| Uwagi: Ognicodpornosé konstrukeji: Sciany: niepalny Dach: palny Stropy: palny
Instalacje: Wodociag: brak Kanalizacja: brak CO: brak CW: brak Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: brak
Liczba lokali: Mieszkainych: 0 Ustugowo - handlowych: 1 Garazy: 0
| Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 0 Garazy: 0
FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE




Znak sprawy: GGN.6621.2.509.2022

Identyfikator | 286201_1.0005.25.10_BUD

Kondygnacje nadziemne: 2

Dziatka |286201_1.0005.25/4

Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentdw) [m’]: 104

Adres | Olsztyn, ul. Jagiellofiska

Rodzaj wg KST | budynki mieszkalne

Powierzchnia uzytkowa lokali nrewyodrebmonych [m]: -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m ] -
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m ]

| Liczba lokali: Mieszkalnych: 1 Usfugowo - handlowych: 0 Garazy: 0

FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Uwagi: Ognioodpornosé konstrukgji: Sciany: niepalny Dach: niepalny Stropy: niepainy
Instalacje: Wodociag: z sieci Kanalizacja: z sieci CO: lokalna CW: lokalna Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: z sieci

Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 0 Garazy: 0

Iden!yﬁkaror 286201_1.0005.25.11_BUD

Kondygnacje nadziemne: 1

Dziafka |286201_1.0005.25/3

Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m’]: 25

Adres | Olsztyn, ul. Jagiellonska

Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodrebmonych [m ]
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m ] -

Rodzaj wg KST | pozostate budynki niemieszkalne

Powierzchnia uzytkowa pomieszczer przynaleznych do lokali [m’]: -

Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 1 Garazy: 0

FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Uwagi: Ognioodporno$é konstrukcji: Sciany: niepalny Dach: niepalny Stropy: niepalny
| Instalacje: Wodocigg: brak Kanalizacja: brak CO: brak CW: brak Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: brak

Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 0 Garazy: 0

Identyfikator | 286201_1.00056.25.12_BUD

Kondygnacje nadziemne: 1

Dziatka |286201_1.0005.25/3

Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m ] 55

Adres | Olsztyn, ul. Jagiellonska

Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m ] -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m2]

Rodzaj wg KST | pozostate budynki niemieszkalne

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m ]

Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 1 Garazy: 0

FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Uwagi- Ognicodpornosc konstrukeji: Sciany: niepalny Dach: niepalny Stropy: niepainy
Instalacje: Wodocigg: brak Kanalizacja: brak CO: brak CW: brak Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: brak

Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Usfugowo - handlowych: 0 Garazy. 0

Iden!yﬁkator 286201 - 0005 25.15_BUD

Kondygnacje nadziemne: 1

Dziatka |286201_1.0005.25/4

Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m ] 44

Adres | Olsztyn, ul. Jagielloriska

Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodr@bmonych [m’: -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m’]: -

Rodzaj wg KST | budynki przemystowe

Powierzchnia uzytkowa pom;eszczen przynaleznych do lokali [m ]

Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 1 Garazy: 0

Uwagi: Ognioodpornoéé konstrukcji: Sciany: niepalny Dach: niepalny Stropy: niepalny
Instalacje: Wodocigg: brak Kanalizacja: brak CO: brak CW: brak Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: brak

| Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 0 Garazy: 0

FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Identyfikator | 286201_1.0005.25.16_BUD

Kondygnac;e nadznsmne 1

Dziatka |286201_1.0005.25/4

Kondygnacje podziemne: -
Powierzchnia zabudowy (z dokumentow) [m’]: 194

Adres | Olsztyn, ul. Jagiellofiska

Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodrebmonych ] -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m ]

ROO’Z&_,' wg KST | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m ]

Uwagi: Ognioodpornosé konstrukeji: Sciany: niepalny Dach: palny Stropy: niepalny
Instalacje: Wodociag: z sieci Kanalizacja: brak CO: brak CW: brak Gaz: brak Prad: z sieci Dzwig: brak Telefon: brak

Liczba lokali: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 0 Garazy: 2

Liczba lokali sprzedanych: Mieszkalnych: 0 Ustugowo - handlowych: 0 Garazy: 0

FUNKCJA DODATKOWA - NIE WYSTEPUJE

Identyfikator | 286201_1.0005.25/4.1_BUD

Dziatka |286201_1.0005.25/4

Kondygnacje nadziemne: 3

| Kondygnacje podziemne: -

Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m’]: 560

Adres | Olsztyn, ul. Jagiellofiska

Powierzchnia uzytkowa lokali mewyodrebmonych [m]: -

Rodzaj wg KST | budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotne;

Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m ]
Powrerzchnra uzytkowa pomjeszczen przynaleznych do lokali [m ]

Uwagi: -

| ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe]
| (Dz. U.z2012r. poz. 1282 ze zm.).

| Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ppkt h




Znak sprawy: GGN.6621.2.509.2022
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