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Oswiadczenia projektantow ]
Gostyn, dnia 30 WRZESNIA 2019r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U z 29 listopada 2013 roku, poz. 1409, zmiany:z 2014, poz. 40, DzU z 2014, poz.768, DzU z
2014, poz.822, DzU z 2014, poz.1133, DzU z 2014, poz.1200, DzU z 2015, poz.200.)

OSWIADCZAM, zZe:

zagospodarowanie terenu/ projekt budowlany

temat : BUDOWA SCIEZEK EDUKACYJNYCH WRAZ
Z ELEMANETAMI MALEJ ARCHITEKTURY W PARKU W LIPNIE
KATEGORIA VIII
adres inwestycji: gmina Lipno

dz. nr ewid. 105/19 obreb: 0006 Lipno
Jedn.ewiden. 301302_2.0006

Inwestor: Gmina Lipno
ul. Powstancow Wikp. 9
64-111 Lipno

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

Branza: Projektanci: Nr uprawnien: Zakres uprawnien: | Data: Podpis:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTANT J Wiodarz- WP-OIAJOKKIUpBISO/2008 | rrowqemwees o) | 102019
Asystent konstruktora Jakubowska ARCHITEKTONICZNEJ
Branza: Projektanci: Nr uprawnien: Zakres uprawnieni: | Data: Podpis:
Her OWLANE DO
KONSTRUKCJA mgr inz. tukasz WKP/0263/POOK/13 R e ROIEKTOWANIA BEZ
7 ¢ 10.2019
PROJEKTANT Gorczak R e
Branza: Projektanci: Nr uprawnien: Zakres uprawnieni: | Data: Podpis:
.. Z 898/86/L UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
ELEKTRYKA InZ. Zenon 0 PROJEKTOWANIA W
PROJEKTANT Pindara SEVNIER NEI W ZARREaE | 1020t
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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IZRA ARCHITERKTOW
BEZLCAYPOSPOLITE] POLSKIET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Joanna Katarzyna Wlodarz-Jakubowska

posiadajaca kwalifikagje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/ 50/ 2008,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0687.

Czionek c=zynny od: 01-05-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-03-2020 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-5B7D-1A5C-DC42-9336

Dane rawarte w ninkejszym radwiadczeniu modna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadczenia w publiconym serwishe Internetowym Irby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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—= INIY¥NIEROW

,;—";’{J;Tr IUDONHICTWA

Faswiadczenie
o numerze wenyli ke

WEP-9LG-BVO-5MI =

Pan tukasz Bartiomiej Garczak o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0384,/08

adres zamieszkania Bruszczewo ul. Przysiecka 18, 64-030 émigiel

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-11 roku przez:

Jerzy Stroniski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa.

12‘5;n-dn|e art. 3 ust 2 ustnwy z dnim 18 mnn 2001 r. o podpise slekroniczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad

elﬂtlmnqnpum beq'nem'rgln peadp icznym weryfik ym przy pomocy wainegs kwalficowanego certyfiket sy
ine pod W sEutkiw ych opatrzonym podpisami wiamnorgcomymi.|
. qp-upmﬂmu durlllmw mnlqﬂ,mmmudnmlumusprmdm:mpnﬂmq nunu'uwu'p‘i n-m'udtzu_m

stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontsktujac sie z biurem winsciwej Olregowej izby InZynierdaw
Budopanictem.
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Lesznils
wWYDZIAaL

v

Shie

Nr evlde893/856/Lo e
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
P 5
_—nLr

i §13 ust. 1 pkt. ...

Na podstawie § .
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
KDARA

: ZENON JAN PIK
sic, ze: Obywatel(ka) ..o .2 00 =
(imie¢ 1 nazwisko)
ingynier elextryk =
.......... (tytut nalikowy — zaﬁ"(;di:;f);-)
Zbarzcwie

. ) TTT I
urodzony(a) dnia 9 ‘e VIIT, 19.20 1w
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji
ek tanita secaccmmaaaaa

DY o d

vieryined

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowalnej)

w specjalnosci ...

DN-14 11-84 22,000

w zakresie
(spcc)ali.zj:rc‘ja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 . M;\;HUA/I-I 22.000 szt.
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Faswiadczenie
o numerze wenyli ke

WEKP-P3I-RUZ-K22 *

Pan Zenon Pindara o numerze ewidencyjnym WEP/IE/3931/01

adres zamieszkania ul. Butgarska 1/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Stroniski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa.

12‘5;n-dn|e art. 3 ust 2 ustnwy z dnim 18 mnn 2001 r. o podpise slekroniczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad

elﬂtlmnqnpum beq'nem'rgln peadp icznym weryfik ym przy pomocy wainegs kwalficowanego certyfiket sy
irez pod W) sEutkiw ych opatrzonym podpisami wiamnorgcomymi.|
Wﬂ'gl"t,uqqr m durlllmw iniejzzy swindzenil mwh:mmnmmmﬂ”ﬂnmdﬂmm
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontsktujac sie z biurem winsciwej Olregowej izby InZynierdaw
Budownictsn.

11
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Dokumenty formalne dotyczace projektu

1. Dokumenty formalno prawne

Zlecenie Inwestora

Kopia mapa zasadniczej do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

mapa do celow projektowych 1:500

Wytyczne uzytkownika
. Aktualne normy i przepisy budowlane.
1.2.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt Sciezek edukacyjnych ta terenie cze$ci parku w Lipnie, oznaczonego jako dziatka
nr geod. 105/19 potozonej przy drodze wojewodzkiej.

e O o0 o0

W sktad zadania inwestycyjnego wchodza:

- wytyczenie i utwardzenie $ciezek

- budowa $ciezek edukacyjnych

- nasadzenia roslin ozdobnych

- montaz elementéw edukacyjnych Sciezek

- montaz matej architektury: lamp LED, fawek parkowych, koszy na $mieci itp.

- utwarzdenie terenu

1.3.  Stan formalno-prawny

Dziatka nr105/19 - obr. Lipno ma uregulowany stan formalno — prawny. Prawowitym wiascicielem jest Gmina Lipno.
Projekt zostat wykonany zgodnie ze zleceniem Inwestora na poptrzeby zgtoszenia. Dziatki nie sg objete miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, nie wydano réwniez decyzjo o warunkach zabudowy.

1.4. Podstawa opracowania
W trakcie prac projektowych prowadzone byly konsultacje z Inwestorem majace na celu uzgodnienie rozwigzan
projektowych. Materiaty wyj$ciowe do projektowania sktadajq sie z:

1. Uzgodnien z inwestorem

2. Zaakceptowanej przez Inwestora koncepciji lokalizacji inwestycji

3. Mapa do projektowych

4. obowigzujace Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane

1.5.  Lokalizacja
Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie rekreacyjnym wsi Lipno, gm.Lipno, na dziatce o numerze ewidencyjnym:
105/19 przylegtej do skrzyzowania dwéch drég, drogi powiatowej i wojewddzkie;.

Branza architektoniczna

1.6. Plan zagospodarowania terenu
1.6.1 Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu dla inwestycji zagospdarowania
terenu rekreacyjnego, budowy $ciezek edukacyjnych o tematyce ekologicznej, montazu elementéw matej architektury.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na czesci terenu rekreacyjnego wsi Lipno, dz. nr ewid. 105/19
Inwestycja obejmuje cze$¢ terenu o powierzchni okoto 566,7m2.

W sktad zadania inwestycyjnego wchodza:

- przygotowanie podtoza i podbudowy pod projektowane obiekty
- utwardzenie Sciezki

- montaz wyposazenia

1.6.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie dziatki.

Dziatka nr 105/19 ob.Lipno, lezy na terenie, dla ktérego nie opracowano miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego.

Granice opracowania pokazano graficznie na rys. 1s - Projekt zagospodarowania terenu.

12
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Teren bedacy przedmiotem opracowania potozony jest w centralnej czesci miejscowosci, przy skrzyzowaniu z ulicg
Powstaricow Wielkopolskich, bedaca drogg gtéwng w Lipnie, przy ktdrej zlokalizowane sg najwazniejsze obiekty: Urzad
Gminy, Gminny O$rodek Kultury, Gminna Biblioteka, Ochotnicza Straz Pozarna, Szkoty oraz Przedszkole.

Park jest waznym terenem rekreacyjnym dla mieszkancow Lipna. Znajduje sie tu scena wraz z placem, gdzie odbywajg sie
imprezy plenerowe. Jest to uporzadkowana i w miare mozliwo$ci zadbana cze$¢ terenu. Niemniej jednak elementy matej
architektury takie jak tawki, kosze na $mieci, latarnie wykazujq duze zuzycie techniczne, jak rowniez brak im spojnosci
estetycznej. Réwniez stan techniczny istniejacej sceny oraz nawierzchni $ciezek budzi uzasadnione obawy o
bezpieczenstwo uzytkownikdw parku.

Teren dziatki jest nie ogrodzony, uksztattowanie terenu - teren plaski z niewielkimi réznicami wysokos$ci. Dziatka nr
105/19 posiadajq nieregularny ksztatt. Wejscie i wjazd na teren znajduje sie od strony pdtnocnej i zachodnie;j.
Nieruchomos¢ graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;j.

Obecnie dziatka uzytkowana jako teren rekreacyjno-sportowy. Na dziatke prowadzi istniejacy zjazd z drogi powiatowej od
strony zachodnie;.

Na terenie nieruchomo$ci znajduje si¢ przytacze energetyczne oraz lampa o$wielajaca teren nieruchomosci.

1.6.3 BILANS TERENU - stan istniejacy

- powierzchnia dziatki nr 105/19 - 15958 m?
- powierzchnia istn.sceny plenerowej ~62,50 m?,
- powierzchnia istn. budynku gospodarczego-sanitarnego - 16,50m?

Charakterystyka zieleni istniejacej.
Teren dziatki poro$niety jest niskq zielenig darniowa i trawa. Przy realizacji inwestycji nie ma koniecznosci wycinki drzew,
ani krzewéw.

Zagospodarowanie terenu przylegtego.
Sasiedztwo z dziatkami podlegajacymi opracowaniu stanowig dziatki prywatne i gminne.

Istniejgca infrastruktura.
Na terenie nieruchomo$ci znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
linia kablowa elektroenergetyczna, przytacze elektro-energetyczne, przytacze wodno-kanalizacyjne

1.6.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.
Lokalizacje projektowanych elementéw pokazano graficznie na rysunku 1s Projekt zagospodarowania terenu.
Wijazd na posesje i wyjazd bez zamian, istniejgcy.

Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane

Sciezka edukacyjna - ochrona pszczot

Sciezka edukacyjna — ochrona $rodowiska poprzez promowanie dzitan proekologicznych
Alejki parkowe i plac z kostki betonowej

Parking

Oswietlenie parku

Zieler ozdobna

1.6.5. Bilans terenu - projektowany

Pow. dziatek  105/19 15958 m? - 100%

Czes¢ dziatki objeta opracowaniem 4710 m?

Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem projektowym 5667,5m?2
- powierzchnia istn.sceny plenerowej ~62,50 m2,
- powierzchniaistn. budynku gospodarczego-sanitarnego - 16,50m2

Powierzchnia $ciezek o nawierzchni mineralne; 95,00m?
Powierzchnia Sciezek o nawierzchni z kostki brukowe; 585,00 m?2
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1.7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
archeologiczne;j.

Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego znajdujacego sie w
granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowej inwestycja nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gérniczej.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charaktery i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych.

Planowana inwestycja nie spowoduje wystapienia zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia przysztych
uzytkownikow.

Teren dziatki nie znajduje sie w strefie zagrozenia powodzi 1%.
Planowana inwestycja nie narusza interesow osob trzecich

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wod na wkasnym gruncie oraz kierunku sptywu wéd opadowych w sposéb
szkodliwy dla gruntow sasiednich.

- na obiekcie nie projektuje sie instalacji urzadzen powodujacych dla otoczenia zagrozenie hatasem.

- na terenie projektowanej inwestycji na podstawie mapy do celéw projektowych i wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono
wystepowania elementow w postaci sieci wewnetrznych, drenazu, ktdre powodowatyby kolizje.

Odprowadzenie wod opadowych
Wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ na teren biologicznie czynny na wtasnej dziatce.

1.7.1. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

A
1.

Analiz¢ projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego.
Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu, takich
jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia Uwagi
1 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy dotyczy
U.z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) bada¢, czy projektowany obiekt nie doprowadzi

do ograniczenia pobliskich terenow w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagan ogdlnych

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy:

przestaniania. Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie
przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

zacieniania. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placow zabudowie wielorodzinnej) rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagarn
w zakresie zacieniania, jest niezbedna w odniesieniu do terenéw zabudowanych. Analiza zacienienia w odniesieniu do
terendw niezabudowanych jest uzalezniona od szczegdlnych, indywidualnych uwarunkowar lokalizacji.

Analiza przestaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowan:

a) uwarunkowania wynikajace z ogoinych przepisow techniczno-budowlanych, ktére regulujg warunki lokalizacji i realizacji
inwestycji (§13.1, §60 oraz §40).

e Dla terenéw niezabudowanych, analiza powinna rozstrzygna¢ czy nastepuje wykluczenie lub cze$ciowe wykluczenie w
zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych.

Nie nastepuje wykluczenie w zakresie lokalizacji planowanej inwestycji

e Dla terenéw zabudowanych, analiza powinna rozstrzygna¢ czy w zakresie istniejacego zainwestowania, nastepuje
zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy (w okresie
przeprowadzania analizy).

Nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania istniejacego standardu uzytkowego

W wyniku planowanej inwestycji nie nastapi zjawisko przestaniania projektowanymi obiektami, jak réwniez zjawisko
zacienienia istniejacej zabudowy zlokalizowanej na sasiednich dziatkach.
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b) uwarunkowania, wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego lub mozliwo$ci uzyskania Warunkéw Zabudowy (kontynuacja funkgji i formy). Czy po realizacji planowanej
inwestycji, na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

- uzyskanie wskaznika intensywno$ci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w MPZP,

- uzyskanie Warunkow zabudowy o parametrach wiasciwych dla rejonu lokalizaci, itp.

Planowana inwestycja jest zgodna ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno.

B. Analize innych uwarunkowari formalno-prawnych mogacych mieé¢ wplyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.
. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o$wietlenie - przestanianie

Nie dotyczy

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19.

3 miejsc parkingowych

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z WT czyli 3 m
od granicy z sasiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczeh przeznaczonych
na pobyt ludzi moze powodowac ograniczenie mozliwo$ci zabudowy sasiedniej dziatki;

Miejsce usytuowania parkowych koszy na $mieci na terenie nieruchomosci — wskazano na mapie.

* Rozdziat 6, Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziatki (co do zasady — z zastrzezeniem
§ 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosci studni od:

a) osi rowu przydroznego — 7.5 m

b) budynkdw inwentarskich, siloséw, zbiornikow szczelnych itd. - 15 m

¢) do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajacej dla Sciekdw wstepnie oczyszczonych biologicznie — 30 m

d) do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat hodowlanych, do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajacej dla
Sciekéw bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola filfracyjnego — 70 m, powoduje ograniczenie moZzliwosci
zabudowy sasiedniej dziatki jak rowniez Sytuowanie na dziafce obiektow budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy,
zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsgczajaca itd. jak wyzej — limituje odlegto$c studni na sgsiedniej dziafce,

Nie dotyczy.

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczysto$ci ciekte, § 36.1.

Odlegto$¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikéw bezodpfywowych na nieczystodci ciekte, dotow ustepéw
nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wiekszej niz 4 i podobnych urzgdzer sanitarno-gospodarczych o pojemnosci do 10
m3 zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy dziatki sgsiedniej przy jednoczesnym warunku odlegfosci od okien i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazyndw produktéw spozywczych - 15 metrow ,
powoduje ograniczenie moZzliwosci zabudowy sagsiedniej dziatki . Strefe oddziatywania wyznaczamy w odleglosci 15
metrdw od zbiornika. W zabudowie jednorodzinnej , zagrodowej i rekreacji indywidualnej odlegto$¢ pokryw i wylotow
wentylacji ze zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte 0 pojemnosci do 10 m3 od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metréw, przy jednoczesnym warunku odlegtoSci takich urzadzen
sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy dziatki sgsiedniej. Z analizy tego zapisu wynika, ze usytuowanie zgodne z WT
zbiornika bezodptywowego do 10 m3 na nieczystosci ciekle w zabudowie jednorodzinnej nie ogranicza moZliwoSci
zabudowy dziatki sgsiedniej. Ograniczenie takie wprowadzi¢ moze okreSlona w § 36.4. mozliwo$¢ zmniejszenia tych
odlegfosci w porozumieniu z paristwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym. Przy iloSci pokryw i wylotéw wigkszej niz
4 oraz zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte i kompostownikéw o pojemnosci powyzej 10m3 do 50m3 strefa
oddziatywania wynosi 30 metrow

Nie dotyczy projektowanych obiektow.

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczysto$ci ciekte, §38 .
Nie dotyczy

* Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli co najmniej 10
m od okien pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw przy braku warunku
odno$nie odlegto$ci od granicy dziatki moze powodowac ograniczenia w zakresie zabudowy sgsiedniej dziatki.
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Nie dotyczy

Dziat ll. Budynki i pomieszczenia

* Rozdziat 2, O$wietlenie i nastonecznienie

W wyniku planowanej inwestycji nie nastapi zjawisko przestaniania projektowanymi obiektami, jak réwniez zjawisko
zacienienia istniejacej zabudowy zlokalizowanej na dziatkach sasiednich.

Warunek spetniony.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. Rodzaj projektowanego budynku oraz
dla budynku PM maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM przy usytuowaniu w sgsiedztwie dziatek
niezabudowanych moze powodowac ograniczenie zabudowy sgsiedniej dziatki, strefe oddziatywania wyznaczamy zgodnie
z § 271 oraz zgodnie z przepisami szczegolnymi zawartymi w § 272 § 273.

Nie dotyczy.

Panowana inwestycja nie wplywa negatywnie na nieruchomosci sasiednie, jej oddziatywanie zawiera si¢ na
terenie wlkasnym.

1.8. Ochrona konserwatorska

Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska,
1.9. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
1.10. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska naturalnego.
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — projektowana inwestycja z uwagi na brak emisji zanieczyszczen
spetnia warunki ochrony atmosfery.
Emisja hatasow oraz wibracji - projektowana inwestycja, realizowana jako budowa budynku wiaty nie wprowadza
dodatkowej emisji hatasow i wibraciji.
Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne — projektowana inwestycja
nie powoduje zaciemnienia otoczenia. Inwestycja nie wprowadza szczegéinych zaktocern w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu powierzchni dziatki, poza powierzchnig zabudowy.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

2.1.ZALOZENIA :

- rzedna terenu — uksztattowanie terenu zgodnie naturalne
- woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia

- | kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe

2.2. Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 126 poz. 839) ustalono oraz na podstawie
dokumentaciji geotechnicznej:

PROSTE WARUNKI GRUNTOWE:
e jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni
e zwierciadto wody ponizej posadowienia fundamentéw
e brak niekorzystnych warunkéw na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
Uwaga :
Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg inne od zatozonych nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ projektanta .
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2.3.Forma architektoniczna i funkcja

Park w Lipnie ze wzgledu na swojq lokalizacje stanowi wazny element w systemie terenéw rekreacyjnych catej
miejscowosci i gminy. Po odpowiednim zakomponowaniu przestrzeni bedzie sta¢ si¢ jednym z wazniejszych i
najbardziej popularnym miejscem wypoczynku wsrod mieszkancow.

Zatozenie projektu skupia sie na zachowaniu istniejacych elementdw parku oraz podziatu na cze$¢ rekreacyjng i
wypoczynkowa, cicha.

Ponadto projektuje sie wprowadzenie nowych kompozycji niskiej zieleni oraz rabaty wzdiuz istniejacych i
projektowanych $ciezek edukacyjnych.

W cze$ci objetej opracowaniem, nalezy wykonaC nowe nawierzchnie ciggéw pieszych, wyznaczyé nowe alejki.
Wzdtuz Sciezek, proponuije sie usytuowanie z tablic informacyjnych i edukacyjnych.

Centralng czes¢ parku ze sceng plenerowg i placem, powinna zosta¢ gruntownej przebudowie.

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo, a zarazem uatrakcyjni¢ teren w nocy nalezy dobrze oswietli¢ park, poprzez wykonanie
latarh wzdtuz alejek oraz reflektoréw ukrytych w roslinnosci, ktére bedg podswietlaty najciekawsze kompozycje
roslinne oraz pomnik.

Pod projektowane rabaty proponuje sie biaty kamien, ktéry nie tylko pasuje do kostki brukowej, ale réwniez jest
dobrym ttem dla roslin. Na pozostatym terenie nalezy zatozy¢ trawnik ekologiczne taki kwiatowe.

2.4. PROGRAM | PRZEZNACZENIE OBIEKTU:
Przedmiotem inwestycji jest zagopodarowaie tereu rekreacyjno-edukacyjnego.
Teren nieruchomosci podzielono na

teren spacerowo- rekreacyjny
Teren rekreacyjny - dwie Sciezki edukacyjne

Roboty rozbiorkowe.

Nalezy rozebra¢:
- stare nawierzchnie z kostki betonowej, asfaltu
- obrzeza chodnikowe,
- stare fawki
- kosze na smieci

4. Utwardzenie terenu - Sciezki

4.1. Utwardzenie terenu - Sciezki

Konieczne jest wytyczenie nowych Sciezek i skorygowanie przebiegu istniejacych ciagéw pieszych i placykdw.
Istniejaca nawierzchnig nalezy zdjaé wraz z podbudowa.

Przy nowo tyczonych $ciezkach wierzchnig warstwe gleby, ktora nie jest gruntem nosnym, nalezy usungé na tej
czesci terenu, gdzie projektowane jest utwardzenie —chodniki, placyk.

4.1.1Dane techniczne utwardzeri - wykonanie ciagéw pieszych,

Powierzchnia utwardzen w sumie 680m? w tym:

Powierzchnia utwardzen z kostki brukowej 585 m?

Powierzchnia utwardzen z nawierzchni mineralngj 95 m?

Kostka betonowa w kolorze szarym okoto 80% powierzchni, 20% kostka w kolorze ciemno szarym, uktadana w formie
pasow wzdtuz brzeg6w Sciezki i na placu zgodnie z rysunkiem.

Diugosé obrzezy betonowych  810,0mb

Wykonanie nawierzchni - kostka brukowa

Nawierzchnig chodnika, gtéwnych ciaggéw komunikacyjnych, projektuje sie z kostki brukowej 10x10 i wiekszej, w kolorze
szarym i czarnym. Chodniki nalezy obramowa¢ dwoma rzedami kostki brukowej oraz kraweznikiem betonowym, utozonym
w tej samej ptaszczyznie co kostka brukowa.

Przekroje nawierzchni utwardzonych

Chodniki wewnetrzne i $ciezki oraz placyk

kostka brukowa — wg rysunkow 6,00-8,00 cm
cement z piaskiem o frakcji do 2 mm 6, 00cm
ubity tluczen o frakcji do 31,5 mm 15, 00cm
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piasek filtracyjny 5,00cm

Bardzo wazne jest wilasciwe wykonanie podbudowy, aby zapobiec zapadaniu si¢ nawierzchni czy powstawaniu
nierownosci.

PRZYKLAD:

Kostka brukowa Futura zpb Kaczmarek

szary m%oteczkowanyA

. Ogélna charakterystyka prac

Projektuje sie wykonanie prac z zastosowaniem kostki brukowej.

Kostke uktada sie na podsypce piaskowej wyréwnanej i zageszczonej wibratorem. Od strony trawnikdw i powierzchni
utwardzonej dziatki powinno sie zakopa¢ krawezniki lub inne elementy uniemozliwiajgce rozsuwanie sig kostki pod
wplywem osiadania gruntu, ale nie powinny one wystawaé¢ ponad jej powierzchnie, aby nie blokowaty sptywu wody.

Czes¢ komunikaciji stykajacej sie ze Sciana zewnetrzng budynku trzeba oddzieli¢ od Sciany szczeling dylatacyjng. W
przeciwnym razie mogtaby napieraC na $ciane, na przyktad pod wptywem mrozu czy chodzenia po niegj,
a osiadajac, niszczytaby izolacje na zewnetrznej powierzchni $ciany. Skuteczng dylatacjg jest odsuniecie pierwszego
rzedu kostki na odlegtos¢ okoto 2 cm od $ciany budynku i wypetnienie piaskiem powstatej szczeliny.

Nawierzchnia winna by¢ wykonana ze spadkiem od $ciany budynku w kierunku terenu

PRZYKLAD:

kostka brukowa firmy Libet Decco Elegante

Przestrzenie migdzy kostka nalezy zasypa¢ zwirem ptukanym o frakcji fi 2-8mm.
Jako boczne ograniczenie opaski i chodnikéw zastosowa¢ obrzeze betonowe.

Sposdb uktadania nawierzchni z kostki brukowej:

" Wyréwnanie i wyprofilowanie terenu

Po procesie korytowania oraz uksztattowaniu powierzchni zgodnie z niweletg przysztego chodnik, nalezy wyréwnaé
powierzchnie gruntu rodzimego stosujac pospotke lub gruboziarnisty piasek - gr. warstwy 5cm — warstwe zage$cic.
Wykonaé w gruncie naturalnym docelowe spadki odpowiednim wyprofilowaniu spadku poprzecznego 2-3%, spadku
podtuznego 0,5% oraz przechytki na tukach i linie odwadniajace nawierzchni.

" Wykonanie wiasciwej podbudowy.

Podbudowa jako tzw. warstwa mrozoodporna naktadana jest na wcze$niej zageszczone istniejace podioze. Grubo$c
podbudowy zalezy od rodzaju podktadu, ale przede wszystkim réwniez od oczekiwanego natezenia ruchu. Zaprojektowano
podbudowe grubosci 15 cm (po zageszczeniu). Nalezy uzyé mrozoodpornego materiatu o uziarnieniu 40 mm jak zwiru,
ttucznia itp. Materiat ten na catej grubo$ci wstepnie ubié i na koricu zagescic.

Podbudowa jest najwazniejsza i od jej jakosci zalezy jako$¢ catej nawierzchni. Do wykonania prawidtowej podbudowy
nalezy uzy¢ kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0+60 mm, np. pospdtki, zwiry, grysy, ttucznie. Kruszywa do podbudowy
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nalezy nanosi¢ warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od najgrubszych do najmniejszych, jednocze$nie zageszczajac kazda
warstwe oddzielnie. Mozna réwniez stosowaé podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym. Bardzo wazne jest mocne ubicie podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie by w czasie deszczu nie
tworzyly sie katuze.
= Przygotowanie podtoza.

Na zageszczonej podbudowie zasypaé piasek. Grubos¢ podioza kostki w stanie zageszczonym powinna wynosi¢ 3 + 5
cm. Podsypke piaskowa wykonuje sie pod kazdy rodzaj kostki i kazdego rodzaju obcigzenie. Grubo$¢ tej warstwy nie
powinna przekracza¢ 4 c¢m i powinna by¢ wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0 + 2 mm. Podloze kostki nalezy
wyréwnac listwa niwelujacy tak, aby kostka przed zawibrowaniem byta 0 1 cm wyzej od planowanego poziomu Przed
utozeniem kostki podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ i wstepnie zagesci¢ lekkim wibratorem lub walcem recznym.
Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robét nie powinna spadac w ciggu doby ponizej 0°C.

UWAGA:

niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. hutniczych, kopalnianych, szczegélnie przy uktadaniu
kostki kolorowej.

" Uktadanie kostki.

Przed uktadaniem kostki nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostawy z zamowieniem oraz zwrdci¢ uwage na ewentualne
uszkodzenia transportowe.

Uktadanie nastepuje zasadniczo z miejsca juz utozonej kostki, przez co unika sie zdeptania wygtadzonego podioza.
Nawierzchnia wykonana z betonowej kostki brukowej jest elastyczng konstrukcja nosna, sktadajacq sie
Z: kostki betonowej i fug. Fuga jest elastyczng spoing pomigdzy elementami. Fugi powinny mie¢ szeroko$¢ 3 <+ 5 mm i by¢
doktadnie wypetnione piaskiem ptukanym o frakcji 0 =+ 2 lub 1 + 3 mm.

Progi dystansowe na bocznych powierzchniach kostki nie stanowig gwarancji zachowania wymaganych odstepow
fugowych, dlatego wiec uktadanie poszczegoinych rzedéw nalezy regularnie kontrolowa¢ sznurem lub fatg, a ewentualne
odchylenia korygowacé.

UWAGA:

Uktadanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywa¢ sie z trzech palet jednoczes$nie, poniewaz kostki betonowe
nawet z tej samej partii moga nieznacznie rézni¢ sie miedzy sobg odcieniami, poniewaz do ich barwienia uzywa sie
naturalnych pigmentéw i piaskow. Dzieki temu zabiegowi uniknie sie powierzchniowych réznic w odcieniach
poszczegolnych kolorow.

= Wibrowanie powierzchni kostki.

Koricowe zabiegi uktadania kostki to zasypywanie fug koniecznie ptukanym, bez gliny, piaskiem o frakcji 0 + 2 mm, w
przypadku gdy spoiny sg grubsze zaleca si¢ stosowaé piaski o frakcji 1 + 3 mm.

Nastepnie nalezy kilkakrotnie zamie$¢ plac w celu doktadniejszego wniknigcia piasku w szczeliny.

Pod Zadnym pozorem nie nalezy pozostawia¢ kostki zasypanej piaskiem na dituzszy okres. Moze to spowodowaé
wnikniecie drobnych pytkdw w pory kostki i zmiany efektu kontrastowo$ci powierzchni licowej. Mozna réwniez zalewaé
kostke woda (zamuli¢). Ostatnig czynno$cig powinno by¢ rownomierne zageszczenie catej powierzchni kostki w celu
pozbycia si¢ wszelkich nieréwnosci i minimalnych réznic w wysokosci samej kostki wynikajacych z przyczyn
technologicznych w czasie jej produkcji. Niezaleznie od stosowanej maszyny zageszczajacej bezwzglednie nalezy
stosowaé pod stope odpowiednig podktadke gumowa o grubosci 10 mm, a wibrowana kostka powinna byé zasypana
piaskiem i lekko zwilzona woda.

Sciezka — nawierzchnia naturalna

Nawierzchnia naturalnie stabilizowana, wodoprzepuszczalna, mineralna dedykowana dla alei parkowych, $ciezek
spacerowych, rowerowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku.
> ~
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5. MALA ARCHITEKTURA

5.1.tawki z oparciem

Na terenie opracowania zaprojektowano tawki o podstawie betonowej z betonu zbrojonego kl. B-30 o siedziskach
drewnianych z oparciami (10 szt). Dtugo$¢ tawki okoto 174-204cm, wysoko$¢ 87 c¢m, szeroko$¢ siedziska 45¢cm.
Kolorystyka siedziska do uzgodnienia z Inwestorem.

Elementy drewniane winny by¢ zaimpregnowane i pokryte lakierobejca zewnetrzna.

Elementy betonowe pokryte impregnatem do powierzchni betonowych. Elementy

taczone za pomocg $rub ocynkowanych.

WIUMAT

lub

5.2.Kosze na $mieci i stacje na psie nieczystosci
Przy tawkach i nalezy ustawi¢ kosze na $mieci (5 szt). Na odpady zmieszane, przymocowane na state do podioza
zgodnie z instrukcjg producenta. Kosze nalezy dobra¢ stylistycznie i kolorystycznie do tawek zaakceptowanych wczeéniej
przez Inwestora.
Kosz stalowy malowany w kolorze czarnym.

e Srednica zewnetrzna okoto 40 cm
wysokos¢ 60 cm lub 70 cm
rura fi 60 o dtugo$ci 150 cm
podstawy stalowe
wklad stalowy ocynkowany malowany proszkiem

e  przez wbhetonowanie
Kosze na segregowane odpady
Kosze do segregacji odpaddw, proste pojemniki na odpady ze stali
lakierowanej proszkowo. Kosze do segregacji mozna uktada¢ w dowolnych formach, ktére stworzg uktad pasujacy do
danego zagospodarowania terenu. Kosz ztozony z 5 qubikdw w kolorach zt6ty/biaty/niebieski/brazowy//zielony.
. Materiaty:
Stal lakierowana proszkowo
. Wymiary (segment) :
Wysoko$¢ 1000 mm
Szeroko$¢ 400 mm
Gteboko$¢ 400 mm
. Montaz:Wolnostojacy
Stacje na psie nieczystosci -
Nowoczesny kosz na psie odchody wykonany ze stali czarnej. Prosty, ale elegancki ksztalt sprawia, »
Ze kosz idealnie nadaje sie w poblizu zieleni na skwerach i parkach. Pojemnik na odchody wykonany
zostat ze stali ocynkowanej. Stacje ustawi¢ przy wejsciach do parku (2 sztuki)

5.3.stojak na rowery ‘
Konstrukcja stojaka na rowery (2 szt) ze stali nierdzewnej zapewnia dozywotnig ochrone przed \
korozjg i wysoka odpornosé na wandalizm orazna r6zne warunki atmosferyczne. Ksztatt i szeroko$¢

stanowisk gwarantujg_stabilne trzymanie roweréw w pozycji pionowej. NaprzemiennosS¢ niskich i wysokich stanowisk
gwarantuje ich catkowite wykorzystanie w praktyce.
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ilo$¢ stanowisk: 3

dtugosé: 140 [cm]

wysoko$¢: 41 [cm]

gteboko$¢: 55 [cm]

wymiary rury: 20x1,5 [mm]

wymiary katownika: 40x40x4 [mm)]

montaz: 4 kotki rozporowe o $rednicy fi10 [mm] (sq w komplecie) %
powtoka antykorozyjna: stal nierdzewna i
kolor: satyna mat

5.4. Latarnie parkowe - projektuje sie oswietlenie wzdtuz ciggdw komunikacyjnych, na placach, a takze jako element
towarzyszacy matej architekturze. O$wietlenie w formie minimalistycznej, surowej, wpisujace sie w krajobraz, dostosowane
do catosciowego projektu.

Oprawa parkowa wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa .

6. Sciezki edukacyjne - wyposazenie
Zaprojektowano dwie $ciezki edukacyjne wyposazone w tablice informacyjno-edukacyjne.

1. Sciezka — ochrona pszczét, $ciezka zwigzana mocno z regionem, z tradycja prowadzenia pasiek na terenie gminy Lipno.
Przy Sciezce zaproponowano fake kwietna,

2. Sciezka — ochrona $rodowiska poprzez dziatania proekologiczne

Tablice edukacyjno-informacyjne

6.1. BRAMA NA SCIEZKI
Bramy petnig funkcje witacza z tablica informacyjna i nazwa Sciezki

Strona techniczna:
1. Brama z jednospadowy daszkiem.
2. Deski Swierkowe/ lub sosnowe, malowane, nadruk dowolnych motywow graficznych logo, herb itp.

STELAZ DREWNIANY do tablic informacyjno-edukacyjnych

Strona techniczna:

Stelaz nadaje sie gtéwnie do prezentacji tablic jednostronnych i dwustronnych. Budowa jest zwarta i masywna. Po
zabetonowaniu w terenie bardzo trudno go uszkodzi¢. Zadaszenie w standardzie jednospadowe. Tablice mocowane sg w
frezowanych stupach na gteboko$¢ 2 cm i mocowane za pomoca ocynkowanych sztyftow.

Diugos¢ stupow w zaleznosci od wielkosci tablicy :

- 250 cm lub 300 cm

- 230 cm (+ 70 cm ukotwienia stalowego)

Srednica stupéw dobierana w zaleznosci od wielkosci tablicy: - 12 cm

Catos¢ impregnowana.

Standardowo stupy w czesci montowanej w gruncie pokryte sg jednorodna powtoka hydroizolacyjng jest to unikalnym na
polskim rynku $rodek gruntujacy wykonanym ze specjalnie dobranego, kruchego asfaltu, wysokiej jakosci
rozpuszczalnikdw, dzieki czemu posiada wyjatkowe wiasciwosci fizyko-mechaniczne i osigga bezkonkurencyjne parametry
uzytkowe w porédwnaniu z innymi, zwyktymi Srodkami do zabezpieczania drewna. Powtoka jest odporna takze na dziatanie
kwasnych opaddw, stabych kwaséw oraz tugow.
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Kolory opraw:

Ramy wykonane sg z suchego drewna iglastego, dodatkowo pokryte lakierobejcg dostepng w 6
wariantach kolorystycznych (prébnik umieszczony ponizej). Przy zakupie wybierz kolor. Dobér
koloru przez Inwestora na etapie realizacji.

6.2. TABLICE EDUKACYJNA PSZCZELARSKA "ROSLINY MIODODAJNE" i ,POWSTAWANIE MIODU”,
"POZYTECZNE PSZCZOLOWATE"

' Powstawanie miodu

// Pozyteczne pszczolowate

Rosliny miododajne

i -
BN 20w

ﬁ

Dostepne nosniki:

- Blacha ocynkowana (ok. 0,55 mm, zalecana do ekspozycji na zewnatrz - nadruk na folii, zabezpieczony laminatem UV)
Standardowe wymiary: 75x100 (cm). )
TABLICA EDUKACYJNA PSZCZELARSKA "ROSLINY MIODODAJNE" i ,,POWSTAWANIE MIODU”, "POZYTECZNE
PSZCZOLOWATE"

Jest to wyjatkowe i autorskie opracowanie firmy Mentor sp.j. Tablice sg przeznaczone dla edukatoréw i nauczycieli, jako
doskonate i ciekawe uzupetienie zaplecza dydaktycznego.

Strona techniczna:

Dostepne nosniki:

- Blacha ocynkowana (ok. 0,55 mm, zalecana do ekspozycji na zewnatrz - nadruk na folii, zabezpieczony laminatem UV)
Standardowe wymiary: 75x100 (cm).

6.3. DOMEK DLA OWADOW
Swietny domek pogladowy dla pszczotowatych

Strona techniczna:
- krycie dachu gontem
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- wysoko$¢ do 1,5m

- szeroko$¢ ok. 60 cm

Wypelnienie jest patyczkami, kora, szyskami, cegta itp. materiaty naturalne. Istnieje wiele mozliwych do uzycia
materiatow, te widoczne na wizualizacji pogladowej to tylko przyktady.

Bezpieczenstwo:

Bezpieczne w uzytkowaniu, zaoblone krawedzie.

Zastosowanie - zewnetrzne. Domek moze by¢ wolnostojacy - do przenoszenia lub wkopany w grunt na state. Z potkami
na ktérych mozesz uktada¢ materiaty niezbedne do "zadomowienia" owaddw np. cegty azurowe, stoma, kawatki drewna i
inne wysciotki.

6.4. GRA TERENOWA "EFEKTY DZIALALNOSCI PSZCZOL"

Jest to wyjatkowe i autorskie opracowanie firmy Mentor sp.j. Gra przeznaczona dla edukatoréw i nauczycieli, jako
doskonate i ciekawe uzupetienie zaplecza dydaktycznego.

Konstrukcja:

Zewngtrzne wymiary konstrukcji: szeroko$¢ ok. 135 cm, wysokos¢ ok. 220 cm. Gra w drewnianym stelazu z dachem
dwuspadowym prostym wykonanym z desek szerokos$ci 15 cm i grubosci 2,5 cm kazda. Dach wykoAczony ryglem o
szerokosci ok. 8 cm. Cato$¢ oparta na stupach $rednicy ok. 12-14 cm. W stelazu umieszczono 9 obracanych tablic o
wymiarach ok. 22 cm x 17,5 ¢cm x 2 cm, z petnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/ rewers).

Przed grg moze znajdowa¢ sie fawka, utatwiajagca dostep mniejszym dzieciom do ruchomych czesci gry (wariant
alternatywny).

Konstrukcja umocowana do podtoza przy pomocy kotew stalowych. Standardowo stupy w cze$ci montowanej w gruncie
pokryte sg jednorodng powtokg hydroizolacyjna.

Bezpieczenstwo:

Bezpieczna w uzytkowaniu! Bardzo wysoka jako$¢ i trwato$¢ oraz $wietne opracowanie graficzno-merytoryczne. Ponadto
optywowe krawedzie eliminujg potencjalne skaleczenia, uszczerbki itd.

6.5. TABLICA EDUKACYJNA "ZYJ EKOLOGICZNIE", ,Eko zakupy - kupuj rozsadnie”, ,zanieczyszczenie
atmosfery”, ,ROZPAD ODPADOW W CZASIE”

Jest to wyjatkowe i autorskie opracowanie firmy Mentor sp.j. Tablice sg przeznaczone dla edukatoréw i nauczycieli, jako
doskonate i ciekawe uzupetienie zaplecza dydaktycznego.

Strona techniczna:

Dostepne nosniki:

- Blacha ocynkowana (ok. 0,55 mm, zalecana do ekspozycji na zewnatrz - nadruk na folii, zabezpieczony laminatem UV)
Standardowe wymiary: 75x100 (cm).

_
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6.6. KOLO WIEDZY - SEGREGUJ ODPADY (PLENER)

Gra przeznaczona dla edukatoréw i nauczycieli, jako doskonate i ciekawe uzupetnienie zaplecza dydaktycznego.
Konstrukcja:

Konstrukcja o wymiarach okoto 135 x 35 x 220 cm osadzona na trzech drewnianych stupach no$nych, $rednicy okoto 12-
14 c¢m, z zadaszeniem dwuspadowym. Mocowanie na kotwach stalowych wraz z betonem B20. W dekoracyjnym panelu
umocowane sa kota, tworzace zwartg cato$¢ edukacyjng. Bardzo wysoka jako$¢ wydrukéw wielkoformatowych, dodatkowo
zabezpieczona lakierem UV. Kota wprowadzane w ruch obrotowych za pomoca wygodnych chwytnikdow.

Zachowane bezpieczenstwo uzytkowania.

Dydaktyka:

Gra bilansujgca w swej formie elementy edukacji i zabawy poprzez zastosowanie obrotowego kota z ozdobnym panelem
ksztattowym. Merytorycznie prezentuje 5 rodzajéw odpaddw, ktore nalezy przypisa¢ do odpowiedniego koloru pojemnika,
przeznaczonego do segregacji. Ma to na celu uswiadomienie, iz segregacja pozwala chroni¢ $rodowisko. Bowiem
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wszystkie odpady sg ucigzliwe dla $rodowiska naturalnego, prowadzac do zanieczyszczania wod powierzchniowych,
gruntowych, skazenia powietrza, obnizenia waloréw krajobrazowych i estetycznych Srodowiska, w ktorym zyjemy.
Nadruk:

Najnowszg technologig ploterem UV, co gwarantuje niesamowitg precyzje druku oraz trwatos¢ .

7. Opis techniczny projektu zieleni. Dobér materiatu roslinnego

Przedmiotem opracowania jest projrkt zieleni dla obszaru planowanej rewitalizacji cze$ci parku w Lipnie.

Przygotowanie projektu zieleni poprzedzone zostato wstepna inwentaryzacjg istniejacej zieleni oraz opracowaniem
wytycznych gospodarowania istniejgcym drzewostanem.

Rewitalizacja parku zaktada przebudowe i przeksztatcenie w atrakcyjnie zagospodarowang przestrzen stuzacg
mieszkancom.

Gospodarka istniejacym drzewostanem

Zaleca sie ciecia pielegnacyjne istniejacego drzewostanu. Drzewa nalezy podda¢ zabiegom pielegnacyjnym. Przycia¢
gatezie, uformowacé ksztatt korony charakterystyczny dla danego gatunku.
Zabiegi takie pozwolg na doswietlenie terenu parku i wprowadzenie roslin ozdobnych.

Drzewa oraz krzewy kolidujace z koncepcjq bedzie trzeba usungé.

Przed przystapieniem do wycinki drzew, nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zgode na wycinke do wlasciwego organu.
Krzewy i mtode drzewka kolidujace z projektem nalezy przesadzi¢ i wykorzysta¢ do nowej aranzacji zieleni w trakcie
prowadzonych prac modernizacyjnych.

7.1.Trawnik

Zaprojektowano zatozenie trawnika z darnia, elastyczna i wytrzymatg na intensywna eksploatacje.

Przed przystapieniem do zaktadania trawnika, nalezy usungé starq murawe, oczysci¢ glebe z martwych korzeni i
zanieczyszczen mechanicznych. W razie koniecznosci nalezy nawiez¢ 10 cm warstwe urodzajnej ziemi. Nastepnie
wykona¢ trawniki dywanowe z siewem i nawozeniem.

Nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ wykonania nawodnienia automatycznego trawnikéw przy zastosowaniu systemu zraszaczy.

Powierzchnia trawnika w cze$ci opracowanej koncepciji wynosi 3700,0m?

Powierzchnia nowych nasadzen rabata ozdobna wynosi 120,0m?

7.2.Laka kwietna

Na terenie parku zaprojektowano miejsce dla taki kwietnj co jest alternatywg dla nudnych trawnikéw. Stanie sie ona
domem dla setek owadéw i ro$lin. Laka poprawi teZ estetyke okolicy zachwycajac kolorami i zapachem. Z taki bedg mogli
korzysta¢ wszyscy mieszkancy. Dodatkowo w poblizu faki kwietnej zostanie zamontowana tablica informacyjna
prezentujaca najwazniejsze gatunki roslin na niej obecne i wyjasniajaca jej przeznaczenie, co podniesie to walor
edukacyjny przedsiewziecia.

Miejskie taki kwietne wykonaé mozna praktycznie na kazdej dobrze nastonecznionej powierzchni, na ktérej nie dominujg
duze drzewa. Miejska taka kwietna o odpowiednio dobranym sktadzie gatunkowym nadaje sie takze na suche i stabe gleby
oraz tereny zdegradowane przez cztowieka gdzie cigzko jest utrzymaé trawnik.

Projekt umozliwia mieszkancom obcowanie z wieloma gatunkami rodzimych roslin i kwiatow, gdyz taka kwietna to
najbardziej réznorodne zbiorowisko roslinne, w przeciwienstwie do miejskich trawnikéw. Dzieki zabiegowi podsiewu
poprawi sie estetyka, a dzieki obecno$ci miododajnych roélin kwitngcych, stanie sie miejscem do Zycia dla dzikich owadéw
zapylajacych. Laki kwietne sg tez rezerwuarami wody opadowej, ktéra dzigki zacienieniu roslin fakowych, nie odparowuje
szybko z powierzchni gruntu.

Oszczednosci pojawiajq sie przy pielegnacii terenu ograniczajac koszenie do dwéch lub trzech zabiegéw koszenia w
sezonie.

W mieszance powinny pojawi¢ sie gatunki rodzimych wieloletnich ro$lin fakowych takie jak:* wyka ptasia ¢ ztocien
zwyczajny » komonica zwyczajna « firletka poszarpana ¢ jaskier ostry « Swierzbnica polna * brodawnik zwyczajny * kozibréd
takowy « krwawnik pospolitys chaber takowy « krwicigg lekarski « bukwica pospolita

Do mieszanki roslin fakowych powinna by¢ dodana mieszanka polnych roélin jednorocznych:s ztocien polny * mak polny
maruna bezwonna * rumian polny « chaber bfawatek+ kakol

W mieszance roslin nie mogg sie znajdowaé nasiona traw.

taka kwietna nie wymaga wielu zabiegdw pielegnacyjnych poza koszeniem, ktérego dokonujemy dwa lub trzy razy w roku
(po kwitnieniu gatunkéw) lub ze wzgleddw estetycznych.

Powierzchnia faki w czesci kwietnej wynosi 130,0m?
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Wymaganie odnosnie jako$ci materiatu roslinnego

Materiat ro$linny sadzeniowy powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023. Do nasadzen nalezy zastosowaé materiat
pierwszej jakosci: drzewa o dobrze uksztattowanych koronach, prostych pniach i dobrze rozwinietym systemie
korzeniowym (uprawiane swobodnie, min. 3x przesadzane w szkdtce w terminie).

Krzewy powinny posiadaé przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych peddw, gtéwnie z typowymi dla gatunku
rozgatezieniami, wysoko$¢ krzewow 20 — 40 c¢m, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona.

7.3.Rabaty
Wiekszo$¢ nasadzen zaproponowano w cze$ciach wypoczynkowej i spacerowej. Stanowi¢ bedg oprawe dla aleki.

Zaprojektowano obsadzenie rabat gatunkami o charakterze ozdobnym: krzewami zimozielonymi, krzewami kwitngcymi i
bylinami wieloletnimi charakteryzujagcymi sie¢ ozdobnym pokrojem, ulistnieniem, kwiatami i owocostanami. Przed
wykonaniem nasadzen obszar rabaty nalezy wytozy¢ folig ogrodnicza, a brzeg rabaty zabezpieczy¢ kostkg granitowa.
Rabaty wokét nasadzen nalezy wysypa¢ drobnymi kamykami w kolorze biatym.

7.4. Dobor materiatu roslinnego

Do projektowanych nasadzen wybrano gatunki odporne na warunki $rodowiskowe w naszej strefie klimatycznej i warunki
miejskie, cieniolubne, niezbyt wymagajace i fatwe w utrzymaniu, jak réwniez tatwo dostepne na rynku.

Przy doborze gatunkéw uwzgledniono réwniez zréznicowane nastonecznienie poszczegolnych stanowisk. Komponujac
zestawienia roznych roslin zadbano o urozmaicenie gatunkéw. Dobrano ro$linno$¢ o zréznicowanej wysokosci, kolorze i
fakturze ulistnienia. Nasadzenia zaplanowano tak, aby rabaty zmienialy sie wraz z porami roku, aby od wiosny do jesieni
zawsze kwitt ktorys z gatunkow.

Proponowane gatunki roslin:

BAZYNA CZARNA 'BEVSTEIN' - nalezaca do grupy roslin wrzosowatych jest zimozielona krzewinkg o plozacym
pokroju. Osigga do 20 cm wysokosci. Ma igietkowate, blyszczace liscie, latem Zétozielone, zima zmieniajg barwe na
brazowozéita. Bazyna kwitnie w czerwcu, kwiaty sg niepozorne, rézowopurpurowe, ukryte w katach lisci. Owoce
czamne. Bazna jest mrozoodporna. Moze rosngé zardwno na glebach organicznych, wilgotnych, jak i na
piaszczystych, bardziej suchych.

16 SZTUK

ZYWOTNIK ZACHODNI ‘DANICA’ - niska, karfowata odmiana zywotnika, o niemal idealnym, symetrycznie kulistym
pokroju, osiggajaca zwykle do 0,5 m $rednicy. Sptaszczone gatgzki utozone pionowo, w duzym zageszczeniu.
Zabarwienie tusek jasnozielone, zimg nieco brunatnieje. Odmiana ta jest odporna na niskie temperatury, natomiast
wymaga zyznej i wilgotnej gleby. Najlepiej rosnie na stanowisku stonecznym, ale znosi réwniez cze$ciowe
zacienienie. Szpalery stworzone z tej odmiany mogg akcentowaé alejki, wjazdy, chodniki. Wyrdznia sie takze
charakterystyczng barwa, dlatego moze stanowic ciekawy punkt kolorystyczny.

22 SZTUK

KRZEWUSZKA CUDOWNA - krzew liSciasty, ozdobny. Jeden z najpigkniejszych krzewdw kwitngcych. Barwa
kwiatow w zaleznosci od odmiany rézowa, karminowa lub czerwona. Ciemnozielone liscie stanowig doskonate tto dla
innych roélin i pozostajg diugo zielone - z6tkng dopiero przed opadnigciem. Roélina do$¢ tatwa w uprawie. Dobrze
znosi zanieczyszczenie powietrza. Krzew mozna sadzi¢ pojedynczo na trawniku, tworzy¢ grupy lub Zywoptoty.

15 SZTUK

PERUKOWIEC PODOLSKI - krzew o zaokraglonym pokroju, dorastajacy do 3 -5 m wysokosci (zaleznie od odmiany).
Sadzony jako roslina ozdobna w parkach i ogrodkach przydomowych. Zaletami ozdobnymi sg piekne czerwone liscie i
delikatny, tadny kwiatostan bardzo dtugo utrzymujacy sie na roélinie. Nie ma specjalnych wymagan co do gleby. Jest
catkowicie mrozoodporny. Dobrze znosi susze. Nalezy go sadzi¢ na stonecznym lub potcienistym miejscu.

15 SZTUK

WRZ0S ZWYCZAJNY - krzewinka zimozielona, wysoka na 20-80 cm, o gatazkach rozestanych na ziemi. Liscie
zimozielone, drobne, ksztattu igietkowatego, utozone naprzeciwlegle.

TRZMIELINA ‘EMERALD N GOLD’ - zimozielony nieduzy krzew. Gesty, nisko $cielacy sie krzew o wysokosci do
0,5m. Jest dos¢ czesto uprawiana, ze wzgledu na swoéj fadny pokrdj, ale przede wszystkim ozdobne liscie. Ro$nie
wolno. Nadaje sie na rabaty, gdyz tworzy tadne zestawienia kolorystyczne z innymi roslinami, bywa tez uzywana jako
roslina okrywowa, moze tez rosng¢ samotnie na strzyzonym trawniku.
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15 SZTUK
MODRZEWNICA POSPOLITA - niska krzewinka o zwartym pokroju. Liécie zimozielone, lancetowate, skérzaste, o
odcieniu srebrzystoszarym. Kwitnie w maju drobnymi, rézowymi kwiatkami.
14 SZTUK

Zgodnie z zatozeniami projektowane nasadzenia powinny tworzy¢ kompozycje przestrzenne zréznicowane pod wzgledem
pokroju, koloru ulistnienia, charakteryzujace sie znaczng zmienno$cig w ciggu okresu wegetacyjnego. Doboru roélin
dokonano przy uwzglednieniu naturalnej odporno$ci zastosowanych gatunkdw na zanieczyszczenia komunikacyjne i
niewielkich wymagan siedliskowych.

Komponujac zestawienia réznych roélin zadbano o urozmaicenie gatunkéw. Dobrano rodlinno$¢ o zréznicowane;
wysokosci, kolorze i fakturze ulistnienia.

Uwaga,
Nawozenie roélin nalezy rozpocza¢ w nastepnym (po posadzeniu) sezonie wegetacyjnym, aby mogty wzmocni¢ system
korzeniowy;

8. Przystosowanie obiektu do potrzeb os6b niepelnospawnych.
Pojektowane zagospodarowanie terenu wraz z obiektami umozliwiajg ruch na tereniw réwniez osobom niepetnosprawnym
ze szczegblnym .
9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego - nie dotyczy
8. Analiza mozliwosci racjonanego wykorzystania odnawialnych zrédet energii
Odstepuije sie od spozadzenia analizy.
10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowana inwestycja nie stwarza zaktocen ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Budynek z projektowanym wyposazeniem i oraz przewidywanym sposobie uzytkowania nie emituje hataséw
i wibracji wymagajacych stosowania $rodkéw ochronnych.

11. Uwagi ogodlne

. Do realizacji obiektu stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobdw
budowlanych. Mozliwo$¢ zmian materiatowych na materiaty o whasciwo$ciach rbwnowaznych lub o parametrach lepszych
od zastosowanych w projekcie.

. Wszystkie prace budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem technicznych
warunkéw wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy
skontaktowaC sie i porozumie¢ z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego.

. Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac budowlanych, opracowa¢ plan BIOZ w zakresie
zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki mogacych stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W czasie prowadzenia rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

10. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych
Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robdt wykonac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”, wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Opracowali:
mgr inz. arch. Joanna Wiodarz-Jakubowska
Upr. Nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen
w specjalnosci architektonV iczne;

mgr inz. Lukasz Gorczak
upr. bud. WKP/0263/POOK/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Informacja BIOZ

Dla projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.) jest
konieczno$¢ w odniesieniu do art. 21 a Prawa Budowlanego sporzadzenia przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie.

Temat: BUDOWA SCIEZEK EDUKACYJNYCH WRAZ
Z ELEMANETAMI MALEJ ARCHITEKTURY W PARKU W LIPNIE
KATEGORIA ViII
Adres inwestyc;ji: gmina Lipno

dz. nr ewid. 105/19 obreb: 0006 Lipno
Jedn.ewiden. 301302_2.0006

Inwestor: GMINA LIPNO
ul. Powstancow Wikp. 9
64-111 Lipno
Projektant: mgr inz. arch. J.Wiodarz-Jakubowska

63-800 Gostyn, ul. Nad Kania 20
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1. ZAKRES ROBOT, KOLEJNOSC REALIZACJL.

roboty budowlane :

- roboty ziemne,

- rozbidrki starych nawierzchni, demontaz tawek i innych elementow matej architektury
- wykonanie nawierzchni utwarzdonej z kosti betonowej oraz nawierzchni mineralnej

- wykonanie nawierzchni trawiastej oraz piaszczystej

- montaz konstrukcji drewnianej i stalowej,

- montaz wyposazenia terenu rekreacyjnego,

- uporzadkowanie placu budowy.

2. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH.
Istniejacy budynek sanitarno-gospodarczy o konstrukcji tradycyjnej oraz scena plenerowa.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie zyciu i zdrowiu sg istniejace instalacje podziemne zaznaczone i nie
zaznaczone na mapie geodezyjnej oraz napowietrzna linia energetyczna nn.

4. WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA,
RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA.
Brak.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PRAC
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych Kierownik Budowy lub Majster Budowy sg
zobowigzani do przeprowadzenia instruktazu podczas ktorego :

e powinni zosta¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach,

e skontrolowani pod wzgledem stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

e zaznajomieni z projektem organizacji robét,

Staty nadzor nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi powinni petni¢ Kierownik Budowy lub Majster Budowy. Instruktaz
kazdorazowo zapisywac w Zeszycie Instruktazu BHP z podaniem :

e wykazu 0s6b bioracych udziat,

e 0soby petnigcej nadzér nad realizacjg,

e  zakresu instruktazu.

Podstawowymi aktami prawnymi, na ktore powotywac¢ sie bedzie osoba prowadzaca instruktaz beda :

e rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1072 r w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z dnia 10
kwietnia 1972 r.)

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i Higieny Pracy z
dnia 26.09.1997r

(Dz. U. Nr 129, poz.844),

e  Obowigzujace Polskie Normy i przepisy.

6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda uprawnieni pracownicy:

bez przeciwwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach,

petnoletni,

dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczerstwa przy tych pracach,

posiadajacy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektérych rodzajach prac szczegélnie niebezpiecznych,
dla robét tych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna — 6 m, oznaczona dwoma tablicami ,UWAGA! STREFA
NIEBEZPIECZNA" i wydzielona biato-czerwong tasmag BHP.

e prace na wysoko$ci prowadzone bedg z rusztowan inwentaryzowanych z barierg BHP ( zaopatrzonych w atest oraz
instrukcje producenta),

¢ Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostéw,
Ponadto przed przyjeciem do pracy wszyscy pracownicy muszg przejs¢ stanowiskowe szkolenie BHP oraz wykonaé
badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy.
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Roéwniez podczas zatrudnienia pracownicy sg zobowigzani do brania udziatu
(raz w roku) w szkoleniach BHP i wykonywania badan lekarskich — wstepnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu
okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej oraz Kodeksu Pracy.

Uwagi:

- uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie;

- Instalacje wewnetrzng wykonac zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN - IEC 60 364 i rozporzadzeniem
ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” oraz obowigzujgcymi przepisami.

Nie wymaga sie sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy, poniewaz nie
beda prowadzone roboty budowlane trwajace ponad 30 dni, przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20
pracownikow.

Dokumentacja budowy powinna znajdowa¢ sie u kierownika budowy. W widocznym miejscu nalezy umiescic¢
tablice informacyjna budowy, podajac na niej telefony alarmowe:

Strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji, telefonu alarmowego 112 oraz pozostate informacje wymagane
ustawa — Prawo Budowlane.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Wtodarz-Jakubowska
Upr. Nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczne;
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