Oswietlenie zewnetrzne

W obrebie terenu parku projektuje sie oswietlenia wzdtuz ciggéw komunikacyjnych oraz w
miejscach wskazanych przez Inwestora.

Zaprojektowano oprawy parkowe LED 43W (korpus — wysokocisnieniowy odlew
aluminiowy, klosz — mrozony cylindryczny @200 mm (PMMA), daszek — uksztattowana
blacha aluminiowa, kolor czarny, zrodto swiatta: CREE LMH2) montowanych bezposrednio
na stupach aluminiowy prosty o srednicy fi114mm przy podstawie ($rednica zakonczenia fi
60mm), o wysokosci 3,5m

Mocowany na fundamencie za pomocg dysku stalowego, rozstaw otworéw 150 x 150 mm,
kotwa M16. Obudowy opraw, jaki i stupow oswietleniowych utrzymac nalezy w kolorystyce
czarnej.

Sterowanie oswietleniem bedzie odbywaé sie za pomocg zegara astronomicznego z
mozliwosciag recznego wytgczania i zatgczania.

Zasilanie latarn parkowych wykonaé kablem YAKY 4x16mmz2 wyprowadzonego z rozdzielni
elektrycznej zlokalizowanej w budynku sanitarno - gospodarczym, gdzie nalezy zabudowaé
zegar astronomiczny ktéry bedzie sterowat oswietleniem.

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,5 m od goérnej krawedzi rury na podsypce z
piasku o grubosci po 10 cm pod i nad kablami. Na wysokosci 25 cm nad kablem nalezy
potozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci nie mniejszej niz 0,5 mm i szerokosci 20 cm.
nastepnie zasypac¢ wykop ubijajgc ziemie warstwami.

W przypadku prowadzenia kabla pod utwardzeniami, kabel nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej DVK50 oraz zwiekszy¢ gtebokos¢ do 1,0m.

W sytuacji wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami, kabel nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej oraz zachowaé¢ dopuszczalne odlegtosci zgodnie z wymogami normy N SEP-E-
004

Uziemienie stupdw przewiduje sie wykonanie w postaci bednarki stalowej ocynkowanej
Fe/Zn 25x4mm uktadanej w wykopie wzdtuz trasy kablowej. Stupy na koncach linii nalezy

dodatkowo uziemi¢ przez uziom szpilkowy




Uwagi koricowe

Catos¢ instalacji wewnetrznych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem i
normami PN-IEC i PN-E (wg wykazu norm do obowigzkowego stosowania dla
budownictwa), Warunkami technicznymi dla instalacji elektrycznych Dz. U. nr 75 z
dn. 15.06.2002r , poz. 690, Dziat IV, rozdz. 8. W trakcie wykonywania robot
elektrycznych nalezy prowadzi¢ Scistg koordynacje z instalacjami sanitarnymi,
wentylacjg i wyposazeniem wnetrz.

Wszystkie prace przytaczeniowe i przetgczeniowe wykonywaé przy bezwzglednie
wytgczonym napieciu a wszystkie napotkane przewody, kable traktowaé jako
czynne, bedace pod napieciem. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalaciji
winny posiadaé atest oraz by¢ bez uszkodzen mechanicznych, ktére mogg powstac
w czasie transportu i sktadowania.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe ogledziny i
pomiary instalacji elektrycznych, obejmujgce wszystkie wymagane prawem
pomiary, w celu sprawdzenia czy wykonana instalacja spetnia wymagania
dotyczgce ochrony ludzi i mienia przed zagrozeniami (zgodnie z normg PN-HD
60364-6:2008).

Po wykonaniu pomiarédw nalezy sporzadzi¢ protokoty sporzgdzonych pomiaréw
wraz z potwierdzeniem poprawnosci uzyskanych wynikéw i oswiadczenie o
dopuszczeniu do eksploatacji wykonanej instalacji. Sporzadzone pomiary i

oswiadczenia nalezy przekazac Inwestorowi.
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