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1. WSTEP

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Materiatow i Dostaw (SSTMID)

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej Materiatéw i Dostaw (SSTMID) s3
wymagania dotyczace dostawy i instalacji urzadzen oswietlenia drogowego.

Zakres dostawy i instalacji objetych SSTMiD
Do zakresu dostawy i instalacji zwigzanej z modernizacjg systemu oswietlenia drogowego nalezy:

e wykonaniem dokumentacji technicznej modernizacji oswietlenia drogowego wraz z
uzgodnieniem z Zamawiajgcym i PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Mielec

e Wymiana 2026 sztuk obecnie istniejgcych opraw oswietleniowych. Wymiana obejmuje
demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych (w przypadku linii napowietrznych czesciowo
wraz z wysiegnikami) i montaz w ich miejsce dostarczonych nowych opraw energooszczednych
LED (w przypadku linii napowietrznych wraz z nowymi wysiegnikami), nowymi przewodami
zasilajgcymi, nowymi zabezpieczeniami, nowymi zaciskami prgdowymi

e Demontaz istniejgcego w szafie stacji transformatorowe] uktadu sterowania oswietleniem i
montaz nowego ukfadu sterownia oswietleniem poza stacjg transformatorowa wraz z
przeniesieniem uktadu pomiarowego w ilosci 71 sztuk

e Wyodrebnienie obwoddw oswietlenia drogowego sieci napowietrznej o dtugosci okoto 55 km
w stosunku do przewodoéw linii rozdzielczych; wyodrebnienie obwoddédw wykonaé przewodami
izolowanymi AsXSn 2x25mm?2

e Montaz lub wymiana istniejgcych ogranicznikdw przepie¢ na sieci napowietrznej niskiego
napiecia na poczatku kazdego obwodu oswietleniowego w szafie sterowania oswietleniem, na
koncu kazdego obwodu i w odlegtosciach co 500 metrow

e Przeprowadzenie badan, préb i pomiaréow

e Konserwacja stupéw linii kablowej - gruntowne czyszczenie do warstwy zerowej stupow
ulicznych i parkowych wraz z ich konserwacjg i malowaniem

e Dostawa i uruchomienie Systemu Zarzadzania Oswietleniem

Kody CPV

W modernizacji oswietlenia drogowego objetych opracowaniem wystepujg kody CPV:
31520000-7 Lampy i oprawy o$wietleniowe
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3 Wykonywanie badan
74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

2. Okreslenia podstawowe
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania
oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez zrédio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczna,
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Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Dziennik instalacji — dokument w ktorym Wykonawca i Inspektor Nadzoru rejestrujg przebieg dostawy i
instalacji oraz wszelkie zdarzenia, ktdre majg wptyw na realizacje niniejszego zadania.

3. Ogdlne wymagania dotyczace dostawy i instalacji
Wykonawca dostawy i instalacji jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
opracowang dokumentacjg techniczng, SSTMID i poleceniami Zamawiajgcego. Cato$¢ zadania wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi modernizacji urzadzen oswietlenia ulicznego PGE Dystrybucja S.A.
zatgczonymi do SSTMIiD. Wszystkie montowane urzgdzenia i materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe.

3.1.Przekazanie terenu instalacji
Zamawiajacy w terminie 7 dni przekaze Wykonawcy teren instalacji.

3.2.Dokumentacja techniczna

Nalezy wykonaé¢ dokumentacje techniczng zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczgcymi oswietlenia
drogowego, oddzielnie dla kazdego punktu poboru energii elektrycznej. Kazda oddzielna dokumentacja
musi m.in. zawierac:

1. Plan zagospodarowania terenu odwzorowany na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:1000
uzyskanej przez Wykonawce z zasobu powiatowego osrodka geodezyjnego, wraz z rzeczywistg
numeracja stupéw i oznaczeniem lokalizacji: opraw do wymiany, opraw bez wymiany, opraw do
dowieszenia, stupéw ZN pojedynczych, stupéw ZN zblizniaczonych, stupéw ZN aowych, stupéw
wirowanych typu EPV, stupédw metalowych, stupédw parkowych, trasy linii zasilajgcej oswietlenie
napowietrznej izolowanej, nieizolowanej oraz kablowej, ogranicznikdw przepieé, stacji
transformatorowych, szaf sterowania oswietleniem. Numeracja stupédw musi zawiera¢ numer
kolejny stupa w obwodzie oraz nr obwodu wedtug wzoru: nr_slupa - nr_obwodu.

2. Zestawienie danych inwentaryzacyjnych

3. Zestawienia danych do obliczen fotometrycznych i obliczenia parametréw oswietleniowych
zgodnie z norma oswietlenia drég i terendw zewnetrznych PN-EN 13201:2016

4. Zestawienia montazowe z wyszczegdlnieniem typow i mocy opraw na poszczegdlnych
stanowiskach stupowych

Wykonawca przekaze catos¢ dokumentacji w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej:

a) rysunki w formacie pdf i dwg,

b) czes¢ opisowa w formacie doc. i pdf,

c) kosztorysy i przedmiary w formacie pdfi ath,

d) dokumenty zewnetrzne w formie skanéw w formacie pdf.

3.3.Dziennik instalacji
Wykonawca ma obowigzek prowadzenie dziennika instalacji. Kazdy wpis w dzienniku musi by¢
realizowany na biezgco i posiada¢ date, opis zdarzenia, podpis osoby dokonujgcej wpis wraz z jego
pieczatka imienng i potwierdzeniem przez przedstawiciela Zamawiajacego.

3.4.Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i SSTMiD
SSTMID oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

3.5.Zabezpieczenie terenu instalacji

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie instalacji w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego dostawy i instalacji.

4
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Przed przystgpieniem do dostawy i instalacji Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia dostawy i instalacji w okresie realizacji zadania.

W czasie wykonywania zadania Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

3.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania dostawy i instalacji
Wykonawca ma obowigzek zna€ i stosowac w czasie prowadzenia dostawy i instalacji wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania dostawy i instalacji Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu instalacji
o unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, przewody itp. Wykonawca zapewni wtfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania dostawy i instalacji.

3.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji dostawy i instalacji Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sd6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie.

3.9.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z dostawa i instalacjg i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia dostawy i
instalacji.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
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4. Materiaty i rozwigzania techniczne

4.1.0Oprawy oswietleniowe

Oprawy oSwietleniowe muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

Lp.

Wymagania ogdlne dotyczace opraw

[N

Materiat korpusu: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo w kolorze RAL 7035. Wnetrze
komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone powtokg lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu.

Skutecznos$¢ swietlna oprawy, rozumiana, jako strumien swietlny emitowany przez oprawe z uwzglednieniem
wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe, nie moze byé nizsza niz
130lm/W, minimalna moc oprawy 50W

Szczelno$¢ oprawy w zakresie komory osprzetu i optyki - IP66, Zakres temperatury pracy oprawy -30°C do
+35°C

Znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

Oprawa musi posiada¢ modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV (chronigcy
elementy oprawy jak i zasilacza) dedykowanym do opraw wykonanych w Il klasy ochronnosci
przeciwporazeniowe;.

Zasilacz oprawy musi posiadac funkcje zgodne ze standardem PN-EN IEC 62386

Wszystkie oprawy muszg posiadaé trwatos$¢ co najmniej L90 B10, Ta = 25 st.C dla 100 000 godzin pracy

Wszystkie oprawy majg spetnia¢ norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym zgodnie z normg PN-EN 62471.
Minimalne wymaganie:

Grupa ryzyka fotobiologicznego — 0 (RGO)
Potwierdzone raportem z badan bezpieczenstwa fotobiologicznego, przeprowadzonego przez niezalezne
laboratorium badawcze na terenie Unii Europejskiej potwierdzajacych spetnienie niniejszego wymagania.

Wszystkie oprawy oswietleniowe muszg posiadaé:

a. deklaracje producenta CE, RoHSE

b. aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 — licencja/certyfikat ENEC lub
réwnowazny (certyfikat bedzie uznany za réwnowaziny, jesli zostanie nadany przez niezalezne laboratorium
badawcze, posiadajace akredytacje na terenie Unii Europejskiej)

c. aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia
wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢
Swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny (zgodnie z norma EN-62722-2-1:2016) -
licencja/certyfikat ENEC+ lub rownowazny (certyfikat bedzie uznany za réwnowazny je$li zostanie nadany
przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajgce akredytacje na terenie Unii Europejskiej)

10

Wszystkie oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci

11

Oprawa musi by¢ wykonana w technologii LED z brytg fotometryczng ksztattowang za pomocay ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy musi emitowac taka sama krzywa swiattosci, a
catkowity strumien oprawy jest sumga strumieni poszczegdlnych soczewek. Oprawa musi posiadaé pliki
fotometryczne (np. format .Ldt, .les). zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora
pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych bezptatnych
o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

12

Oprawa musi mie¢ wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) nie wieksza niz okreslona
w Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009

13

Wskaznik oddawania barw przez oprawy Ra >70

14

Kazda oprawa ma by¢ wyposazona w sterownik lub zasilacz umozliwiajagcy zaprogramowanie min.
pieciostopniowej redukcji strumienia Swietlnego i mocy oprawy zgodnie z ustalonym z Zamawiajgcym
harmonogramem (pierwszy harmonogram wprowadza Wykonawca) oraz w dowolnej ilosci, zmiane
bezprzewodowo harmonogramu redukcji

15

Zespot optyki i zrédet Swiatta chroniony szybg hartowang o wytrzymatosci min. IK08.

16

Oprawy muszg posiadaé¢ dedykowany katalogowo uchwyt montazowy o regulowanym kacie nachylenia dla
montazu na wysiegniku w zakresie od -20 stopni do +10 stopni z krokiem max. 5 stopni (bez dodatkowych
uchwytdéw, reduktordw i nasadek). Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy
oraz malowany proszkowo na ten sam kolor. Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby,
podktadki) oraz klamry zamykajgce musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.
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Barwa $wiatta emitowana przez oprawe uliczng: 4000 stopni K z tolerancjg +/-7%, oraz przez oprawe
parkowa: 3000 stopni K z tolerancjg +/-7%

Do zasilania opraw nalezy zastosowac umieszczony w wysiegniku lub stupie oswietleniowym kabel YKY
3x2,5 mm2 1000V.

Oprawy winny by¢ zabezpieczone nowymi bezpiecznikami montowanymi w nowej obudowie
bezpiecznikowe] izolowanej typu BZO mocowanej bezposrednio na przewodzie wykonanych w Il klasie
ochronnosci lub typu IZK dla sieci wydzielonych kablowych.

W opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji Technicznej nalezy zrealizowa¢ dobodr i obliczenia
opraw bez zastosowania redukcji mocy.

Sprawdzenie spetnienia wymagan okreslonych w pkt. 4.1. bedzie odbywato sie na podstawie ztozonych
przez Wykonawce dokumentédw w postaci kart katalogowych, certyfikatéw i deklaracji oraz na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca zaprezentuje prébki oferowanych opraw i rozwigzan technicznych.

Zamawiajacy wymaga, aby parametry oswietlenia byty zgodne z PN-EN13201:2016, co oznacza aby nie
byty nizsze od wymagan normy przy zastosowaniu wspétczynnika utrzymania wartosci 0,80.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie efektu ekologicznego okreslonego nastepujgcymi
parametrami:

1. Suma mocy rzeczywistej zainstalowanych opraw bez redukcji mocy, dostarczanych przez
Wykonawce, musi zawierac sie w przedziale od 125 kW do 137 kW.

2. Maksymalne zuzycie energii elektryczne dla zakresu po modernizacji nie moze by¢ wyzsze niz
571 197,70 kWh dla 4150 godzin dziatania systemu oswietleniowego przez okres 12 miesiecy z
uwzglednieniem dziatania inteligentnego systemu sterownia oswietleniem.

W okresie gwarancji Wykonawca wykona, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeden przeglad
zamontowanych urzadzen wraz z doktadnym myciem zewnetrznym opraw (z uzyciem detergentéw) oraz
usunie z opraw wszystkie state zanieczyszczenia (m.in. ptasie gniazda i odchody, owady itp.)
doprowadzajac czystos¢ opraw do stanu poczgtkowego. Przeglad powinien by¢ dokonany w okresie
pomiedzy 36 a 44 miesigcem liczac od daty podpisania protokotu koricowego.

4.2.Szczegétowe wymagania dotyczace Systemu Zarzadzania Oswietleniem

1. Wykonawca w kwocie oferty musi uwzgledni¢ licencje bezterminowg na dostarczany System
Zarzgdzania Oswietleniem wraz z utrzymaniem systemu na okres udzielonej gwarancji.

2. System Zarzadzania Oswietleniem musi by¢ dostepny przez przegladarke internetowg, w tym
czesciowo dostepny publicznie, umozliwiajgcy mieszkaricom gminy zlokalizowanie opraw
oswietlenia zewnetrznego na mapie i zgtoszenie ewentualnej awarii oswietlenia. Strona
internetowa musi prezentowac cate oswietlenie zewnetrzne gminy na mapie przestrzennej i
musi posia¢ funkcje lokalizacji uzytkownika w terenie przy wykorzystaniu urzgdzen mobilnych.
System za posrednictwem strony internetowej musi prezentowaé¢ na mapie i w formie
tabelarycznej stan realizacji zgtoszen, historig zgtoszen.

3. System Zarzadzania O$wietleniem musi umozliwia¢ Zamawiajgcemu realizacje zgtoszen awarii
oswietlenia poprzez dostep do panelu administracyjnego, w ktérym operator otrzyma liste i
prezentacje na mapie zgtoszen, dla ktérych bedzie mégt zmienic stan zgtoszenia na: zgtoszony,
w realizacji, zrealizowany wraz mozliwoscig dodania min. dwdch niezaleznych tresci, jedna tresé
musi by¢ dostepna publicznie na stronie internetowej systemu, a druga tres¢ musi by¢
dostepna tylko dla administratoréw systemu, uzytkownikdw upowaznionych przez
Zamawiajacego.
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10.
11.

System Zarzgdzania Oswietleniem musi mie¢ mozliwos¢ konfiguracji ilos¢ wystanych zgtoszen z
jednego adresu IP bez rejestracji uzytkownika. Domyslne ustawienie — dwa zgtoszenia na dobe
w ramach jednego adresu IP, z wytaczeniem adreséw IP Zamawiajgcego.

System Zarzadzania Oswietleniem ma zapewnia¢ mozliwos¢ rejestracji uzytkownikéw, ktorzy
beda aktywowac konto uzytkownika w systemie poprzez wybranie linka aktywacyjnego
wystanego przez System Zarzgdzania Oswietleniem na adres email podany podczas rejestracji.
System Zarzadzania Oswietleniem musi umozliwia¢ wgrywanie, aktualizacje i zmiane rocznych
schematéw redukcji (harmonogramoéw) strumienia $wietlnego i mocy kazdej zainstalowanej
oprawy w ramach niniejszego zadania (kazdej z osobna, jak rowniez grupy opraw), ktére
umozliwig dopasowanie pracy opraw do dni charakterystycznych w tygodniu/roku (takich jak
dzien roboczy, dzien wolny, swieto) oraz miejsca ich lokalizacji.

Urzadzenia sterujace (sterowniki bezprzewodowe) muszg zapamietywaé zaprogramowane
schematy redukcji strumienia Swietlnego i mocy i realizowa¢ schematy redukcji. Kazde
urzadzenie sterujgce (sterownik bezprzewodowy) musi dziata¢ autonomicznie niezaleznie od
jakichkolwiek urzadzen posredniczacych w komunikacji. Niezalezne dziatanie sterownika musi
by¢ realizowane poprzez wbudowany zegar astronomiczny ustalajacy doktadny czas zatgczenia i
wytgczenia oprawy zgodnie ze wschodem i zachodem storica, ustalony na podstawie lokalizacji
GPS sterownika i parametru konfiguracyjnego korekty czasu wprowadzonej przez uzytkownika
(min. +/-30 min.) oraz poprzez wbudowany w sterowniku czujnik pomiaru natezenia $wiatta
zewnetrznego. Brak zasilania oprawy oswietleniowej w energie elektryczng nie moze w zaden
sposdéb wptywaé negatywnie na prace sterownika i po przywrdceniu zasilania sterownik musi
automatycznie weryfikowac i uruchamia¢ podstawowe funkcje: zataczyé lub wytgczy¢ oprawe w
zaleznosci od aktualnego czasu i parametréw ustalonych przez wbudowany w sterowniku zegar
astronomiczny lub parametréw pomiaru natezenia swiatta zewnetrznego, ustawi¢ odpowiedni
schemat redukcji (harmonogram) strumienia Swietlnego i mocy oprawy.

Praca Urzadzen sterujgcych (sterownikow bezprzewodowych) oprawy ma by¢ synchronizowana
z zewnetrznego Zrddta czasu, tak aby zgdane zmiany natezenia osSwietlenia zewnetrznego i
mocy odbywaty sie jednoczesnie we wszystkich oprawach.

System Zarzadzania Oswietleniem musi prezentowaé automatycznie poszczegdlne oprawy
oswietleniowe na mapie przestrzennej zgodnie z ich wspotrzednymi geograficznymi ustalonymi
za posrednictwem zainstalowanego w kazdym sterowniku bezprzewodowym - lokalizatora GPS.
System Zarzadzania Oswietleniem musi posiadac polski jezyk interfejsu uzytkownika.

System Zarzadzania Oswietleniem musi by¢ dostepny z komputera wyposazonego w
przegladarke internetows i posiadajgcego dostep do Internetu poprzez wprowadzenie loginu i
hasta. Wszystkie kanaty komunikacji System Zarzgdzania Oswietleniem muszg odbywac sie za
posrednictwem szyfrowanego (min. 128-bitowego) potgczenia.

W kwocie oferty nalezy uwzgledni¢ dwa szkolenia dla 2 oséb Wskazanych przez Zamawiajgcego w
zakresie obstugi i konfiguracji systemu informatycznego System Zarzgdzania Oswietleniem. Szkolenie
musi sie odby¢ przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego z wykorzystaniem urzadzen
zainstalowanych w ramach niniejszego zadania. Przed wykonaniem szkolenia Wykonawca zarejestruje w
systemie informatycznym zmodernizowane elementy infrastruktury oswietlenia zewnetrznego i opisze
je zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

4.3.Szafy oswietlenia drogowego i uktady pomiarowe
Instalowane nowe szafy oswietlenia drogowego muszg posiadac¢ nastepujgce parametry:

obudowa min. IP44, kategoria palnosci FH2-7, IK10, kolor RAL7035, dwukomorowa, zgodna z
normg PN IEC 439

zabezpieczenie przedlicznikowe nadpradowe typu C

stycznik klasy AC3

zabezpieczenia odptywowe nadpradowe typu B

roztgcznik typu FR na zasilaniu czesci rozdzielczej

zamontowany ogranicznik pradu rozruchu instalacji oSwietleniowe;j

zamontowany zegar astronomiczny z synchronizacjg czasu z GPS, z automatyczng zmiang czasu
Lato/Zima

przetacznik w zakresie: sterownik astronomiczny, sterowanie reczne,
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e zabezpieczenie zegara oraz uktadu kompensacji energii biernej (jesli dotyczy)

e w zaleznosci od warunkéw komora licznikowa z prawej lub lewej strony szafy

e komora licznikowa musi by¢ dostosowana do montazu zamka z systemem ,, masterkey” i musi
umozliwia¢ zaplombowanie pokrywy zaciskéw licznika i zabezpieczen przedlicznikowych

e komora sterowania oswietleniem musi by¢ dostosowana do montazu zamka i ktodki
energetycznej

e wymagane wymiary szafki: 260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza); w
przypadku instalowania wiecej niz dwodch obwodéw oswietleniowych dopuszcza sie
zastosowanie szafy o wiekszych wymiarach w zakresie komory sterowania oswietleniem

Istniejgce uktady pomiarowo-rozliczeniowe nalezy zlokalizowa¢ na stupach stacyjnych lub na stupach linii
nn (w miejscach widocznych od strony ulicy) w atestowanych zintegrowanych ztgczach pomiarowych.
Instalowane ztgcza muszg posiadac¢ jedng zintegrowang cze$é ztgczowopomiarowa wyposazong w
tablice licznikowa dla zainstalowania 3-fazowego licznika pomiarowego, euroszyne, zabezpieczenie
gtowne przed licznikiem tj. samoczynny wyfacznik nadmiarowo-pradowy (typu 1/3 ¢ S301 o
charakterystyce C) oraz dwie 2-polowe listwy zaciskowe LZ 25(35) z ostonami izolacyjnymi. Wartos¢
zabezpieczen nalezy ustali¢c indywidualnie. Aparaty w zfaczu muszg by¢ przystosowane do
oplombowania. Jako zabezpieczenia obwodowe nalezy zamontowac zabezpieczenie jako samoczynne
bezpieczniki nadmiarowo-prgdowe typu S o charakterystyce B. Przewody w ztgczu musza by¢ ostoniete
rurkami instalacyjnymi (trudnodostepne). Nalezy wykona¢ nowe wewnetrzne linie zasilajgce - WLZ,
ktére nalezy wykonaé przewodem miedzianym o przekroju min. 2x10 mm2 lub 4x10 mm2. Od miejsca
potgczenia /stacja trafo lub linia napowietrzna nn/ przewody WLZ nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej
(rura sztywna, gtadkoscienna, odporna na promieniowanie UV) oraz wprowadzi¢ bezposrednio (bez ich
przecinania) do projektowanego ztgcza pomiarowego na stupie stacyjnym lub stupie linii napowietrznej.

Niezwtocznie po wykonaniu w/w prac, nalezy zgtosic¢ sie do Posterunku Energetycznego PGE Dystrybucja
S.A. z wypetnionymi i potwierdzonymi przez uprawnionego elektryka oswiadczeniami w celu ustalenia
terminu sprawdzenia i plombowania ukfadéw pomiarowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
zwigzane z przeniesieniem ukfadu pomiarowego i odpowiada za niezwtoczne plombowanie uktadu
pomiarowego po wykonanych pracach.

We wszystkich ztgczach oswietleniowych (w ilosci 50 sztuk), ktore nie podlegajg modernizacji nalezy
zamontowac¢ ograniczniki pradu rozruchu instalacji o$wietleniowej oraz wymienic¢ zegary astronomiczne
na takiego samego typu jakie zostang zastosowane w nowych ztgczach oswietleniowych wraz z ich
jednakowym zaprogramowaniem. Wszystkie obwody zasilane z kazdego ztgcza oswietleniowego musza
by¢ zatgczane i wytgczane w tym samym czasie zgodnie ze wschodem i zachodem storica wraz korektg
czasu +/- 20 min, ktdra nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac.

4.4.Utylizacja
Zdemontowang infrastrukture oswietlenia drogowego, Wykonawca rozliczy z jego wiascicielem
(Zamawiajacy, PGE Dystrybucja). W przypadku wskazania przez wtasciciela, elementéw nienadajgcych
sie do dalszej eksploatacji, Wykonawca przekaze te elementy do utylizacji i przedstawi odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Wszystkie koszty zwigzane z transportem, magazynowaniem,
rozliczeniem, utylizacjg ponosi Wykonawca i koszt ten musi by¢ wliczony w cene oferty Wykonawcy.

4.5.Energia bierna

Nalezy zainstalowaé oprawy oswietlenia drogowego, ktdre nie generujg optat za energie bierng. W
przypadku zastosowania opraw, ktére generujg optaty za energie bierng, nalezy zastosowac
odpowiednie rozwigzania techniczne dostosowane do zainstalowanych opraw. Dodatkowe rozwigzania
techniczne nie s uwzglednione w Zamowieniu. W okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji, w
przypadku wystgpienia opfat za energie bierng, Wykonawca bedzie obcigzony poniesionymi przez
Zamawiajacego optatami oraz Wykonawca na wiasny koszt wykona stosowne prace w celu
zlikwidowania wystepujacych optat w terminie 1 miesigca od stwierdzenia faktu wystgpienia optat za
energie bierna.

4.6.Zrédta swiatta
Zrédfa éwiatta LED musza by¢ integralng czescig opraw.
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4.7.Wysiegniki
W przypadku sieci linii napowietrznych nalezy jednoramienne wysiegniki wykonywac z rur stalowych
ocynkowanych bez szwu o znaku R 35 i $rednicy zewnetrznej do 60 mm. Grubos¢ Scianki rury nie
powinna przekracza¢ 5 mm. Wymiary wysiegnikdw dla sieci napowietrznych: w1/1,5/5st.

Sktadowanie wysiegnikdw na terenie dostawy i instalacji powinno by¢é w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

5. Sprzet

5.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ dostawy i instalacji.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie dostawy i instalacji, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji techniczng, SSTMID i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania dostawy i instalacji ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma byé zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

5.2.Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujagcy do wykonania modernizacji oswietlenia drogowego winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakosé dostawy i instalacji prac pod
napieciem.

6. Transport

6.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych dostaw i instalacji i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie dostawy i instalacji zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej, SSTMID i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu instalacji.

6.2.Transport materiatéw i elementow oswietleniowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkow transportu:

. samochodu dostawczego

° samochodu skrzyniowego

° samochodu specjalnego z platformg i balkonem,
. przyczepy do przewozenia kabli

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegolnych elementdéw.

7. Wykonanie dostawy i instalacji
7.1.Harmonogram dostawy i instalacji
Harmonogram dostawy i instalacji podlega uzgodnieniu zaréwno z Zamawiajgcym jak i operatorem OSD.

Zadania powinny by¢ realizowane kolejno wedtug ustalonego harmonogramu.
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7.2.0gdlne zasady wykonania dostawy i instalacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dostawy i instalacji zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i
wymaganiami SSTMiD.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw dostawy i
instalacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
technicznej i w SSTMID, a takze w normach i wytycznych.

Prace na liniach napowietrznych Zaktadu Energetycznego nalezy prowadzié¢ zgodnie z warunkami pracy
na sieciach PGE Dystrybucja — wykonawca musi wykazaé sie znajomoscig stosownej instrukcji ruchu i
eksplantacji.

Jezeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie sie element, ktéry nie nosi znamion zuzycia
wymagajgcego wymiany a zostat do takich prac zakwalifikowany, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
Zamawiajacym, jakie zabiegi nalezy wykonac¢ na danym elemencie instalacji.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania dostawy i instalacji. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie prace elektromontazowe zwigzane z modernizacja punktéw oswietlenia drogowego
zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wspdlnie z liniami rozdzielczymi niskiego napiecia nalezy
zrealizowac¢ w technologii prac pod napieciem wedtug obowigzujgcych w PGE Dystrybucja instrukcji.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z norma PN/E-05125, PN91/E-05009/03, N SEP-E-004 i N SEP-E-001

7.3.Demontaz i montaz wysiegnikéw
Woysiegniki nalezy demontowac i montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Wysiegniki montowaé nad linig zasilajaca i ustawi¢ pod katem 90 stopni z doktadnoscia + 2
stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w fuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie do powierzchni
oswietlanej jezdni. W przypadku sieci napowietrznych, bez wzgledu na dtugosci wysiegnikow — czesé¢
pionowa wysiegnika musi wynosi¢ min. 1 m. Montaz wysiegnika musi zapewni¢ wystawanie wysiegnika
ponad szczyt stupa min. 0,5 m.

7.4.Montaz wysiegnika na stupie betonowym
Czes¢ pionowa wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujacg sie w gérnej czesci stupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go $rubami, znajdujacymi sie w
nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ciezarem réwnym ciezarowi
oprawy.

Pofaczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturkiem
ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa, nalezy wypetni¢ kitem miniowym.

7.5.Montaz wysiegnika na stupie ZN linii napowietrznej
Czes$¢ pionowg wysiegnika nalezy przymocowac do powierzchni bocznej stupa za pomocg uchwytéw
Uw.

7.6.Montaz wysiegnika na stupie EPV linii napowietrznej
Czes¢ pionowg wysiegnika nalezy przymocowac do powierzchni bocznej stupa za pomocg obejm Oou
badz tasmy stalowej. Uchwyty i obejmy zgodne z ,,Aloumem Linii Napowietrznych NN” PTPiREE.

7.7.Demontaz i montaz opraw
Demontaz istniejgcych opraw i montazu nowych opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy
samochodu z balkonem.
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Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do wysiegnikow.

Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy z regulacjg
kata nachylenia nalezy zamontowac tak, aby nachylenie jej (kat) do ptaszczyzny jezdni zawierat sie w
przedziale od 0 do 5 stopni. W przypadku, gdy wysiegnik nie podlega wymianie, nalezy zastosowac
ustawienie kata oprawy w przedziale od 0 do 5 stopni do pfaszczyzny jezdni. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej. Wszystkie oprawy montowane na stupach
linii napowietrzanej muszg by¢ montowane powyzej linii NN.

7.8.Wyodrebnienie obwoddéw oswietlenia ulicznego sieci napowietrznej
Dla sieci napowietrznych, zasilanie opraw oswietleniowych nalezy wykonaé¢ oddzielnym przewodem

AsXSn 2x25mm2, poprzez demontaz wszystkich nieizolowanych przewododw linii napowietrznej nN
zasilajgcej oswietlenie uliczne lub w przypadku wystgpienia przewodu izolowanego typu AsXSn
pieciozytowego tylko odfaczy¢ przewdd zasilajacej oswietlenie uliczne, a nastepnie zamontowac
przewody izolowane typu AsXSn 2x25mm2. Zamontowane przewody nalezy potgczy¢ bezposrednio z
szafg sterowania oswietleniem ulicznym. Na catej dtugosci obwodu, montowany przewdd AsXSn
2x25mm2 musi by¢ jednolity, nie moze by¢ przecinany i tgczony. Do montazu przewoddw zastosowac
uchwyty przelotowe lub odciggowe przystosowane dla przewoddéw typu AsXSn 2x25mm2 typu SO-
117.235S.

Wszystkie prac zwigzane z wymiang przewoddw zasilajgcych oswietlenie wykonaé zgodnie z zapisami
Tomu 6 p.n. Linie napowietrzne i kablowe nN zawartego w obecnie obowigzujacych od dnia
04.02.2019r. Wytycznych do Budowy Systemoéw Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

8. Kontrola Jakosci dostawy i instalacji

8.1.0gdlne zasady kontroli jakosci dostawy i instalacji
Celem kontroli dostawy i instalacji bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ dostawy i instalacji. Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SSTMID, kazda partia
dostarczona do instalacji musi posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Po przebudowie oswietlenia nalezy wyraznie oznaczy¢ urzqdzenia jako na majgtku Gminy (wysiegniki
oraz przewody nalezy oznaczyc¢ paskiem koloru zéttego).

9. Odbior dostawy i instalacji

9.1.0gd6lIne zasady odbioru dostawy i instalacji
Gotowos¢ do odbioru dostawy i instalacji zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika instalacji z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika instalacji i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego. Dostawe i instalacje uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng, SSTMID i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2.Dokumenty do odbioru koricowego dostawy i instalacji
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé protokoty odbioréw dostawy i
instalacji zanikajgcych, dokumentacje powykonawcza.
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W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

° dokumentacja techniczna z ewentualnymi zmianami powstatymi w trakcie prowadzonych
prac potwierdzona akceptacjg inspektora nadzoru wraz z aktualizacjg Plandéw
Zagospodarowania Terenu zafaczonych do poszczegélnych punktéw pomiarowych oraz
opracowanie dla wszystkich punktéw pomiarowych schematéw jednokreskowych i
umieszczenie ich wydrukéw trwale zabezpieczonych przez laminowanie w kazdej szafie
sterowania oswietleniem zgodnie z ich rzeczywistg lokalizacja

. dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej w systemie GIS wraz z kompletng
dokumentacja fotograficzng i tabelaryczng zainstalowanych urza)dzeri1

. protokoty z wynikami pomiardw elektrycznych: skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
rezystancji uziemienia i izolacji przewododw i kabli

. karty katalogowe atesty, aprobaty gwarancje itp.

. protokdt z rejestracji stanu licznikdw energii elektrycznej dla wszystkich PPE dla potrzeb
rozliczania efektu modernizacji oSwietlenia

° protokdt z pomiardow poziomu i réwnomiernosci (catkowitej i wzdtuznej) luminancji

zainstalowanego oswietlenia dla pieciu wytypowanych przez Zamawiajgcego odcinkdéw
drég, potwierdzajgce zgodnos¢ pomiardow z obliczeniami z dokumentacji technicznej

. pomiary rzeczywistego poboru mocy czynnej i biernej przez poszczegdlne obwody
oswietlenia drogowego wraz z raportem obejmujgcym zalecenia dotyczace zmniejszenia
mocy zamoéwionej dla poszczegdlnych punktéw poboru energii elektrycznej

. potwierdzenie przez PGE Dystrybucja odbioru wykonaniu prac instalacyjnych na sieciach
PGE Dystrybucja objetych niniejszym zamoéwieniem

! Inwentaryzacje powykonawczg w systemie GIS ma obejmowac ewentualne zmiany realizacji zadania oraz moc
opraw po wymianie i wypetnienie atrybutéw dotyczacych dokumentacji fotograficznej: photol, photo2, photo3, w
ktérych nalezy wpisa¢ nazwe katalogu i nazwe zdjecia, zgodnie ze wzorem: ropczyce_zdjecia\ DSCN1111.JPG.
Podane nazwy plikébw ze zdjeciami musza by¢ jednoznaczne i zgodne z lokalizacja opisywanego stanowiska
stupowego. Pozostate dane (atrybuty opisowe) muszg pozosta¢ bez zmian. Dla kazdej lokalizacji, gdzie wystepuje
stup z oprawa LED po wymianie, nalezy wykonac trzy zdjecia:

1. zdjecie catego stupa wraz z oprawg, podstawg stupa i widoczng krawedzig jezdni wraz z zakodowang pozycjg GPS
w pliku .jpg. i czasem wykonania zdjecia; 2. zdjecie stupa prezentujgca z bliska stup i jego numeracje wraz z
zakodowang pozycjg GPS w pliku .jpg. i czasem wykonania zdjecia; 3. zdjecie zblizenia oprawy wykonane od dotu
zawieszonej oprawy wraz z zakodowang pozycjg GPS w pliku .jpg. i czasem wykonania zdjecia (zdjecie musi
prezentowac zrédto swiatta LED)

Wykonane zdjecia nalezy umiesci¢ na ptycie CD-ROM w jednym katalogu o nazwie ropczyce_zdjecia. Katalog moze
by¢ spakowany w formacie zip.
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