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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku

ANEKS Nr 2 


Obiekt : 	Budynek zaplecza sportowego
Adres : 	Barlinek – działki geodezyjne nr ewid. 751, 804/6
Inwestor : 	Gmina  Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 BARLINEK



	Zmiany wprowadzone do projektu zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku  Aneksem Nr 2 należy rozpatrywać wraz ze zmianami wprowadzonymi Aneksem Nr 1.
Zakres dokumentacji objętej Aneksem Nr 1 opracowany został w oparciu o zaktualizowane warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zaplecza sportowego przy boisku treningowym przy ul. Strzeleckiej w Barlinku wydane przez PWK Płonia Sp. z o.o. z dnia 28.02.2022 (znak 644/SŁ/2022) i obejmuje:
1. 	Dobór urządzeń przepompowni ścieków zgodnie z otrzymanymi zaktualizowanymi warunkami technicznymi PWK Płonia w Barlinku.
2. 	Aktualizację projektu branży elektrycznej w zakresie zasilania: przepompowni ścieków, układu pomiarowego, sterowniczego i monitoringu.
3. 	Projektu wykonawczego szafy zasilająco sterowniczej zgodnie z wytycznymi PWK Płonia w Barlinku.
4. 	Projektu układu komunikacji GPRS do systemu SCADA w PWK Płonia.
Zakres dokumentacji objętej Aneksem Nr 2 obejmuje uściślenia i uszczegółowienia informacji zawartej w projekcie budowlano – wykonawczym.
Zmiany wprowadzone Aneksami 1 i 2 z punktu widzenia prawa budowlanego kwalifikują się jako zmiany nieistotne.  

Szczecin, czerwiec 2022 r

W trybie nadzoru autorskiego w Aneksie Nr 2 wprowadza się do projektu zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku następujące zmiany:

1. Konstrukcja
Do dokumentacji dołączono dodatkowy rysunek konstrukcji oznaczony numerem K.3 - Przekrój A-A, uzupełniający informację dotyczącą sposobu połączenia żelbetowych ścian, stropów i okapu. 

2. Architektura
Do dokumentacji w części architektonicznej, w trybie nadzoru autorskiego wprowadzono dodatkowe  rysunki i informacje:
2.1 	Rysunek oznaczony numerem 2.2.1 – Rzut przyziemia, uzupełniający informacje o lokalizacji przejść instalacyjnych w elementach żelbetowych;
2.2	Rysunek oznaczony symbolem D.1 – Ścianka gabionowa, uzupełniający informację dotyczącą sposobu wykonania wskazanego elementu zagospodarowania terenu;
2.3	Rysunek oznaczony symbolem D.2 – Balustrada tarasu, uzupełniający informację dotyczącą sposobu wykonania balustrady i jej mocowania do płyty stropowej;
2.3.1.Obciążenia
Nazwa pliku: balustrada.rm3
RM_3d v. 8.65  licencja nr 16872
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Obciążenia: 
	Nr
	Rodzaj:
	Wartości char.
	Współczynniki
	Orient.
	Kier.:
	Położenie
	Nazwa:
	

	pręta
	
	Pa:
	Pb:
	f1:
	f2:
	d:
	[deg]
	[deg]
	xa:
	xb:
	
	

	CW: Ciezar wlasny - Stałe f=1,1/1,1

	St: Stale - Stałe

	5
	Rozłożone
	1,50
	1,50
	1,40
	1,00
	1,00
	90,0
	0,0
	0,00
	2,80
	Rozlozone
	

	6
	Rozłożone
	1,50
	1,50
	1,40
	1,00
	1,00
	90,0
	0,0
	0,00
	2,80
	Rozlozone
	

	7
	Rozłożone
	1,50
	1,50
	1,40
	1,00
	1,00
	90,0
	0,0
	0,00
	2,80
	Rozlozone
	




2.3.2 Wykres momentów
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2.4	Rysunek oznaczony symbolem D.3 – Mocowanie elewacji i okiennicy przesuwnej, uzupełniający informację dotyczącą sposobu wykonania wskazanych elementów elewacji;
	W projekcie zastosowano płyty włóknocementowe grubości 8 mm mocowane na stelażu aluminiowym. Cięcie płyt elewacyjnych w celu uzyskania odpowiedniej jakości krawędzi należy wykonać „warsztatowo” na piłach stacjonarnych. Dopuszcza się „docinki” na terenie budowy pod warunkiem uzyskania jakości cięcia nieodbiegającej od cięć „warsztatowych”.
	Panele montować na stelażu aluminiowym EN AW-5019 (zgodny z EN 755-2) na pomocą nitów z łbami płaskimi AP14-5 x 18S o materiale zgodnym z EN 10088. Pomiędzy stelażem wykonać izolację cieplną z wełny mineralnej z warstwą wiatroizolacyjną. Rozkład arkuszy płyt elewacyjnych oraz układ stelaży aluminiowych pokazano na rysunkach detali D.3.

2.5	Rysunek zamienny oznaczony numerem 2.4.Z – Przekrój A-A, zawierający informację dotycząca detalu kominów wentylacyjnych ustawionych na stropie szatni;

2.6	Rysunek zamienny oznaczony numerem 2.3.Z – Rzut dachu, zawierający informację dotyczącą zmiany przebiegu odwodnienia liniowego w warstwie termoizolacji dachu zielonego.
	Obniżenie spodu warstwy drenującej stanowiące odwodnienie liniowe wprowadzono jedynie dla przyspieszenia odwodnienia posadzek nieprzepuszczalnych ułożonych na dachu. 
	Po ponownym przeanalizowaniu projektowanego rozwiązania skorygowano spadek posadzki z 2% na 1% i przesunięto ukształtowane w warstwie drenażu obniżenie (odwodnienie liniowe) pod krawędź trawnika. Wprowadzona zmiana nie wpłynie na zakres i koszt wykonania prac.

2.7	Wykończenie sufitów. 
W projekcie, w opisie warstw w przegrodach (2.1, 2.2, 2.3) podano, że powierzchnia spodu płyty wyrównana będzie wewnątrz pomieszczeń tynkiem gipsowym, a w części nadwieszonej tynkiem mineralnym na siatce. Powierzchnia zewnętrzne pokryte tynkiem mineralnym barwionym w masie nie wymagają malowania. Powierzchnie sufitów wewnątrz budynku należy malować farbami przeznaczonymi do sufitów pomieszczeń mokrych po uprzednim zagruntowaniu.

2.8	Ścianka działowa z dyli szklanych należy wykonać jako składającą się z kształtek szklanych typu C zestawionych płaskimi powierzchniami na zewnątrz i osadzanych w systemowych ramkach wzdłuż wszystkich zewnętrznych krawędzi ścianki szklanej (podłoga, sufit, krawędzie otworów drzwiowych…). Szklenie pionowe, ze szkła matowego. Przy projektowaniu brano pod uwagę system np. LINIT –. Dostępne są również analogiczne systemy innych producentów.

2.9	Kamień z płytą pamiątkową

W projekcie przewidziano jedynie lokalizację kamienia pamiątkowego. Sam kamień z płytą pamiątkową nie jest przedmiotem projektu.

2.10	Izolacja w sanitariatach
Należy przyjąć wykonanie izolacji z montażem taśm we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych.

2.11	Osłona śmietnika
Osłona śmietnika przewidziana została jako typowy element prefabrykowany. W projekcie przyjęto 2 pojemniki do 240 l.  z obudową ze stali nierdzewnej, z otworami wentylacyjnymi, zamykanymi drzwiczkami, z górnymi klapami do wrzucania odpadów. 
.
2.12	Ławki
Na tarasie nad szatnią przewidziano proste ławki bez oparcia.
W projekcie brano pod uwagę ławki parkowe Balma firmy Parkaria. Dopuszcza się zastosowanie ławek innych producentów o zbliżonej formie, pod warunkiem nie obniżania parametrów  trwałości.Taki sam typ ławek należy zastosować przed wejściami do szatni. Rozmieszczenie oraz wymiary ławek przedstawiono na rysunkach projektu w części architektonicznej.
Przed wejściami do szatni, pod ławkami ustawić gabiony, które nie będą stanowiły podstawy ławek, a jedynie elementy przegrody -aranżacji terenu.
 
3. Instalacje wentylacji i c.o.
Do dokumentacji w części instalacji wentylacji i c.o. wprowadzono dodatkowy  rysunek: S1.1 zawierający dodatkowe informacje uściślające położenie instalacji i lokalizacji urządzeń;
Zastosowane wentylatory są wentylatorami kanałowymi. Umieszczenie wentylatorów w kanałach umożliwia ich lokalizację poza strefą zagrożenia przy natryskach. Sterowanie wentylatorami sprzężone jest z działaniem całości układu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego, nie będą one włączane lokalnie w pomieszczeniach sanitarnych. 

4. Instalacje elektryczne

4.1	Do dokumentacji w części instalacji elektrycznych wprowadzono dodatkowy  rysunek: E2.1 zawierający dodatkowe informacje uściślające trasy koryt kablowych.
Koryta kablowe instalacji elektrycznej 30x45 mm należy mocować odpowiednio w narożu stropu i ścian lub podłogi i ścian zgodnie z załączonym rysunkiem i zaktualizowanym projektem instalacji elektrycznej.
Kolorystyka kanałów wentylacyjnych i kablowych ciemno – szara (grafit).

[bookmark: _GoBack]4.2	W związku z zastosowaniem koryt kablowy nastąpiła aktualizacja przedmiaru robót. Aktualny dokument oznaczono symbolem – Barlinek V4.ath.


Opracował: 
dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz
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