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Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
Urzad Miejski w Gdarisku

Dot. wnlosku o wytyczne do projektu zagospodarowania terenu w zwigzku z przygotowaniem do
zadania polegajacego na budowie ul. Nowej Sadowej w Gdarisku.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne:

zakres: ul. Nowa Sadowa - od skrzyzowania z ul, Podwale Przedmiejskie do Osiedla Front Park

dzielnica: Srédmiescie.

dokumentacja winn ¢ zgodna m. in. z:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1518),

«  Wymogami okreslonymi w:

— Gdanskim Standardzie Ulicy Miejskiej - Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdarska nr 1753/20 z dnia 18
grudnia 2021r.,

- Standardach projektowych i katalogu Nawierzchni Gdariska, opracowane przez Gdanski Zarzad Drog
i Zieleni z grudnia 2019r.,

— Zarzadzeniu nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska w sprawie wprowadzenia Szczegotowych
standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdarisku - Poradnik
prOJektowama unlwersalnego

e e W =

e ,Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarisku (otwarcie skrzyzowan i wyznaczenie nazuemnych
przejsc dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) Etap IV - ul. Elblgska - w ramach: Wezly
Integracyjne Gdarsk Gtéwny, Gdarsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do weztéw PKM i SKM na terenie
GMG",

Baze projektow nalezy zaktualizowac przed przystgpieniem do opracowania projektu koncepcyjnego.

5. ogblne zalecenia:

. Nalezy zapewni¢ obstuge komunikacyjng terendw przylegtych (w tym terenu projektowanego, staraniem
LPP S. A. z siedziba pryz ul. kakowa 39/44 w Gdansku 80-769).

e  Nalezy zweryfikowa¢ dostep do drogi publicznej terenu przylegtego nalezacego do jednostki miejskiej
Gdanski Osrodek Sportu. W kansultacji z ww. jednostka uzgodni¢ koniecznos¢ obstugi komunikacyjnej
terenu tj. ,Stadionu Zuzlowego” od strony nowoprojektowanej ul. Nowej Sadowej. Ewentualna geometrie
zjazdu dostosowac do pojazdéw obstugujacych tereny nalezgce do Gdanskiego Osrodka Sportu.

e Zaopiniowa¢ w ww. jednostce sposob obstugi komunikacyjnej - w szczegdlnosci czy od strony
projektowanej ul. Nowej Sadowej dostep do drogi jest niezbedny.

] Przebudowe ulicy nalezy projektowa¢ majagc na uwadze przede wszystkim bezpieczenstwo
niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego. Zaleca sie przewidzie¢ elementy uspokojenia ruchu
drogowego, np. wyniesione sugerowane przejscia dla pieszych.

¢ Inwestycjg obja¢ cata szerokos¢ pasa drogowego, nie nalezy zostawiac ‘pustych’ przestrzeni.
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Wzdtuz projektowanego chodnika nalezy, w miare mozliwosci wynikajacej z szerokosci pasa drogowego,

uwzgledni¢ lokalizacje elementéw matej architektury, zieleni niskiej oraz wysokiej. Wszystkie przestrzenie

nieprzeznaczone dla ruchu kotowego i pieszego nalezy zagospodarowac zielenia.

Narozniki ciggow pieszych, prostopadte potaczenia nawierzchni utwardzonych nalezy fazowac/wyobli¢ w

celu unikniecia przedeptéw,

Przy projektowaniu nawierzchni i ciggéw komunikacyjnych nalezy unikac barier przestrzennych, takich

jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

Uwzgledniajagc przebieg drogi dojazdowej nalezy przewidzie¢ na jej koricu wyznaczenie placu do

zawracania pojazdéw.

Nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ wyznaczenia zatok postojowych w ciggu projektowanej drogi,

uwzgledniajac istniejgce uwarunkowania terenowe.

Szerokos¢ pasa ruchu w zaleznosci od przyjetej procedury inwestycyjnej tj. wg. MPZP lub 2,75m.

Wyposazenie minimalne drogi: pas ruchu pieszego - o szerokosci min. 2m w swietle przechodu,

oddzielony od jezdni wysokim kraweznikiem.

Przy przejéciach dla pieszych przewidzie¢ ostrzegawcze ptytki fakturowe. Uktad drogowy zaprojektowac

z uwzglednieniem potrzeb o0s6b niepetnosprawnych, o ograniczonej sprawnosci ruchowej,

niedowidzacych i niewidomych.

Na zjazdach zachowac cigglos¢ niwelety i materiatu chodnika. Parametry przebudowywanych zjazddw

winne by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

Zapewni¢ dowigzanie ukfadu do istniejagcego zagospodarowania.

W przypadku projektowania opasek bezpieczenstwa - uwzgledni¢ obcigZzenie ruchem pojazdow.

Nalezy stosowa¢ statg wysokos$¢ kraweznikdw, poza obszarami przeznaczonymi do ich zanizenia lub

wtopienia.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ spoinowania przestrzeni styku elementow kraweznika.

Nalezy przeanalizowa¢ kierunki ruchu pieszego pod katem Zrddel, celéw oraz specyfiki ruchu. Na

podstawie analizy wyznaczy¢ miejsca przekraczania jezdni przez pieszych i wyznaczy¢ tam sugerowane

przejscia dla pieszych.

Chodniki zabezpieczy¢ przed parkowaniem, poza miejscami do tego przeznaczonymi.

Nie nalezy projektowa¢ waskich pasow zieleni, ze wzgledu na pézniejsze problemy utrzymaniowe. W

takich przypadkach nalezy poszerza¢ chodnik do granicy dziatki lub zastosowac zabruki.

Nalezy opracowa¢ projekt inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarka drzewostanem, w ktorej uwzglednic:

- wytyczne do zmian projektu oraz etapu realizacji majgce na celu minimalizacjg kolizji zamierzenia z
zadrzewieniem, na ktére bedzie oddziatywa¢ inwestycja; wytyczne nalezy opracowac na podstawie
analiz przewidywanych kolizji z istniejgcymi drzewami i krzewami wynikajacymi z realizacji
przedsiewziecia zgodnie z planowanym zakresem;

- ww. wytyczne winny obejmowa¢ wszystkie czesci anatomiczne drzewa: korzenie, pien/pnie oraz
korone;

- w opracowywanym operacie zaleca sig wyznaczenie i przedstawienie na zataczniku graficznym stref
ochrony drzew i krzewow.

Projekt kanalizacji deszczowej nalezy opracowa¢ na podstawie warunkéw wydanych przez Gdariskie

Wody; przy sktadaniu wniosku do uzgodnienia w tut. Zarzadzie, nalezy uzyskac uzgodnienie Gdanskich

Wod wraz z ostemplowanym zalgcznikiem graficznym; w przypadku zaprojektowania tzw. ogrodéw

deszczowych - w projekcie nalezy zataczy¢ przekroje przez wszystkie projektowane niecki oraz nalezy

wskazac¢ typy/rodzaj i kompozycje projektowanych nasadzen.

Lokalizacja urzadzen technicznych nie moze zaweza¢ szerokosci uzytkowej projektowanych ciggow.

Szafki oswietleniowe/energetyczne nalezy grupowac z zastosowaniem maskowania. Pojedyncze oraz

zgrupowane szafki winne by¢ zlokalizowane w miejscach, w ktérych w przypadku awarii urzgdzen dostep

stuzb serwisowych nie bedzie zaktocat ruchu odbywajacego sie na przebudowywanej ulicy. Lokalizacja

urzadzert winna zosta¢ zaprojektowana w sposob niezaktocajacy krajobrazu przestrzeni publiczne;j.

Infrastrukture techniczna nalezy lokalizowa¢ poza konstrukgjg istniejacych i projektowanych jezdni.

Lokalizacje wtazéw studni infrastruktury technicznej sytuowac poza ciggami pieszymi oraz przejsciami

dla pieszych, w szczegélnoéci poza obszarem nawierzchni fakturowej dla oséb niewidomych i

niedowidzacych oraz ciggami pieszymi. Preferuje sie w miare mozliwosci lokalizowanie studni w

opaskach zewnetrznych i wewnetrznych lub pasach technicznych.
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e  Hydranty nadziemne dopuszcza sie tylko w pasach zieleni. W nawierzchniach utwardzonych dopuszcza
sie tylko hydranty podziemne.

e  Wpusty deszczowe projektowac jako kraweznikowo-jezdniowe z dopuszczeniem zmiany rozwigzania na
tradycyjne w sytuacji, kiedy to ich lokalizacja nie bedzie narazona na przejazd két pojazdéw.

e W przypadku projektowania sieci w obrebie systeméw korzeniowych drzew - przewidzie¢ technologie
robét bezwykopowa na gtebokosci min. 2m.

6. npawierzchnie:

e Jezdnie nalezy wykona¢ z nawierzchni bitumicznej lub z kostki kamiennej o gérnej powierzchni cigtej i
ptomieniowanej o wymiarach 12/12-20 cm ukladane]j rzedowo (ciosowo). Zaleca sie zastosowanie granitu
strzegomskiego.

e W przypadku projektowania nawierzchni kamiennej na jezdni, krawezniki i obrzeza nalezy projektowac
réwniez z materiatu kamiennego.

e  Chodniki nalezy projektowac z plytek betonowych z licem z kruszywa ptukanego, z infutami, w uktadzie
ukoénym, o rozmiarze 20x20 cm w kolorze jasnoszarym,

e Na zjazdach nalezy zachowa¢ ciggtos¢ materiatu i niwelety chodnika o zwiekszonej grubosci ptytki
i wzmocnionej podbudowie. Cze$¢ najazdowg zjazddw oraz zjazd poza szerokoscig chodnika nalezy
projektowac z kostki kamiennej, tupanej.

e Na przejsciach dla pieszych, rowniez sugerowanych nalezy stosowac oznakowanie dla oséb
niewidomych, zgodnie z Zarzqdzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 9 listopada 20217 r. w
sprawie wprowadzenia szczegblowych standardéw dostepnosci dla ksztaftowania przestrzeni i budynkéw w
miescie Gdarisku - Poradnik projektowania uniwersalnego.

e  Kotnierze studni oraz pokrywy nalezy wypetni¢ materiatem odpowiadajgcym nawierzchni chodnika w
danym miejscu np. ptytki betonowej lub kostki. Nalezy zastosowac¢ zeliwne pokrywy pozostatych studni.

7. zielen

. Przebudowujac ulice nalezy wzig¢ pod uwage istniejaca zielen. Zaleca sie ograniczenie ingerencji w
istniejgca zielen do minimum.

o Nalezy przewidzie¢ odtworzenie istniejacej zieleni uszkodzonej w trakcie realizacji inwestycji. Przy
wiekszych powierzchniach nalezy wprowadzi¢ rosliny okrywowe lisciaste kwitngce, ograniczajac do
minimum ewentualng nawierzchnie trawnikowa wynikajaca z odtwarzania.

e W zaleznosci od mozliwosci wynikajacych z szerokosci pasa drogowego nalezy przewidzie¢ nasadzenia
drzew.

e Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonac¢ odrebny projekt zieleni spojny z projektem drogowym.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ wprowadzenie zieleni wysokiej oraz niskiej. Zatozenia w zakresie zieleni
nalezy przedstawi¢ w projekcie budowlanym branzy drogowej.

8. odwietlenie

. GZDiZ informuje, ze oczekuje na realizacje oswietlenia zgodnego z posiadanym i pozytywnie
zaopiniowanym  pismem  UE-80815/7309/18/[R z dnia 31.12.2018r projektem branzy
elektroenergetycznej pn. .Projekt ulicy Sadowej w Gdansku” opracowanym przez Biuro Projektowo-
inzynierskie PINKONCEPT, ul. Wielkopolska 63/27, 80-180 Gdansk na rzecz Miasto Gdansk, ul. Nowe
Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk oraz pozytywnie zaopiniowanym pismem |E-30652/3149/19/JR z dnia
24.05.2019r projektem pn. ,Projekt przebudowy sieci oswietleniowej wraz z doswietleniem
projektowanego zjazdu, Gdansk, ul. Sadowa, dz. nr 147/3, 147/4 obr.091" opracowanym przez biuro
projektowe: Firma Record Sp. z 0.0., ul. Homera 55, 80-299 Gdansk na rzecz BPI Real Estate Poland Sp. z
0.0., ul. Komitetu Obrony Robotnikow 48, 02-146 Warszawa z zakresu oswietlenia drog. Ww. projekty
pokrywaja sie z zakresem zamierzenia inwestycyjnego. Realizacja uktadu drogowego ulic wymaga
jednoczesnej realizacji jej oswietlenia.

e W przypadku planowania zmiany konfiguracji docelowego uktadu drogowego i/lub organizacji ruchu
nalezy wystapi¢ do GZDiZ o warunki techniczne oswietlenia wraz z zatgczonym planem sytuacyjnym
docelowe]j organizacji ruchu ze szczegélnym uwzglednieniem wyznaczonych przejs¢ dla pieszych i
przejazdow rowerowych.

9. kanat technologiczny:
e  Wytyczne do budowy kanatu technologicznego w zataczeniu.
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Jednocze$nie informujemy, ze:

Na etapie uzgadniania infrastruktury technicznej nalezy przedtozy¢ PZT zbiorcze dla urzadzen drogi i
urzgdzer obcych (wraz z zatwierdzong lokalizacja urzadzen drogi oraz obrysem zatwierdzonego uktadu
drogowego).

W pierwszej kolejnosci nalezy zatwierdzi¢ uktad drogowy, uktad zieleni oraz lokalizacje urzadzen drogi.
Nastepni zatwierdzeniu podlega¢ beda pozostale opracowania dot. urzadzen obcych.

Projekt koncepcyjny drogowy wraz z zatozeniami uktadu zieleni, jak réwniez z inwentaryzacjq zieleni i
gospodarkg drzewostanu nalezy ztozy¢ w GZDZ celem zaopiniowania, przed przystgpieniem do
opracowania projektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatkg poswiadczajgca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub o$wiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Nalezy opracowac projekt wielobranzowy z podziatem na poszczegoélne projekty branzowe, We wniosku
zalgczy¢ egzemplarz planszy zbiorczej petnego zagospodarowania.

W przypadku poszerzenia granicy pasa drogowego nalezy uregulowal sprawy terenowo-prawne
zwigzane z wydzieleniem dziatek drogowych.

Nalezy opracowac projekty usuniecia kolizji.

Projekt docelowej organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrebne opracowanie oraz uzyska¢ niezbedne
uzgodnienie organu zarzadzajacego ruchem w Gdansku (po uzyskaniu uzgodnienia projektu
budowlanego branzy drogowej). A
Nalezy zasiegna¢ opinii Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds. Komunikacfi Rowerowe] w
zakresie rozwigzan Sciezki rowerowej/ciggu pieszo-rowerowego. {(

Zatacznik:

- Warunki techniczne nr 31/T/2023 projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego w pasie
drogowym ul. Nowej Sadowej w Gdarisku, z dnia 19.07.2023 r,
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WARUNKI TECHNICZNE nr 31/T/2023

projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego w
pasie drogowym ul. Nowej Sadowej w Gdarisku, z dnia 19.07.2023 r.

Niniejsze warunki stanowia integralng czes¢ projektu

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY

1. Projekt budowlany w tym techniczny branzy telekomunikacyjnej wykonaé zgodnie z
obowiagzujagcym prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, normami i wiedza
techniczna.

2. Projekt kanatu technologicznego realizowac na aktualnych mapach do celéw projektowych
uzgodnionych w RKSPUT, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu
technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem drogowym
projektowanego skrzyzowania ulic. Projekt kanatu musi by¢ opracowany zgodnie z
warunkami zawartymi Rozporzgdzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. 2023
poz. 1039).

3. W przypadku wyjscia elementéw kanatu technologicznego poza pas drogowy nalezy uzyskac
uzgodnienie wtascicieli dziatek oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe uzyczenie terenu
(np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

4. W przypadku wykonywania przewiertéw/przeciskbw pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowal pogtgbiane studnie kablowe umozliwiajace
wprowadzenie rur do studni oraz prowadzenie przepustédw o przekroju wzdtuznym
prostoliniowym i na normatywnej gtebokosci nie mniejszej niz 1,0 m.

5. Przy przej$ciach pod drogami i na koncach kanatu technologicznego stosowa¢ studnie typu
SKR-2.

6. Zamieéci¢ w projekcie przekroje przej5¢ pod drogami, projektowanego kanatu
technologicznego.

7. W studniach kablowych montowa¢ wsporniki z uchwytami kablowymi na dtuzszych bokach
studni.

8. Odcinki kanalizacji teletechnicznej budowa¢ prostoliniowo zgodnie z normg ZN-96/TPSA-12,
odlegtosci miedzy studniami kablowymi nie powinny by¢ wieksze niz 80 m.

9. Brak zgody na umieszczanie rur ostonowych i studni kablowych w zieleni retencyjnej
i budowlach hydrotechnicznych, np. ogrodach deszczowych.

10. Polaczenia wigzek mikrorurek lokalizowac wytacznie w studniach kablowych.

11. W studniach kablowych wigzki mikrorurek wyktada¢ na dtuzszym boku studni i mocowac za
pomoca uchwytéw kablowych do Sciany studni.

12. Do budowy kanalizacji teletechnicznej stosowac rury jednowarstwowe.

13. Otwory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej
studni w sposéb zapobiegajacy ich zamuleniu.

14. Nanie$¢ oznaczenia na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodng z projektem.

1<z
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

21-

22,

23.

24,

Studnie kablowe zabezpiecza¢ zamykanymi pokrywami montowanymi wewnatrz studni
(GZDiZ standard 2019).

Istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ do nowych rzednych i uszkodzone ramy i
pokrywy wymieni¢ na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia. W chodnikach, na ktérych
dopuszczone jest zatrzymanie lub postéj pojazdéw stosowac ramy i pokrywy typu ciezkiego.
Na skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji teletechnicznej
nalezy utozy¢ zgodnie z normg ZN-96/TPSA-004, kable energetyczne zabezpieczy¢
dodatkowo rurami dwudzielnymi.

Dla studni kablowych stosowa¢ ramy i wtazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w zaleznosci
od lokalizacji studni.

Studnie kablowe lokowaé poza obrebem jezdni drég samochodowych i rowerowych.
Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdariska

Studnie kanatu projektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja
2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1040) co do odlegtosci od pasa jezdni i krawedzi skarpy, w
przypadku spetnienia wymagari minimalnych przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia skarp
(m.in. przed osuwaniem ziemi na pokrywe studni lub odkrycia pokrywy czy $ciany studni).
Projekt budowalny techniczny ma zawieraé: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepiséw, zestawienie podstawowych materiatow projektowanych
i demontowanych, mapke obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan PZT przebiegu
kanalizacji kablowej, schemat przebiegu trasowego z profilem kanatu (wyszarzona mapa
z wytaczonym min. uzbrojeniem terenu) i przedstawionymi dowigzaniami do istniejgcej lub
projektowanej kanalizacji w ramach odrebnych opracowan, przekroje studni z gardiem
i wprowadzeniem rur ostonowych dla kazdego typu KT, uzgodnienia: GZDiZ, RKSPUT
i gestordw sieci, kserokopie uprawnienr, o$wiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci
opracowania.

Projekt wykona¢ i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc, *.pdf
i *.dwg).

Dostarczy¢ dane (pliki) z parametrami i umiejscowieniem projektowanego kanatu
technologicznego i studni kablowych wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Cyfryzacji z dnia 8 marca 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 628) w sprawie informacji o infrastrukturze
technicznej i kanatach technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie pasa drogowego.

magania dla kanatu technologicznego

. W ciggach gtéwnych kanatu projektowaé kanalizacje o profilu KTu1 - cigg ztoZzony z modutu

jednej rury RO 125/7,1 lub 125/11,4 ($rednica zewnetrzna / grubos$¢ Scianki), trzech rur
RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 £5 mm.
Materialy do budowy ulicznych ciggéw rur:

a) Rury ostonowe RO Wymiary (Srednica zewnetrzna / grubos¢ Scianki):
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- rury gtadkoscienne jednowarstwowe: 125/7,1,mm,
— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
b) Rury $wiattowodowe RS
— wymiary ($rednica zewnetrzna / grubosc scianki). 40/3,7.
- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewngtrzng powierzchnig
rowkowang, z warstwg poslizgowa.
¢) Mikrorury
- mikrorury gruboscienne o érednicy zewnetrznej 14,0 mm oraz grubosci scianki od 1,5
do 2,5 mm do uktadania w wigzkach prefabrykowanych o srednicy 405 mm.
- materiat. niskoci$nieniowy polietylen o duzej gestosci (HDPE), o podwyzszonej
wytrzymatoséci mechanicznej oraz odpornosci na oddziatywanie srodowiska.
- wewnetrzna warstwa - gtadka lub rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajgcego
wspétczynnik tarcia.
—  kolor mikrorur lub wyréznika w postaci paska - wg tablicy koloréw w systemie RAL.
- w profilu zastosowa¢ WMR gruboscienne 1x(5x14/10)

d) Prefabrykowane wigzki mikrorur WMR
— ostona prefabrykowanej wigzki rur o $rednicy 40 mm+5 mm w zaleznosci od ilosci i
Srednicy mikrorur MR1.
— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

= LY

k.o

3. Przepusty w ciggach gtéwnych kanatu projektowac jako profil KTp1 - cigg ztozony z modutu
jednej rury RO 125/7,1 (Srednica zewn./grubos¢ scianki.) oraz trzech rur RS40/3,7 mm i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur o Srednicy zewnetrznej 40 +5 mm, zainstalowanych w
dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 m.

RO

.
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Materiaty do budowy przepustowych ciggéw rur
a) Rury ostonowe RO
- wymiary (Srednica zewnetrzna / grubo$¢ scianki) - rury gtadkoscienne: 125/7,1,
125/11,4 mm.
- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
— ruraw odcinkach 6 m.
b) Rury $wiattowodowe RS
- wymiary (Srednica zewnetrzna / grubosc¢ Scianki): 40/3,7.
- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnig
rowkowana, z warstwg poslizgowa.
¢) Mikrorury
mikrorury gruboscienne o $rednicy zewnetrznej 14,0 mm oraz grubosci scianki od 1,5
do 2,5 mm do uktadania w wigzkach prefabrykowanych o srednicy 405 mm.
- materiat: niskoci$nieniowy polietylen o duzej gestosci (HDPE), o podwyiszonej
wytrzymatosci mechanicznej oraz odpornosci na oddziatywanie srodowiska.
— wewnetrzna warstwa - gladka lub rowkowana z dodatkiem Srodka obnizajgcego
wspotczynnik tarcia.
- kolor mikrorur lub wyréznika w postaci paska - wg tablicy koloréw w systemie RAL.
- w profilu zastosowa¢ WMR gruboscienne 1x(5x14/10)

Do budowy kanatu stosowa¢ studnie typu min. SK-2 na trasie oraz SKR-2 na skrzyzowaniach,
rozgatezieniach i przejéciach pod drogami, wiasciwe dla profilu KTu1 i KTp1.

Przy przejéciach pod drogami i na koricach kanatu technologicznego stosowaé studnie typu
SKR-2.

Przy przejsciach kanalizacji pod jezdniami projektowac studnie pogtebione umozliwiajgce
prowadzenie przepustéw o przekroju prostoliniowym i na gteboko$ci min. 1m.

Rurociggi HDPE @40 mm oraz wigzki mirorur nalezy budowac w cigglosci bez przerw w
studniach. Do potgczen rurociaggéw HDPE 840 stosowac ztgczki hermetyczne skrecane, do
potaczen pakietow lub wigzek mikrorur stosowac ztgczki dedykowane oraz ostony wigzek
mikrorur.

Ponadto nalezy stosowac sie do wymagar zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Cyfryzacji
z dnia 26 maja 2023 r.

Lokalizacja i zakres b kanat hnologicznego

Kanat technologiczny nalezy wybudowac w pasie drogowym ul. Nowej Sadowej do granicy
opracowania.

Projektowany kanat technologiczny dowigza¢ do istniejacej kanalizacji magistralnej GZDiZ w
ul. Podwale Przedmiejskie nr SKR-1 KS11/56.

Kanat technologiczny projektowa¢ do granicy opracowania, wynikajgcego z wytycznych
Inwestora i zakresu MDCP, zakonczy¢ studniami kablowymi.

Wykona¢ przejscia pod drogami dla wszystkich skrzyzowan.

Kanat technologiczny zakonczy¢ studniami kablowymi typu SKR-2.

W przypadku przekroczenia zakresu opracowania przytacze do kanatu technologicznego
zaprojektowac na aktualnej mapie zasadniczej w ramach art. 29A Prawa Budowlanego.
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Kierownika Projektu,

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi w oparciu o przywotane Polskie Normy
i obowigzujgce Prawo Budowlane.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie do instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione
w projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji
inwestora i uzytkownika koricowego.

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywaé
recznie.

Prace zanikowe podlegaja odbiorowi przez GZDiZ.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA/ODBIORU W UZYTKOWANIE

Odbiér roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymogami zarzadzajacego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

Do przekazania/odbioru w uzytkowanie kanatu technologicznego Wykonawca przedktada
opieczetowang, podpisang dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej i elektronicznej,
spelniajgcqg wymagania i zawierajgca:

1.

©NO LA WN

W

Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany muszg by¢
zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robét/Budowy,
Oswiadczenie Kierownika Rob6t/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.

Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem,

Protokoty odbioru robot zanikajgcych,

Protokoty z odbioréw czesciowych,

Protokoty pomiardw zageszczenia gruntu,

Protokoty pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja),

Swiadectwa, jakoéci wydane przez dostawcéw materiatéw tj. Karty katalogowe, aktualne
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatébw wbudowanych z
sygnaturg okreslajgca miejsce zabudowania

Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane s3 szkice i o$wiadczenie geodety, ze wszystkie
elementy kanatu technologicznego zostaty namierzone i wybudowane zgodnie z projektem
uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy niezwtocznie po ich
otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf *.dxf i
* dwg).

Gdaiiski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
/’ tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



10. Dokumentacje powykonawczg - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach budowlanym
i technicznym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie faktyczny stan
zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych projektéw nie powinno
by¢ widocznych elementéw czy opiséw wykreslonych, przesunietych, usunietych czy
zmienionych w stosunku do projektéw budowlanego i technicznego, a jedynie opis realnie
wykonanych prac jak réwniez rysunki przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen,
trasy sygnalizacji jak i okablowania.

Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:

a. Strone tytutowa,

b. Opis techniczny,

c. Wykaz iloSciowy zakresu wykonanych prac,

d. Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,
certyfikatu, deklaraciji.

e. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf i
* dwg),

11. Petng dokumentacje powykonawczg (wersja papierowa i elektroniczna - pliki pdf i edytowalne:
docx, xlIsx, dwg), atesty zastosowanych materiatdbw, pomiary zageszczenia gruntu dla
wybudowanej kanalizacji, kalibracji nalezy dostarczy¢ najpézniej na pie¢ dni roboczych przed
data przegladu,

12. Dane (w formie plikéw) z parametrami i umiejscowieniem kanatu technologicznego
i wybudowanymi studniami kablowymi wykonane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Cyfryzacji z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej
i kanatach technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie pasa drogowego.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadza:
Rafat Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl
Zbigniew Gosz tel. 58 55 89 740, mail: zbigniew.gosz@gdansk.gda.pl
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