Zakres B projektu

ZALACZNIK CO4

|Zestawienie rur i ksztattek

Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Rury i ztgczki miedziane wg EN 1057
Rury - Rury i ztaczki miedziane wg EN 1057
Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 15x1,0: 132 m
Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 18x1,0: 63 m
Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 22x1,0: 46 m
Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 28x15: 81 m
Rura miedziana twarda, Typ X w sztangach 35x1,5: 17 m
Ksztattki - Rury i ztaczki miedziane wg EN 1057

Kolanko 90° z gw. zewn. 18-%"z 1 szt.
Kolanko 90° z gw. zewn. 22 -Y%"z 1 szt.
Kolanko 90° z gw. zewn. 22 - %"z 1 szt.
Kolanko 90° z gw. zewn. 28-1"z 1 szt.
Kolano 90° 15-15: 52 szt.
Kolano 90° 18-18: 18 szt.
Kolano 90° 22-22: 20 szt.
Kolano 90° 28-28: 70 szt.
Kolano 90° 35-35: 16 szt.
Kolano 90° nyplowe 15-15 7 szt.
Kolano 90° nyplowe 18-18 1 szt.
Kolano 90° nyplowe 28 - 28 1 szt.
Mufa 18-18 2 szt.
Mufa 22-22 2 szt.
Mufa 28 - 28 2 szt.
Mufa z gw. wewn. 15-%"w: 54 szt.
Mufa z gw. wewn. 28 - 1'w 2 szt.
Mufa z gw. wewn. 35-1%"w 1 szt.
Mufa z gw. zewn. 15-%"z: 22 szt.
Mufa z gw. zewn. 15-%"z: 37 szt.
Mufa z gw. zewn. 18-%"z 3 szt.
Mufa z gw. zewn. 18 - %"z 2 szt.
Mufa z gw. zewn. 22-%"z 1 szt.
Mufa z gw. zewn. 22 -%"z 3 szt.
Mufa z gw. zewn. 28 -3%"z 2 szt.
Mufa z gw. zewn. 28-1"z: 11 szt.
Mufa z gw. zewn. 35-1"z 2 szt.
Mufa z gw. zewn. 35-1%"z 9 szt.
Nypel redukcyjny Z/W 18-15 2 szt.
Srubunek z gw. zewn. 15-%"z: 108 szt.
Tréjnik 15-15-15: 12 szt.
Trojnik 28-15-22 2 szt.
Trojnik 28-22-28 2 szt.
Trojnik 15-18-15 2 szt.
Trojnik 18-18-15 2 szt.
Trojnik 18-22-18 2 szt.
Trojnik 22-18-15 2 szt.
Trojnik 22-28-15 2 szt.
Trojnik z gw. wewn. 15-%"w-15 4 szt.
Trojnik z gw. wewn. 18-%"w-18 2 szt.




|Zestawienie zawordw i armatury

Produkt Wielko$¢  : llos¢ : Jednostka

Zawory odcinajace

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 3 szt.

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 1 szt.

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 5 szt.

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 3 szt.
Zawory termostatyczne i podpionowe

Zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do 15-LF 2 szt.

pomiaru réznicy cisnienia (figura skosna);

kvs zaworu=0,46

Zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do 15 2 szt.

pomiaru réznicy cisnienia (figura skosna);

kvs zaworu=2,0

Zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do 20 1 szt.

pomiaru réznicy cisnienia (figura skosna);

kvs zaworu=3,6

Zawor przelotowy regulacyjny z zaworami pomiarowymi do 25 1 szt.

pomiaru réznicy cisnienia (figura skosna);

kvs zaworu=6,5

Zawor powrotny prosty z funkcjg odcigcia, bez nastawy wstepnej 15 4 szt.

Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepnag, z blokadg 15: 54 szt.

nastawy temperatury, blokadg antykradziezowg z gtowicg

termostatyczng z czujnikiem cieczowym

Zawor odpowietrzajacy katowy z zaworem odcinajacym 15 6 szt.

Zawor spustowy mosiezny 15 6 szt.
|Zestawienie izolacji

Produkt Wielkos¢  : llos¢ | Jednostka
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 25 mm: 284 m

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25mm: 125 m

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 94 m

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 40 mm: 118 m

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 24 m




