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Projektowana powietrzna 2-sprezarkowa pompa ciepta
Max. moc grzewcza: 23,7 [kW]

Moc elektryczna: 12,5 [kW]

Napiecie zasilania sprezarek: 3x400/50 [V/Hz]
Napiecie zasilania sterownika: 1x230/50 [V/Hz]
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PROJECT FOR YOU SP. Z 0.0.
p Ul. Niepotomska 42, 31-572 Krakéw
UWAGI: OBJASNIENIA: NIP 675-176-00-22

tel. (+48) 606 93 18 63

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig opisowg dokumentacji branz 9. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace e . o ailan grzejnik projektowany ‘ o .
Zwiazanych oraz z opracowaniami branzowymi (rysunkami, opisami, z uszczegolowienia rozwiazan funkjonalnych, wymogow stawianychprzez :gm:ggg: :ﬂzgglggg gg - Egi‘lll'%rgle 612 mm prOJthowany grzejnik tazienkowy, IECIJYJIQ(:II'-:WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ
obliczeniami). technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych projektowana instalacja c.o. - zasilanie 1220 mm drab'rl‘(ko,wy Z WSKAZANIEM DZIALAN REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJACEJ KOTELOWNI GAZOWE,

2. Wykonawea zobowiazany jest dokladnie zapoznac sie z projektern przez Inwestora wokresie péiniejszym iz data ninejszego opracowana. T joktowana ins'aiadja ¢.0. - zaslan g szerokos¢ ONTACEN SOV, G, DO O EENEN 20Dk AN L T a0 P PR T o
i warunkami istniejacymi na placu budowy, a takze sprawdzié wymiary na 10. Projekt zawiera konkretne rozwiazania techniczne, wiec wszelkie nazwy projektowana instalacja c.o. - powrot y PODSTAVOWE . MKOLAIA KOPERNIKA W DABROWICY. :

budowie i przekazaé informacje o rozbieznosciach jednostce projektowe;. firmowe wyrobow i urzadzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowe; projektowana instalacja c.o. - zasilanie ADRES INWESTYC.JI: INWESTOR:

3. Nie dopuszcza sie wykonywania zadnych przebi¢ bez ich wczesniejszego winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy projektowana instalacja c.o. - powrét o zawor regulacyjny, typ It MKOUAUA KOPERNIKA W DABROWICY UL KAZIMIERZA WIELKIEGO 26

uzgodnienia z Konstruktorem. firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie Zawdr odcinaiacy prost 32:744 DABROWICA 32700 BOCHNIA

4. Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem podziatéw pomieszczen stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako rownowazne zostang uznane pion centralnego ogrzewania 0 Jacy prosty FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

zgodnie z projektem architektury. W przypadku podziatu powierzchni na rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okreslonych 2 zawor termostatyczny -

mnigjsze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy dostosowac do w dokumentacji technicznej dla materiatow, urzadzen i wyrobéw. z nastawg wstepng BRANZA  SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami Ewentualnie uzyte nazwy materiatéw, urzadzen i wyrobéw majg na celu - . .

branzjowymi. hes elAcympreep jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardow wykonania. projektowana temperatura o) ggﬁ’?};‘s’t"a{ﬁ}? E/r\;)s{te,pnej NAZWA RYSUNKU _ NR RYSUNKU

5. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji musza by¢ zgodne W przypadku propozycji materiatow, wyrobow i urzadzen rownowaznych, _ istniejacy grzejnik ptytowy Rzut parteru - instalacja centralnego CO-3

z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami oraz mie¢ aktualne wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wiasnym zakresie ‘?‘W' (bocznozasilany) ogrzewania -
wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowg oraz (1600 mm] typ_wysokosé

w budownictwie. przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty, [dtugosc] DATA 11.2022

6. Wykonawca winien stosowac si¢ do obowigzujacych przepiséw BHP. urzadzenia i wyroby réwnowazne posiadajg wymagane cechy i parametry. SKALA 700 NRUPR SODPIS

7. Przed przystapieniem do robot wykonawca winien zapoznaé sig 11. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostato

z obowigzujacymi przepisami wykonywania instalacji. narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania PROJEKTANT:

8. Catosc rqbét_objetych nin_iejszym projektem wykona¢ zgodnie . instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu. UWAGA: MGR INZ. BEATA KONCZAL MAP/0224/PO0S/09

z wymaganiami okreslonymi przez prawo budowlane oraz wszelkie : , ., , .

uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlanej, E;fael?évgyk/o\/car:ileejr:cﬁrgfzbégitc)izzvga%let?r?lﬁe?r?lezy SPRAWDZAJACY:

,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne : ywi ’ ! ) :

Wy>k/0nagn|a i odbioru rOb(’)t)y ( nie przeblegaja kable elektryczne, rury |tp MGR INZ. MALGORZATA DUTKA MAP/0461/PBS/19
OPRACOWANIE:

MGR INZ. AGNIESZKA IDZIKOWSKA




