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20 °C
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Φ=607 W
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20 °C
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Φ=1289 W
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20 °C
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Φ=204 W

KMP 11/600
[400 mm]

8 °C
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Φ=879 W
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20 °C
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Φ=1096 W
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20 °C
0.05

Φ=1111 W

KMP 22/400
[1200 mm]

20 °C
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Φ=1119 W

KMP 22/400
[1200 mm]

20 °C
0.04

Φ=981 W

KMP 22/400
[1000 mm]

20 °C
0.06

Φ=775 W

KMP 22/400
[720 mm]

20 °C
0.07

Φ=1077 W

KMP 22/400
[1200 mm]

20 °C

Zaw_termost
3,00
DN15

15 x 1,0
Φwym=619 W 20,4 kg/h

Zaw_termost
2,00
DN15

15 x 1,0
Φwym=418 W9,3 kg/h

Zaw_termost
6,00

15 x 1,0
Φwym=1295 W46,7 kg/h

Zaw_termost
3,00
DN15

15 x 1,0
Φwym=607 W17,1 kg/h

Zaw_termost
6,00
DN15

15 x 1,0
Φwym=1289 W46,5 kg/h

Zaw_termost
2,00
DN15

15 x 1,0
Φwym=204 W3,5 kg/h

Zaw_termost
6,00

DN15
Zaw_termost

6,00
DN15

15 x 1,0
Φwym=1111 W 35,6 kg/h

Zaw_termost
6,00

DN15

15 x 1,0
Φwym=1119 W 35,8 kg/h

Zaw_termost
5,00
DN15

15 x 1,0
Φwym=775 W 32,8 kg/h

15 x 1,0
Φwym=1555 W 43,7 kg/h

15 x 1,0
Φwym=936 W 23,3 kg/h

Zaw_termost
3,00
DN15

15 x 1,0
Φwym=518 W14,0 kg/h

22 x 1,0
Φwym=10432 W368,9 kg/h

18 x 1,0
Φwym=4273 W162,3 kg/h15 x 1,0

Φwym=2371 W98,5 kg/h
15 x 1,0

Φwym=1083 W51,9 kg/h

Zaw_termost
6,00
DN15

15 x 1,0
Φwym=879 W48,4 kg/h

15 x 1,0
Φwym=3327 W106,5kg/h

15 x 1,0
Φwym=1096 W35,2 kg/h15 x 1,0

Φwym=2207 W70,8 kg/h

Zaw_termost
5,00

DN15

15 x 1,0
Φwym=981 W34,2 kg/h

Zaw_termost
5,00

DN15

15 x 1,0
Φwym=1077 W33,1 kg/h

"A"

"A"

"B"

"B"

Zaw_powr
DN15

Zaw_powr
DN15

"C"

Zaw_powr
DN15

Zaw_powr
DN15

DN15
Zaw_powr
DN15

Zaw_powr
DN15

Zaw_powr
DN15

Instalację zakończyć zaworem
odpowietrzającym kątowym

"C"Instalację zakończyć zaworem
odpowietrzającym kątowym

"D"

"D"

Zaw_powr
DN15

Zaw_powr
DN15

Zaw_powr
DN15

Zaw_powr
DN15

Zaw_powr
DN15

Zaw_powr
DN15

Zaw_powr
DN15

28 x 1,5
Φwym=11988 W412,7 kg/h

22 x 1,0
Φwym=10432 W368,9 kg/h

15 x 1,0
Φwym=1852 W 65,9 kg/h

18 x 1,0
Φwym=4307 W140,8 kg/h

18 x 1,0
Φwym=6160 W 206,7 kg/h

18 x 1,0
Φwym=4273 W162,3 kg/h

OBJAŚNIENIA:
istniejąca instalacja c.o. - zasilanie
istniejąca instalacja c.o. - powrót

pion centralnego ogrzewania

0.01
20 °C

numer kondygnacji . nr pomieszczenia
projektowana temperatura

Zaw_odc_pr
DN50

zawór odcinający prosty
średnica

21K/600
[520 mm]

Φwym=783 W
wymagana wydajność

typ_wysokość
[długość]

istniejący grzejnik kompaktowy
(bocznozasilany)

Zaw_termost
3,00
DN15

zawór termostatyczny
z nastawą wstępną
nastawa wstępna
średnica

Zaw_powr
DN15

zawór powrotny
średnica

Zaw_równ
3,50
DN15-LF

zawór regulacyjny, typ
średnica
nastawa

21/600
[520 mm]

Φwym=783 W
wymagana wydajność

typ_wysokość
[długość]

projektowany grzejnik kompaktowy
(bocznozasilany)

grzejnik projektowany

projektowana instalacja c.o. - zasilanie
projektowana instalacja c.o. - powrót

PD1

odpowietrznik automatyczny
z zaworem odcinającym
zawór spustowy

Φ=190 W

A-508
[780 mm]

istniejący grzejnik łazienkowy
(drabinkowy)

wymagana wydajność
szerokość
[wysokość]

Φ=273 W

612 mm
1200 mm

projektowany grzejnik łazienkowy
(drabinkowy)

wymagana wydajność
szerokość
wysokość

grzejnik projektowany

Zawór spustowy mosiężny do
napełniania i opróżniania instalacji

Zawór spustowy mosiężny do
napełniania i opróżniania instalacji

Zawór spustowy mosiężny do
napełniania i opróżniania instalacji

grzejnik projektowanygrzejnik projektowanygrzejnik projektowany

PROJEKTANT:

SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PODPIS

MGR INŻ. BEATA KOŃCZAL

OPRACOWANIE:

NR UPR.SKALA -

DATA 11.2022

NR RYSUNKU

BRANŻA
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TEMAT:

INWESTOR:

PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.
Ul. Niepołomska 42, 31-572 Kraków 
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PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ
Z WSKAZANIEM DZIAŁAŃ REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ,
MONTAŻEM POMP CIEPŁA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH
POMP CIEPŁA ORAZ PODLEGAJĄCYCH REMONTOWI URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W DĄBROWICY.

GMINA BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 BOCHNIA

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA MAP/0461/PBS/19

ADRES INWESTYCJI:
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  W DĄBROWICY
DĄBROWICA 67
32-744 DĄBROWICA

Instalację zakończyć zaworem
odpowietrzającym kątowym

UWAGA:
Instalację należy wyregulować po uruchomieniu.
Nastawy zaworów na istniejącej instalacji
oraz istniejących grzejnikach należy dobrać
w trakcie regulacji.


