Pompa P PC

Dane techniczne

P PC

Maksymalna ilos¢ przettaczanej cieczy
Maksymalna wysokos¢ ttoczenia
Napiecie zasilajace

Natezenie znamionowe

Czestotliwos¢ pradu

Klasa izolacyjnosci

Stopien ochrony

Pobé6r mocy P1

$rednica znamionowa

Gwint przytaczeniowy

Dopuszczalna temperatura otoczenia
Maksymalna wzgledna wilgotnos¢ powietrza

Wiasciwe media, ktére mozna przettaczac

Dopuszczalna temperatura medium
Maksymalne ci$nienie robocze na pompie
Poziom cis$nienia akustycznego
Dopuszczalna temperatura sktadowania
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)
Emisja zaktécen

Odpornos¢ na zaktécenia

Ochrona silnika
Prad uszkodzeniowy

Patrz krzywa
Patrz krzywa
1~230V +10% / -15%
max.1,1A
50/60 Hz
H
IP X2D
max. 140W
32
G2
max. 55°C
<95%
Przettaczane media:
= woda grzewcza (zgodnie z VDI 2035/VdTUV Tch
1466)
= mieszaniny wody i glikolu, maksymalny
stosunek sktadnikéw mieszaniny 1:1 (przy
dodawaniu glikolu nalezy odpowiednio
skorygowac dane ttoczenia pompy
odpowiednio do wyzszej lepkosci, w zaleznosci
od procentowego udziatu sktadnikéw
mieszaniny).
< glikole etylowe/propylenowe z inhibitorami
antykorozyjnymi
< powszechnie dostepne w handlu srodki
wigzace tlen!
< powszechnie dostepne w handlu $rodki
antykorozyjne!
< powszechnie dostepne w handlu produkty
taczone!
< powszechnie dostepne w handlu solanki
chtodnicze!
-10 ... 95°C (krétkotrwale 110°C)
max. 10 bar
<38 dB(A)
max. 70°C
0godlna kompatybilno$é EMC: EN 61800-3
EN 61000-6-3, wczesniej EN 50081-1 (standard dla
budynkow)
EN 61000-6-2, wczesniej EN 50082-2 (standard
przemystowy)
Zintegrowana seryjnie petna ochrona silnika
=8 mA

ZALACZNIK CO5

1. Nalezy przestrzegac informacji producenta dotyczacych proporcji mieszania. Dodatki nalezy dodawa¢ do ttoczonego medium po stronie ttocznej pompy

Instalacja i przylacze elektryczne

Instalacje i przytacze elektryczne nalezy wykonaé zgodne z lokalnymi przepisami, zlecajac ja wytgcznie wykwalifikowanemu

personelowi!

Instalacja

= |nstalacje/pompe nalezy montowaé w suchym, dobrze wentylowanym i zabezpieczonym przed dziataniem mrozu

pomieszczeniu.

= Do montazu mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich prac spawalniczych i lutowniczych i ewentualnie po
niezbednym przeptukaniu systemu przewoddw rurowych.

Zmiana potozenia skrzynki zaciskowej

Jesli chcemy zmieni¢ potozenie skrzynki zaciskowej, to silnika nie trzeba wycigga¢ w catosci z obudowy pompy. Silnik mozna
obrécié i zatkngé w zadanej pozycji w obudowie pompy, jesli dostepne jest odpowiednie miejsce.

= Zaleca sie zainstalowanie armatury odcinajgcej przed i za pompa. Dzieki temu mozna unikng¢ oprdzniania i ponownego
napetniania uktadu w przypadku ewentualnej wymiany pompy.
= Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie wystepowaty naprezenia. Rury nalezy zamocowaé w taki sposéb,



aby pompa nie dzwigata ciezaru rur.

= Kierunek przeptywu medium musi zgadzac sie z kierunkiem wskazywanym przez tréjkat umieszczony na obudowie
pompy.

= Dopuszczalne sg wytacznie pozycje montazowe przedstawione w rozdziale 1 zatacznika na stronie Il. Wat pompy musi
znajdowac sie w potozeniu poziomym.

=  Pompe nalezy zamontowac w tatwo dostepnym miejscu, aby tatwiej dato sie przeprowadzaé pdzniejsze prace serwisowe.

= Montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb, aby wykluczy¢ mozliwos¢ ociekania kropli wody na silnik pompy wzgl.
skrzynke zaciskowa.

Izolacja pompy w instalacjach, w ktérych wytwarzaja sie skropliny

Jesli pompa ma zostac zaizolowana, to nie nalezy zastania¢ skrzynki zaciskowej, a w szczegdlnosci radiatora, aby zapewnic
wystarczajace chtodzenie przez otaczajgce powietrze. Jesli pompa zostanie zainstalowana w obudowie lub jesli na pompie
zamontowane zostang ostony termoizolacyjne, to nalezy oszacowaé temperature powietrza we wnetrzu. Jesli temperatura w
otoczeniu ma oscylowac na state powyzej 55°C, to nalezy zgtosié¢ sie do serwisu.

Na gtowicy pompy nie wolno montowac odpornych na dyfuzje powtok izolacyjnych do zastosowan zimnowodnych. Otwory
spustowe umieszczone w obudowie stojana muszg by¢ zawsze drozne.

Przytacze elektryczne

Wolny koniec przewodu nalezy podtaczyé w skrzynce zaciskowej instalacji (rysunek w zatgczniku na str. IV).

. przewdd czarny/brgzowy: L1 (faza)
. przewdd niebieski: N (przewdd zerowy)
e  przewdd zielono-z6tty: @ (uziemienie)

= Kabel zasilajacy nalezy wprowadzi¢ do skrzynki rozdzielczej instalacji poprzez uchwyt odcigzajgcy. Nalezy zapewnié
odcigzenie przewodu i szczelno$¢ przed kapigcg woda/roszeniem. W razie potrzeby przewdd nalezy wyposazy¢ w wezyk
odprowadzajacy sciekajagcg wode, aby zapobiec przedostawaniu sie wody do skrzynki rozdzielcze;j.
= W przypadku zastosowania zewnetrznego /bedacego w gestii zamawiajgcego/ wytgcznika w postaci przekaznika sieciowego,
muszg zostac spetnione nastepujace minimalne wymagania:
o natezenie znamionowe > 10A
o napiecie znamionowe 250 V AC
=  Prad uptywowy na kazda pompe les < 3,5 mA (zgodnie z EN 60335)
=  Pompe wolno zabezpieczy¢ przy uzyciu wytacznika réznicowo-pradowego

Oznaczenie wytacznika réznicowo-prgdowego: ~“| lub ‘ A
= Rodzaj pradu i napiecie przytacza sieciowego musza odpowiada¢ wartosciom podanym na tabliczce znamionowej.
= Napiecie przytgcza sieciowego: 1~230 V, 50/60 Hz, DIN IEC 60038.
= Zabezpieczenie sieciowe: patrz tabliczka znamionowa
= Pompe/instalacje nalezy uziemié¢ zgodnie z przepisami

Rysunki wymiarowe
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Wykresy

Krzywa charakterystyki pompy P PC
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