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Rozwinięcie instalacji centralnego
ogrzewania CO-5.2

grzejnik projektowany

15 x 1,0
Φwym=684 W 28,1 kg/h
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OBJAŚNIENIA:
istniejąca instalacja c.o. - zasilanie
istniejąca instalacja c.o. - powrót

pion centralnego ogrzewania
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PROJEKTANT:

SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PODPIS

MGR INŻ. BEATA KOŃCZAL

OPRACOWANIE:

NR UPR.SKALA -

DATA 11.2022

NR RYSUNKU

BRANŻA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

MGR INŻ. AGNIESZKA IDZIKOWSKA

NAZWA RYSUNKU

MAP/0224/POOS/09

-

TEMAT:

INWESTOR:

PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.
Ul. Niepołomska 42, 31-572 Kraków 
NIP 675-176-00-22
tel. (+48) 606 93 18 63

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ
Z WSKAZANIEM DZIAŁAŃ REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ,
MONTAŻEM POMP CIEPŁA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH
POMP CIEPŁA ORAZ PODLEGAJĄCYCH REMONTOWI URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W DĄBROWICY.

GMINA BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 BOCHNIA

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA MAP/0461/PBS/19

ADRES INWESTYCJI:
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  W DĄBROWICY
DĄBROWICA 67
32-744 DĄBROWICAΦwym=7411 W

254,0 kg/h

Φwym=28838 W
957,0 kg/h

Φwym=5036 W
191,3 kg/h

Φwym=5036 W
191,3 kg/hΦwym=5810 W

231,1 kg/h

Φwym=5036 W
191,3 kg/hΦwym=4275 W

149,4 kg/h
Φwym=2880 W

114,7 kg/h

Φwym=1536 W
81,7 kg/h

Φwym=1361 W
34,1 kg/h

Φwym=1518 W
80,6 kg/h

Φwym=23028 W
726,0 kg/h

Φwym=1395 W
34,7 kg/h

Φwym=1405 W
34,8 kg/h

Φwym=21622 W
691,1 kg/h

Φwym=5613 W
155,9 kg/h

Φwym=2684 W
74,5 kg/h

Φwym=2929 W
81,3 kg/h

Φwym=5585 W
155,3 kg/h

Φwym=2670 W
74,3 kg/h

Φwym=2914 W
81,0 kg/h

Φwym=5536 W
154,4 kg/h

Φwym=2647 W
73,8 kg/h

Φwym=2888 W
80,6 kg/h

Φwym=11120 W
309,7 kg/h

Φwym=16733 W
465,6 kg/h

Φwym=190 W
4,2 kg/h

Φwym=16923 W
469,8 kg/h

Φwym=17575 W
489,2 kg/h

Φwym=652 W
19,4 kg/h

Φwym=18259 W
517,2 kg/h

Φwym=684 W
28,1 kg/h

Φwym=1403 W
34,8 kg/h

Φwym=19662 W
552,0 kg/h

Φwym=20203 W
632,7 kg/h

Φwym=540 W
80,7 kg/hΦwym=1419 W

58,4 kg/h

UWAGA:
Instalację należy wyregulować po uruchomieniu.
Nastawy zaworów na istniejącej instalacji
oraz istniejących grzejnikach należy dobrać
w trakcie regulacji.


