Elewacje i kolorystyka
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Dach -panel ( na rabek stojacy zatrzaskowy) PD 510T lub réwnowaznywkolorze grafitowym ( poliester mat)

Kominy- murowane z cegly klinkierowej w kolorze piaskowym, nakryte ptytka betonowa lub klinkierowa i okute blacha ptaska powlekang
na kolor grafitowy ( poliester mat).

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze grafitowym ( poliester mat).

Pas podrynnowyi w cze$ci wiatrownica z blachy powlekanej - w kolorze ztoty dab ( poliester mat).

Obrobki z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze grafitowym ( poliester mat)

Parapet z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze grafitowym ( poliester mat)

Sciany zewnetrzne- tynk cienkowarstwowy silikonowy lub silikatowy baranek kolorystyka biata

Oblicowanie $cian i cokotow - plytka gresowa lub klinkierowa imitacja piaskowca w kolorze piaskowym o min. wymiarach 20x40 cm uktadanych poziomo.

Oblicowanie drewniane $cian - listwy drewniane elewacyjne na pioro i wpust ok. 1,5x8 cm olchowe lub §wierkowe olejowane w kolorze ztoty dab.
Oknai drzwi zewngtrzne PCV pigciokomorowe w kolorze ztoty dab. Okna z nawiewnikami higrosterowanymi.

Drzwi do budynku aluminiowe przeszklone ciepte w kolorze ztoty dab

Schody zewngtrzne - zelbetowe wykonczone ptytkami gres antyposlizgowymi min. 40x60 w kolorze piaskowym w imitacji kamienia naturalnego
piaskowiec ( dopasowac do cokotow).

Taras naziemny - drewniany wykonczony deskami modrzewiowymi gr. 32 mm olejowane w kolorze ztoty dab.

Balkon - konstrukcji drewnianej, wykonczonydeskami modrzewiowymi gr. 32 mm olejowanymiw kolorze ztoty dab. Rynna i lico balkonu z blachy
gr. 0,7 mm w kolorze grafitowym ( poliester mat)

Balustrada przy wejsciu, balkonu i tarasu naziemnego - drewniana z drewna olchowego lub §wierkowego olejowana na kolor ztoty dab.

Podbitka dachowa - z deseczekolchowych lub §wierkowych ok. 1,5x8 cm w kolorze naturalnego drewna ztoty dab.

Okna dachowe drewniane lub PCV w kolorze zblizonym do ztoty dab

Zabezpieczenia stalowe przy oknach balkonowych na pietrze - stalowe ocynkowane w kolorze grafitowym ( poliester mat).
Wycieraczki zewngtrzne-POLMAR typu MILANO Iub rownowazna o wym 120 x 90 cm.

Wycieraczki wewngetrzne - np. POLMAR typ ROMA lub réwnowazna o wym120 x 90 cm.

Wycieraczki montowane we wglebieniach w podtozu o glebokosci 12-13 mm wykonczonych katownikiem ze stali nierdzewnej szlifowanej ( satynowej).

Rodzaj o wielko$¢ wycieraczek zostanie uzgodniona w trybie nadzoru autorskiego po przedstawieniu probek. Powyzsze wymaga akceptacji Inwestora.
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