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Oswiadczenia

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany Instalacji klimatyzacji wraz z odtworzeniem
stanu pierwotnego wnetrz pomieszczer oraz elewacji zewnetrznych w budynku biurowym, bedgca
przedmiotem ponizszego opracowania — zostat opracowany zgodnie z wymaganiami.ustawy
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego i
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla inwestyc;ji:

Ponizsze opracowanie zawiera projekt -budowlany budowy wewnetrznej instalacji
kKlimatyzacyjnej w budynku biurowym.
Inwestor:
NADLESNICTWO MIELEC,
UL. PARTYZANTOW10, 39-300 MIELEC

PODSTAWA PROJEKTOWNIA
e Kopia mapy zasadniczej
Uzgodnienia z inwestorem
Wizja lokalna
Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej
Obowigzujgce przepisy

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest : budowa wewnetrznej instalaciji klimatyzacyjnej w budynku
biurowy.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
[nwestycja zlokalizowana jest na dziaice nr 3162/3w miejscowoéci Mielec
W stanie istniejgcym teren objety niniejszym opracowaniem to dziatka budowlana
nalezgca do Nadlesnictwa Mielelc - zabudowana. Na dziatce znajdujg sie budynki
biurowy, konferencyjny, gospodarcze iwjazd . Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej. .

Dostep do drodi publicznej.
Dostep terenu inwestycji do drogi gminnej - istniejacy poprzez istniejgcy zjazd .

Zabudowa sasiednia.

Tereny sasiadujgce z dziatkami podlegajgcymi zainwestowaniu to zabudowa jednorodzinna

zagrodowa.
Uzbrojenie.
Uzbrojenie terenu stanowig:
° Kable elektryczne
s kanalizacja sanitarna do sieci
a odwodnienie terenu do sieci miejskiej
B przytacz wody

OPINIA GEOTECHNICZNA

Teren dziatki jest ze spadkiem kierunku zachodnim. Na podstawie wykopu prébnego o
gtebokosci 1,4 m ppt. ustalono, ze przekrdj gruntu jest nastepujgcy: do 30 cm od
powierzchni terenu Beton oraz podsypka, ponizej: kamier utwardzony do gtebokosci ok.
60-8cm , dalej grunt jednorodny nie uwarstwiony z piaskéw drobnych z domieszkami itéw,
srednio wilgotny, $rednio zageszczony. Nosno$¢ gruntu w poziomie posadowienia
budynkoéw — gtebokosci 1,00 m ppt. okreslona metodg makroskopows wynosi 0,15 Mpa.
Woda gruntowa w rejonie posadowienia budynkow wystepuje na glebokosci ok. 200cm
ppt. i waha sig w zalezno$ci od intensywnos$ci opadow i pory roku. Warunki gruntowe
okresla sig jako proste. Niniejszy budynek mieszkalny jednorodzinny zalicza si e do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI BUDOWLANEJ

PROJEKTOWANE UZBROJENIE:
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.




Projekt zagospodarowania dziatki opracowany zostat na aktualnym podktadzie mapy
zasadniczej w skali 1:500 w oparciu o wtasne pomiary, ogledziny i ustalenia w terenie.

DOSTEPNOSC KOMUNIKACYJNA
Z drogi gminnej — jak w stanie istniejgcym.

UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELEN
Dojscia i dojazdy : nawierzchnia wysypana Zwirem.

USUWANIE ODPADOW STALYCH
Odpady state, gromadzone sg w zamykanych pojemnikach na dziatce i okresowo
wywozone bedg przez stuzby komunalne na wysypisko $mieci.

WODY OPADOWE
Wody opadowe sg odprowadzane na teren dziatki

PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU
Masy ziemne powstate przy pracach ziemnych przeniesione zostang w miejsce
wskazane przez inwestora na odktad. Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA:

Obszar oddziatywania - zgodnie z ustawg: Dz.U. 75 p0z.690 z 12.0,2012r - Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - nie wykracza poza
teren dziatke nr 609/7.

OCHRONA SRODOWISKA
Przedmiotowa inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ.

W strefie wplywu inwestycji nie znajduja sie obiekty podlegajace ochronie
konserwatorskiej lub zaliczone do doébr kultury wspoétczesne;.

WPLYW EKSPOLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb uwzgledniajgcy ochrone
uzasadnionych interesdw o0s6b trzecich. Przedmiotowa inwestycja w fazie realizacji oraz
uzytkowania nie bedzie ograniczac¢ dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiednich ich
wtascicielom oraz ogranicza¢ dostepnosé swiatta, powodowaé ponadnormatywnego
hatasu, drgan.

ANALIZA ZACIENIANIA
Nie dotyczy.

WPLYW INWESTYCJI NA WODY PODZIEMNE
Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na jako$¢ wod Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych. -

DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

ZMIANA PRZEZNACZENIA GRUNTOW
Nie dotyczy.

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia obiektu do sieci cieptownicze;.
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Projekt Budowlany Instalacji Klimatyzacji

OPIS TECHNICZNY
I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis rozwigzania instalacji klimatyzacji w budynku Nadlesnictwa Mielec
- Mielec ul. Partyzantéw dz. nr 3162/3

Il. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1.1 Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnetrzneqo:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz =+32°C
- temperatura wewnetrzna tw=+24°C /1 2°C/
1.2 Opis Ogdiny

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych opracowaniem

zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy VRF.

Jednostki zewnetrzne systemu VRF zostang pofaczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocq
instalacji chtodniczej. Agregat skraplajacy zlokalizowane bedzie wg rzutéw. Jako jednostki wewnetrzne

projektuje sie urzadzenia scienne.

Sterowanie klimatyzacjq bedzie odbywafo sie za pomocq sterownikoéw bezprzewodowych.

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacyjneqgo VRF

Jednostka zewnetrzna JZ-200 o wydajnosci chiodniczej 20,0 kW:

- Jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,
- wspofczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,28

. moc chtodnicza nie mniej niz 20,0 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 22,0 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1220x1556x528 [mm]

- poziom ci$nienia akustycznego 59 dB(A)

= wydatek powietrza 10980m3/h

- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 137 kg
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nominalny pobor mocy (dla chfodzenia) nie wiecej niz 6,10 kW
nominalny pob6r mocy (dla grzania) nie wiecej niz 6,10 kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chfodzenia) -15~ + 46 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ + 24C

czynnik chtodniczy R410A

certyfikat PZH

certyfikat Eurovent

automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy
wysokowydajny wymiennik ciepfa

maksymalna dtugo$¢ rur: 100m

max réznica wysokosci: 30m

gwarancja na urzgdzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatoZzeniu zawarcia umowy

serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej usfuge okresowych przegladéw technicznych

(pfatnych) dwa razy do roku).

Jednostka zewnetrzna JZ-105 o wydajnos$ci chlodniczej 9,0 kW:

Jjednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,
wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,91

moc chtodnicza nie mniej niz 9,0 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 9,0 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1075x966x396 [mm]
poziom ci$nienia akustycznego 57 dB(A)

wydatek powietrza 5520m3/h

waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 75,5 kg

nominalny pob6r mocy (dla chfodzenia) nie wigcej niz 2,30 kW
nominalny pob6r mocy (dla grzania) nie wiecej niz 2,27kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chfodzenia) -15~ + 43 C

Zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +27C

czynnik chtodniczy R410A

certyfikat PZH

certyfikat Eurovent

automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
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wysokowydajny wymiennik ciepta
maksymalna dfugos¢ rur: 100m

max réznica wysokoSci: 30m

gwarancja na urzgdzenia 66 miesigcy udzielana przez producenta (przy zafoZzeniu zawarcia umowy

serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej usfuge okresowych przegladéw technicznych

(pfatnych) dwa razy do roku).

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego VRF

Jednostka wewnetrzna Scienna JW-022G o wydajnosci chfodniczej 2,2 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzadzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia
umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przegladéw
technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)

moc chfodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,2 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,4 kW,

pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chlodzenia nie wiekszy niz 0,028 kW

pobér mocy elekirycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,028 kW

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 835x280x203 mm

7 predkosci wentylatora

poziom gtognosci 22-25dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 8,4 kg

wydatek powietrza 356-422 m3/h

Jednostka wewnetrzna $cienna JW-028G o wydajno$ci chfodniczej 2,8 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzadzenia 66 miesiecy udzielana przez producef;ta (przy zatozeniu zawarcia
umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej usfuge okresowych przegladow
technicznych (pfatnych) dwa razy do roku)

moc chfodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,

pobér mocy elektrycznej jednostki wew. dla chfodzenia nie wigkszy niz 0,028 kW
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-~ pobbr mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wiekszy niz 0,028 kW
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 835x280x203 mm

- 7 biegow wentylatora

- poziom gfo$nosci 22-25dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 9,5 kg

- wydatek powietrza 316-417 m3/h

Sterowanie Indywidualne

Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki bezprzewodowe.
Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy (chtodzenie, grzanie) oraz na nastawe

temperatury.

Rysunek 3. Sterownik bezprzewodowy

Podstawowe funkcje sterownika bezprzewodoweqo:;

e Wigcz/wylgcz

e /miana trybu pracy

e Zmiana predkoSci wentylatora

e Zmiana nastawy temperatury

e Sterowanie Zaluzjg pozioma / pionowg / wachlowanie
e Zegar

e Programator czasowy

e Funkcje wyciszenia / wytaczenia wySwietlacza

e PodsSwietlany wyswietlacz pilota

e Turbo

e Funkcja snu
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Parametry Techniczne Urzadzen klimatyzacji dla serwerowni

Jednostka wewnetrzna Scienna JWp1 i Jwp2 o wydajnosci chiodniczej 3, 6kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzadzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia
umowy Serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przegladow
technicznych (pfatnych) dwa razy do roku)

moc chfodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,8 kW,

pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chfodzenia nie wigkszy niz 158 W

pobér mocy elektrycznej jednostki wew. dla grzania nie wigkszy niz 168 W

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 805x285x194 mm

poziom gtosnosci 22-40,5 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 7,6 kg

wydatek powietrza 3600-4220 m3/h

Jednostka wewnetrzna Scienna Jzp1 i Jzp2 o wydajnosci chfodniczej 3,6 kW:

gwarancja na urzadzenia 66 miesiecy udzielana przez producenta (przy zalozeniu zawarcia
umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przegladow
technicznych (pfatnych) dwa razy do roku)

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,8 kW,

wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 720x 495x270 mm

poziom gfosnosci 56 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 23,2 kg

Czynnik chfodniczy R32.

Uwagi wykonawcze jw




Projekt Budowlany Instalacji Klimatyzacji

Materiat

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych fqczonych na lut twardy.
Do celow chiodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajgcych sie do cisnieri roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja
Przewody freonu (ciecz | gaz) wewnatrz budynku zaizolowac na cafej dfugosci izolacjg typu FRIGO

posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach chfodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13
mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO grubosci 13
mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Cafosc izolacji montowac tylko na suche i odtfuszczone powierzchnie rurociagéw,

po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koricach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegto$¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podfogi lub innych przewoddw winna
wynosi¢ 3-6 cm dla przewoddw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego lub w zabudowie gk. Nalezy
wykorzystac obudowy istniejace oraz wykona¢ nowe - jak na rysunkach projektu. Przewody prowadzi¢
w Sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglo$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub
Jjego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podfogi powinna wynosic, co najmniej 3 cm. Przewody
poziome prowadzone w kanafach i po Scianach  lub pod stropami po-winny spoczywac na podporach
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

* dla przewoddw Srednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewodow Srednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewodow Srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb
trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej
od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* €O hajmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,




Projekt Budowlany Instalacji Klimatyzacji

* €0 hajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 ¢cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzef miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdfuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen Scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie Zadne potaczenie rury przewodu.
Przewody faczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddéw pokazano na rzutach.
Kolejno$¢ podfgczania poszczegdinych jednostek poprzez trojniki oraz S$rednice poszczegbinych

odcinkéw pokazano na rysunkach.

Calos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora

posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewoddw) oraz test
osuszania  prozniowego. Test  szczelnosci  musi  by¢  zgodny z  EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napefnic freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

1.1 Wytyczne budowlane:
—  Wykonac konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systeméw klimatyzacyjnych.
—  Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewoddw

instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej
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VRF Selection Result

1.Project Parameter

GCHV

Project Name: New Project
Nation: Poland
Location: Rzeszow
Address: Jasto
Name:
Job Title:

Climate parameters:

Atmosphere pressure(Pa): 101700
Outdoor air velocity(m/s): 3.1
Longitude(°): 22.00
Latitude(®): 50.03

Designing Temperature:

Summer Dry-bulb(*C): 35
Outdoor side Summer Wet-bulb(°C): 24
Winter Dry-bulb("C):
Winter Wet-bulb("C): 6
Summer Dry-bulb("C): 21
. Summer Wet-bulb(°C): 19
Indoor side ;
Winter Dry-bulb("C): 22
Winter Wet-bulb(°C): 20
2.Material List
Model Qty > Description
CMV-V160W/ZR1 1 CMV-MINI Outdoor Unit
(380-415V/3PH/50Hz)
CMV-V28G/HR1-B2 3 Wall mounted Type
(220-240V/1PH/50Hz)
CMV-V22G/HR1-B2 11 Wall mounted Type
(220-240V/1PH/50Hz)
CMV-V125W/ZR1 1 CMV-MINI Outdocr Unit




& | GeHY
(380-415V/3PH/50Hz)
SP-FQG-NO1D 12 Distributor
$19.1 5.0m Copper Pipe
#9.53 64.5m Copper Pipe
$15.9 10.4m Copper Pipe
$12.7 11.2m Copper Pipe
$6.35 37.9m Copper Pipe
3.System1
3.1 Material List
Model Qty Description
CMV-V160W/ZR1 1 CMV-MINI Outdoor Unit
(380-415V/3PH/50Hz)
CMV-V28G/HR1-B2 2 Wall mounted Type
(220-240V/1PH/50Hz)
CMV-V22G/HR1-B2 6 Wall mounted Type
(220-240V/1PH/50Hz)
SP-FQG-NO1D 7 Distributor
$19.1 5.0m Copper Pipe
#9.53 38.4m Copper Pipe
$15.9 6.0m Copper Pipe
$12.7 6.0m Copper Pipe
$6.35 21.4m Copper Pipe
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GCHV

3.3 Pipe And Refrigerant Distributors

U quantity 8/64
Combination Ratio 117.50%
Additional refrigerant charge 1.72kg
= 21.40(6.35) * 0.023 + 20.50(9.53) * 0.06
Total pipe length 41.9m/100m
Furthest Actual 17.5m/60m
Furthest equivalent 20m/70m
Drop height between IU and 1U 0m/8m
After first branch length 14.5m/20m
Drop height between IU and OU(Below OU) 3m/30m
Available Capacity Cooling 16.5 kW
Available Capacity Heating 21.5 kw
1 branch 0.5m Copper pipe.
Pipe
No Length Gas Pipe Liquid Pipe
(1) 5.0m ?19.1 ?9.53
2) 3.0m ?15.9 @9.53
(3) 0.5m ?15.9 @9.53
(4) 3.0m @12.7 $9.53
(5) 3.0m ?9.53 ?6.35
(6) 3.0m ?9.53 ?6.35
(7) 3.0m ?9.53 ?6.35
(8) 1.1m ?15.9 $9.53
(9) 1.0m ?9.53 @6.35
(10) 1.4m ?15.9 $9.53
(11) 0.5m ?9.53 #6.35
(12) 3.0m ?9.53 #6.35
(13) 3.0m $12.7 ©9.53
(14) 6.5m #9.53 $6.35
(15) 1.4m ?9.53 ?6.35
Distributor
No LoadkwW Model
{1) 18.8 SP-FQG-NO1D
(2) 7.2 SP-FQG-NO1D
(3) 11.6 SP-FQG-NO1D
(4) 4.4 SP-FQG-NO1D
(5) 9.4 SP-FQG-NO1D
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3.5 Optional controller

Note :0.76mm2*2 with shield layer is for less than 200m wiring length.

ouU-1

PQE 2-core shield wi

{2.75mm22)

2-core shield wire (0.

2-core shield wire (0.

2-core shield wire (0,

2-core shield wire (0.

2-core shield wire (0.

2-core shield wire (0,

2-core shield wire (0,



4.System?2

4.1 Material List

Model Qty Description
CMV-V125W/7ZR1 1 CMV-MINI Outdoor Unit
(380-415V/3PH/50Hz)
CMV-V22G/HR1-B2 5 Wall mounted Type
(220-240V/1PH/50Hz)
CMV-V28G/HR1-B2 1 Wall mounted Type
(220-240V/1PH/50Hz)
SP-FQG-NO1D 5 Distributor
$15.9 4.4m Copper Pipe
$9.53 26.1m Copper Pipe
$12.7 5.2m Copper Pipe
#6.35 16.5m Copper Pipe
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4.3 Pipe And Refrigerant Distributors

IU quantity 6/64
Combination Ratio 110.40%
Additional refrigerant charge 1.11kg
= 16.50(6.35) * 0.023 + 12.10(9.53) * 0.06
Total pipe length 28.6m/100m
Furthest Actual 14.1m/60m
Furthest equivalent 16.1m/70m
Drop height between IU and IU Om/8m
After first branch length 13.6m/20m
Drop height between IU and OU(Below OU) 3m/30m
Available Capacity Cooling 12.7 kW
Available Capacity Heating 15.5 kw

1 branch 0.5m Copper pipe.
Pipe
No Length Gas Pipe Liquid Pipe
(1) 2.0m ?15.9 @9.53
(2) 4.0m ?$12.7 ?9.53
(3) 1.4m ?15.9 @9.53
(4) 1.0m $15.9 ©#9.53
(5) 1.2m ?12.7 #9.53
(6) 0.3m $9.53 ?6.35
(7) 0.3m ?9.53 ?6.35
(8) 2.2m #9.53 ?6.35
(9) 8.5m $9.53 $6.35
(10) 4.6m $9.53 06.35
(11) 0.6m $9.53 06.35
Distributor

No LoadkW Model

(1) 13.8 SP-FQG-NO1D

() 5 SP-FQG-NO1D

(3) 8.8 SP-FQG-NO1D

(4) 6.6 SP-FQG-NO1D

(5) 4.4 SP-FQG-NO1D
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4.5 Optional

controller

Note :0.75mm2*2 with shield layer is for less than 200m wiring length,

Ou-1
e

PQE 2-core

thield wire (0.75mm2'2) me—
|U-1

2-core shield wire (0. —
1U-2

2-core shield wire (0. FSMM2"2)

2-core shield wire (0, 7Emm2°2}

2-core shield wire (0. 75mMmM2"2) _—

2-core shield wire (0.
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JWp 1 Wydajnoé¢ chiodnicza: 3,6 kW
Jwp 2 Zasilanie: 230V/1/50Hz

=== Masa: 7,6 kg

S =

S

T

IR R L T

————a—a—a—

Instalacja freonowa
Instalacja skroplin
pion ks

sterownik pracy naprzemiennej SPN IR

Typ: Scienny
Wydajnosé grzewcza: 3,8kW
Poziom ci$nienia akustycznego: 22-40,5 dB(A)

Wymiary: 805x285x294mm

J Zp2 Typ: Agregat skraplajacy
Nominalna wydajno$¢ chiodnicza: 3,6 kW
J Zp1 Nominalna wydajnosc grzewcza: 3,8 kW

Nominalny pobér mocy el. cht.: 1,213 kW
Nominalny pobér mocy el. grz.: 1,088 kW
Zasilanie: 220-240V/3/50Hz

Poziom natezenia dzwigku: 59 dB(A)
Masa: 23,2 kg

Wymiary : 720/495/270mm

Zakres temp. dla cht.: -15~+50°C

Zakres temp. dla grz.: -15~+30°C

W pomieszezeniach piwnicy ( peza pem. 3) projekTuje sie:
wykucle istn. posadzzk betonowych, obnizy¢ pedbudewy 0 25 cm
utezyé 10 em chudego betonu B-10, uozyé folig budowlana,
wlozyé styropian 4 cm, wykorad wylewks 5 cm zbrojona siatka,
stalowa, Wozyd piythi gres

PROJ. SCTANA SR 12 cm Z CT5LY DZIURAWKI
ELEMENTY bO ROZBIORKT

ISTN SCTANY MUROWANE

DOCIEPLENIE SCIAN STYROPIANEM 10 CM
KANALY TNSTALACYJINE PRZY SUFICIE Z PLYT 6K

BUDOWA INSTALACTI KLIMATYZACTL

AZWA ORIERTY| .
W UDYNKU BIUROWEYM NADLESNICTWA W MIELCU
" MIELEC ULPARTYZANTOW 10 ; DZNR.3162/3 5"1_75
v NADLESNICTWO MIELEC, L

UL _PARTYZANTOW 11, 39-300 MIELFC

R RZUT PIWNIC - klimatyzacja

Klim3

mgr inz. Ewa Wiacek| s 15/99 04.2020

BRANZA: 2 TADIUM PROTELTOWE -
SANITARNA Proj. budowlany |-




Typ: Scienny

Wydajnos¢ chtodnicza: 2,2 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 2,4 kW

Lo Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom cisnienia akustycznego: 29-31 dB(A)

_ Masa: 8,4 kg

Wymiary: 835x280x203mm
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Typ: Scienny

Wydajnosc¢ chlodnicza: 2,8 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz

_ Poziom ci$nienia akustycznego: 29-31 dB(A)
Masa: 9,5 kg

Wymiary: 835x280x203mm

N

=

nowa obutlowa

u=@2% 53mm

Cu=@12 Tnify- G-
Cu=@9,53mm

Sr= 2T

" Cu=@9,53mm

+0,28
v

JZ 2

Typ: Agregat skraplajacy

Nominalna wydajnosc chiodnicza: 20,0 kW
E i Nominalna wydajnosé grzewcza: 22,0 kW
Nominalny pobér mocy el. cht.: 6,10 kW

. Nominalny pobér mocy el, grz.: 6,10 kW
Zasilanie: 380-415V/3/50Hz

H=2,5m

H=2,5m

=

Jw

Cu=09,53 Cu=ohXatmC
:ﬁ Cu=@6,35mm
g B

Poziom natezenia dzwieku: 59 dB(A)
g i Masa: 137,0 kg

Wymiary : 1120/1158/528mm
Zakres temp. dla cht.: -15~+43°C
Zakres temp. dla grz.: -15~+27°C

Jw 21

w2206

Jw. 28 G
L=29,53m|
[i=Ee. 35m

- G085
Cu=0@6,35

Cu=@159mm 4| | “eu=2158mm N
032 Cu=@8,53mm Cu>@0, 53mm PATI
i Cu=@15 9mm Cy=2f2,7mm  Cu=@8,53mm

nowa obudowa
i Cu=@3,53mm Cu=26.35mm = H=3,0 m:
DEI30-P

JZ 1

Typ: Agregat skraplajacy
Nominalna wydajnos¢ chiodnicza: 8,0 kW

32 Lo

Nominalna wydajnos¢ grzewcza; 9,0 kW
Nominalny pobér mocy el, chh.: 2,30 kW
Nominalny pobér mocy el. grz.: 2,27 kW

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
@:’ Poziom natezenia dzwieku: 57 dB(A)
Masa: 75,5 kg

Wymiary : 1075/966/396mm
Zakres temp. dla cht.: -15~+43°C
Zakres temp. dla grz.: -15~+27°C

[w. 2,2 A,

-.z_:‘-'Cu:M

# Cu=@86 35mm

| nowaobudowa

Cu=@9 53mm/

1
JVV 24 Cu=E8,35mm

H=25m

H=2,5m

!l\\\\\\\i H ﬁ 5

Istn, zabudowa gk

v+0,28 proj. zabudowa gk

istn. sufit podwieszany

Instalacja freonowa

|

Instalacja skroplin

o) pion ks

istn, obudow gk do wykorzystania
i odbudowy

%é@% proj. obudowa gk

—— %

PRZEBUDOWA ISTNl:E.TACEGO
BUDYNKU BIUROWEGO NADLESNICTWA W MIELCU

wseontau| - MTELEC UL.PARTYZANTOW 10 : DZNR3162/3 m;_75
NADLESNICTWO MIELEC, :

AT ATy

INKESTOR: haBas

| UL. PARTYZANTOW 11, 39-300 MIELEC i
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Typ: Scienny

Wydajnosé chlodnicza: 2,2 kW

Wydajnosé grzewcza: 2,4 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom ci$nienia akustycznego: 29-31 dB(A)
m Masa: 8,4 kg

Wymiary: 835x280x203mm
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Typ: Scienny

Wydajnos¢ chiodnicza: 2,8 kW

Wydajno$¢ grzewcza; 3,2 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz

_ Poziom cisnienia akustycznego: 29-31 dB(A)
Masa: 9,5 kg

Wymiary: 835x280x203mm
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i Typ: Agregat skraplajacy
i Nominalna wydajnos¢ chiodnicza: 20,0 kW
: L 4 Nominalna wydajnosé grzewcza: 22,0 kW
! Nominalny pobér mocy el. cht.: 6,10 kW
) i s Nominalny pobdr mocy el. grz.: 6,10 kW
! Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
! Poziom natezenia dzwigku: 59 dB(A)
! i i Masa: 137,0 kg
/ Wymiary : 1120/1158/528mm
! Zakres temp. dla cht.: -15~+43°C
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Cu=@9,53mm,

Cu=26,35mm

m H=2,3m

Zakres temp. dla grz.: -15~+27°C
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Typ: Agregat skraplajacy

Nominalna wydajnoéé chtodnicza: 9,0 kW

nwy otwor na Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 9,0 kW

okno Nominalny pobér mocy el. cht.: 2,30 kW
JZ 1 Nominalny pobér mocy el. grz.: 2,27 kW

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
@} Poziom natezenia dzwigku: 57 dB(A)
Masa: 75,5 kg

Wymiary : 1075/966/396mm
Zakres temp. dla cht.: -15~+43°C
Zakres temp, dla grz.: -15~+27°C
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H=23m
Cu=@9,563mm
I ety H=23m|cU 12[7mmi
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PROJEKT BUDOWLANY

Instalacja Elektryczna

Budowa instalacji klimatyzacji
w budynku biurowym Nadle$nictwa w Mielcu

Inwestor: Nadlesnictwo Mielec
ul. Partyzantow 11
39-300 Mielec

Adres Obiektu: Mielec ul. Partyzantow 10; dz. nr 3162/3

Projektowal: mgr inz. Andrzej Wiktorowski
upr. nr PDK/0146/POOE/04
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Zawarto$¢ opracowania.

Karta tytutowa.

1. Zalozenia techniczne.
2. Opis techniczny.

3. Rysunki.

Rys.nr E-1 — Rzut parteru — zasilanie klimatyzatorow
Rys.nr E-2 — Rzut pigtra — zasilanie klimatyzatoréw
Rys.nr E-3 —  Schemat ideowy zasilania klimatyzatoréw
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1. Zalozenia Techniczne.

1.1.Podstawa prawna opracowania.

1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu.

2. Uzgodnienia z inwestorem.

3. Inwentaryzacja wlasna w zakresie niezbednym do projektowania.
4. Aktualne rozporzadzenia, przepisy i normy.

1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej zasilania jednostek

zewngtrznych agregatow skraplajacych i klimatyzatoréw nasciennych w pomieszczeniach budynku
Nadlesnictwa Mielec.

1.3 Ogolne dane energetyczne.

-napigcie sieci elektryczne 230/400 V

-sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C

-ochrona od porazen-ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez zastosowanie bezpiecznikow i
samoczynnego wylgczenia zasilania.

- przylacz do zasilania budynku istniejacy

2. Opis Techniczny.

2.1 Parametry elektryczne urzadzen
Parametry elektryczne projektowanych urzadzen instalacji klimatyzacji:

® Agregat skraplajacy A1 — MDV-V200W/DRNI (jedn. zewnetrzna)
Zasilanie: 380-415 V; 3-fazowe; 50 Hz
Pobor mocy : 6,1 kW

® Agregat skraplajacy A2 — MDV-V105/DNI (jedn. zewnetrzna)
Zasilanie: 220-240 V; 1-fazowe; 50 Hz
Pobor mocy: 2,3 kW

® Klimatyzator: K1 — MDV-022G/DN1
Zasilanie: 230 V; 1-fazowe; 50 Hz
Pobé6r mocy: 28 W

® Klimatyzator K2 — MDV-028G/DN1I
Zasilanie : 230 V; 1-fazowe; 50 Hz
Pobor mocy: 28 W

2.2 Zasilanie agregatow skraplajacych i klimatyzatorow

Projektowane agregaty skraplajace i klimatyzatory zasili¢ z istniejacych rozdzielnic 77 i 72.
W rozdzielnicach T/ i T2 wydzieli¢ dodatkowe obwody i wyposazy¢ je w moduty zabezpieczajace,
zgodnie z przedstawionymi na rys. E-3. Agregat A1l oraz klimatyzatory zlokalizowane na parterze
zasili¢ z rozdzielnicy T1. Agregat A2 wraz z klimatyzatorami znajdujgcymi si¢ na pigtrze zasilic¢ z
rozdzielnicy 72.
Zasilanie poszczegolnych urzadzen wykonaé przewodami o przekrojach jak opisano na schemacie
zasilania (rys. E-3) oraz przekrojami opisanymi w DTR-kach urzadzen. W przypadku zmiany
parametrow zastosowanych urzadzen nalezy dokona¢ korekty zabezpieczen oraz przekrojéw
przewodow.
Od agregatéw do klimatyzatoréw poprowadzié przewod komunikacyjny 3x0,75 w ekranie (typ
przewodu zgodny z instrukcja urzadzen).




2.3 Trasy kablowe

Gléwne ciagi tras kablowych prowadzi¢ w korytarzach w korytkach sufitéw podwieszanych.
Przy ‘odejsciach do poszczegdlnych pomieszezen przewody uktadaé pod tynkiem w niepalnych
rurkach lub listwach elektroinstalacyjnych z PCV. Dokladny przebieg tras kablowych
przedstawiono na rysunkach E-1 i E-2. Przy ukladaniu przewodéw wykorzystac istniejgce koryta na
sufitach podwieszanych.

2.4 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone od porazen projektowane jest zastosowanie

SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Realizowane jest ono przez zastosowanie wytgcznikoéw réznicowo-pradowych i wylgcznikéw
nadmiarowo pragdowych typu S.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, metalowe obudowy
aparatow i urzadzen elektrycznych ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ si¢ pod
napieciem.

Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do zaciskéw ochronnych elementéw uktadu wentylacji
Przewody ochronne przytaczaé do zaciskow ochronnych PE umieszczonych na tablicach
odbiorczych i rozdzielnicy gldwne;.

Jako ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano:

-szybkie samoczynne wylgczanie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego, '

-polaczenia wyréwnawcze.

Samoczynne wylaczenie zasilania powinno nastgpic:

-w czasie krétszym niz 0,4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen zwyktych,

-w czasie krotszym niz 0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen wilgotnych i
mokrych.

Szybkie wylaczanie zrealizowano przez zastosowanie:

-wylacznikow instalacyjnych wyposazonych w wyzwalacz elektromagnetyczny o charakterystyce B
-wylacznikow ochronnych przeciwporazeniowych o réznicowym pradzie wyzwalajgcym 30 mA.

2.5 Uwagi koncowe

- Calos¢€ instalacji wykona¢ zgodnie z PBUE oraz odnosnymi normami, a zwlaszcza normy
PN-IEC — 60364 1 jej arkuszami oraz PN-IEC — 61024.

-W ramach projektu powykonawczego po dobraniu szczegdtowych rozwigzan urzadzen nalezy
doprecyzowa¢ dobor przekroju przewoddw zasilajgcych, zabezpieczen oraz sprawdzié skutecznosé
ochrony od porazen pragdem elektrycznym.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé nastepujgce pomiary i badania

— pomiary rezystancji izolacji,

— pomiary petli zwarcia,

— pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiary napi¢¢ na obwodach

— pomiary obcigzen pradem elektrycznym dla przewodow i kabli. .

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.

-Stosowac urzadzenia i materiaty w I klasie jakosci, posiadajgce wymagane certyfikaty

i dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

2.6 Normy i przepisy
Instalacje elektryczng wewnetrzng i zasilajacg nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami tj.: PN IEC 60364, PN/E-05125, Norma N SEP-QI([lal', lPN—EN 62305-1,

N2, milurge oy i
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Typ: Scienny

Wydajnos¢ chiodnicza: 2,2 kW

Wydajnoé¢ grzewcza: 2,4 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom ci$nienia akustycznego: 29-31 dB(A)
Masa: 8,4 kg

Wymiary: 835x280x203mm
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Wydajnosé chiodnicza: 2,8 kW

Wydajnosc¢ grzewcza: 3,2 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz

Poziom ci$nienia akustycznego: 29-31 dB(A)
Masa: 9,5 kg

Wymiary: 835x280x203mm
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H=2,5m

Typ: Agregat skraplajgcy

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 20,0 kW
Nominalna wydajnoé¢ grzewcza: 22,0 kW
1 Ly Nominalny pobor mocy el. cht.: 6,10 kW
Nominalny pobor mocy el. grz.: 6,10 kW
Zasilanie: 380-415V/3/60Hz

L f Poziom natezenia dzwieku: 59 dB(A)
Masa: 137,0 kg

Wymiary : 1120/1158/528mm
Zakres temp. dla cht.: -15~+43°C

w Zakres temp. dla grz.: -15~+27°C
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0.75mmzTa E - u
ML . 1. R L i Typ: Agregat skraplajacy

T Nominalna wydajnosé chiodnicza: 9,0 kW
h R Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 9,0 kW
K122 /'

Nominalny pobdr mocy el. cht.: 2,30 kW

Nominalny pobor mocy el. grz.: 2,27 kW
0,75mm22

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
@:} Poziom natezenia dzwieku: 57 dB(A)
Masa: 75,5 kg

Wymiary : 1075/966/396mm
Zakres temp. dla cht.: -15~+43°C
Zakres temp. dla grz.: -15~+27°C

H=2,5m

nadlanie posadzki

ok 30 cm
Istn. zabudowa gk
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proj. zabudowa gk
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istn. sufit podwieszany
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Typ: Scienny
Wydajnosé chiodnicza: 2,2 kw

Wydajnosé grzewcza: 2,4 kW

Zasilanie: 230V/1/50Hz

| i = Poziom ciénienia akustycznego: 29-31 dB(A)
Masa: 8,4 kg

Wymiary: 835x280x203mm
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1 i KLAPA TEE | Typ: Scienny
...................................................... 5 r,::::;:-ﬁﬂmow ! Wydajnosé chiodnicza: 2,8 kW

' ! T Wydajnosé¢ grzewcza: 3,2 kW
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X O OGO uunuuunnonu Zasilanie: 230V/1/50Hz

N Poziom cisnienia akustycznego: 29-31 dB(A}
Masa: 9,5 kg

Wymiary: 835x280x203mm

0,75mm2°2

@ Typ: Agregat skraplajgcy

Nominalna wydajno$¢ chiodnicza: 20,0 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 22,0 kW
Nominalny pobér mocy el. chh.: 6,10 kW
Nominalny pobdr mocy el. grz.: 6,10 kW
Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Poziom natgzenia dzwieku: 59 dB(A)
[ 1 Masa: 137,0 kg
Wymiary : 1120/1158/528mm

Zakres temp. dia cht.: -15~+43°C
§ p Zakres temp. dla grz.: -15~+27°C

2,75mm2*2

m H=23m

Typ: Agregat skraplajacy
Nominalna wydajno$¢ chiodnicza: 9,0 kW
owy otwor na Nominalna wydajnosé grzewcza: 9,0 kW

kno Nominalny pobor mocy el. cht.: 2,30 kW
Nominalny pobér mocy el. grz.: 2,27 kW

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
@ Poziom natgzenia dzwigku: 57 dB(A)
Masa: 75,5 kg

Wymiary : 1075/966/396mm
--------------- i | : Zakres temp. dla cht.: -15~+43°C
Zakres temp. dla grz.: -15~+27°C
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Rozdzielnica T1

Klimatyzator

K1

Klimatyzator
K1

Klimatyzator

K1

YDY 3x2,5mme F

2
H S303
skraplajgcy | |
A1 ] o )
przewbd YDY 3x1,5mm® 2 ﬁb, ’
komunikacy jny } $301 Ur3o4 [
3x0,75 w ekranie B10 3%?&

rozdzielnice rozbudowaé
o dodatkowe obwody

Rozdzielnica T2

Klimatyzator
K1

Klimatyzator
K1

Klimatyzator
K1

Klimatyzator
K2

Klimatyzator
K1

Klimatyzator
K1

Klimatyzator
K1

Klimatyzator
K1

Klimatyzator

K2

Klimatyzator
K2

Klimatyzator

K1

Agregat bhie

: S301

skraplajacy I

A2 B )
2

Srzewod YDY 3x1,5mm y;_»_g&/
komunikacy jny ‘ $301 P304
3x0,75 w ekranle B10 3205AA
m

rozdzielnice rozbudowaé
o dodatkowe obwody

BUDOWA INSTALACJTT KLIMATYZACTL
W BUDYNKU BIUROWYM NADLESNICTWA W MIELCU
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