0 réznym przeznaczeniu

odarowania przestrzennego:
1:10 000)
jcowano na podstawie tekstu uchwaty oraz

Legenda projektowanej sieci oraz
odbudowy nawierzchni:

Projektowana sie¢ wodociggowa

Dz160mmPE100 i Dz110mm PE100
wykonana w wykopie otwartym

Projektowana sie¢ wodociggowa Dz160mmPE100
wykonana metodq bezwykopowgq

Nr dziatki objetej inwestycjq

T Z 7 Projektowana zasuwa
w\ Hydrant przeciwpozarowy

zakres odbudowy nawierzchni bitumicznej drogi

zakres odbudowy nawierzchni drogi o konstrukcji z kruszywa

zakres odbudowy zielefica

zakres odbudowy pobocza z kruszywa

zakres odbudowy nawierzchni chodnika o konstrukcji z kostki betonowe]j

zakres odbudowy nawierzchni wjazdu o konstrukcji z pfyt meba

zakres odbudowy nawierzchni zjazdu o konstrukcji z kruszywa

zakres wykopu
kraweznik kamienny
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Legenda organizacji ruchu zastepczego:

AW 4 Proj.

oznakowanie projektowane

@ 5-33 Ist,
oznakowanie istniejgce

III]1|1

urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu

BIPROWOD s-oswroc tSPAo "W UL, BROCHOWSKA 10 pRZ,(\V\S,I\RfS%RSSI}%E

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI OBIEKTOW
GOSPODARKI WODNO—SCIEKOWEJ

www.biprowod.wroclaw.pl

IMIE I NAZWISKO UPFL\"EWN DATA | poppis | NRPROJEKTU
PROJEKTANT | dr inz. Macie] Wdowiak 5207/99/u|02.2019
STADIUM
INWESTYCJA/TEMAT: ORZ
Czasowa organizacja ruchu w zwiqzku z :
budowg sieci wodociqgowej BRANZA
w miejscowosci Rybnica, drogowa
gmina Kagty Wroctawskie
PODZIALKA RYSUNE&( . . h i 2 NR RYSUNKU
Zzgasowa organizacja ruchu — erap
1:500 2.2




