Legenda projektowanej sieci oraz
odbudowy nawierzchni:

Projektowana sie¢ wodociggowa

zakres odbudowy nawierzchni bitumiczne| drogi

zakres odbudowy nawierzchni wjazdu o konstrukcji z pfyt meba

¢ zakres odbudowy nawierzchni drogi o konstrukcji z kruszywa _ o )
Dz160mmPE100 i Dz110mm PE100 zakres odbudowy nawierzchni zjozdu o konstrukcji z kruszywa
wykonana w wykopie otwartym
Projektowana sie¢ wodociggowa Dz160mmPET100 o
wykonana metodg bezwykopowgq zakres odbudowy zielefica zakres wykopu

Nr dziatki objetej inwestycjq _— kraweznik kamienny

zakres odbudowy pobocza z kruszywa
T Z 7 Projektowana zasuwa

ﬁ\ L zakres odbudowy nawierzchni chodnika o konstrukcji z kostki betonowe]j
Hydrant przeciwpozarowy

s

—
e

—
K AR)E
NE D 2 ’l' = | .
- = L 22
) I
f%* U \J 80 <\( 0 — /
- i
SEQP
|
e\ I B |
{ o,\dDOZ“jl ,,,,,,, - oL ; |
———————— , ’7‘3/0 o I
/137@ _ /,,,,/———"]iji]iﬂi;i””lll’” ﬁ : :
rr7’,’,’]][[//”’4’5lll!””’,’,’irlll”
.......... . u
- f45 Yoizrh
,,,,,,,,, —— e S 1 !
############### emmmem=====T - \)/ . .
””””””””””””””””””””” 'y 2 I
...................... _ )i
******* I ’ 4 AN .
~~~~~ 1~ ? E} 3 a |
o, N6 o
N, 0l > > 3 | |
S, Lo oW\ N F 54
N M- GEG TO\NP\ / B 2 .
si i (9P WES %™ |
=T 0 Y \STN ZP‘\N\N /\6 35652 "
N 0 63
TER%\N ANEG / —

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI OBIEKTOW
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biprowod SPOLKA Z 0. O. ZASTRZEGA SI
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oznakowanie projektowane
-

PROJEKTANT |dr inz. Maciej Wdowiak 5207,/99/u|02.2019

STADIUM
@ B—33 Ist. INWESTYCJA/TEMAT: ORZ
oznakowanie istniejqce Czasowa organizacja ruchu w zwiqzku z
budowq sieci wodociqgowej

BRANZA

w miejscowosci Rybnica, drogowa
. l I I—I gmina Katy Wroctawskie

| | urzqgdzenia bezpieczefistwa ruchu

PODZIALKA RYSUNEK

NR RYSUNKU
Czasowa organizacja ruchu — etap 5
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