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1 Orientacja 1:10000
2.1 Plan sytuacyjny — etap 1 1:500
2.2 Plana sytuacyjny — etap 2 1:500
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2.4 Plana sytuacyjny — etap 4 1:500
2.5 Plana sytuacyjny —etap 5 1:500
2.6 Plana sytuacyjny — etap 6 1:500
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OPIS TECHNICZNY



Czasowa organizacja ruchu w zwigzku z budowg sieci wodociagowej w miejscowosci Rybnica,
gmina Katy Wroctawskie

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu w miejscowosci Rybnica,
Gmina Katy Wroctawskie w zwigzku z budowg sieci wodociggowej.
2. INWESTOR

ZGK Sp. z o. o. Katy Wroctawskie
ul. 1 Maja 26b
55-080 Katy Wroctawskie

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
e Mapa zasadnicza;
o Wizje lokalne w terenie;
e SzczegOtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
e Literatura techniczna;

e Ustalenia z Inwestorem.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
41 CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu wskazanie rozwiazania technicznego czasowego oznakowania w

zwigzku z robotami budowlanymi w miejscowosci Rybnica, Gmina Katy Wroctawskie.

4.2 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres projektu wchodzi wykonanie czasowego oznakowania pionowego.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolno$laskim, w powiecie

wroctawskim, w gminie Katy Wroctawskie, w miejscowosci Rybnica w ciggu ul. Radarowe;.
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6. OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

Na odcinku drogi gminnej objetej opracowaniem, na wjezdzie do miejscowosci od strony
wschodniej, zinwentaryzowano oznakowanie pionowe w poblizu progu zwalniajgcego: A-11, B-33
oraz tabliczke T-1 (20m).

W poblizu przystanku autobusowego zinwentaryzowano znak: D-15

Lokalizacje powyzszych znakdw przedstawiono na planie sytuacyjnym ( rys. 2.1 oraz 2.7)

7.  CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU DROGOWEGO

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoSlaskim, w powiecie
wroctawskim, w gminie Katy Wroctawskie w miejscowosci Rybnica.

Droga posiada nawierzchnig bitumiczng o szeroko$ci ok. 5,0 m. Na odcinka ok. 100 m,
objetego opracowaniem, od strony pétnocnej znajduje sie chodnik z kostki betonowej, natomiast na
pozostatym odcinku wystepuje kraweznik kamienny jako ogranicznik jezdni, a bezposrednio za nim
teren zielony. Od strony potudniowej znajduje sie pobocze o zmiennej szerokosci, nieutwardzone o
nawierzchni z kruszywa, czesciowo obsadzone drzewami i krzewami oraz poro$niete trawa. Odcinek

drogi objety opracowaniem znajduje sie w terenie zabudowanym o matym natezeniem ruchu.

8.  OPIS ZAGROZEN | UTRUDNIEN W RUCHU

Organizacja ruchu zastepczego jest wprowadzona w ramach rob6t budowlanych zwigzanych z
budowg sieci wodociggowe;j.

Podczas prowadzonych robot moga pojawic sie takie utrudnienia i zagrozenia w ruchu jak:

e  Chwilowe przebywanie pracownikdw zwigzanych z obstugg pojazdéw budowlanych,

e  Postdj pojazdéw budowlanych w pasie drogowym,

e Zwezenie pasa drogowego.

9.  OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE

W zwigzku z planowanymi robotami zwigzanymi z budowa sieci wodociggowej planuje sie
wygrodzenie komor wykopu zaporami U-3d, U-3¢, U-20a, U-20b oraz U20-c.

Przed i za poszczegdlnym etapem planuje sie umieszczenie znakow: A-12b, A-12¢ oraz A-14.
W przypadu etapéw gdzie planuje sie poszerzenie jezdni w celu umozliwienia przejazdu pojazdg
wprowadzono dodatkowo znaki A-30 oraz T-18a i T-18b
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Rozmieszczenie oznakowania dla poszegdlnych etapéw przedstawiono na planie sytuacyjnym

(rys. 2.1 oraz 2.7).

10. OPIS ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH
10.1. ZASADY OGOLNE

Oznakowanie powinno jednoznacznie i zawczasu uprzedza¢é o przeszkodach i
niebezpieczenstwach oraz przekazywa¢ ograniczenia, zakazy, nakazy i informacja w sposéb nie
budzacy watpliwosci u uczestnika ruchu oraz umozliwiajacy mu sprawne postepowanie w razie
potrzeby zmiany sposobu jazdy, wynikajacej z zastosowania znakow. Znaki powinny by¢ dobrze
widoczne o kazdej porze doby, mie¢ odpowiednig kolorystyke, liternictwo i symbole. Napisy i

schematy na znakach powinny by¢ tatwe do odczytania i zrozumienia przez uczestnikdw ruchu.

10.2. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Oznakowanie powinno by¢ wykonane znakami z grupy $rednich oklejonych folig odlaskowg
typu 2. Tarcze znakow powinny spetnia¢c wymagane parametry zapisane w przepisach.

Z uwagi na szerokie wykopy w etapie 3 i 6 w pasie drogowym, nalezy utwardzi¢ pobocze
kruszywem tamanym o frakcji 0/31,5 mm w warstwie o gr. 10 cm w celu umozliwienia przejazdu

pojazda, zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2.3 i rys. 2.6).
11. TERMINY

Orientacyjny termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — kwiecien 2019r.
Prace planuje sie wykona¢ w ciggu 2 miesiecy.

Szacunkowy termin przywrocenia poprzedniego stanu organizacji ruchu — czerwiec 2019r.
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UZGODNIENIA

1) Gmina Katy Wroctawskie — zgoda na lokalizacje sieci, pismo z dnia 29.08.2018,
GK.7012.123.2018-1
2) Gmina Katy Wroctawskie — opinia odbudowy nawierzchni



Czasowa organizacja ruchu w zwigzku z budowg sieci wodociagowej w miejscowosci Rybnica,

gmina Katy Wroctawskie

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 Orientacja 1:10000
2.1 Plan sytuacyjny — etap 1 1:500
2.2 Plana sytuacyjny — etap 2 1:500
2.3 Plana sytuacyjny — etap 3 1:500
2.4 Plana sytuacyjny — etap 4 1:500
2.5 Plana sytuacyjny — etap 5 1:500
2.6 Plana sytuacyjny — etap 6 1:500
2.7 Plana sytuacyjny — etap 7 1:500
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Legenda projektowanej sieci oraz
odbudowy nawierzchni:

Projektowana sie¢ wodociggowa
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zakres odbudowy pobocza z kruszywa
T Z 7 Projektowana zasuwa

ﬁ\ L zakres odbudowy nawierzchni chodnika o konstrukcji z kostki betonowe]j
Hydrant przeciwpozarowy
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PROJEKTANT |dr inz. Maciej Wdowiak 5207,/99/u|02.2019

STADIUM
@ B—33 Ist. INWESTYCJA/TEMAT: ORZ
oznakowanie istniejqce Czasowa organizacja ruchu w zwiqzku z
budowq sieci wodociqgowej

BRANZA

w miejscowosci Rybnica, drogowa
. l I I—I gmina Katy Wroctawskie

| | urzqgdzenia bezpieczefistwa ruchu

PODZIALKA RYSUNEK

NR RYSUNKU
Czasowa organizacja ruchu — etap 5
1:500

2.5




zakres odbudowy nawierzchni bitumiczne| drogi

zakres odbudowy nawierzchni wjazdu o konstrukcji z pfyt meba

Legenda projektowanej sieci oraz
odbudowy nawierzchni:

Projektowana sie¢ wodociggowa
Dz160mmPE100 i Dz110mm PE100

wykonana w wykopie otwartym

Projektowana sie¢ wodociggowa Dz160mmPET100
wykonana metodq bezwykopowg

Nr dziatki objetej inwestycjg

T Z1
T~

Projektowana zasuwa

Hydrant przeciwpozarowy

zakres odbudowy nawierzchni drogi o konstrukcji z kruszywa

zakres odbudowy zielefica

zakres odbudowy pobocza z kruszywa

zakres odbudowy nawierzchni chodnika o konstrukcji z kostki betonowej

zakres odbudowy nawierzchni zjazdu o konstrukcji z kruszywa

zakres wykopu
kraweznik kamienny
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Legenda projektowanej sieci oraz

odbudowy nawierzchni:

Projektowana sie¢ wodociggowa

Dz160mmPE100 i Dz110mm PE100
wykonana w wykopie otwartym

Projektowana sie¢ wodociggowa Dz160mmPE100

wykonana metodg bezwykopowq

Nr dziatki objetej inwestycjg

Z 7 Projektowana zasuwa

Hydrant przeciwpozarowy

zakres odbudowy nawierzchni bitumiczne| drogi

zakres odbudowy nawierzchni drogi o konstrukcji z kruszywa

zakres odbudowy zielefica

zakres odbudowy pobocza z kruszywa

zakres odbudowy nawierzchni chodnika o konstrukcji z kostki betonowe]

zakres odbudowy nawierzchni wjazdu o konstrukcji z pfyt meba

zakres odbudowy nawierzchni zjazdu o konstrukcji z kruszywa

zakres wykopu

kraweznik kamienny
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