Legenda projektowanej sieci oraz
odbudowy nawierzchni:

Projektowana sie¢ wodociggowa
Dz160mmPE100 i Dz110mm PE100

wykonana w wykopie otwartym

Projektowana sie¢ wodociggowa Dz160mmPE100
wykonana metodq bezwykopowgq

Nr dziatki objetej inwestycjq

T Z 7 Projektowana zasuwa

Hydrant przeciwpoZarowy

zakres odbudowy nawierzchni bitumiczne| drogi

zakres odbudowy nawierzchni drogi o konstrukcji z kruszywa

zakres odbudowy zielefica

zakres odbudowy pobocza z kruszywa

zakres odbudowy nawierzchni chodnika o konstrukcji z kostki betonowe]

zakres odbudowy nawierzchni wjazdu o konstrukcji z pfyt meba

zakres odbudowy nawierzchni zjazdu o konstrukcji z kruszywa

zakres wykopu

kraweznik kamienny
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. O BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI OBIEKTOW
Legenda organizacji ruchu Zastgpczegoz A GOSPODARKI WODNO—SCIEKOWEY
biprowod SPOLKA Z 0. 0. ZASTRZEGA SIE
WROCLAW BIPROWOD 52-019 WR OCLt AW UL BROCHOWSKA 10 PRAWA AUTORSKIE
. www.biprowod.wroclaw.pl
AW 4 Proj. v
IMIE I NAZWISKO UPFL\‘ARWN. DATA PODPIS NR PROJEKTU
oznakowanie projektowane 1117
PROJEKTANT [dr in2. Maciej Wdowiak 5207,/99/u|02.2019
STADIUM
@ B—33 Ist. INWESTYCIA/TEMAT: ORZ
oznakowanie istniejqce Czasowa organizacja ruchu w zwiqzku z :
budowq sieci wodociqgowej BRANZA
w miejscowosci Rybnica, drogowa
' I I l—l gmina Kagty Wroctawskie
urzqdzenia bezpieczenistwa ruchu
I | PODZIALKA  [RYSUNEK . " tap 4 NR RYSUNKU
zasowa organizacja ruchu — etap
1:500 2.4




