PROJ STUDNIA ZELBETOWA ¢ 500mm

szczelne potaczenie na uszczelke gumowg

PRZYKANALIK PVC-U ¢ 160mm

Warstwa z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,3kg/m?

Warstwa z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm

Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?

Warstwa z kruszywa tamanego Cgy; 0/63 zaggszczonego
mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 25cm

Zasypka pisakowa zageszczona meachanicznie
do min. E;>=100MPa, 1s>=0,97

Przykanalik PVC-U 160mm

Podsypka pisakowa zageszczona meachanicznie
do min. E;>=100MPa, 1s>=0,97 gr. 15cm

Zageszczenie mechaniczne
do min. E,>=80MPa, 1s>=0,97

Podtoze gruntowe

Proj. uktad warstw nawierzchni chodnika

Zasypka pisakowa zageszczona meachanicznie
do min. E;>=100MPa, Is>=0,97

Przykanalik PVC-U 160mm

Podsypka pisakowa zageszczona meachanicznie
do min. E,>=100MPa, 1s>=0,97 gr. 15cm

Zageszczenie mechaniczne do min. E,>=80MPa, 1s>=0,97

Podtoze gruntowe
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istn. kolektor

UWAGI:
Wykona¢ szczelne wpiecie na uszczelke
przykanalika do istniejacej studni betonowej

lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Przykanalik maksymalnie na wysokosci 0,5m od
dna studzienki.
Pochylenie przykanalika 1-2% w kierunku odptywu.

Jednostka projektowa:

Jakub
Frackowiak

indro

ul. Polna 10
56-320 Krosnice

INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy
ul. Laczna 1c
55-100 Trzebnica
OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegajaca na budowie chodnika
w miejscowosci Domanowice z podzialem na etapy - ETAP Il
na odcinku od poczatku zabudowan od strony Trzebnicy do skrzyzowania
z droga powiatowa nr 1331D
TYTUL RYSUNKU: SKALA: DATA:
Whpiecie przykanalika do istniejacego kolektora 1:50 10.2023
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