Przekréj konstrukcyjny chodnika zlokalizowanego przy krawedzi jezdni
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Warstwa z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 5cm
Humusowanie gr. 10cm Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m Istniejacy uktad warstw nawierzchni drogi powiatowej
z obsianiem nasionami traw Warstwa z kruszywa tamanego Cq 3 0/31,5 zageszczonego

SZCZEGOL. POSADOWIENIA OBRZEZA NA tAWIE BETONOWEJ

SKALA 1:20

mechanicznie do E,>=100MPa, |s>=1,0 gr. 15cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku $redniego stabilizowanego
mechanicznie do min. E;>=100MP4a, Is>=1,0 gr. $r. 10cm
Koryto wraz z zageszczeniem mechanicznym

do min. E;>=80MPa, 1s>=0,97

Podtoze gruntowe rodzime G1

SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA
NA tAWIE BETONOWEJ, SKALA 1:20

Kraweznik betonowy 15x30x100cm 015 |,

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

Bitumiczna masa zalewowa
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegajgca na budowie chodnika

OBIEKT: w miejscowosci Domanowice z podziatem na etapy - ETAP Il

na odcinku od poczatku zabudowan od strony Trzebnicy do skrzyzowania
z droga powiatowa nr 1331D
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