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Roéw wyprofilowany i umocniony ptytami

Wiot brukowany na szer. 1m, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
spoiny zalane zaprawg cementowg
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Pochylenie przykanalika 1-2% w kierunku odptywu.
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Wiot brukowany na szer. 1m, ia podsypce
PROJ STUDNIA ZELBETOWA ¢ 500mm cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm
spoiny zalane zaprawg cementowg

szczelne potaczenie na uszczelke gumowg

PRZYKANALIK PVC-U ¢ 160mm

Proj. uktad warstw nawierzchni chodnika

Warstwa z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3kg/m?
Warstwa z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm

Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?

Warstwa z kruszywa tamanego Cqy,3 0/63 zageszczonego
mechanicznie do E,>=100MPa, Is>=1,0 gr. 25cm
Zasypka pisakowa zaggszczona meachanicznie

do min. E,>=100MPa, 1s>=0,97

Przykanalik PVC-U 160mm

Podsypka pisakowa zaggszczona meachanicznie

do min. E;>=100MPa, 1s>=0,97 gr. 15cm

Zagegszczenie mechaniczne

do min. E;>=80MPa, 1s>=0.97

PodtoZe gruntowe

Zasypka pisakowa zageszczona meachanicznie
do min. E;>=100MPa, 1s>=0,97

Przykanalik PVC-U 160mm

Podsypka pisakowa zageszczona meachanicznie
do min. E;>=100MPa, 1s>=0,97 gr. 15cm

Zageszczenie mechaniczne do min. E;>=80MPa, Is>=0,97

Podtoze gruntowe
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