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Początek krawężnika
z prawej strony km 0+000,00

K
oniec opracow

ania

km
 0+610,00

P
oczątek chodnika

str. praw
a dł. 53m

Rura f400m
do wymiany dł. 27m

Balustrada U-11a

dł. 6m

Balustrada U-11a

dł. 72m

Balustrada U-11a

dł. 32m

Balustrada U-11a

dł. 8m

Balustrada U-11a

dł. 10m

Drzewo nr 1 do wycinkisumak octowiec obwód 50cm

Drzewo nr 2 do wycinkilipa obwód 160cm

Drzewo nr 3 do wycinkilipa 170cm

Drzewo nr 4 do wycinkilipa obwód 160cm

Drzewo nr 5 do wycinkilipa obwód 120cm

Gałęzie do podcięcia

Drzewo nr 6 do wycinkilipa obwód 115cm

Drzewo nr 7 do wycinkiakacja 202cm

Drzewo nr 8 do wycinkilipa 140cm

Drzewo nr 9 do wycinkiakacja 160cm

Drzewo nr 10 do wycinkilipa 102cm

Pniak do karczowania

Drzewo nr 11 do wycinkilipa 138cm

Drzewo nr 12 do wycinkilipa 142cm

Drzewo nr 13 do wycinkilipa 158cm

Drzewo nr 14 do wycinki
lipa 112cm

Drzewo nr 15 do wycinkilipa 153cm

Drzewo nr 16 do wycinki

lipa 126cm

Zjazd zwykły nr 1

Zjazd zwykły nr 2

Zjazd zwykły nr 3

Zjazd zwykły nr 4

Zjazd zwykły nr 5

Wyniesione przejście dla pieszych
z betonu asfaltowego - próg liniowy
płytowy U-16c, szer. 4,0m

Zjazd zwykły nr 20

Zjazd zwykły nr 21

Zjazd zwykły nr 6

Wejście na posesję

Wejście na posesję
połączyć z istniejącym

Wejście na posesję
połączyć z istniejącym

Wejście na posesję

Wejście na posesję

Wejście na posesję

W
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se sję

Zjazd zwykły nr 7

Zjazd zwykły nr 8

Zjazd zwykły nr 9

Zjazd zwykły nr 10

Lokalne zawężenie chodnika

Zjazd zwykły nr 11

Zjazd zwykły nr 12

Zjazd zwykły nr 13

Zjazd zwykły nr 14

Zjazd zwykły nr 15

Zjazd zwykły nr 16

Zjazd zwykły nr 17

Zjazd zwykły nr 18

Zjazd zwykły nr 19

Zjazd zw
ykły nr 25

Z
jazd zw

ykły nr 26

Z
ja

zd zw
ykły nr 2
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Istniejące skrzyżowaniedo korekty
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Początek chodnika z lewej strony
km 0+169,00

Koniec chodnika z prawej strony
km 0+173,00

K
oniec chodnika lew

a str.

km
 0+602,00

K
oniec ochodnika praw

a str.

km
 0+606,00 - dł. 53m

Dojście do wiaty przystankowej

W
1

W
3

W
5

W
6

W
8

W
9

W
1

0

W
1
1

W
1
5

W
1

6

W
1
7

W
2

2

W
2
1

W
1

8

W
2

3

L
E

G
E

N
D

A
:istn

ie
ją

ca
 kra

w
ę
d
ź je

zd
n
i

p
ro

je
kto

w
a
n
y kr a

w
ę
żn

ik b
e
to

n
o
w

y 1
5
x3

0
x1

0
0
cm

 w
ysta

ją
cy 1

2
cm

p
ro

j.  n
a
w

ie
rzch

n
ia

 ch
o
d
n
ika

 z b
e
to

n
u
 a

sfa
lto

w
e
g
o

p
ro

je
kto

w
a
n
y kra

w
ę
żn

ik b
e
to

n
o
w

y 1
5
x3

0
x1

0
0
cm

 w
ysta

ją
cy 1

-2
cm

 n
a
 z ja

zd
a
ch

 (ze
 sko

sa
m

i), 0
cm

 n
a
 p

rze
jścia

ch
 d

la
 p

ie
szych

 za
 w

yją
tkie

m
 w

yn
ie

sio
n
e
g
o
 p

rze
jścia

 w
ys. 1

0
cm

p
ro

je
k to

w
a
n
e
 o

b
rze

ża
 b

e
t o

n
o
w

e
 8

x3
0
x1

0
0
cm

p
ro

j. n
a
w

ie
rzch

n
ia

 zja
zd

ó
w

 zw
y kłych

, skrzyżo
w

a
ń
 d

o
 p

rze
b
u
d
o
w

y z b
e
to

n
u
 a

sfa
lto

w
e
g
o

istn
ie

ją
ca

 n
a
w

ie
rzch

n
ia

 je
zd

n
i z  b

e
to

n
u
 a

sfa
lto

w
e
g
o
 

g
ra

n
ica

 d
zi a

łe
k d

ro
g
o
w

ych
 o

b
ję

tych
 o

p
ra

co
w

a
n
ie

m

p
ro

j. p
rzyłą

cze
 ka

n
a
liza

cji d
e
szczo

w
e
j -  W

... p
ro

je
kto

w
a
n
y w

p
u
st d

e
szczo

w
y  kr a

w
ę
żn

iko
w

o
-je

zd
n
io

w
y sze

r. w
 je

zd
n
i m

a
x.  2

5
cm

 kl. D
4
0
0
  n

a
 stu

d
n
i

że
lb

e
to

w
e
j f

 5
0
0
m

m
 z o

sa
d
n
ik ie

m
 1

,0
m

, z p
rzyłą

cz e
m

 (p
rzyka

n
a
likie

m
) f

1
6
0
m

m
 P

V
C

-U
  w

p
ię

tym
 d

o
 istn

ie
ją

ce
j sie

ci ka
n
a
liza

cji d
e
szczo

w
e
j (stu

d
n
i lu

b
 ko

le
kto

ra
) , ro

w
u
 p

rzyd
ro

żn
e
g
o

is tn
. ka

n
a
liza

cja
 d

e
sz czo

w
a
 z u

zb
ro

je
n
ie

m
 (stu

d
n
ia

m
i, w

p
u
st a

m
i)

istn
ie

ją
ca

 ru
ra

 p
o
d
 ko

ro
n
ą
 d

ro
g
i d

o
 o

czyszcze
n
ia

 (w
lo

t  i w
ylo

t u
m

o
cn

io
n
y b

ru
kie

m
 / p

łyta
m

i a
żu

ro
w

ym
i n

a
 d

ł. 1
m

)

istn
ie

ją
cy w

p
u
st d

e
szczo

w
y w

p
ię

t y d
o
 istn

. sie
ci ka

n
a
liza

cji d
e
szczo

w
e
j d

o
 w

ym
ia

n
y n

a
 n

o
w

y kl. D
4
0
0

istn
ie

ją
cy ró

w
 p

rzyd
ro

żn
y d

o
 o

czyszcze
n
ia

T
Y

T
U

Ł R
Y

S
U

N
K

U
:

P
ro

je
k

t z
a

g
o

s
p

o
d

a
ro

w
a

n
ia

 te
re

n
u

S
K

A
LA

:

1
:5

0
0

D
A

T
A

:

N
R

 R
Y

S
U

N
K

U
:

R
y

s
. n

r 2

1
0

.2
0

2
3

O
B

IE
K

T
: in

d
r

o
J  a  k  u  b
F

rąckow
iak

    ul. P
olna 1 0

56-3 20 K
rośnice

P
R

O
JE

K
T

A
N

T
:

m
g

r i n
ż. Ja

ku
b

 F
rą

cko
w

ia
k

N
R

 U
P

R
A

W
N

IE
Ń

:

W
K
P
/0
1
2
1
/P
W
O
D
/1
8

P
O

D
P

IS
:

IN
W

E
S

T
O

R
:

Z
a

rz
ą

d
 D

ró
g

 P
o

w
ia

to
w

y
c

h
 w

 T
rz

e
b

n
ic

y

u
l. Ł

ą
c

z
n

a
 1

c

5
5

-1
0

0
 T

rz
e

b
n

ic
a

Jed nostka projektow
a:

Rura f400m
do oczyszczenia dł. 4m

Rura f400m
do wymiany dł. 10m

Rura f400m
do wymiany dł. 31m

Balustrada U-11a
dł. 8m Rura f500m

do oczyszczenia dł. 22m
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Krzewy do wycinki
skupisko 25m2
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Lokalne zawężenie chodnika

Lokalne zawężenie chodnika
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Istniejący wpust ulicznydo wymiany na nowy km 0+399,50

Słup pozstawić
poza obrzeżem

Słup pozstawić
poza obrzeżem

Słup pozstawić
poza obrzeżem

Początek korekty krawędzi jezdniz poboczem szer. 1,0m, km 0+292,00

Koniec korekty krawędzi jezdniz poboczem szer. 1,0m, km 0+356,00

Koniec chodnika str. prawadł. 56m

Początek korekty krawędzi jezdni
km 0+515,00
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Istniejący zjazd gruntowy

Istniejący zjazd gruntowy
do wyrównania

Wejście na posesję z betonu

skra
jn

ia
 je

zd
n
i d

ro
g
i p

o
w

ia
to

w
e
j 0

,5
m

 o
d
 kra

w
ę
d
zi je

zd
n
i

W
4

Początek chodnika str. prawakm 0+544,00 - dł. 56m

Koniec korekty krawędzi jezdni

km 0+593,00

W
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Zjazd zwykły nr 22

Z
jazd zw

ykły nr 23

Rura f400m
do wymiany dł. 4m

Rów do oczyszczenia
i umocnienia dł. 2m

Początek chodnika
z prawej strony km 0+002

Rów do oczyszczenia
 i umocnienia dł. 27m

Rów do oczyszczenia
i umocnienia dł. 6m

Rów do oczyszczenia
i umocnienia dł. 65m

Rów do oczyszczenia
i umocnienia dł. 4m

Początek krawężnika z lewej strony
km 0+165,00

Koniec krawężnika z prawej strony
km 0+177,00

Początek opracowania
km 0+000,00

Początek krawężnika zaniżonegostrona prawa km 0+515,00 - dł. 94m

Wpust w poboczu obrobionykrawężnikiem zaniżonym 2cm

W
pust uliczny w
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ężnikiem

 zaniżonym
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W
pust uliczny w
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 zaniżonym
 2cm
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str. praw
a dł. 94m

P
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ężnika

str. praw
a dł. 67m

K
oniec kraw

ężnika praw
a str.

km
 0+610,00 - dł. 67m

W
pust uliczny w

 poboczu obrobiony

kraw
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 zaniżonym
 2cm
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Rura f400m
do wymiany dł. 7m

Rów do oczyszczenia
i umocnienia dł. 29m

Rów do oczyszczenia
i umocnienia dł. 5m
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Rura f500m
do oczyszczenia dł. 5m

Odtworzenie
terenu zielonego nad rurą

Nawierzchnia z kostki granitowej
do odtworzenia

Nawierzchnia z kostki granitowej
do odtworzenia

Kanał technoloiczny
w odrębnym opracowaniu

Skrzyżowanie do frezowania, uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym CNR 0/63

gr. 25cm i wykonania warstw bitumicznych gr. 9cm (wiążącej gr. 5cm i ścieralnej gr. 4cm)
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zjazdu nr 26 na dł. 38m
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D
droga powiatowa nr 1329D

Żmigród

Przeborów
droga powiatowa nr 1331D

Zwieńczenie
do wymiany na D400

Zwieńczenie
do wymiany na D400

Zwieńczenie
do wymiany na D400

Zwieńczenie
do wymiany na D400

Zwieńczenie
do wymiany na D400

Zwieńczenie
do wymiany na D400

Zwieńczenie
do wymiany na D400

Zwieńczenie
do wymiany na D400

Zwieńczenie
do wymiany na D400
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